PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI

pobocza z kruszywa tamanego 0/32 gr. 10 cm
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1. Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 11'S gr.4em

2. Warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 11 W gr.4em

3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniacznie (0/63) gr. 20 cm
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8

INWESTOR:

GMINA UJAZD PI.Kosciuszki 6 97-225 UJAZD

OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DROGI W
M.STASIOLAS Dz. Nr. ewid. 457 gm. UJAZD

RYSUNEK:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

NR.RYS:
3

SKALA: 1:20

PROJEKTANT:

mgr inz. Albin Chomicki

UPRAWNIENIA
NR:GP.IV.7342/268/94

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY WJAZDU Z PRZEPUSTEM

Projektowana nawierzchnia
bitumiczna
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Projektowany przepust betonowy z rur
o Srednicy 40 cm i dlugosci [=5,50 m
na tawie z betonu C 8/10 gr. 10 cm

Wiot 1 wylot zakonczy¢ Sciankami prefabrykowanymi bet.

e VALR I

Zasypka piaskiem

1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 15 ¢cm

2. Warstwa z piasku gr. 10 cm

Szerokos¢ wjazdu 4,50 m

Dfugosc¢ wjazdu dostosowana indywidualnie do posesji wg planu syt.
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1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 15 ¢cm

2. Warstwa z piasku gr. 10 cm

Szerokos¢ wjazdu 4,50 m

Diugos¢ wjazdu dostosowana indywidualnie do posesji wg planu syt.
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