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Przepust z rury zelbetowe | Srecn., 600 mm

Lawo z kruszywa

qr. 1o cm

Stabilizac jo gruntu

cementem Rm=2,2 MPagr. 20 cm

GruntT rodzimy

I. Warstwa Scieralna z betonu astaltowego AC 11 S gr.ocm

(0/63) agr. 10 cm

2. Podbudowa DWU WARSTWOWA z kruszywa lamanego stabilizowaneqo mechaniacznie

(0/31,9) gr. o cm

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8

INWESTOR:

GMINA UJAZD PIl.Kosciuszki 6 97-225 UJAZD

OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DROGI W
M.STASIOLAS Dz. Nr. ewid. 457 gm. UJAZD

RYSUNEK:

PRZEKROJ -POtACZENIE DROGI
POWIATOWEJ Z PROJEKTOWANA

NR.RYS:
8

SKALA: 1:20

PROJEKTANT:

mgr inz. Albin Chomicki

UPRAWNIENIA
NR:GP.1V.7342/268/94




