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1. Wstep.

Dokumentacja geotechniczna opracowana zostala przez Zaklad Ushig Wiertniczych
i Geologicznych J. M. Cichecki, 25-437 Kielce, os. Na Stoku 50/10.
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze ALDROG,

97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Brzozowa 8.

llos¢, glebokos¢ otworow i zakres badan uzgodniono ze Zleceniodawca prac geologicznych
w dostosowaniu do warunkéw zagospodarowania terenu.

Celem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych terenu dla projektowanej
drogi w miejscowosci Sangrodz, w gminie Ujazd.
Do opracowania dokumentacji wykorzystano Szczegotowa Mape Geologiczng Polski, arkusz
Tomaszéw Mazowiecki w skali 1:50 000, wyniki wiercen i badan terenowych - 5 otwordéw
badawczych wykonanych w listopadzie 2011 r.

Dokumentacja  geotechnicznych ~ warunkéw  opracowana  zostala  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
Dz. U. nr 126, poz. 839.

Dokumentacja opracowana zostata w 5 egz. Inwestor otrzymuje 4 egzemplarze opracowania.

2. Ogolna charakterystyka terenu badan
2.1. Lokalizacja

Teren badaf, pod wzgledem administracyjnym polozony jest w miejscowosci Sangrodz
w gminie Ujazd, w powiecie tomaszowskim, wojewddztwie 16dzkim. Obejmuje istniejacy
odcinek drogi gminnej do przebudowy wraz z odcinkiem drogi projektowane;.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali 1:2000 — zat. nr 1.

2.2. Morfologia i hydrografia

Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki, 2002) teren badan znajduje sie
w mezoregionie Rownina Piotrkowska, nalezacym do Nizin Srodkowopolskich.

Powierzchnia terenu charakteryzuje si¢ lagodnym pofaldowaniem. Na strukturach
mezozoicznych zalegaja czwartorzedowe materialy skalne zlodowacenia srodkowopolskiego.
Dominuja tu plaskie, piaszczyste rowniny o niewielkich deniwelacjach.

Rejon miejscowosci Sangrodz nalezy do zlewni rzeki Pilicy. Teren badan odwadniany

jest przez rzeke Piasecznice, ktora po polaczeniu z Wolborka uchodzi do Pilicy.



3. Zakres wykonanych prac badawczych
3.1 Wiercenia badawcze

W ramach prac badawczych dla rozpoznania budowy geologicznej i warunkow
wodnych dla potrzeb realizowanej dokumentacji projektowej budowy drogi
w m. Sangrodz, wykonano 5 otworéw badawczych nr 1-5. Otwory wykonano do glebokosci
2,0 m, Lacznie wykonano 10 mb. wiercenia.

Prace wiertnicze 1 geologiczne wykonane zostaly 18 listopada 2011 r.

Otwory wykonane zostaly recznym zestawem wiertniczym. Po zakofczeniu wiercenia
1 pobraniu prébek do badaf, otwory zlikwidowane zostaly urobkiem wiasnym w kolejnosci
przewiercanych warstw,

Lokalizacja otworéw przedstawiona zostala na mapie w skali 1:2000 dostarczonej przez

Zleceniodawce - zat. nr 1.

3.2. Badania terenowe i oprébowanie

W czasie wiercef badawczych wykonana zostata analiza makroskopowa przewierconych
gruntéw. Badania wiasnosci fizyko-mechanicznych gruntéw niespoistych wykonano przy

pomocy analizy makroskopowej i lekkiej sondy stozkowej (SL).

4. Budowa geologiczna

Rejon badan znajduje si¢ w obrebie niecki tomaszowskiej. Najstarszymi osadami
wystepujacymi w omawianym rejonie sa utwory jury $rodkowej reprezentowane przez
piaskowce oraz podrzednie ifowce i mulowce z wkladkami wapieni i il6w o miazszoéci
kilkuset metrow. Powyzej zalegaja utwory jury gornej, wyksztatcone jako wapienie pelitowe
oksfordu gornego, wapienie margliste, margle i ity margliste.

Utwory jury przykryte sa ciagla pokrywa czwartorzgdu. Utwory czwartorzedowe
o zroznicowanej miazszosci (5-50 m) reprezentowane sa przez gliny zwatowe zlodowacenia
srodkowopolskiego, oraz piaski i zwiry rzeczne interglacjalu mazowieckiego, a takze mutki
w dolinie Piasecznicy.

Czwartorzed na omawianym terenie reprezentowany jest przez utwory plejstocenu
i holocenu. Wykonanymi otworami badawczymi nr 1 - 5 stwierdzono, iz pod warstwa
nasypu z thucznia lub bezposrednio od powierzchni terenu zalega warstwa piaskow i lokalnie

gliny zwatowe;.



5. Warunki wodne

System wodonosny w rejonie badan obejmuje dwa poziomy wodonosne, w obrebie
utworow jury gornej oraz czwartorzedu.
Pierwszy od powierzchni poziom stanowia wody gruntowe w utworach czwartorzedowych,
jednak ze wzgledu na rozprzestrzenienie maja one znaczenie podrzedne w stosunku do
poziomOw mezozoicznych.
Przeplyw wod podziemnych w czwartorzedowym odbywa si¢ w kierunku potudniowo-
wschodnim do doliny Pilicy.
Warunki wodne terenu badan zostaly przedstawione w zakresie glebokosci wykonanych
otworéw badawczych. W okresie wykonywania prac terenowych w dniu 18.11.2011 r.
stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w otworach badawczych nr 11 2:
- w otworze nr 1 zwierciadto wody o charakterze swobodnym wystepowato na gt. 1,6 m,

- W otworze nr 2 zwierciadio wody o charakterze swobodnym wystepowalo na gt. 1,0 m.

6. Warunki geologiczno-inzynierskie

Warunki  geologiczno-inzynierskie podtoza rozpoznane zostaly na podstawie pieciu
wykonanych otworéw badawczych.
Podloze stanowi zesp6l gruntéw mineralnych rodzimych niespoistych reprezentowanych
przez piaski drobne i $rednie, lokalnie wystepuja grunty spoiste wyksztatcone jako gliny.
Grunty w podiozu podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z norma PN-81/B-03020.
Za podstawe wydzielen przyjeto cechy fizyko-mechaniczne gruntow.
Piaski drobne i $rednie wystepujace bezposrednio pod nasypem drogowym lub od
powierzchni terenu stwierdzono w otworach: nr 1 z przewarstwieniem warstwa gliny,
nr 2 z drobnym przewarstwieniem piasku gliniastego (0,2 m), a w otw. nr 3 i 4 do glebokosci
rozpoznania — 2,0 m.
Piasek gruboziarnisty z kamykami stwierdzono w otw. nr 3 od glebokosci 1,1 m do
glebokosci rozpoznania - 2,0 m.
Piasek gliniasty stwierdzono w otw. nr 2 jako przewarstwienie piasku w przedziale
glebokosci 1,1 — 1,3 m.
Glina wystepuje w otworach: nr 1 od gt 0,7 do glebokosci 1,7 m, w otw. nr 5 glina

wystepowala pod niewielkq warstwa nasypu do glebokosci rozpoznania — 2,0 m.

W okresie wykonywania prac terenowych w dniu 18.11.2011 r. wystepowanie wody

gruntowe] o zwierciadle swobodnym stwierdzono w otworach nr 11 2.



- w otworze nr 1 zwierciadio wody o charakterze swobodnym wystepowato na gh 1,6 m,

- W otworze nr 2 zwierciadto wody o charakterze swobodnym wystepowalo na gt 1,0 m.

Bezposrednio metoda "A" dla gruntéw mineralnych rodzimych niespoistych zostat okreslony
parametr wiodacy tj. stopien zageszczenia ,lp na podstawie wynikéw badania lekka sonda
stozkowa. Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Pozostale parametry geotechniczne okreslone zostaly metoda "B" przez wykorzystanie

zaleznosci korelacyjnych.

W podlozu budowlanym wydzielono TIT warstwy geotechniczne (zalegajace ponizej
nasypu z thucznia lub od powierzchni terenu) rozniace sie miedzy soba wiasnosciami fizyko-
mechanicznymi.

Warstwa I — Piaski drobne, srednie i gruboziarniste, $redniozageszczone o $rednim stopniu
zageszczenia Ip = 0,35 zalegajace pod warstwa nasypu; w otw. nr 1 do gt 0,7
miod1,7do20m wotw. nr 2do gt. 20 m z drobnym przewarstwieniem
piasku  gliniastego oraz od powierzchni terenu do glebokosci
rozpoznania w otw. nr 3 1 4.

Warstwa ta przewarstwiona jest gling w otw nr 1 w przedziale glebokosci 0,7 —
1,7 m i piaskiem gliniastym w otw. nr 2 (1,1 - 1,3 m).
Grupa nos$nosci podioza G1.

Warstwa II - reprezentowana jest przez twardoplastyczny piasek gliniasty - I, = 0,25,
warstwa piasku gliniastego o miazszosci 0,2 m wystgpuje w formie
przewarstwienia w otw nr 1 w przedziale glebokosci 1,3 — 1,5 m.

Grupa nosnosci podioza G3.

Warstwa III - warstwa glin twardoplastycznych (zwalowych) o stopniu plastycznosci
I = 0,20. Warstwe ta stwierdzono w otw. nr 1 w przedziale glebokosci 0,7 - 1.7
m, oraz w otworze nr 5 od glebokosci 0,15 m do glebokosci rozpoznania 2,0 m.

Grupa nosnosci podioza G2.

Wyksztalcenie litologiczne i wlasnosci fizyko-mechaniczne gruntow w poszczegdlnych
otworach przedstawiono na profilach otworéw - zal. nr 2.

Parametry geotechniczne warstw przedstawione zostaty w nizej zamieszczonej tabeli.
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8. Wnioski i zalecenia

Warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowanej budowy drogi w miejscowosci
Sangrodz rozpoznano na podstawie wykonanych 5 otworéw badawczych oraz badan
polowych.

Wykonane prace i badania sa zgodne z zakresem uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Dokumentacja niniejsza moze shuzy¢ celom projektowym.

1. Na badanym terenie pod warstwg nasypu glownie z thicznia drogowego lub od
powierzchni terenu, wystgpuja grunty mineralne rodzime wyksztalcone jako
sredniozageszczone piaski drobne i $rednie lokalnie z przewarstwieniami gliny lub piasku
gliniastego, a w rejonie otworu nr 3 od glebokosci 1,1 m stwierdzono
piasek gruboziarnisty z kamykami.

W rejonie otw. nr 5 pod niewielka warstwa nasypu zalega twardoplastyczna glina
zwalowa.

Warstwe powierzchniowa w zaleznosci od przewidywanych obciazen dogesci¢ do
wymaganego wskaznika zageszczenia - nalezy wykona¢ kontrolne badania probnych

obcigzen

2. W okresie wykonywania prac terenowych wode gruntows o zwierciadle swobodnym

stwierdzono w otworach nr 1i 2, na glebokosci odpowiednio 1,6 i 1,0 m.

3. Normowa glebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m, w okresie mroznych i bezsnieznych zim
glgbokos¢ przemarzania moze dochodzié do 1,2 m, co nalezy uwzgledni¢ przy

projektowaniu infrastruktury.
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Obiekt: BUDOWA DROGI

Nr zal.
2.1

PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU Nr: 1

Migjscowosc: SANGRODZ
Gmina: Ujazd

Powiat: Tomaszéw Mazowiecki
Wojewodztwo: todzikie

Glgbokosé: 2.0 m Skala: 1: 50
Wspotrzedne
Xx- y- z-1722mn.p.m.

Data wiercenia: 18.11.2011r.
Zleceniodawca: PPW ALDROG Piotrkéw
Wykonawca: Z.UW.i G. Kielce

Opis warstw wykonal: inz. K. Cichecka

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakow oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
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Obiekt: BUDOWA DROGI

Nr zal.
20

PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU Nr: 4

Miejscowosé: SANGRODZ
Gmina: Ujazd

Powiat: Tomaszow Mazowiecki
Wojewodztwo: todzikie

x-

Glebokosé: 2.0 m

Skala: 1: 50
Wspolrzedne

y- z- 1775 m n.p.m.

Data wiercenia: 18.11.2011 r.
Zleceniodawca: PPW ALDROG Piotrkow
Wykonawca: Z.UW.i G. Kielce

Opis warstw wykonal: inz. K. Cichecka

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
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