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|l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka oznaczona nr ewid. 596/6 pebma jest w Ujedzie przy ul. Lénej i
Zagajnikowej. Podczenie z drogami gminnymi zapewnaajutwardzone zjazdy
publiczne. Potaona jest na terenie réwninnym z niewielkimizricami w poziomach
rzednych wysokdciowych, niewielki spadek terenu wygtuje w kierunku wschodnim.

Dziatka zabudowana jest obiektami z@anymi z obstug targowiska w tym
budynkiem obstugi, portiernj sanitariatem oraz fragmentami utwardzieuzbrojenia
w instalacje. Z uwagi na diugi okresytkowania, obiekty i utwardzenia znajdugi¢
w ztym stanie technicznych.

Znaczna cgs¢ dziatka nie jest utwardzona — handel odbywa Bsa gruncie i
trawnikach. Ogrodzenie zewtrzne jest rownie zdewastowane. Targowisko nie
spetnia wymogow higieniczno-sanitarnych.

Woda podiczona jest przyczem z gminnej sieci wodogjowe] a energia
elektryczna przydczem z sieci elektroenergetycznej. Nieczystio ciekie
odprowadzone g poprzez istniegce przyhcze do sieci kanalizacji sanitarnej a wody

opadowe odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony teren wtasnej dkiia

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na zlecenie inwestora zaprojektowano komplekgsowrzebudow i remont
targowiska z budow od podstaw poszczegdllnych elementéw. Istgpéej obiekty
kubaturowe, ogrodzenie i utwardzenia zostawmzebrane i wykonane zostamowe i
nowoczesne elementy spetniap najwysze standardy higieniczno-sanitarne i
ergonomiczne oraz przebudowana i rozbudowana zostastniejpca infrastruktura
techniczna. Projektowane obiekty rozmieszczone amstjak na czsci graficznej
projektu zagospodarowania dziatki. Teren zostanigwietlony i ogrodzony
ogrodzeniem z paneli metalowych o wysdkonie przekraczajcej 1,7m. Dodatkowy
wygrodzony zostanie plac handlowy zwigtzogrodzeniem z siatki metalowej o
wysokasci 1,2m. Plac ten wydzielony ¢hzie w czsci pétnocnej przy budynku
obstugi. Pod wiad nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem z siatki metalowej boks dla zwigrz

agresywnych oraz dla zwiedkz chorych. Kontenerowe portiernie jako obiekty
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przeznaczone do przebywania tych samych osd6b dodxigm w chgu doby, ustawione
zostam przy bramach wjazdowych i wydzielonych miejscach pojemniki na odpadki
state. Budynek obstugi z wiat wybudowany zostanie w pétnocno-zachodnim
narazniku dziatki.

Przed bramami i furtkami na targ zwiatznawierzchnie drogowe powinny by
wyprofilowane w celu utaenia mat dezynfekcyjnych.

Wody opadowe z dachu oraz drég wemmznych odprowadzone ¢ola jak
dotychczasowo na nieutwardzony teren wtasnej dijatkaczna powierzchnia drég i

placow wykonana zostanie o nawierzchni chtonnej.

Opis zabudowy dziatki

Rodzaj zabudowy Powierzchnia zabudowy“[m

Powierzchnia dziatki 22200

taczna zabudowa dziafki 172,51+9 co stanowi p@)i0,9% pow. dziafki
Utwardzone drogi i place 15855,18

Pow. biologicznie czynna 6163,31co stanowi powyej 27% pow. dziatki

1.3. DANE INFORMACYJNE

1.3.1. Ochrona konserwatorska
Dziatka, na ktorej projektuje sibudowg, przebudow i remont targowiska nie

jest wpisana do rejestru zabytkow.

1.3.2. Ochrona przed wptywami gorniczymi
Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nie znajdujec Sk granicach terenu

gorniczego w zwdzku, z czym eksploatacja gornicza nie ma na wptywu.

1.3.3. Ochronasrodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Romzpadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie oKemnia rodzajow przedswzigé
mogacych znaczco oddziatyw& na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsivzig¢ do sporadzenia raportu o

oddziatywaniu nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) tjemaley do



inwestycji mogicych pogorszy stansrodowiska.

1.3.4. Informacja BIOZ

Roboty budowlane przy planowanej inwestycji naledo wymienionych w art.
21la ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budow (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
2003r. z p@n. zm.) w zwazku, z czym kierownik budowy jest zoboazany do
spormadzania planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji

zawartej w dalszej g&ci opracowania.

1.3.5. Zasgg oddziatywania
Projektowana rozbudowa nie powoduje ogranicae stosunku do zabudowy
sasiedniej dziatki. Zachowane as odlegtdéci miedzy projektowan zabudow a

istniejacymi elementami zagospodarowania dziathsiedniej.

1.3.6. Ochrona przeciw paarowa

Planowana inwestycja nie naly do wymienionych w rozporgzeniu Ministra
Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 16.07.2009r. w spri@wuzgadniania
projektu budowlanego pod wzgdem ochrony przeciwparowej (Dz. U. Nr 119, poz.
998 z 2009r.) w zwgzku, z czym projekt nie wymaga uzgodnienia pod ixdgm
ochrony przeciwpgoarowej.

1. Na projektowanym placu targowym ustawione zosta#h jednoosobowe
portiernie w formie gotowych obiektéw kontenerowyctraz niewielki
budynek obstugi o powierzchni zytkowej 78,46m2, i wysokosci nie
przekraczajcej 4,5m powyej poziomu przylegtego terenu przed gitéwnym
wejsciem do budynku.

2. Zachowane g wymagane odlegkxi od innych obiektow budowlanych.

3. Zgodnie z warunkami technicznymi budynek stanowdng strefc pozarowa
ZL 11l z wydzielona kottownia — pompy ciepta:

Zatem wymagana jest tu klasa D odpofaiopozarowej.

Konstrukcja budynku jest murowana, a strop stanewfit podwieszany typu
armstrong. Dach z ptyt warstwowych z rdzeniem PUR konstrukcji
stalowe.

Wszystkie elementy konstrukcyjne siie rozprzestrzeniage ognia.
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. W obiekcie nie przewiduje i stosowania materiatldow niebezpiecznych
pozarowo.

. Przy gtébwnym wejciu do budynku naley umiesci¢ przeciwpaarowy
wytacznik pradu.

. Ewakuac§ z pomieszcze i budynku zapewnia odpowiednia 0 drzwi,

0 wymaganej szerokei. Wyjscia ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuacji
nalezy oznakow& wg PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5.

. Wyposaenie w podeczny sprzt gasniczy stanowé beda gasnice proszkowe
ABC 2 lub 4kg w ilgci minimum 2kg srodka gd&niczego na 100m?2
powierzchni budynku.

Musi by¢ zachowany dosp do ga&nic a miejsca lokalizacji oznakowa
zgodnie z PN-92/N-01256/01.

. Dla obiektu naley opracow& instrukcg bezpieczéstwa paarowego
obejmupca miedzy innymi oznakowanie drég ewakuacji oraz wyposm@ie w
gasnice.

. Do obiektu lgdzie zapewniona droga parowa z przylegtej drogi gminnej,

potaczona utwardzonym dégiem o dtugdci ponizej 10m.

10.Wymagane zaopatrzenie wodne do celdow przecimggowych wynosi 10 I/s.

Zapewnione z sieci hydrantowej z hydrantami DN 80odiegtdsci od 5 do
75m od budynku.

11.State elementy wypogania wrgtrz musz by¢ przynajmniej trudnozapalne

a sufity niepalne, niekapce i nieodpadajce pod wptywem ognia.
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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy, przebudowy i remontu placu w@mwggo, realizowanego wg

projektu indywidualnego.

2.1. LOKALIZACJA BUDYNKU
Na dziatlce oznaczonej nr ewid. 596/6 w Ujeie przy ul. Lénej i
Zagajnikowej, jak na mapie projekcie zagospodaromadziatki stanowacym element

niniejszego opracowania.

2.2. OPIS OBIEKTOW DO ROZBIORKI
Budynki przeznaczone do rozbidérki wybudowane byly technologii
tradycyjnej jako murowane z cegiet ceramicznych, pveano-piaskowych i
pustakéw z dachami drewnianymi i stropodachami yokmi pap. Wszystkie
obiekty kubaturowe znajdajsic w ztym stanie technicznym iaytkowym oraz
nie spetniaj obowiazujacych przepisow.

Maksymalna wysok&t ,szaletd od najwyzej potozonego poziomu terenu

do kalenicy nie przekracza 2,5m,512,5nf, p,=14,8nf i k=37m°. Maksymalna
wysokas¢ budynku ,portierni od najwyzej potozonego poziomu terenu do
kalenicy nie przekracza 4m, p29,1nf, p,=34,3nf i k=109nT. Maksymalna
wysokas¢ budynku ,obstugi od najwyze]j potozonego poziomu terenu do
kalenicy nie przekracza 4m,,$200,5nf, p,=235,9nf i k=825nT. Budynki
rozebrane zostan poprzez przewrdcenie spiezm cizkim na teren wiasnej
dziatki, a teren po rozbiérce zostanie upgdkowany. Teren, na ktorym
prowadzone & roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, najeogrodzi i
oznakowd tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robo6t rozkodwvych, jezeli
zachodzi maliwos¢ przewrocenia cgsci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. Roboty nakg wstrzyma& w przypadku, gdy prdkos¢ wiatru
przekracza 10 m/s. Przewracanigian lub innych cgsci obiektu przez
podkopywanie i podcinanie jest zabronione. &tiwosci zwiazane z budowy
nowego obiektu oraz rozbidégkbudynku istniegcego ogranicz si¢ do granicy

wiasnej dziatki inwestoréw.
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2.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ROBOT BUDOWLANYCH

Budowe targowiska z przebudoywi remontem poszczegolnych elementow
zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Po roztié istniejcych elementow
wykonane zostan nowe rozmieszczone jak na zi graficznej projektu
zagospodarowania dziatki. Sprzedawierzat odbywata s¢ bedzie w miejscu
oznaczonym, utwardzony i zadaszonym przy budynkustodi. Sprzeda
pozostatych artykutow odbywata ib¢dzie na wydzielonych placach dalszej
cze¢sci targowiska.

Portiernie zaprojektowano jako mate obiekty kontemvee 2z piyt
warstwowych. Budynek obstugi z przylegwiatg zaprojektowano w technologii
tradycyjnej jako parterowy niepodpiwniczony z daohe ptyt warstwowych na
konstrukcji stalowej. Budynki nieagsprzeznaczone do przebywania tych samych
os6b diwej niz 2 godziny w ciagu doby. W budynku obstugi wydzielono
sanitariat dla klientéw, mat portiern z pokojem dla lekarza i sanitariatem,
kottowni¢ na pompy ciepta stanowea pomieszczenie poeadkowe,
pomieszczenie do sktadowania produktéw biobdjczychaz pomieszczenie
gospodarcze do przechowywania tymczasowego ewenycal zwilok
zwierzecych. Pokoj lekarza weterynarii przeznaczony jesta dlekarza
kontrolujacego stan weterynaryjny targowiska i s do obstugi
biurokratycznej, nie petni roli gabinetu leczniczeg

Na placu targowym zwierg ustawione zostanie ugdzenie przengne do

zatadunki i wytadunku zwiergg gospodarskich kopytnych.

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku obstugitargowiska
powierzchnia uytkowa, w tym:
powierzchnia zabudowy

kubatura

Zestawienie powierzchni i kubatury pojedynczej porterni
powierzchnia uytkowa
powierzchnia zabudowy

kubatura
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2.4. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
2.4.1. Okreslenie wiasciwosci gruntu
Na podstawie bada geologicznych stwierdzono,ze projektowany
budynek naleacy do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowitrdzie na
piaskach gliniastych, zawartych w kategorii geoteidznej (warunki gruntowe
proste) okrélonej w Rozporzdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z120., poz. 463) w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieniaektiiw budowlanych.
Nosnos¢ i przydatngé gruntu pod wzgldem posadowienia taw i stop
fundamentowych okrdono wg PN-81/B/03/020 metad,C” jak dla typowych
gruntéw zawierajcych piaski gliniaste. Tego typu grunty znajdupic na
terenie inwestycji i posiadajnosnos¢ powyzej 150kPa.
Uwaga! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu pod
projektowam budow, ze wystpuja grunty o innym charakterze, a w
szczeglOlnéci grunty stabonéne, naley powiadomié projektanta w celu

przeprojektowania fundamentow.

2.5.2. Uktad konstrukcyjny
Budowe budynku obstugi zaprojektowano w technologii tragyej o

konstrukcji mieszaneg§cian nagnych.

2.5.3. Zastosowane schematy statyczne

Schemat statyczny belek przyp w postaci belek swobodnie podpartych.

2.5.4. Zataenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obciazenia elementéw konstrukcyjnych przyp na podstawie norm PN-
82/B-02001-02003, PN-80/B-02010, PN-77/B-02011 (EN-1991-1-3, PN-EN
1991-1-4, PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1990), przy zedaiu usytuowania obiektu
w | strefie obcizenia wiatrem p=0,33kN/nf i w Il strefie obchzenia$niegiem

S«=0,9kN/n? i obciazenie technologiczne na podteg=2,0kN/n?f.
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12

Podstawowe wyniki tych obliczi

Elementy konstrukcyjne budynku wymiarowane na waciomaksymalne
sit wewnrgtrznych. Belka 1140 na Max=-16,79kNm, Q,ax=20,30kN. Belka 1260
na Mmax=59,69kNmM, Giax=22,18kN.

Fundamenty

Fundamenty podsciany zaprojektowano w postaci taw fundamentowych
zelbetowych, a pod stupy w postaci stop fundamentolwyz betonu B20 o
wymiarach jak na rysunkach. Zbrojenie i wymiary flamentdéw jak na rysunku.

Fundamenty naley wykona na warstwie 10cm chudego betonu.

Sciany

Sciany fundamentowdréjwarstwowe murowane z bloczkéw betonowych klasy

15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10 arstwa ndéna z
bloczka betonowego gr. 25 cm, styropian EPS70 d¢r.cin, warstwa licowa z
bloczka betonowego gr. 12 cm.

Sciany kondygnacjimurowane z cegiet i pustakéw ceramicznych klasyMPa

na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M7,5Sciany zewrtrzne
trojwarstwowe — warstwa rfma z pustaka ceramicznego gr. 25 cm, izolacja
styropianem EPS70 gruboi 15cm, warstwa licowa z pustaka ceramicznego gr.
12 cm.

Sciany dziatlowemurowane z cegiet ceramicznych dziurawek klasy P@Mna

zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Wymiary oraz rozmieszczenigcian przedstawiono na rysunkach rzutow i
przekrojow.

Stupy murowane z cegiet ceramicznych.

Je

Sciany zewrtrzne posiadaty dda klasg odpornaci ogniowej REI 120.

2.5.8. Nadpraza i wience

Nadpraza:
Nadpraza nad drzwiami i oknami wykonane z gotowych elemewntbetonowych

prefabrykowanych - belek L19 orazlbetowe monolityczne.

Wiehce:
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Wience zaprojektowano jakaelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojone

stalg A-1ll pretami 4pl2mm, strzemiona 6mm, co 25cm ze stali A-O.

2.5.9. Dach
Dach na budynku z ptyt warstwowych PUR gr. 12 cm ka@nstrukcji
stalowej z odprowadzeniem wod opadowych na tereaswej dziatki. Nad wiat

zadaszenie z blachy trapezowej na konstrukcji st&ljo

2.5.10. Stolarka
Stolarka okienna do pomieszaze PCV o profilach piciokomorowych.

Drzwi wewrgtrzne i zewrtrzne stolarka aluminiowa.

2.5.11. lzolacje
lzolacje przeciwwilgociowe oraz termiczne nayewykona jak na rysunkach

przekrojow i rzutéw.

2.5.12. Drogi i place

Drogi i place wewrtrzne zaprojektowano o wymiarach i usytuowaniu jak
na czsci graficznej projektu zagospodarowania dziatki. pZajektowano 4
rodzaje nawierzchni: chodniki, aleje dla kupaych, plac targowy zwierg i
pozostate place targowe.

Odtworzenie elementéw drogowych na gruncie jest zhvwe w
odniesieniu do reperow patwowych. Odtworzenie sytuacyjne najewykona
na podstawie domiarow do stanu istrie¢go oraz projektowanego oklenego
za pomoaq wspotrzdnych. Roboty ziemne ograniczajsie do wykonania
korytowania pod nawierzchai Pod projektowanymi drogami magznajdowda
si¢ przewody sieci elektroenergetycznej w zawku z powyszym roboty
ziemnie powinny by prowadzone ze szczeg@lmstraznoscia.

Warunki wodne dobre, poniewa swobodne zwierciadto wody wygtuje

na gkbokosci ponad 2m._Grupa rfmosci podtoza: G1, poniewa przy dobrych

warunkach wodnych wyspuja grunty niewysadzinowe - piaskirednio i
drobnoziarniste oraz zwietrzeliny gliniaste. Geuposnosci G1 uzyskamy nawet

dla gruntéw wgtpliwych (piaski pylaste,zwiry gliniaste, pospotki gliniaste,
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rumosze i wietrzeliny gliniaste). W przypadku dokona wykopow i
stwierdzenia miejscowych innych warunkéw gruntowyalalezy powiadom¢

projektanta w celu zaprojektowania wzmochieodtoza. Warunki ogélne

podtoze nawierzchni jest niewysadzinowe grupysnosci G1 w zwihzku, z
czym nie ma koniecznei dodatkowego wzmacniania.

Obiekt naley do pierwszej kategorii geotechniczne,j.

Obcigzenie ruchem okrdono przyjmupc sredni dobowy ruch samochodow
cigzarowych pecioosiowych w ilgci 6 oraz samochodow gitarowych bez
przyczep w ilgci 6 co daje liczb osi obliczeniowych L=11,4, gdzie moa
okresli¢ kategore ruchu na KR1. Jednak z uwagi na ztgnie parametru do
L=12, mazliwos$¢ przysztego zwikszenia ruchu pojazdéw oraz zykiszenie
zywotnosci nawierzchni przyto kategoré KR2.

Zageszczenie podipa:

Podtaze gruntowe przed uteniem nawierzchni powinno Byzagszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-022D%0gi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonywania Kkoryta oraz
profilowania i zagszczenia podiba bezpdrednio przed rozpoegziem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zagzczenia podtpa i wykonywanie tych
robot z wyprzedzeniem jest mbwe wytacznie za zgog Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie wyprofilowanym i zggzczonym nie mbpe
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem
pierwsze] warstwy nawierzchni. Przed przysiteniem do profilowania podie
powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysztz8&lalezy usum¢ bioto i
grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po yszczeniu powierzchni
podtoza, ktdore ma b§ profilowane naley sprawdzé, czy istniepce rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych
podtoza. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5cm wyzsze ni projektowane rgdne podiaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wys¢puja zanizenia poziomu w podhkou przewidzianym do

profilowania wykonawca powinien spulchinpodtoze na gébokosé co najmniej
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10cm, dowig¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilkzi koniecznej do uzyskania wymaganychednych
wysokosciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartawi wskaznika
zagszczenials=1,0. Jeeli rzedne podiaa przed profilowaniem nie wymaga]
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to gzprzysipieniem do
profilowania oczyszczonego podia jego powierzchri nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego.

Bezpdrednio po profilowaniu podtoa naley przysapi¢c do jego
dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nierowoio powstate przy
zagszczeniu powinny by naprawione przez wykonawc w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. &xgzenie podiba naley
kontrolowa weditug normalnej proby Proctora, przeprowadzongpanie z PN-
B-04481 (metoda | lub Il). Wskaik zagszczenia naley okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. Minimala wartos¢ wskaznika zagszczenials=1,0. Jeeli po
wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podhtoa nasgpi
przerwa w robotach i wykonawca nie przygtje natychmiast do ukitadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpie¢zyodtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez rozknie folii lub inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoruzelewyprofilowane i zagszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przpsgdniem do
uktadania podbudowy natg odczek& do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnieciz
wykonanie niezbdnych napraw.

Podbudowa
Podbudow zaprojektowano z tlucznia kamiennego o gredo 20cm.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowytucznia, wg PN-S-96023,
sa:
- kruszywo tamane zwykte: ttucsae kliniec, wg PN-B-11112,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania
Do wykonania podbudowy natg uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug
PN-B-11112:
- ttuczer od 31,5mm do 63mm,

— kliniec od 20mm do 31,5mm,
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— kruszywo do klinowania - kliniec od 4mm do 20mm.

Inspektor nadzoru mae dopuci¢c do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa, wybrane spodd wymienionych w PN-S-96023.

Jakads¢ kruszywa powinna by zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
okreslonymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadejmalery stosowa
kruszywo gatunku co najmniej 2.

Minimalna grubg¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie me by po zagszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru nagpkiszych ziaren ttucznia. Maksymalna
grubcs¢ warstwy podbudowy po zaggzczeniu nie mipe przekracza 20cm.
Podbudow o grubdgci powyzej 20cm naley wykonywa w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno kyroztozone w warstwie o jednakowej gruba, przy
uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grulbd@ roztozonej warstwy linego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu osgneta grubasd
projektowan. Kruszywo grube po rozteniu powinno by przywatowane dwoma
przejgciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jedkowym nie mniejszym
niz 30kN/m.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinnapaxzé sie od
krawedzi i stopniowo przesuwiasi¢ pasami podtanymi, czsciowo naktadajcymi
si¢ w kierunku osi jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpogé sic od dolnej krawdzi i przesuwa si¢ pasami
podiuznymi, czsciowo nakitadajcymi sig, w kierunku jej gérnej krawdzi. W
przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po ymatowaniu kruszywa
grubego naley roztozy¢ kruszywo drobne w rdéwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zmsgczania naley uzy¢ walca wibracyjnego
o0 nacisku jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo tplya zagszczark
wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m. Grgbowarstwy
luznego kruszywa drobnego powinnadtaka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem dnohn Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drelgo naley powtarz& az do
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetréwaarstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nglaisumé¢ z podbudowy
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szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystgwead powierzchnd od 3 do
6mm. Nasg¢pnie warstwa powinna kyprzywatowana walcem statycznym gtadkim
0 nacisku jednostkowym nie mniejszymznb0kN/m, albo walcem ogumionym w

celu dogszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkeavan

Nawierzchnia betonowa:

Warstwe scieralm zaprojektowano w postaci ptyty betonowej monolizye|
grubasci 20cm z betonu do nawierzchni drogowych C25/30 maymy PN-88/B-
06250, ut@onego na wykonanej uprzednio podbudowie i warstwageszczonego
piasku. Nawierzchnia betonowa drogi powinna ¢byodzielona szczelinami
dylatacyjnymi na pola nie wksze ni 4,5x4,5m. Spadki poprzeczne i podhe w
przedziale od 1,2% do 2% generalnie w kierunku p@imo-wschodnim.
Mieszanka do nawierzchni powinna niikonsystengj dostosowas do warunkéw
transportu oraz technologicznych warunkéw uktadanieageszczania. Mieszanka
powinna by wbudowana metogd w deskowaniuslizgowym lub w deskowaniu
staltym (na prowadnicach) w temperaturze powietrdas0C do 25C. Po utaeniu
nawierzchni, jej zagszczeniu naley wygtadzi nawierzchn¢ za pomoeg deski
mechanicznej lub gcznie. Po wykonaniu tej czyndoi nawierzchni nadaje sei
odpowiedng tekstue.

Nawierzchnia tluczniowa:

Jak opisana wxej podbudowa z warstawgorm spetniapca wymogi zaklinowanej
nawierzchni.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

Warstwe s$cieralm chodnikéw i alei dla kupujcych zaprojektowano z kostki
betonowej wibroprasowanej grubo 8cm wg normy PN-EN-1338:2005 utonej

na podsypce piaskowo-cementowej gribio 3cm. Naley zastosowéa kostke
fazowary grafitowa typu ,podwdjne T".

Od strony jezdni naley zastosowa krawezniki betonowe 15x30x100cm wg normy
PN-EN-1340:2004, utbone na tawie betonowej z betonu C12/15 wg normy PN-
EN-206-1:2003 za poednictwem podsypki piaskowo-cementowej. Kraaniki na
tlukach naley wykona z materiatbw wyprofilowanych do ich krzywizny. Od
strony terenow zielonych naig zastosowé& obrzeza betonowe 8x20x100cm

utozone na podsypce piaskowo-cementowej. Chodniki malevykona z kostki
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betonowej fazowanej w kolorze szarym, drogi w kaergrafitowym. Obrzea i
krawezniki rowniez szare.

Po sladzie rowu naley wykona pod drog przepust z rur betonowych zbrojonych
@50cm wg normy PN — EN 1916:2005. Przy czotach rurglezy wykona ptyty
czotowe z betonu C25/30 wg normy PN-EN-206-1:2008g®¥ci 25cm — na catej
szerokd@ci rowu lub z elementéw prefabrykowanych. lzolacprzepustu naley
wykona przez dwukrotne malowanie bitumem powierzchni rawg normy PN-C-
96177. Styki przykry paskami papy szerokoi 20cm BN-88/6751-03.

2.6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.6.1.Tynki i oktadziny
Tynki wewnrgtrzne nascianach murowanych cementowo-wapienne kat. Ill. Na
scinach gtadzie gipsowe. W pomieszczeniach sanitahngo wysokdci 2 m
oktadziny z ptytek ceramicznych. Sufity podwieszatygu Armstrong. Tynki

zewrgtrzne cem.-wapienne malowane farbilikonows.

2.6.2. Parapety

Wewnetrzne z PCV, zewgtrzne z blachy powlekanej.

2.6.3. Malowanie

Sciany wewretrzne - farba emulsyjna lateksowa.

2.6.4. Posadzki

Wg rysunkéw rzutow i przekrojow.

2.6.5. Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe systemowe z pcv, obrobki Ilacskie z blachy

powlekanej.

2.6.6. Instalacje

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i cwykonana zostanie wedtug
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oddzielne]j - bramowej dokumentacji projektowej. Wentylacja pomiesetz

grawitacyjna.

2.6.7. Charakterystyka energetyczna budynku
Zostata opracowana w ¢gci instalacji sanitarnych projektu zgodnie z
przepisami dotycgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetne]
budynku i lokalu mieszkalnego lub ¢zi budynku stanowicej samodziela
catos¢ techniczno-uytkowa oraz sposobu spogdzania i wzorowswiadectw ich
charakterystyki energetycznej (opracowanie to zawielementy okrdone w
Rozporzdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i GospodiaMorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku, pkt. 10).
Do charakterystyki przyjto bilans mocy z cgci instalacji elektrycznych
projektu oraz naspujace dane z cgici architektoniczno-budowlanej projektu:
a) sciana zewamtrzna, warstwowa
Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,21W/nfK
b) dach
Wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,22W/niK
c) podioga na gruncie

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,35W/nfK

UWAGA!

Roboty budowlane mana rozpoczé¢ jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budow.

Roboty budowlane nalay prowadzi¢ wediug niniejszego projektu,
zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej soby, zgodnie ze
sztukg budowlang.

Do budowy nalezy uzywaé materiatdow budowlanych, dla ktérych jego
producent wystawit deklaracje zgodnasci z Polsks Normg lub Aprobatag
Techniczng oznaczonych znakiem ,B” Ilub deklaracg zgodnaci z
Europejska Aprobata Techniczng lub Normg Zharmonizowana oznaczory

znakiem ,CE".



1. RYSUNKI TECHNICZNE — BUDYNKI

3.1. RZUT PARTERU - WYPOSAZENIE

20



3.2. RZUT PARTERU
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3.3. RZUT STROPU
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3.4. RZUT DACHU
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3.5. PRZEKROJ A-A
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3.6. PRZEKROJ AB-B
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3.7. ELEWACJE BUDYNKU OBStUGI
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3.8. PORTIERNIA KONTENEROWA
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V. RYSUNKI TECHNICZNE — DROGI

4.1. PRZEKROJ A-A
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4.2. PRZEKROJ B-B
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4.3. PRZEKROJ C-C
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4.4. SZCZEGOL
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4.5. SZCZEGOL
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4.6. SZCZEGOL
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Tomaszéw Maz. Lipiec 2013r.

=
KUBI

INFORMACJA BIOZ

TEMAT: Odnowa miejscowdci Ujazd poprzez budow, przebudowe i remont placu

gminnego petngcego funkcje Centrum targowego, wzbogaconego w odwaalne zrédita
energii z instalacjami i urzadzeniami

ADRES: Jednostka ewid. gmina Ujazd, ob¢b Ujazd, dziatka nr ewid. 596/6

INWESTOR: Gmina Ujazd
Plac Kaciuszki 6
97-225 Ujazd

PROJEKTANT KONSTRUKCJE:

V. OPIS

do informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegagj
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na budowie, przebudowie i remoncie targowiska gneigm, realizowanej wg projektu

indywidualnego.

5.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Projekt obejmuje kompleksawrozbudowe targowiska z wczéniejsza rozbidrka

elementow istnigjcych.

5.2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka zabudowana jest obiektami zwganymi z obstug targowiska w
tym budynkiem obstugi, portiernj sanitariatem oraz fragmentami utwardzie
uzbrojenia w instalacje. Z uwagi na diugi okresytkowania, obiekty i
utwardzenia znajduajsiec w ztym stanie technicznych.

Znaczna cgs¢ dziatka nie jest utwardzona — handel odbywa sia
gruncie i trawnikach. Ogrodzenie zewtnzne jest rOownie zdewastowane.
Targowisko nie spetnia wymogow higieniczno-sanitarh.

Woda podiczona jest przyczem z gminnej sieci wodoggowe] a
energia elektryczna przy¢ézem 2z sieci elektroenergetycznej. Nieczysto
ciekte odprowadzone as poprzez istniegce przyhcze do sieci kanalizacji
sanitarnej a wody opadowe odprowadzamaepswierzchniowo na nieutwardzony

teren witasnej dziatki.

5.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Dziatka zagospodarowana jest w ten spostdbnie wysépujag elementy mogce

stwarza& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5.4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Ze wzgkdu na wysokeéé budynku wynoszca ponad 7m powyej przylegtego
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terenu podczas realizacji robd6t budowlanych mogwystapi¢ zagrazenia

bezpieczéastwa dla pracownikdbw oraz oséb przebywajch w bezpérednim

sasiedztwie. Z uwagi na niewielki zakres robo6t budawych wykonywanych na
wysokaosci oraz stosunkowy krotki czas ich wykonywania #al dni) skala zagrioen

bedzie niewielka.

Przewidywane zagrenia bezpieczestwa:

- upadek z wysokéci pracownikow,

- mozliwos$¢ upadku przedmiotow i materiatow z wysada na teren przylegty.

5.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezpdredni nadzor nad bezpieczsgtwem i higiem pracy na stanowiskach
pracy sprawuwj odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlangtosownie do
zakresu obowazkow.

Przy planowanej inwestycji nie wysgtia roboty szczegdlnie niebezpieczne. Nie
mniej jednak w celu zminimalizowania zagmen, przed przysipieniem do
wykonywania prac — kierownik budowy winien przestikopracownikéw w zakresie
bezpiecznego wykonywania poszczegdélnych rodzajowbéto Ponadto powinien
poinformowa& o wszystkich zagrioeniach zwazanych z realizagj rob6t budowlanych

objetych projektem.

5.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNE GO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH  BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PO ZARU, AWARII |
INNYCH ZAGRO ZEN

Roboty budowlano-montawe powinny by prowadzone w sposob bezpieczny,

okreslony w planie bezpieczesstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika
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budowy. Przy realizacji przedmiotowego obiektu bwdanego nie wyspia strefy
szczegoOlnego zagrenia zdrowia.

Roboty budowlane naly wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej —
kierownika budowy, przestrzegg] przepisow Rozpormazenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie bezpiefigewa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poQ14 w szczegolngxci:

1) nie wolno zatrudni@ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskaza lekarskich oraz bez wepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczéastwa i higieny pracy,
2) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzemwaszyny lub urzdzenia
budowlanego naley je niezwtocznie zatrzymiai wytaczyé doptyw energii zezrodta
zasilania,
3) wznawianie pracy maszyn i widzen bez usungcia uszkodzenia jest zabronione,
4) przy wykonywaniu robdét na wysokoi powyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przejcia naley zabezpiecz§ bariern skiadapca si¢ z deski krawznikowej] o
wysokaosci 0,15 m i poeczy ochronnej umieszczonej na wysgko 1,10 m. Woln
przestrzé pomiedzy desk kraweznikowa a pokcza nalezy wypetni¢c czesciowo lub
catkowicie w sposob zabezpieczay pracownikow przed upadkiem z wysadco,
5) pomosty robocze wykonane z desek Ilub bali powinlmy¢ dostosowane do
przewidzianego obaizenia, szczelne i zabezpieczone przed zmia potazenia,
6) teren budowy lub robét powinien byzabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno ky tak wykonane, aby nie stwarzato zagemia dla ludzi.
Wysokas¢ ogrodzenia powinna wyno&i co najmniej 1,50 m,
7) stret niebezpiecza (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istniejeddto zagraenia,
np. z powodu mpliwosci spadania z goOry przedmiotéw Ilub materiatéw, ngle
oznakowd& i ogrodzi poreczami lmdz zabezpiecz§ daszkami ochronnymi,
8) rusztowania powinny:
- posiadé pomost o powierzchni roboczej wystarczegj dla zatrudnionych oraz
do sktadowania nakdlzi i niezkednej ilosci materiatow,
- posiadé konstrukcg dostosowan do przeniesienia dziatagych obcazen,

- zapewnié bezpieczn komunikacg pionowa i swobodny dosip do stanowisk

pracy,
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- stwarzg moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodigej nadmiernego
wysitku,

9) pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiér rusztowé powinni by
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzajsztowa,

10) przy wykonywaniu rob6t na wysokoi pracownicy powinni by zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linrkumocowam do statych elementow konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztofwa

11) zabronione jest ustawianie i rozbieranie ruswo:

- 0 zmroku, jeeli nie zapewniono ©wietlenia dajcego dobg widoczna¢,
- w czasie gstej mgty, opadow deszczushiegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybko przekraczajcej 10 m/sek,

12) wchodzenie i schodzenie z rusztawpowinno odbywa si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych,

13) podiae (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawiag¢ siusztowanie, powinno
zapewnid& jego stabilngé¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd
opadowych od budynku,

14) pracownikow zatrudnionych na dachu o pochylewigkszym, niz 20%, jezeli nie
stosuje s¢ rusztowa ochronnych, naley zabezpiecz§ przed upadkiem za pomac
pasow ochronnych lub innych wdzen,

15) materiaty sktadowane na dachu naleabezpiecz§ przed spadriciem,

16) przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaldbdwigzany jest zaopatrzygo

w odziez robocz i ochronm zgodnie z obowdzujacymi w tym zakresie przepisami
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