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Ława fundamentowa
szer. 70 cm

chudy beton gr. 10 cm

Nadproże
2xL19 Nadproże

2xL19

Ława fundamentowa
szer. 70 cm

chudy beton gr. 10 cm

IPE 140

IPE 260

stalowy profil zamknięty
60x140x2,5

stalowy profil zamknięty
60x140x2,5

A

Płyta dachowa z podciętym rdzeniem

Profil wewnętrzny rynny

Profil zewnętrzny rynny

Materiał termoizolacyjny rynny

Konstrukcja dachu

Rdzeń płyty podcięty
na głębokość ok. 30 mm

Łącznik systemowy Taśma uszczelniająca
samoprzylepna

Masa uszczelniająca
butylowa

otwory wentylacyjne
w przciwległych ścianach

otwory wentylacyjne
w przciwległych ścianach
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KUBI

DATA: LIPIEC 2013 r.

mgr inż arch. Karolina Panfil
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej

Nr 11/LOOKK/2011
do projektowania bez ograniczeń

sprawdzający: konstrukcje sprawdzający: architektura

Budynek obsługi targowiska z wiatą

Ujazd, dz. nr ewid. 596/6, gm. Ujazd

Gmina Ujazd
Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

folia PE
beton gr. 10 cm

wylewka gr. 6 cm (zbr. siatką)

zagęszczony piasek gr. 20 cm

styropian gr. 10 cm EPS100

gres

5%

płyta wartwowa dachowa PUR gr. 12 cm
konstrukcja stalowa

1%

blacha trapezowa
konstrukcja stalowa

paroizolacja
sufit podwieszany typu Armstrongsufit podwieszany typu Armstrong

wełna mineralna gr. 15 cm

DETAL "A"
(rozwiązanie systemowe)


