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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany opracowano na podstawie:

= Zlecenia otrzymanego od Inwestora na wykonanie przedmiotowej dokumentacji,

= projektu architektoniczno - budowlanego budynku,

= projektu zagospodarowania terenu,

= uzgodnien poczynionych z Inwestorem i projektantem czesci budowlanej budynku,

= przepisow i wytycznych w zakresie projektowania i budowy wewnetrznych instalacji wodno —
kanalizacyjnych i ogrzewania.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji sanitarnych dla potrzeb projektowanej rozbudowy targowiska gminnego:

* instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej w projektowanym budynku obstugi rynku,
 instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku obstugi rynku,

 instalacji ogrzewania wraz z pompa ciepta w w/iw budynku,

» zewnetrznej instalacji wody zasilajacej w/w budynek,

» zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z w/w budynku,

» zewnetrznej instalacji kanalizacji stuzacej do odwodnienia targowiska (mycia).

3. Zatozenia projektowe

Przy projektowaniu w/w instalacji sanitarnych poczyniono ponizsze zatozenia:

= Zasilanie w wode z istniejgcego przytacza na posesji inwestora,

=  Odprowadzenie Sciekow bytowych do istniejacego przytacza kanalizacyjnego na posesji,
= 7Zrédio ciepta dla budynku — pompa ciepta,

= |nstalacja grzewcza w budynku — centralnego ogrzewania, wodna, systemu zamknietego.

4. Wewnetrzna instalacja wody

Obliczenia i projekt instalacji wodociggowej wykonano w oparciu 0 PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu”

Czes¢ obliczeniowa

Przeptyw obliczeniowy ustalono ze wzoru

q=0,682 x () g*n)®>® -0,14

gdzie g - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wg tabeli
n — ilos¢ punktdéw czerpalnych

Lp. Rodzaj przyboru llosé | Wyptyw | Wyplyw

n jednq faczny
1. ptuczka zbiormnikowa S 0,13 0,65
2. bateria umywalkowa 5 0,14 0,70
3. bateria Ziewozmywakowa 0 0,14 0,00
4, bateria wannowa lub natryskowa 0 0,30 0,00
5. Zawor do pisuaru 2 0,30 0,60
6. zawor DN15 ze Ztaczka do weza 4 0,30 1,20
Razem 3,15
Przeptyw obliczeniowy (I/s) 1,00




Technologia wykonania instalacji wewnetrznej

Instalacje wody wykonac z rur z tworzyw sztucznych przyktadowo typu Press firmy KAN-therm lub typu
Rauhis firmy REHAU taczonych przy uzyciu firmowych tgcznikéw metodg zaciskowa. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji z rur z miedzianych taczonych przy uzyciu tacznikéw miedzianych.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie ciSnienia. Minimalne ci$nienie wody powinno wynosic 1
MPa w czasie 1 godz. Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach lub w wylewce posadzkowe;.
Przewody ciepte] i zimnej wody nalezy izolowac termicznie na catej dtugosci. Prowadzenie przewodow -
zgodnie z czes$cig rysunkowg projektu.

Przy przejéciach przewoddw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne dtuzsze od
grubosci przegrod budowlanych min. 20 mm. Wolng przestrzen miedzy tulejg a rurociggiem uzupetni¢
materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez przegrody nie moze by¢ potaczen rur.

Zaopatrzenie przybordw w cieptq wode uzytkowg poprzez pojemnosciowy wolnostojacy pogrzewacz wody
0 pojemnosci 300 litrow.

Na instalacji wodociggowej nalezy przewidzie¢ montaz zaworu ze ztaczkg do weza na cele porzadkowe
oraz zaworu do napetniania instalacji grzewczej w kottowni. Przewiduje sie rowniez montaz zaworu ze
ztaczka do weza na zewnatrz budynku (na cele ogrodowe). Na podejsciu do w/w zaworu nalezy
zamontowa¢ zawér odcinajacy i kurek spustowy umozliwiajace odcigcie i spust wody na okres zimowy.
Technologia wykonania instalacji zewnetrznej

Zewnetrzng instalacje wody nalezy wykonac¢ z rur PE100 PN10 o $rednicy 40mm typoszeregu SDR13,6.
Rure nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubo$ci 10 cm na gteboko$ci nie mniejszej niz 1,4
m. Jezeli gtebokos¢ utozenia bytaby mniejsza nalezy wykonac na przytaczu ocieplenie, np. z otulin typu
thermaflex. Nad rurociggiem wykona¢ nadsypke piaskowg grubosci 20 cm, na gteboko$ci okoto 30-40 cm
utozone przytacze oznakowac polietylenowa tasma ostrzegawcza koloru niebiesko-biatego z metalizowang
$ciezkg pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym. Zasilanie w wode odbywac¢ sie bedzie z
istniejacego przytacza wody. Zestaw wodomierzowy nalezy zlokalizowa¢ w istniejacej studni
wodomierzowej na posesji inwestora. Do studzienki nalezy wej$¢ rurg PE40. Redukcje 90/40 wykonaé
przed studnia.

Prowadzenie instalacji zewnetrznej wodociggowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Materiaty uzyte do budowy powinny mie¢ atest PIH i Swiadectwo Instytutu Techniki Sanitarne;.

UWAGA:

Celem umozliwienia wykorzystania istniejacego przytacza wodociggowego na cele ppoz. zaprojektowano
wbudowanie w istniejace przytacze w90 hydranta ppoz. typu nadziemnego DN80. Na podejsciu pod hydrant
nalezy zamontowac¢ zasuwe zeliwng kotnierzowa DN80. Nalezy zastosowac zasuwe kotnierzowa, zeliwna,
bezgniazdowa z miekkim uszczelnieniem klina i bezdtawicowym uszczelnieniem wrzeciona. Zasuwe uzbroi¢ w
obudowe teleskopowg oraz stosowng skrzynke uliczng wg DIN 4056.

Wiaczenia w istniejace przytacze nalezy dokonaé poprzez wbudowanie tréjnika zeliwnego kotnierzowego o
stosownej Srednicy. Pofgczenie z istniejgcym rurociggiem nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym
schematem montazowym.

5. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Obliczenia i projekt instalacji kanalizacyjnej wykonano w oparciu 0 PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne
- wymagania w projektowaniu”

Czes¢ obliczeniowa.

Odptyw obliczeniowy $ciekéw ustalono ze wzoru

q=05x,> AWs




gdzie AWs — normatywny rownowaznik odptywu z przyboru wg tabeli
Technologia wykonania instalacji wewnetrzne.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV fgczonych na uszczelki gumowe. W miejscu
przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje; w miejscach tych nie moze

Lp. Rodzaj przyboru llos¢| Rownowaznik | Rownowaznik

n normat. Aws sumaryczny
1. miska ustepowa 5 2,50 12,50
2. umywalka 5 0,50 2,50
3. pisuar 2 0,50 1,00
4. wpust DN50 3 1,00 3,00
Razem 19,00
Odplyw obliczeniowy (I/s) 218

by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop winny wystawac¢ min. 2cm powyzej posadzki. Piony kanalizacyjne poprowadzi¢
w obudowanym wezle sanitarnym lub w bruzdach $ciennych. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Pomiedzy uchwytem a wspornikiem
nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytéw 1,0 m. Kompensacje wydtuzen
termicznych zapewni¢ przez pozostawienie luzu kompensacyjnego w kielichach w czasie montazu.
Poziome odcinki instalacji uktadac ze spadkiem min.2,5% w kierunku pionu.
Na gtéwnych pionach kanalizacyjnych zamontowa¢ rury wywiewne $rednicy 110/160 mm usytuowane
ponad dachem budynku. Na pionach bocznych zamontowa¢ zawory powietrzne. Na najnizszej kondygnacji
budynku przy posadzce zamontowac na pionach kanalizacyjnych czyszczaki. Przybory i urzadzenia
podigczone do kanalizacji winny by¢ wyposazone w indywidualne syfony. Zlew nalezy zamontowa¢ na
wysokosci 0,6-0,9 m, umywalki na wysokosci 0,75-0,80 m. Miski ustepowe nalezy wyposazy¢ w ptuczki
zbiornikowe. W pomieszczeniu kottowni i sanitariatow wykona¢ wpusty podtogowe.
Usytuowanie przyboréw i poprowadzenie instalacji kanalizacyjnej przedstawiono w czesci rysunkowe;
projektu.
Technologia wykonania instalacji zewnetrznej.
Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wtaczy¢ do istniejacego przytacza
kanalizacji sanitarnej zakonczonego studnig rewizyjng na posesji inwestora. Projektowang zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV 160x4,7 mm — typ ciezki. Uzyty
materiat powinien posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ Polskim Normom. Rury ukfadac kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu /$cisle osiowo/. Rury PVC taczy¢ na uszczelki gumowe.
Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ na podiozu catkowicie odwodnionym, na podtozu z
zageszczonego piasku 0 wysokosci 20 cm. z dnem wyprofilowanym ze spadkiem min 1,5% /max spadek
15%/. Kazda rura po utozeniu powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugo$ci: jedynie pod ztaczami
nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gteboko$ci ok. 20 cm. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na
wysoko$¢ okoto 30 cm ponad rure.
Przewiduje sie wykonanie dwdch ciggow kanalizacyjnych:

» uktad odprowadzajgcy Scieki sanitarne z projektowanego budynku obstugi targowiska

* uktad odwadniajacy plac targowy dla zwierzat.
Wi/w uktady potaczone beda tacznikiem z zasuwg odcinajacg umozliwiajacg ich odciecie. Otwarcie zasuwy
nastepowac bedzie jedynie na czas mycia (ptukania) placu targowego. Nalezy zastosowa¢ zasuwe nozowg,
do $ciekéw DN150 (do zabudowy podziemnej)
Na projektowanych uktadach kanalizacyjnych zaprojektowano wykonanie studni inspekcyjnych
(oznaczonych symbolem S1, S2, S3 na projekcie zagospodarowania terenu) oraz studni osadnikowych z
wpustami ulicznymi.




Studnie wykona¢ jako studnie niewtazowe przyktadowo typu Wavin PE 600mm. Montaz studni wykonaé
zgodnie ze wskazaniami producenta.
Studnie te sktadajq sie z:
» kinety studzienki z uszczelkg,
* rury karbowanej stanowigcej trzon studzienki kanalizacyjnej,
e rury teleskopowej z uszczelka,
» pokrywy zeliwnej do rury teleskopowej (stosowac typu ciezkiego).
Usytuowanie studni zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Rzedne dna i wierzchu studni zgodnie ze
schematem planu zagospodarowania i rysunkami profili.
Montaz studni inspekcyjnych wykona¢ w nastepujacy sposob:
» wypoziomowac kinete na podsypce grubo$ci min. 10 cm.,
» kinete potaczy¢ z rurociggiem,
» skroci¢ karbowang rure trzonowg do zadanej dtugosci — rure cig¢ pitkg posrodku karbu,
o uszczelke umiesci¢ w rurze karbowanej w najnizej lezacym rowku,
» zkinety wyja¢ zaslepke, posmarowa¢ Srodkiem poslizgowym i zamontowac rure trzonowq
» gorny koniec rury trzonowej zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem zaslepka wyjeta z kinety,
» studzienke obsypac¢ réwnomiernie gruntem sypkim, zageszczajac go,
» zamontowac¢ dostarczong z rurg teleskopowg zamontowa¢ w rowku rury trzonowej,
* wlaz zeliwny wcisng¢ w rure teleskopowa uzyskujac nieruchome potaczenie,
o uszczelke w rurze trzonowej i rure teleskopowg $rodkiem poslizgowym,
* rure teleskopowg z wlazem zamontowac¢ w rurze trzonowej i ustawi¢ na zgdang wysokos¢.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegolnych pomieszczen w budynku okreslono na podstawie obliczen
cieplnych przeprowadzonych w oparciu o otrzymany projekt architektoniczno — budowlany budynku.
Wspdtczynniki przenikania ciepta dla poszczegélnych przegrod przyjeto zgodnie z danymi otrzymanymi od
projektanta czesci architektoniczno — budowlane;.

Obliczenia cieplne przeprowadzono w oparciu 0 obowigzujace normy i przepisy przy uzyciu programu
komputerowego. Wyniki obliczen - straty ciepta dla poszczegolnych pomieszczen w budynku
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Obliczenie strat ci$nienia w przewodach instalacji centralnego ogrzewania wraz z doborem wielko$ci
grzejnikow ptytowych i podtogowych oraz Srednic rurociggdw przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym normy PN-76/M-340345 przy uzyciu programu komputerowego.

Petne obliczenia cieplne i hydrauliczne catej instalacji grzewczej znajdujg sie do wgladu w jednostce
projektowe;.

Instalacje grzewcza w budynku zaprojektowano w oparciu o grzejniki stalowe ptytowe typu V z podejéciem
oddolnym przyktadowo Cosmocompact lub Buderus

Technologia wykonania instalacji grzejnikowe.

Zaprojektowana instalacja ogrzewania grzejnikowego dwuprzewodowa, z rozdziatem dolnym. Parametry
czynnika grzewczego 50/40°C.

Doprowadzenie ciepta do ogrzewanych pomieszczen odbywac sie bedzie za posrednictwem grzejnikow
stalowych ptytowych umieszczonych w miare mozliwo$ci przy $cianach zewnetrznych pod oknami.
Grzejniki typu V posiadajg wbudowane zawory termostatyczne. Zawory nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne. Na podejsciach pod grzejniki nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Instalacje centralnego ogrzewania, gtdwne rurociagi rozprowadzajace, piony oraz podejscia pod grzejniki
ptytowe nalezy wykonac z rur wielowarstwowych przyktadowo KAN-therm Press taczonych przy uzyciu
ztaczek zaciskowych. Sposdb prowadzenia przewodéw podany zostat na zataczonych rysunkach.




Wszystkie przejécia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem nalezy wypetnic¢ kitem plastycznym. Prowadzenie poziomych przewoddw rozdzielczych
powinno zapewni¢ wiasciwe odpowietrzenia i odwodnienie. Nalezy prowadzic¢ je ze wzniosem minimum 5
promili w strone pionow tak, aby nie kolidowaty z innymi instalacjami. Wszystkie przewody
rozprowadzajace i piony zaizolowac otulinami izolacyjnymi np. thermaflex o grubo$ci 13mm.
Odpowietrzanie instalacji przez odpowietrzniki grzejnikowe i automatyczne odpowietrzniki pionow.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy instalacje poddac probie cisnienia. Instalacje nalezy ptukac
dwukrotnie. Proby nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-64/B-10400.

7. Pompa ciepta

Pompa ciepta.

Jako zrédto ciepta dla budynku zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze /woda. Proponuje sie montaz
kompaktowego urzadzenia zawierajgcego wszystkie elementy sktadowe i zabezpieczajace w jednej
wspoinej obudowie. Pozwala to na znaczng oszczedno$¢ miejsca. Pompa ciepta powietrze / woda jako
zrodto ciepta wykorzystuje powietrze zewnetrzne do temperatury zewnetrznej -20°C. Pomigdzy -5°C i -
20°C system grzewczy jest dodatkowo wspomagany przez zintegrowang dodatkowa grzatke elektryczna.
Proponuije sie montaz przyktadowo pompy ciepta Stiebel Eltron typ WPL 10 ik o0 mocy 6,7kW z wbudowang
grzatka elektryczng o mocy 8,8kW. Pompa ta wyposazona jest w modut podtgczeniowy z wbudowanymi
miedzy innymi: automatykg WPMWII, pompg obiegowg tadowania zasobnika c.o. i zasobnika c.w.u,
tréjdroznym zaworem przetgczajacym c.0./ c.w.u., naczyniem przeponowym 12 |, izolowanymi kanatami
powietrznymi zakonczonymi scienng ptytg podtaczeniowa, wewnetrznymi przytaczami elastycznymi, itp.
Wykonanie kompaktowe do ustawienia wewnatrz budynku. Pompe ciepta nalezy zamontowaé wg wskazan
producenta i zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

Zbiornik buforowy.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy pompy ciepta zaprojektowano zastosowanie zbiornika buforowego.
Zbiornik buforowy stuzy do hydraulicznego rozdzielenia strumieni przeptywu w pompie od strumienia
przeptywu obiegu grzewczego. W przypadku gdy np. zawory termostatyczne ogranicza przeptyw w obiegu
grzewczym, strumien przeptywu w obiegu pompy ciepta pozostanie staty.

Dobrano zbiornik buforowy o pojemnoéci 200 litréw przyktadowo Stiebel Eltron typ SBP200E, stojacy,
bezwezownicowy.

Zbiornik buforowy nalezy zamontowa¢ wg wskazan producenta i zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

Zasobnik cieptej wody uzytkowej.

Dla zapewnienia dostawy cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zasobnik cieptej wody uzytkowej stojacy,
ci$nieniowy, wykonany ze stali z wezownicg, przystosowany do wspdipracy z pompami ciepta jako zrodiem
ciepta.

Zaprojektowano zasobnik cieptej wody o pojemnos$ci 300 litrow przyktadowo firmy Stiebel Eltron typ SBB
301WP.

Zasobnik cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowa¢ wg wskazan producenta i zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Pozostate elementy.
Instalacje grzewcza systemu zamknigtego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/B-02414. Jako
zabezpieczenie ukfadu przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia zaprojektowano uktad z
ci$nieniowym naczyniem wyréwnawczym firmy Reflex i membranowym zaworem bezpieczenstwa.
Jako elementy zabezpieczajgce dobrano:

 ci$nieniowe naczynie wyréwnawcze zamontowane na instalacji grzewczej,




* membranowy zawdr bezpieczenstwa zamontowany w pompie,

» uktad regulacji automatycznej
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ciSnienia:

* membranowym, katowym, gwintowanym zaworem bezpieczenstwa DN20 o ci$nieniu otwarcia 6,0

bara zamontowanym na rurociggu zimnej wody,

 ci$nieniowe naczynie wyrdwnawcze Reflex DD25,

e uktadem regulacji automatycznej
Przewiduje sie wykonanie jednego uktadu pompowego zasilajacego obieg instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego w budynku.
Proponuje sie¢ montaz gotowych systemowych grup pompowych przyktadowo firmy STIEBEL ELTRON typ
WPKI HK (bez mieszacza)
Na rurociggu powrotnym instalacji grzewczej nalezy zamontowa¢ uktad napetniania instalacji grzewczej
woda. Obieg grzewczy nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed
podigczeniem pompy ciepta system grzewczy nalezy doktadnie przeptukaé, sprawdzi¢ jego szczelno$e¢,
napetnic¢ i doktadnie odpowietrzyc.
Cato$¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z zatgczonym schematem technologicznym oraz wytycznymi producenta
Rozmieszczenie podstawowych urzadzen pokazano na rzucie budynku.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.2 Instalacje sanitarne i przemystowe”,
wiasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ PN i posiada¢ wymagane atesty.
Przedmiotowe opracowanie posiada stopien szczegdtowo$ci oraz zakres rzeczowy zgodny z wiasciwymi

przepisami w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i stuzy wytgcznie procedurze
uzyskania pozwolenia na budowe. Podstawg wykonania instalacji winien by¢ projekt wykonawczy.
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. Schemat technologiczny instalacji grzewczej /rys.S8/
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. Szczegot utozenia rurociggu w wykopie /rys.S9/
10. Schemat montazu hydrantu ppoz. /rys.S10/
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12. Rysunek studni inspekcyjnej /rys.S12/
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111, Zataczniki

1. Warunki techniczne



