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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Podstawa opracowania.
- umowa z Inwestorem,
- plan zagospodarowania dziatki,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt instalacji sanitarnych,
- aktualne przepisy i normy.

2.2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje n/w instalacje elektryczneiazane z budow przebudow
| remontem placu gminnego pealoego funkog Centrum targowego, wzbogaconego
w odnawialnezrédia energii w m. Ujazd (dz: 596/6):
* Wewrktrzm lini¢ zasilagca od ZZP - do budynku obstugi targowiska,
» Instalacje elektryczne wewtnzne w budynku obstugi targowiska,
» Zasilanie strédowek,
» Oswietlenie terenu.

2.3. Zasilanie budynku.

Zasilanie targowiska colzie przedmiotem ogdbnego opracowania (projekt
opracowuje PGE Dystrybucja). Kabel zasityj doprowadzony zostanie do zestawu
zlaczowo-pomiarowego ZZP usytuowanego w linii ogeda posesiji.

Od zestawu ZZP do tablicy rozdzielczej TR w budy@boprzez gtowny wykcznik
pozarowy WGpa) zaprojektowano kabel YKY 4x16mmz2.

Moc przyhczeniowa z PGE Dystrybucja pozwala na pokrycie polooocy przez
rozbudowywane targowisko gminne.

2.4. Tablica rozdzielcza TR.

Dla potrzeb rozdziatu energii zaprojektowano @hbitozdzielca TR, ktdy nalery
zainstalowa w korytarzu.

Schemat ideowy i zestawienie tablicy TR pokazanoysanr: 51 6.

2.5.Qwietlenie terenu.
Oswietlenie zaprojektowano przyyciu latah z oprawami éwietleniowymi LED
I panelami solarnymi.
Rozmieszczenie latapokazano na rys. nr 1.
Wymagania dot. latam:

1.Stupy:
e wysoka¢: 8-10m,
» instalowane na fundamentach prefabrykowanych,
» stalowe ocynkowane lub aluminiowe,
2.0Oprawy éwietleniowe:
» zrodio: LED (CREE)
e moc: min 50W
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» wskanik oddawania barw: Ra>75
e sprawnd¢ swietlna: min 75Lm/W
e zywotnasé: min. 50.000h
3.Panele solarne:
* min: 180W
» zywotnai¢: 25 lat
4.Akumulatory:
e min. 180Ah
« zelowe
5.Kontroler
» zabezpiecza przed przetadowaniem i roztadowaniem
o 20A/24V
6.Dziatanie:
e czasswiecenia: min 10h dziennie
» autonomia (dziatanie bez #élta): petna catoroczna, min. 4 dni
» sterowanie: wyjcznik zmierzchowy — programowalny (wzdej latarni)
7.Gwarancja:
* Na: panele solarne, oprawy LED i stupy: minlats
* Na akumulatory i kontrolery: min. 3 lata

2.6. Zasilanie str@owek.

Zasilanie straowek (4szt) wykonakablami YKY 5x6mmz2 — z tablicy rozdzielczej
TR usytuowanej w budynku gospodarczym.

Projektowane kable nale uktada wzdtuz trasy i namiarOw pokazanych na planie
zagospodarowania terenu. Kable uktadesposéb wykluczagy ich uszkodzenie.
Przy zginaniu kabla, promiezgiccia nie powinien b§ mniejszy od 10-krotnej
zewrgtrznejsrednicy kabla.

Kable naley uktad& w wykopie na gibokasci 70 cm, mierzonej od powierzchni
ziemi do zewantrznej powierzchni kabla, na warstwie piasku o géabco najmniej
10 cm . Utaone kable zasygavarstwy piasku o grubgci co najmniej 10cm,
nastpnie warstwa rodzimego gruntu o grgbioco najmniej 15 cm, a napinie
przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Kabel na catej diugmi (co 10m) zaopatréyw oznaczniki zawierage symbol i
numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znaktkownika i rok utaenia.
Wykonanie skrzyowan kabla z urgdzeniami podziemnymi realizowagodnie z
PN- 76/E — 05125 - w miejscach skiawan stosowa rury ostonowe

Arota DVK—T75.

Po zakaczeniu robot, naley wykona inwentaryzagj utozonych kabli.

2.7. Instalacje elektryczne wewegtrzne.

2.7.1 Instalacje @vietleniowe
Instalacje éwietleniowe naley wykona przewodami YDYp 3x1,5mm2
uktadanymi plt.
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Typy opraw dla poszczegdlnych pomieszcpekazano na planach instalaciji.
W pomieszczeniach WC zainstalowarddowentylatory kanatowe uruchamiane
razem z éwietleniem tych pomieszcae
Przy drzwiach wyciowych naleéy zainstalowa oprawe z modutem éwietlenia
awaryjnego (2h) - tryb pracy: awaryjny (z pigtamem).
2.7.2. Instalacje gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalewykona przewodami YDYp 3x2,5mm2,
uktadanymi plft.
Gniazda wtyczkowe natg instalowa:

- w pom. sanitarnych: bryzgoodporne na wys. ok. hai,,3

- w pom: gospodarczym i kottowni: bryzgoodporne nawyk. h=1,0 m,

- W pomieszczeniach pozostatych p/t podwojne na {oks) h=0,3 m.
Lokalizacje gniazd wtyczkowych potwierdai Inwestora podczas wykonywania
instalaciji.

2.7.3. Instalacja patzen wyréwnawczych.

W pom. kottowni nalgy zainstalowé gtdowna szyre wyrdwnawca, do ktérej
nalezy podhczyc:
- punkt PE tablicy rozdzielczej TR,
- uziom instalacji odgromowej,
- rury wody zimnej, cieptej i co.
W pom. WC naley wykona polaczenia wyréwnawcze miejscowe.
Wymagania dla przewodow wyrownawczych miejscowych:

Sw> 0,5*Spe

oraz

Sw> 2,5 mm2 (jeeli przewody g chronione od uszkod#enechanicznych)

Sw> 4,0 mm2 (jeeli przewody nie schronione od uszkodizemechanicznych)
Sw — przekrdj przewodu wyréwnawczego,
Spe - przekroj przewodu ochronnego PE doprowadgmdo rozpatrywanej

czesci przewodzcej dosgpne;.

2.8. Instalacja odgromowa i przepgciowa.

Zaprojektowano zwody poziome niskie ztarFeZn fi 6mm. Wszystkie elementy
ponad dach petzy¢ z siatka zwodow. Jako przewody odprowagza
zaprojektowano pty FeZn fibmm w rurach RVS pi/t.

W miejscach pokazanych na rysunku, na wys. okD,fwe wregkach) zainstalow&a
ztacza kontrolne. Od z€z do uziomu otokowego poprowaélbednark FeZn
25x4mm.

Uziom otokowy wykoné bednark FeZn 25x4mm.Patzenia z uziomem wykota
poprzez spawanie. Wszystkie patenia zabezpiecéyrzed korozj.

Instalacje wewetrzne w budynku chronionextla przed przepgiciami faczeniowymi i
atmosferycznymi za pomaochronnikOw przeciwprzegiiowych klasy B+ C
zainstalowanych w tablicy rozdzielczej TR.




2.9.0chrona dodatkowa przed poraeniem.
Jako ochroa dodatkow przed poraeniem zastosowano szybkie wgzenie z
zastosowaniem ugdzer ochronnych, przeteniowych (bezpieczniki, wgezniki
instalacyjne, wydczniki réznicowo — pgdowe).
Uktad zasilania: TN-S.
Ochronie podlegaj
-oprawy gwietleniowe (za wyjtkiem opraw o Il klasie ochronga),
-bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
-obudowa tablicy rozdzielcze,.
Ochrore zrealizowa zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

2.10. Uwagi dla Wykonawcy.

Skuteczné¢ ochrony sprawdzina drodze pomiaréw po wykonaniu instalaciji.
Dokona pomiaréw opornsxi izolacji kabli i przewodow.

Calds¢ prac ugtych niniejszym projektem wykotdagodnie z PBUE, PN/E i pod
odpowiednim nadzorem. W szczegdloinalezy zachowa ostraznosé¢ pod
wzgledem bhp.

Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powipogiada atesty,
swiadectwa hdz deklaracje zgodrigi.

3.0BLICZENIA TECHNICZNE.

3.1.Bilans mocy:

Rodzaj odbioru . Moc Wsp.jedn. Moc obliczeniowa
zainstalowana
[kwW] - (kW]
Budynek gospodarczy 9,0 0,6 54
Strézowki 8,5 0,5 4,25
Pompa ciepta . 111 1,0 111
Razem: 28,6 0,725 20,75

P#d obliczeniowy:
Jo=32.4A
Gtowne zabezpieczenie w peogu : WT00/gG-40A
Moc przydczeniowa: Pp= 22kW
Kabel zasilagy zalicznikowy: YKY 4x25mm2 — Jdd= 112A



OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budoe (Dz.U. Nr 207 z 5
grudnia 2003r z pniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwiet2@®4r o
zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004t. art. 20 ust. 5)
oswiadczamze projekt techniczny p.t.

"ROZBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO
W M. UJAZD
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

(dz. nr: 596/6)
sporadzitem zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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aRC OPISOWA

|.Zakres robot obejmuje:
1.Instalacje elektryczne wewtnzne w budynku gospodarczym.
2.Gwietlenie terenu (latarnie z oprawami LED i panalaolarnymi) .
3.Linie kablowe na terenie targowiska.

Il.Wykaz istniej acych obiektow:
- budynek istniapy — do rozbiorki

lll.Elementy zagospodarowania ktore mog stwarzaé zagrazenia:
- brak,

IV.Przewidywane zagrazenia:
Z uwagi na zakres robot skala zagfobedzie niewielka.
Przewidywane zagtenia:
1.Upadek z wysokai (praca na rusztowaniach).
2.Porzenie padem elektrycznym.
3.Prace spawalnicze o).

V.Sposéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
robot :
Bezpéredni nadzor nad bezpiecstwem i higien pracy na stanowiskach
pracy sprawgjodpowiednio kierownik robét oraz mistrz, stosowdae
swoich obowiizkow.
Przy prowadzeniu instrukia pracownikéw przed przygiieniem do robot,
naley zapoznaich z instrukcg BHP na stanowiskach pracy, sprawédzi
aktualné¢ zawiadcza kwalifikacyjnych (do 1kV).

V1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:
Roboty naley wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzeggj przepisow Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpietzisva i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40)



