SANGRODZ + dodatk.2015

OBMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Budowa drogi w miejscowosci Sangrodz 2015
|1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE it |
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa  |km o
d.1/0111-01  drog w terenie réwninnym.
0.535 km 0.54
RAZEM 0.54
2|KNNR 6  Reczne rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce cemento-|mz2
d.1/0803-05 |\wo-piaskowej z transportem plyt na odlegtosé do 10 km
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
3 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. 'm3
d.1/0202-06  |tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 3 km
sam.samowylad. - pogtebienie rowéw: 130,0mx1.015m3/m=
131,95m3
131.95 m3 181:95
) RAZEM 131.95
2 REMONT ZJAZDOW . |
4 KNNR 1 \Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki | m3
d.20210-03 |0.25-0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - wykop pod wymiane czesci prze-
lotowych przepustéw wraz z rozbiérkg istn. przepustu: 31,0mx2,
00mx1,50m=93,0m3
93 m3 93.00
RAZEM 93.00
5 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie istniejgcego podioza gruntowego  |m2
d.2 0103-03 |\wykonywane mechanicznie
31 m2 31.00
RAZEM 31.00
6 KNNR 6 tawa fundamentowa z kruszywa tamanego stab. mech. o gru- 'm?2
d.20113-02 |bosci 20 cm pod czgs¢ przelotowa przepustu
15.5 m2 15.50
| RAZEM 15.50
7IKNNR 6  |Czesci przelotowe przepustéw pod zjazdami z rur karbowanych 'm
d.2|0605-06 PEHD o $rednicy 40 cm
31 m 31.00|
RAZEM 31.00
8 KNNR 6 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.2 0605-03
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
9KNNR 1 Zasypanie mechaniczne wykopow z zageszcz. zageszczarkami 'm3
d.2/0214-03  (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il i
65.1 m3 65.10
RAZEM 65.10
10/ KNNR 1 \Umocnienie skarp rowu, skarp oraz wiotu i wylotu przepustéw |m2
d.2/0514-01 azurowymi plytami bet. MEBA 60x40x8 na podsypce cem. -
piaskowej |
170 m2 |  170.00
[RAZEM | 170.00
11 KNNR 6 |Wykonanie nawierzchni zjazddw z destruktu bitum./bet. o gru- |m2 | !
d.2/1301-01 |bosci 10 cm ’ '
248 m2 248.00
RAZEM | 248.00
12|KNNR 6  Mechaniczne zageszczanie nawierzchni poboczy z destruktu bi- m2
d.2/1301-02 |tum./bet. =
248 |m2 248.00
; \ RAZEM 248.00
3 [PODBUDOWA - ]
13 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.3/0202-08 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llIIV z transp.urobku na odl.do 3 km
sam.samowytad. - wykonanie koryta podbudowy jezdni: 2109,
| 0m2x0,60m=1265.4m3
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OBMIAR

Lp. \ Podst | Opis i wyliczenia _j.m. | Poszcz | Razem
, 1265.4 'm3 1265.40)
l | RAZEM | 1265.40
14 KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie istniejgcego podioza gruntowego | m2 | |
d.3/0103-03 ‘wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne na- ‘ ‘
wierzchni ‘
‘ 2109 Im2 | 2109.00
‘ | | RAZEM | 2109.00
15\KNNR 8 |Warstwa odcinajaca z pospaotki zageszczana mechanicznieo |m2
d.3/0106-05 |grubosci 10 cm
2109 m?2 2109.00
RAZEM 2109.00
16/ KNNR 6  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowa- m2
d.3/0113-06 |nego mechanicznie o grub. 15 cm (w-wa dolna)
2109 m2 2109.00
RAZEM 2109.00
17|KNNR 6 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31 stabilizowa- |m2
d.3/0113-04 |nego mechanicznie o grub. 5 ¢cm (w-wa gorna)
2109 m2 2109.00
RAZEM 2109.00
18 KNNR € |Skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy z kruszywa tamanego|m?2
d.3/1005-07
2109 |m2 2109.00
| RAZEM 2109.00
4 NAWIERZCHNIA - .
19/KNNR 6 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN- [mz2 \
d.4/0308-01 |EN 13108-1 o grubosci 4 cm
1947 m?2 1947.00
RAZEM 1947.00
20/KNNR 6  |Skropienie emulsja asfaltowa warstwy wigzgcej z betonu asfal- 'm2
d.4/1005-07 |towego
1947 m2 1947.00
RAZEM 1947.00
21 KNNR 6  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 wg PN-  |m2
d.4/0309-01 EN 13108-1 o grubosci 3 cm
1892.5 m?2 1892.50
‘ |RAZEM 1892.50
5 POBOCZA o I
22|KNNR 6  |Uzupetnienie poboczy destruktem bitumicznym lub betonowym 'm2
d.5/1301-01 |na grubosc¢ $rednio 10 cm wraz z profilowaniem mechanicznyJ
|podioza ‘ !
535 m2_ | 535.00
‘ 'RAZEM 535.00
23/KNNR 6 Mechaniczne zageszczanie poboczy z destruktu m?2
d.5/1301-02 '
| 535 |m2 535.00
' | 'RAZEM 535.00
6 DROGA DOJAZDOWA DZ. 61/2 e
24 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.6/0202-06 |pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.- koryto podbudowy: 35.0mx5.30m=185.5m2
185.5 m3 185.50
| RAZEM | 18550
25/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- |m2 ‘
d.6 0103-03 | nie w gruncie kat. IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ‘
1856.5 m2 185.50
RAZEM 185.50
26 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wyko-|m
d.6/0403-03 | naniem taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej
75 m 75.00
[ ‘ |RAZEM 75.00

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14366 dla Jacek Killman
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | ji.m. | Poszez | Razem
27|KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m ‘
d.6 0403-03 naniem taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej
12 m 12.00\
| ‘ RAZEM 12.00
28[KNNR 6 [Podbudowa z kruszywa famanego 0/31 stabilizowanego me- |m2 |
d.60113-06 chanicznie o grubosci 15 cm
175 m?2 175.00
RAZEM 175.00
29|KNNR 6 |Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej kolorowej gru- 'm2
d.6|0502-03  bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
' spoin piaskiem
175 m?2 175.00
| RAZEM | 175.00

Norma PRQO Wersja 4.29 Licencja; 14366 dla Jacek Killman




