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OPIS OGOLNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W PLANIE SYTUACYJNYM

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WRAZ
Z BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH,CHODNIKA DZ.1229/1 | DZ. 105/7 Obr. UJAZD
Teren na ktorym projektowana jest droga wraz z chodnikiem i parkingami jest w czesci
uzbrojony w sie¢ wodociggowg i linie energetyczng,kanalizacje teletechniczna,
gazocigg. Odprowadzenie wdd opadowych zaprojektowano do istniejgcych urzadzen
odwodnieniowych..
Lokalizacja projektowanej drogi jest nastepujaca..
e Planowany spos6b zagospodarowania nieruchomosci jest zgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.
e Planowany sposdb zagospodarowania jest zgodny z ustaleniami decyzji o
warunkach zabudowy
« obiekt zlokalizowany jest na terenie wydzielonego pasa drogowego
 rzedne terenu dostosowane do istniejgcego uktadu terenu
e nowopowstajgacy uktad komunikacyjny zaprojektowano w taki sposéb, ze nie
oddziatuje on na nieruchomosci sgsiednie
e Projektowana przebudowa nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

e Tabl. 1 Parametry techniczne i lokalizacyjne projek towanej drogi

Parametr techniczny Wielko $é
Klasa techniczna drogi L
Predkosc¢ projektowa Vp = 50 km/h
Predkos¢ miarodajna Vm = 50 km/h
Przekrdj poprzeczny 1x2
Szerokosé¢ pasa ruchu 3,00 m
Miejsca parkingowe 30 szt 2,30 x 5,00m

* Ochrona konserwatorska,: teren nieruchomos$ci objetej wnioskiem NIE znajduje
sie w obszarze podlegaj acym ochronie konserwatorskiej.

«  Wplyw eksploatacji gérniczej: nie dotyczy

e Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Projektowane prace nie bedg negatywnie oddziatywaé na srodowisko i zdrowie

uzytkownikow



OPINIA GEOTECHNICZNA:

Kategoria techniczna obiektu: PIERWSZA

Ocene warunkéw gruntowo-wodnych podioza gruntowego okreslono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r Dz.U.Nr. 126 poz.463) Na podstawie dokonanych odkrywek gruntowych
stwierdzono: podtoze mineralne tj. zesp6t gruntdow mineralnych rodzimych, spoistych -
lokalnie przewarstwionych piaskiem, lub piaskiem gliniastym. Nos$nos¢ podioza -
przecietna — W zwigzku z powyzszym zaprojektowano warstwe stabilizacji gruntu
cementem celem doprowadzenia nosnosci podioza do wartosci G-1 — tj. nosnosci
odpowiedniej dla wystepujagcego natezenia ruchu drogowego. Na takim podtozu

zaprojektowano konstrukcje drogi i parkingow.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa d/c projektowych

2/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r.(Dz U.Nr.43 p0z.430 z dnia 14 maja 1999 r.)
3/ Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

4/Umowa zawarta z Gming Ujazd

5/Dane wyjsciowe do projektowania uzgodnione z Gming Ujazd

1. Zakres Opracowania

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej
na dziatkach 1229/1 i Dz. 105/7 Obr. Ujazd . Przebudowywana droga jest droga
dojazdowg do Osiedla Macznik ,oraz kompleksu garazy, a takze drogg dojazdowg do
Sklepu ,Biedronka”. Od strony wschodniej droga taczy sie z droga wojewddzka

istniejgcym zjazdem publicznym — ktéry nie jest obj ety remontem w ramach

niniejszeqo projektu . Istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej zostat wykonany w ramach

przebudowy drogi wojewddzkiej i parametry jego zostaly dostosowane do
projektowanego remontu drogi gminnej.

Za zjazdem z przebudowywanej drogi do Sklepu Biedronka zaprojektowana zostata
przebudowa istniejgcych miejsc parkingowych wykonanych z tlucznia i betonu na nowe

miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej.



1. Stan istniej acy

Droga objeta opracowaniem jest obecnie o nawierzchni asfaltowej i w
miejscach gdzie dokonywane byly naprawy- betonowej. Szerokosc¢ istniejgcej ulicy w
sSwietle kraweznikéw wynosi 6,00 mb. Droga posiada liczne zapadniecia i nieréwnosci
powodujgce powstawanie zastoisk wody. Znaczna cze$¢ nawierzchni na odcinku od
drogi wojewddzkiej posiada szereg spekan i nier6wnos$ci co $wiadczy o braku
wiadciwej nosnosci . Omawiany odcinek wykorzystany jest jako dojazd do sklepu
Biedronka i dow6z towarow pojazdami wielkogabarytowymi.

Wjazdy na nieruchomosci zlokalizowane w obrebie ulicy wykonane z
réznorodnych materiatow. Chodniki w znacznym procencie (ok. 80 %)zniszczone
wykonane z ptyt betonowych popekanych. Za zjazdem z
przebudowywanej drogi do Sklepu ,Biedronka” zaprojektowana zostata przebudowa
istniejgcych miejsc parkingowych wykonanych obecnie z ttucznia i betonu na nowe

miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej.

V. Stan projektowany

Projektowana droga gminna bedgca przedmiotem opracowania zakresie objetym

remontem ma taczng ditugos¢

Od km 0+000,00 do km 0+ 169,63

Projektowana szerokos$c¢ jezdni na catym remontowanym odcinku wynosi 6,00 mb.

Szerokos¢ chodnika- 1,50 mb

Szerokos¢ wjazddéw do posesji pozostaje bez zmian .

Parametry projektowanych miejsc parkingowych: 5,00 mb x 2,30 mb

Przekroj poprzeczny jezdni na catym odcinku —daszkowy 2 % do istniejgcych
wpustow burzowych i urzadzen odwodnieniowych.

Projektowane spadki podtuzne od 0,41 do 0,51%.Zaprojektowana niweleta jezdni
likwiduje istniejgce nierbwnosci i zapadniecia.

Od jezdni do granicy dziatek zaprojektowane zostatly zjazdy do posesji — z kostki.

Szerokosé¢ zjazdéw 5,00 mb.

V Konstrukcja nawierzchni:

Odcinek remontowanej drogi od kohca zjazdu z drogi wojewédzkiej do zjazdu do
pawilonu handlowego ,Biedronka” tj. od km.

Od km 0+000,00 do km 0+ 068,25
jest przeznaczony do rozbidrki i wykonania prawidtowej odpowiedniej do natezenia
ruchu — konstrukcji drogi.

Przyjeto konstrukcje dla kategorii obcigzenia KR-3 i jest ona nastepujaca:
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- warstwa stabilizacji piasku z cementem RM= 2,5 MPa grub. 25 cm

dowozonego z betoniarni

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
wg normy PN-S-06102 grub. W-wy 20 cm
podbudowa zasadnicza z BA AC16P

wg Normy A AC 122P grub. W-wy 7 cm

- w-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC 16 W grub. W-wy 6 cm
- w-wa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11 S

wg normy PNEN 13108 grub. W-wy 5 cm
Konstrukcja nawierzchni istniej acej tj.

Od km 0+ 068,25 do km. 0+ 169,63
zostaje wykorzystana jako podbudowa pod wykonanie konstrukcji nowej nawierzchni tj.
warstwy wyrdwnawczej istniejgcej nawierzchni i warstwy $cieralnej —
W zwigzku z powyzszym konstrukcje powyzszego odcinka projektuje sie docelowo pod
kategorie KR-1 i jest ona nastepujaca:
- w-wa wyréwnawczo- wi gzaca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 5cm.

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm

Konstrukcja parkingoéw, wloty bocznych ulic -

- warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cem-piask grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 grub. 15 cm.

- podbudowa z gruntu stab. cementem Rm 2,5 MPa grub. 25 cm
(z betoniarni)
Konstrukcja zjazdéw asfaltowych do gara zy(przediu zenia dwoéch istniej acych
zjazdow) Kat. KR-1
- w-wa stabilizacji 2,5 MPa grub. 20 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/63) grub.15 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5) grub.5 cm
- w-wa wiagzaca z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11W  grub. 4 cm

Konstrukcja chodnikow :
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cem-piask 1/3 grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa stab. Mechanicznie 0/31 grub. 15 cm

Chodniki okraweznikowane od zewnetrznej strony obrzezem betonowym 8x20 cm na
podsypce cem-piaskowej. Istniejgce krawezniki jezdni nalezy rozebraé¢ i wymieni¢ na
nowe. Projektuje sie okraweznikowanie jezdni kraweznikiem betonowym5 x 30 x 100 na

tawie betonowej z oporem o wym. 35 x 25 cm.
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Istniejagce dwa zjazdy do kompleksu garazowego zostajg wydiuzone do granicy pasa
drogowego. Szeroko$¢ zjazdow zostaje utrzymana i wynosi ona 6,m. i na drugim
zjezdzie:4,00 mb.

VI . Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na przebudowywanej drodze pozostaje nie zmieniona.

Z uwagi na znaczne natezenie ruchu pieszego w rejonie zjazdu

do pawilonu Biedronka zostato wyznaczone w rejonie zjazdu 2 szt.

Przejs¢ dla pieszych poprzez ich rozmalowanie na istniejgcej nawierzchni wraz z

niezbednym oznakowaniem pionowym

VIl . Odwodnienie
Odwodnienie remontowanej ulicy pozostaje nie zmienione. tj. sptyw wéd opadowych

odbywa sie do istniejacych urzadzen odwodnieniowych.



INFORMACJA

DOT.BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania inwestycyjnego :

PROJEKT BUDOWLANY
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MIEJSC PARKINGOWYCH,CHODNIKA
Dz.1229/1 1 DZ. 105/7 Obr. UJAZD

INWESTOR : GMINA UJAZD PI. Ko sciuszki 6 97-225 UJAZD

Imie i nazwisko sporz gdzajgcego Informacje BIOZ

mgr in z.Albin Chomicki
Ul.Brzozowa 8
97-300 Piotrkow Trybunalski



1. Zakres rob6t remontowych w kolejno $ci realizacji

. Roboty rozbiérkowe
. Utozenie nawierzchni z masy asfaltobetonowej dla KR-3 i KR-1 w dwu
warstwach

wykonanie petnej konstrukcji pod ruch KR-3
. Wykonanie nawierzchni parkingéw chodnikéw i zjazdow z kostki betonowej

. Wykonanie regulacji aramatury

2.Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
Remontowana droga posiada:
-nawierzchnie asfaltowag do wykorzystania jako podbudowe pod projektowana nowa
konstrukcje.
- nawierzchnie do rozhiérki i wykonanie nowej kontr. KR-3
3. Elementy zagospodarowania terenu ,kt6re mog 4q stwarza é zagrozenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi
W zakresie rob6t drogowych ,elementami ktére moga stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia

ludzi mozna zaliczy¢:
Wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia remontu ulicy

. Roboty ziemne — wykopy po dokonanych rozbidrkach

. Roboty budowlane nawierzchni jezdni, zjazdow do posesji-szczegodlne

utrudnienie dla ruchu pieszego

3a.Bran za kanalizacji deszczowej

NIE WYSTEPUJE

3b. Bran za gazownicza

NIE WYSTEPUJE

3c.Bran za telekomunikacyjna

NIE WYSTEPUJE

4. Przewidywane zagro zenie mog ace wyst gpié podczas realizacji robét remontowych
Przewidywane zagrozenia ktére wystepujg podczas realizacji robo6t budowlanych

zwigzanych z remontem ulicy to:

a/ Prowadzenie robét ziemnych, wykopow ,nasypéw (8 6 pkt.1 lit A Rozporzadzenia*)

b/ Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

c/Do zagrozen zdrowotnych nalezeé tez bedg hatas.wibracje,czynniki toksyczne pochodzace od

masy mineralno-bitumicznej.

5.Wymogi dot.bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budow lanych

okre slajq odrebne przepisy w zakresie bezpiecze nstwa i higieny pracy:

al Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. Dz 1998r Nr 21 0p0z.94 z p6zn. Zmianami)



b/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzes$nia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczehnstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 poz.884 zmiana: Dz.U. z
2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziat.IV -Rozdziat 4
c/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajéw prac,ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby( Dz.U.Nr.62
po0z.288)
d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.Nr 26 poz.313
zm.Dz.U. Nr 82 p0z.930)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 82 poz.930)
Zamieszczenie ogtoszenia ,zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
jest wymagane — umieszcza sie na terenie budowy w sposob trwatly i zabezpieczony przed
zniszczeniem i zawiera on:
1.Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa rob6t budowlanych
2.Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6lnych
okresach
3.Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.Sposb6b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst agpieniem do realizacji robo6t
Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami
BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed przystgpieniem
do poszczegélnych rodzajow robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku roboczym
dot. specyfikacji stosowanego sprzetu Szkolenie prowadzi pracownik nadzoru posiadajgcy co
najmniej drugi stopien BHP. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na roboty prowadzone w
bezposrednim sasiedztwie koparek, rowniarek, oraz sprzecie do rozktadania i zageszczania
masy bitumicznej.
7. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym z
wykonywania rob6t budowlanych
Zabezpieczenie robo6t drogowych bedzie polega¢é na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejonéw prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy bedg wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w obuwie ,odziez roboczg ,$rodki
ochrony indywidualnej.
W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno byé zorganizowane stanowisko p.poz.
oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze $srodkami
pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje jest taczno$é telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistnialym wypadku nalezy
powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub $miertelnego

nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowg

OPRACOWAL:
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Piotrkéw Trybunalski lipiec 2015r

OS WIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz.U.

Nr.207 /2003r p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami ) niniejszym

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOW A
MIEJSC PARKINGOWYCH, CHODNIKA
Dz.1229/1 1 DZ. 105/7 Obr. UJAZD

zostat wykonany

ZGODNIE z

przepisami i normatywami technicznymi obowigzujgcymi w tym zakresie.

PROJEKTANT:
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Piotrkow Trybunalski lipiec 2015r

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz.U.

Nr.207 /2003r poz.2016 z p6zniejszymi zmianami ) niniejszym

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOW A
MIEJSC PARKINGOWYCH,CHODNIKA
Dz.1229/1 1 DZ. 105/7 Obr. UJAZD

zostat wykonany

ZGODNIE z

przepisami i normatywami technicznymi obowigzujgcymi w tym zakresie.

SPRAWDZAJACY:
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