Frzekro) konstrukcyiny — km 0+000,00 — 0+068,25 Frzekro) konstrukcyiny |
FARKING! ;, WLOTY ULIC BOCZNYC ; ZJAZDY DO GARAZLY

Frzekro) konstrukcyny — chodnikow

. Kostka betonowa gr. 5cm [. Kostka betonowa gr. 5cm
2. Podsypka cem—piaskowa 1:4 qr. 3 cm 2. fodsypka cem—piaskowa 1.4 gr. J cm I
3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 15 cm J. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 15 cm

L 4.Podbudowa z grunty stabilizowanego cementarm Rm= 2.5 MPa gr. 25 cm (z betoniarni)
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szczelinge pomiedzy kraweznikiem
Konstrukcja drogi KR J a istn. konstrukcjg uzupeinic
befonem z fawy kraweznika do
gory Istn. naw.

. Warstwa scieralna z betonu astaltoweqo AC 11 5 gr.d cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm
J. Podbudowa zasadnicza AC 16 P gr. / cm

4. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniacznie (0-32) gr. 20 cm Konstrukcja drogi KW' 1= wykonanie warstw bitumicznych

5.Podbudowa 7 gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2.5 MPa gr. 25 cm (z betoniarni) . Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm
2. Warstwa wigzgco — wyrownawcza AC 16 W o zmiennej grubosci (5—12 cm)

W miejscach o zanizone; niwelecie wykonac profilowanie poprzez frezowanie 1Stn. naw.

Przekroj konstrukcyiny —czesci zjazdu do qarazy J. Jstniejgea nawerzehinia

na odcinku od konca istn. konstrukcy do granicy dziatk
oraz nNa poszerzeniach w miejscach braku 1stn. Konstrukc)l

szczeqo! scieku z kostki betonowe; Z0x10x8
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oPrACOWANIE: | Przebudowa drogi w m. OSIEDLE NIEWIADOW
gm. Ujazd
. Warstwa scieralna z betonu|astaltowego AC S 11 gr.4 cm RYSUNEK: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE zw.wm“ SKALA: 1:50
2. Warstwa wigzgca z betonu astfaltowego AC W 17 qgr. 4 cm
. . , - o “
J. Podbudowa 7z kruszywa \‘Q‘EQ%Q@ stabilizowanego mechaniacznie (0—-32) gr. 20 Qs‘ | PROJEKTANT mgr inz. Albin Chomicki mmw%ka_.wwuw\mmm\f
4.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 17 ¢m (z betoniarni)




