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OPIS OGÓLNY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  PROJEKTOWYCH  

 

W PLANIE SYTUACYJNYM  

 
 

W ramach inwestycj i  projek tuje s ię  wykonanie PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WRAZ 

Z BUDOWĄ M IEJSC PARKINGOWYCH,CHODNIKA DZ.1229/1 I  DZ. 105/7  Obr.  UJAZD 

Teren na k tórym projek towana jest droga wraz z chodnik iem i  park ingami  jest w częśc i 

uzbrojony w s ieć  wodociągową  i  l in ię  energetyczną ,kanal izacje te letechniczną ,  

gazoc iąg. Odprowadzenie wód opadowych zaprojek towano do istn iejących urządzeń  

odwodnieniowych. .  

Lokalizacja projektowanej drogi jest następująca:. 

•  P lanowany sposób zagospodarowania n ieruchomośc i jest  zgodny z przepisami 

techniczno-budowlanymi. 

•  P lanowany sposób zagospodarowania jes t zgodny z ustaleniami decyzj i  o 

warunkach zabudowy 

•  ob iek t zlokal izowany jest  na terenie wydzie lonego pasa drogowego 

•  rzędne terenu dostosowane do is tn iejącego uk ładu terenu 

•  nowopowstający uk ład komunikacyjny zaprojek towano w tak i sposób,  że nie 

oddzia łuje on na nieruchomośc i sąs iednie 

•  Projek towana przebudowa nie kol iduje z is tn iejącym drzewostanem. 

•  Tabl.  1  Parametry techniczne i  lokal izacyjne projek towanej  drogi  

 

 

Parametr  techniczny  Wielko ść  

Klasa techniczna drogi  L 

Prędkość  projek towa Vp = 50 km/h 

Prędkość  m iarodajna Vm = 50 km/h 

Przekrój  poprzeczny 1x2 

Szerokość  pasa ruchu      3,00 m 

Miejsca park ingowe 30 szt  2,30 x  5,00m 

 

•  Ochrona konserwatorska,:  teren n ieruchomości obję tej  wniosk iem  NIE znajdu je 

si ę  w obszarze podlegaj ącym ochronie konserwatorskiej .   

•  W pływ eksploatacj i  górn iczej :  n ie dotyczy 

•  Przewidywane zagrożenia d la ś rodowiska oraz h ig ieny i  zdrowia użytkowników 

Projek towane prace n ie będą  negatywnie oddzia ływać  na ś rodowisko i  zdrowie 

użytkowników 
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OPINIA GEOTECHNICZNA:  

Kategor ia techniczna obiek tu: PIERWSZA  

Ocenę  warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego okreś lono zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transpor tu Budownic twa i  Gospodark i Morsk iej  z dnia 

25.04.2012r Dz.U.Nr.  126 poz.463) Na podstawie dokonanych odkrywek gruntowych 

stwierdzono: podłoże mineralne t j .  zespół gruntów  minera lnych rodzim ych, spois tych -  

lokaln ie przewarstwionych p iask iem, lub p iask iem gl in iastym. Nośność  podłoża –

przec ię tna – W  związku z powyższym zaprojek towano warstwę  s tabi l izacj i  gruntu 

cementem celem doprowadzenia nośnośc i  podłoża do war tośc i   G-1 – t j .  nośnośc i 

odpowiedniej  d la występującego natężenia ruchu drogowego.  Na tak im podłożu 

zaprojek towano konstrukcję  drogi i  park ingów. 

 

                                         OPIS  TECHNICZNY  

 

I .  Podstawa  Opracowania  

 

1/  Mapa sytuacyjno – wysokośc iowa d/c  projek towych  

2/  Rozporządzenie Min istra Transpor tu i  Gospodark i Morsk iej  

z dnia 2 marca 1999 r . (Dz U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r .)  

3/  Inwentaryzacja stanu is tn iejącego w terenie  

4/Umowa  zawar ta z Gminą  Ujazd 

5/Dane wyjściowe do projek towania  uzgodnione z    Gminą      Ujazd 

 

I I . Zakres Opracowania  

 

Projek t obejmuje wykonanie przebudowy  nawierzchni  jezdni  i  chodnika   drogi  gminnej  

na dzia łkach 1229/1 i  Dz.  105/7 Obr. Ujazd .  Przebudowywana  droga jes t drogą  

dojazdową  do Os iedla Mącznik  ,oraz kompleksu garaży,  a  także  drogą  dojazdową  do 

Sk lepu „Biedronka”.  Od s trony wschodniej  droga łączy s ię  z drogą  wojewódzką  

is tn iejącym zjazdem publ icznym – który n ie jest  obj ę ty remontem w ramach 

ninie jszego pro jektu .  Is tn iejący zjazd z drogi wojewódzk iej  zosta ł  wykonany w ramach 

przebudowy drogi  wojewódzk iej  i  parametry jego zosta ły dostosowane do 

projek towanego remontu drogi gminnej .  

Za zjazdem z przebudowywanej  drogi  do Sk lepu Biedronka zaprojek towana zosta ła 

przebudowa istn iejących miejsc  park ingowych  wykonanych z t łucznia i  betonu  na nowe 

miejsca park ingowe o nawierzchni z kostk i betonowej .  
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I I I . Stan istniej ący  

 

             Droga  obję ta opracowaniem jest  obecnie o nawierzchni  asfa l towej  i  w 

miejscach  gdzie dokonywane były naprawy-  betonowej .  Szerokość  is tn iejącej  u l icy w 

świet le  k rawężników  wynos i 6,00   mb. Droga pos iada l iczne zapadnięcia i  nierównośc i  

powodujące  powstawanie zasto isk  wody. Znaczna część  nawierzchni na odc inku od 

drogi wojewódzk iej   pos iada szereg spękań  i  n ierównośc i co świadczy o braku 

właśc iwej  nośnośc i .  Omawiany odc inek wykorzystany jest  jako dojazd do sk lepu 

Biedronka i  dowóz towarów pojazdami wie lkogabarytowymi.  

             W jazdy na nieruchomości  zlokal izowane w obrębie ul icy wykonane z 

różnorodnych mater ia łów. Chodnik i  w znacznym procenc ie (ok . 80 %)zniszczone 

wykonane z p łyt  betonowych popękanych. Za zjazdem z  

przebudowywanej  drogi do Sk lepu „Biedronka” zaprojek towana zosta ła przebudowa 

istn iejących miejsc park ingowych  wykonanych obecnie  z t łucznia i  betonu  na nowe 

miejsca park ingowe o nawierzchni z kostk i betonowej .  

 

IV. Stan projektowany  

 

Projek towana droga gminna   będąca przedmiotem opracowania zakres ie obję t ym 

remontem    ma łączną  d ługość    :  

 

Od km 0+000,00 do km 0+ 169,63  

 

Projek towana  szerokość  jezdni  na całym remontowanym odc inku wynos i 6,00 mb.  

Szerokość   chodnika- 1,50 mb 

Szerokość  wjazdów do posesj i  pozostaje bez zmian .  

Parametry projek towanych miejsc park ingowych:  5,00 mb x 2,30 mb 

Przekrój  poprzeczny  jezdni  na całym odc inku –daszkowy   2 % do is tn iejących 

wpustów burzowych i  urządzeń  odwodnieniowych.  

Projek towane spadk i podłużne od 0,41 do 0,51%.Zaprojek towana n iweleta jezdni 

l ikwiduje is tn iejące n ierównośc i i  zapadnięc ia. 

Od jezdni  do granicy dzia łek   zaprojek towane zosta ły zjazdy do posesj i  – z kostk i.  

Szerokość  zjazdów 5,00 mb.  

 

V Konstrukcja nawierzchni:  

 

Odcinek remontowanej  drogi  od końca zjazdu z drogi wojewódzk iej  do zjazdu do 

pawi lonu handlowego „Biedronka” t j .  od km. 

Od km 0+000,00 do km 0+ 068,25  

 jes t przeznaczony do rozbiórk i i  wykonania prawid łowej  odpowiedniej  do natężenia 

ruchu – konstrukcj i  drogi .  

Przyję to konstrukcje d la kategor i i  obc iążenia KR-3  i  jest  ona następująca:  
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-  warstwa stabi l izacj i    p iasku z cementem RM= 2,5   MPa grub. 25 cm 

  dowożonego z betoniarn i  

-  podbudowa pomocnicza  z k ruszywa łamanego  

                                          w g  n o r m y  P N -S -0 6 1 02     grub. W -wy 20 cm 

- podbudowa zasadnicza  z BA AC16P 

                                                wg Normy A AC 122P     grub.  W -wy  7 cm 

-  w-wa wi ążąca  z bet .  asfa l towego AC 16 W         grub.  W -wy  6 cm 

-  w-wa ściera lna   z bet .  asfa ltowego AC 11 S     

   wg  normy PNEN 13108                                         grub.  W -wy  5 cm 

Konst rukc ja nawierzchni  istn iej ącej  t j .  

                             Od km 0+  068,25 do km. 0+ 169,63 

zostaje wykorzystana jako podbudowa pod wykonanie konstrukcj i  nowej  nawierzchni t j .  

wars twy wyrównawczej  is tn iejącej  nawierzchni i   wars twy ściera lnej  –  

             W  związku z powyższym konstrukcję  powyższego odc inka  projek tuje s ię  docelowo pod 

kategor ię  KR-1  i  jest ona następująca:  

             -    w-wa wyrównawczo- wi ążąca  z  betonu asfa ltowego AC 16W    grub.  5cm. 

             -    w-wa ściera lna  z betonu asfa ltowego AC 11S                         grub.  4 cm  

                   

Konst rukc ja park ingów, wloty bocznych u l ic    – 

            -  warstwa ściera lna  z kostk i betonowej                     grub.  8 cm 

            -  podsypka cem-piask                                            grub. 3 cm 

            -  podbudowa z kruszywa  łamanego 0/32                  grub.  15 cm. 

            -  podbudowa z  gruntu  s tab. cementem Rm 2,5 MPa grub.  25 cm  

                                                                                       (z betoniarn i)       

         Konst rukcja z jazdów asfal towych do gara ży(przedłu żenia dwóch is tniej ących 

z jazdów) Kat.  KR-1 

 -    w-wa stabi l izacj i  2,5 MPa grub.  20 cm 

              -    podbudowa  z kruszywa łamanego stabi l izowanego  

                            mechaniczn ie (0/63)                                                                        grub.15 cm 

              -    podbudowa  z kruszywa łamanego stabi l izowanego  

                            mechaniczn ie (0/31,5)                                                                  grub.5 cm 

 -    w-wa  wi ążąca  z betonu asfal towego AC 11 S     grub. 4 cm 

-                        -    w-wa ściera lna  z betonu asfa ltowego AC 11W     grub.  4 cm  

 

           Konst rukcja chodników :  

          -  warstwa ściera lna  z kostk i betonowej                     grub. 8 cm 

          -  podsypka cem-piask  1/3                                      grub.  3 cm 

          -  podbudowa z  kruszywa  s tab.  Mechanicznie 0/31    grub.  15 cm      

 

          Chodnik i okrawężnikowane od zewnę t rznej  strony obrzeżem  betonowym  8x20 cm na 

podsypce cem-piaskowej .  Is tn iejące krawężnik i jezdni należy rozebrać  i  wymienić  na 

nowe. Projek tuje s ię  okrawężnikowanie jezdni k rawężnik iem betonowym5 x 30 x 100 na 

ławie betonowej  z oporem o wym. 35 x  25 cm.  
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         Is tn iejące dwa  zjazdy do kompleksu garażowego zostają  wydłużone do granicy pasa 

drogowego. Szerokość  zjazdów zostaje ut rzymana i  wynos i  ona 6,m. i  na drugim 

zjeżdzie:4,00 mb.  

              VI .  Organizacja ruchu 

            

             Organizacja ruchu na przebudowywanej   drodze pozostaje n ie zm ieniona.  

             Z uwagi  na znaczne natężenie ruchu p ieszego w rejonie z jazdu  

             do   pawi lonu Biedronka  zostało wyznaczone w rejonie zjazdu 2 szt .   

             Przejść  d la p ieszych poprzez ich rozmalowanie na is tn iejącej  nawierzchni wraz z  

n iezbędnym oznakowaniem pionowym 

. 

             VII .  Odwodnienie 

Odwodnienie remontowanej  u l icy pozostaje n ie zmienione. t j .  sp ływ wód opadowych 

odbywa s ię  do is tn iejących urządzeń  odwodnieniowych.  
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1.  Zakres robó t  remontow ych  w  ko le jno śc i  rea l izac j i  

•  Roboty rozb iórkowe 

•  Ułożenie nawie rzchni   z masy asfa l tobetonowej   dla KR-3 i  KR-1 w dwu 

wars twach   

           wykonanie pe łne j  konstrukc j i  pod ruch KR-3  

•  W ykonanie nawierzchni  park ingów  chodników i  z jazdów z  kostk i  betonowej  

•  W ykonanie  regulac j i  aramatury  

 

2.Wykaz  is tn ie j ących obiektów budow lanych  

Remontowana droga   pos iada:  

-nawierzchnię  as fa l tową  do wykorzystan ia  jako podbudowe pod  pro jek towaną  nowa 

konstrukc je .  

-  nawierzchnie do rozb ió rk i  i  wykonanie nowej  kontr .  KR-3  

3.  Elementy zagospodarowania terenu  ,k tó re mog ą  s twarza ć  zagro żenie bezpiecze ńs twa i  

zdrow ia ludz i  

             W  zakres ie  robót   drogowych ,e lementami  k tóre mogą  s tworzyć  zagrożenie  d la  zdrowia  

ludzi  można za l iczyć :  

Wahadłowy ruch d rogowy na czas prowadzenia remontu u l icy  

•  Roboty z iemne – wykopy po dokonanych rozbiórkach 

•  Roboty budowlane nawie rzchni  jezdni ,  z jazdów do poses j i -szczególne 

ut rudnien ie  d la  ruchu p ieszego  

 

3a.Bran ża kanal izac j i  deszczowej   

        

NIE W YSTĘPUJE 

 

3b.  Bran ża gazownicza 

 

NIE W YSTĘPUJE  

 

3c.Bran ża te lekomunikacyjna  

 

  NIE W YSTĘPUJE 

4.  Przew idywane zagro żenie mog ące w yst ąp i ć  podczas rea l izac j i  robót  remontow ych 

                Przewidywane zagrożenia k tóre występują  podczas rea l izac j i  robót     budowlanych 

związanych z remontem u l icy    to :  

 a /  Prowadzenie robó t  z iemnych,  wykopów ,nasypów (§ 6  pkt .1  l i t  A Rozporządzenia*)  

b /  W ykonanie nawie rzchni  z masy asfa l tobe tonowej   

c /Do zagrożeń  zdrowotnych na leżeć  też  będą  ha łas .wibrac je ,czynnik i  toksyczne  pochodzące od 

masy minera lno-b i tumicznej .  

5.Wymogi  dot .bezpiecze ństwa i  ochrony zdrow ia przy w ykonywaniu robót  budow lanych 

okre ś la j ą  odr ębne przepisy w  zakres ie  bezpiecze ństwa i  h ig ieny pracy:  

a/   Ustawa z dn ia  26 .06.1974r Kodeks Pracy Dzia ł  X Bezpieczeństwo i  h ig iena pracy  

               (Tekst  jednol i ty:  Dz.U.  Dz 1998r Nr  21  0poz.94  z  póżn.  Zmianami)  
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b/  Rozporządzenie Min is t ra  Pracy i  Po l i t yk i    Soc ja lne j  z dn.26  W rześnia 1997r w  sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  h ig ieny pracy (  Dz.U.  Nr .129 poz.884 zmiana:  Dz.U.  z 

2002r Nr .91 poz.811)  Dz ia ł  I I  i  Dzia ł . IV  -Rozdzia ł  4   

c /          Rozporządzen ie Min is t ra  Pracy i  Po l i t yk i  Soc ja lne j  z dn ia  28 maja 1996r w sprawie  

rodzajów  prac,k tóre powinny być  wykonywane przez co na jmnie j  dwie osoby(  Dz.U.Nr.62  

poz.288)  

d /          Rozporządzenie  Min is t ra  Pracy i  Po l i t yk i  Społecznej  z dn ia  14 marca 2000r.  w sprawie  

bezpieczeństwa i  h ig ieny pracy przy ręcznych pracach t ransportowych  (Dz.U.Nr 26 poz.313 

zm.Dz.U.  Nr  82 poz.930)  

*  Rozporządzenie  Min is t ra  In f ras t ruk tury z dn ia  23.06.2003 r .  w sprawie  in formacj i  dot .  

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz p lanu  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (Dz.U. 

Nr  82 poz.930)   

Zamieszczenie og łoszen ia ,zawiera jącego  dane dot .  bezpieczeńs twa p racy i  ochrony zdrowia 

jes t  wymagane – umieszcza s ię  na teren ie  budowy w sposób t rwały i  zabezpieczony p rzed 

zn iszczeniem i  zawiera on:    

1 .Przewidywane te rminy rozpoczęc ia  i  zakończenia wykonawstwa robót  budowlanych  

2.Maksymalną  l i czbę  pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 

okresach 

3. In formacje dot  .p lanu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  

6.Sposób prowadzenia inst ruk ta żu pracowników przed prz ys t ąpieniem do rea l izac j i  robót  

Teren budowy powin ien  zostać  oznakowany tab l iczkami  os t rzegawczymi  zgodnie z przepisami  

BHP. Pracujący sprzę t  mus i  być  również  wyposażony w ins t rukc je  BHP. Przed p rzystąpien iem 

do poszczególnych rodzajów robót  na leży przeprowadzić  szko len ie  na s tanowisku roboczym 

dot .  specyf ikac j i  s tosowanego sprzę tu  Szkolen ie  prowadzi  pracownik  nadzoru pos iadający co 

na jmnie j  drug i  s top ień  BHP. Należy zwróc ić  szczególną  uwagę   na roboty  prowadzone w 

bezpoś rednim sąs iedztwie koparek,  równia rek,  oraz sprzęc ie  do rozk ładania i  zagęszczania  

masy b i tumicznej .  

7.  Ś rodk i  techniczne i  organizacyjne  ,zapobiegaj ące n iebezpiecze ństwom w yn ika j ącym z  

w ykonywania robó t  budow lanych  

Zabezpieczenie robót  drogowych będzie  po legać  na odpowiednim oznakowaniu i  

zabezpieczeniu mie jsc  i  re jonów prowadzonych  prac .W szyscy pracownicy będą  wyposażeni  w 

kamize lk i  os t rzegawcze.  Pracownicy powinni  być  wyposażeni  w obuwie ,odzież  roboczą  ,ś rodk i  

ochrony indywidualne j .  

W  mie jscu zaplecza soc ja lno- technicznego powinno być  zorganizowane s tanowisko p.poż .  

oznakowane i  wyposażone w sprzę t  gaśniczy.  Na zapleczu  muszą  być  apteczk i   ze ś rodkami  

p ierwszej  pomocy.  Ś rodk iem  zapewnia jącym sprawną  komunikac ję  jes t  łączność   te le fon iczna.  

Pierwszej  pomocy udzie la  k ierownik  budowy lub majs ter  budowy.  O za is tn ia łym wypadku należy 

powiadomić   bezpoś redn iego prze łożonego,  a  w przypadku wypadku c iężk iego lub śmierte lnego  

na leży powiadomić  Inspekc ję  Pracy i  Prokuraturę  Rejonową  

 

                                                                      O P R A C O W A Ł :  
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                                                                     Piotrków Trybunalski  l ip iec 2015r 

 

 

O  Ś   W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 

 

Na podstawie Art.  20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 

Nr.207 /2003r poz.2016 z późniejszymi zmianami )  niniejszym 

 

O Ś  W I A D C Z A M ,  że 

PROJEKT BUDOWLANY 
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOW Ą 

MIEJSC PARKINGOWYCH, CHODNIKA 

DZ.1229/1 I DZ. 105/7 Obr. UJAZD 
 

 

został       wykonany 

 

        Z G O D N I E      z 
przepisami i normatywami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie.  

 

 

 

                                                                  P R O J E K T A N T:    
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                                                                     Piotrków Trybunalski  l ip iec 2015r 

 

 

O  Ś   W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 

 

Na podstawie Art.  20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 

Nr.207 /2003r poz.2016 z późniejszymi zmianami )  niniejszym 

 

O Ś  W I A D C Z A M ,  że 

PROJEKT BUDOWLANY 
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOW Ą 

MIEJSC PARKINGOWYCH,CHODNIKA 

DZ.1229/1 I DZ. 105/7 Obr. UJAZD 
 

 

został       wykonany 

 

        Z G O D N I E      z 
przepisami i normatywami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie.  

 

 

 

                                                                  SPRAWDZAJ ĄCY:    
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