SZKOLA NIEWIADOW 2015 OBMIAR

Lp.

| Podst |

Opis i wyliczenia

|j.m. | Poszcz | Razem

Budowa drogi pozarowej na terenie Zespotu Szkoét w Os. Niewiadow.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/IKNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1/0111-01 |drég w terenie réwninnym.
0.19 km 0.19
RAZEM 0.19
2|KNR AT- |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni betonowej o gr. do 20 |m?2
d.1/03 0105- |cm z wywozem rumoszu na odl. do 5 km
03
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
3/KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemen- |m
d.1/0806-02 |towo-piaskowej z transportem na odlegtos¢ do 5 km
6 m 6.00
RAZEM 6.00
2 KRAWEZNIKI JEZDNI
4/ KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce proste o wymiarach 15x30 |m
d.2|/0403-03 |cm z wykonaniem faw betonowych C12/15 z oporem na pod-
sypce cementowo-piaskowej
238 m 238.00
RAZEM 238.00
5/KNNR 6 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm z wy- |m
d.2|/0403-03 |konaniem faw betonowych C12/15 z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej (w obrebie Sciekoéw i zakonczen)
19 m 19.00
RAZEM 19.00
3 SCIEKI ODWADNIAJACE
6/KNNR 6 |Koryto $ciekow wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie m2
d.3/0101-09 |kat. lll-IV: 57,0mx0.60m=34,2 m2
34.2 m2 34.20
RAZEM 34.20
7/KNNR 6 |tawa pod $cieki bet. z kruszywa famanego stabilizowanego |m?2
d.3|0113-06 |mechanicznie o grubosci 15 cm
34.2 m2 34.20
RAZEM 34.20
8/KNNR 6 |Scieki z elementéw betonowych 60x50x15cm na podsypce |m
d.3|0606-03 |cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem potgczenia z jez-
dnig drogi z chudego betonu
57 m 57.00
RAZEM 57.00
4 PODBUDOWA JEZDNI
9/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.4/0202-06 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto jezdni): 482,30m2x0.60m=289,
38m3
289.38 m3 289.38
RAZEM 289.38
10|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.4/0103-03 |nicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni
482.3 m2 482.30
RAZEM 482.30
11/ KNNR 6 |Warstwa odcinajgca z pospétki wykonana i zageszczana m?2
d.4/0104-03 |mechanicznie o gr.10 cm
482.3 m2 482.30
RAZEM 482.30
12|KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowa- |m?2
d.4/0113-02 |nego mechanicznie o grubosci 20 cm (15 cm frakcja 0/63 +
5 cm frakcja 0/31)
482.3 m2 482.30
RAZEM 482.30
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
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13|KNNR 6 |Nawierzchnia jezdni wraz ze $ciekami poprzecznymi z kostki |m2
d.5/0502-03 |brukowej betonowej kolorowej (grafit/czerwona) o grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in piaskiem.
482.3 m2 482.30
RAZEM 482.30
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
14/KNNR 6 |Montaz barier ochronnych U-12a typu olsztynskiego z rur $r. |m
d.6/0701-03 |60 mm o rozstawie stupkéw 1.50 m i wys. 1.1 m (kolor z6tty)
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
7 KOLIZJE
15/KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 |m3
d.7/0307-01 |m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-
28.8 m3 28.80
RAZEM 28.80
16| KNNR 5 |Utozenie dwudzielnych rur ostonowych stalowych o sr.do m
d.7/0705-03 |200 mm (przytacze telekomunikacyjne, gazowe)
4 m 24.00
RAZEM 24.00
17/KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci |m3
d.7/0318-01 |0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-ll
28.8 m3 28.80
RAZEM 28.80
8 ROBOTY UZUPELNIAJACE
18 KNNR 1 |Umocnienie skarpy 1:1.5 miedzy krawedzig drogi a alejkg  |m?2
d.8/0512-02 |miasteczka rychu drogowego azurowymi ptytami betonowy-
mi MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
19/ KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) pasa gruntu wzdtuz drogi|m?2
d.8/0503-05
750 m2 750.00
RAZEM 750.00
20/KNR 2-21|Wykonanie trawnikéw wzdiuz jezdni siewem z nawozeniem i |m?2
d.8/0401-05 |przygotowaniem podtoza gruntowego: 119.0mx2.0mx2=
476.0m2
476 m2 476.00
RAZEM 476.00
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