PRZESIADLOW 2016

PRZEDMIAR

Lp.| Podst |

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz | Razem

Budowa zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w m. Przesiadtéw 2015

1-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14366 dla Jacek Killman

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNR AT- |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z m2
d.1/03 0104- |\wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km
01
0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50
2|KNR 2-01 |Usuniecie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2
d.1/0126-01 |grubosci do 15 cm w wywozem na odlegtosé do 5 km
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
3|[KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1/0202-06 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 3 km
sam.samowylad. - pogtebienie rowéw: 20,0mx1.015m3/m=20,
3m3
20.3 m3 20.30
RAZEM 20.30
2 KRAWEZNIKI
4/ KNNR 6 |Krawezniki betonowe wtopione 15x30x100 z wykonaniem taw |m
d.2/0403-03 |betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (ob-
ramowanie boczne zjazdu)
30 m 30.00
RAZEM 30.00
5/KNNR 6 |Krawezniki trapezowe utozone na ptask z wykonaniem taw be- |m
d.2|/0403-03 |tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (obra-
mowanie najazdowe zjazdu)
18 m 18.00
RAZEM 18.00
6/KNNR 6 |Wypetnienie szczeliny miedzy jezdnig i kraweznikiem betonem |t
d.2|/0108-01 |asfaltowym AC8S 50/70 z zageszczeniem
0.8 t 0.80
RAZEM 0.80
3 REMONT PRZEPUSTU
7/KNNR 1 |Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.3/0210-03 |0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - wykop pod czes¢ przelotowg
przepustu: 8,0mx0,50mx1,00m=4,0m3
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
8/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie istniejgcego podtoza gruntowego  |m?2
d.3/0103-03 |wykonywane mechanicznie
5 m2 5.00
RAZEM 5.00
9|KNNR 6 |tawa fundamentowa z kruszywa tamanego stab. mech. o gru- |m2
d.3/0113-02 |bosci 20 cm pod cze$¢ przelotowg przepustu
3.2 m2 3.20
RAZEM 3.20
10/KNNR 6 |Czes¢ przelotowa przepustu z rur karbowanych PEHD o $redni-|m
d.3/0605-06 |cy 40 cm
8 m 8.00
RAZEM 8.00
11/KNNR 6 |Scianki czotowe dla rur o Srednicy 40 cm wraz z tawg z betonu |szt
d.3|0605-03 |C12/15
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
12lKNNR 1  |Zasypanie mechaniczne wykopu z zageszcz. zageszczarkamii |m3
d.3|0214-03 |formowaniem korony zjazdu (gr.warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat.gr. I-ll
16 m3 16.00
RAZEM 16.00
13|KNNR 1 |Umocnienie skarp i dna wlotu i wylotu przepustu azurowymi pty-|m2
d.3/0514-01 |tami bet. MEBA 60x40x8 na podsypce cem. - piaskowej
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50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
14 KNNR 1  |Brukowanie skarp zjazdu na podtozu z chudego betonu m?2
d.3/0509-03
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
4 PODBUDOWA
15/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.4/0202-08 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 5 km
sam.samowytad. - wykonanie koryta podbudowy zjazdu
56 m3 56.00
RAZEM 56.00
16|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie istniejacego podioza gruntowego |m2
d.4|0103-03 |wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
56 m2 56.00
RAZEM 56.00
17\/KNNR 6 |Warstwa podsypkowa - odcinajgca z pospotki zageszczana m?2
d.4/0106-05 |mechanicznie o grubosci 10 cm
56 m2 56.00
RAZEM 56.00
18/ KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowa- |m2
d.4|0113-06 |nego mechanicznie o grub. 15 cm (w-wa dolna)
56 m2 56.00
RAZEM 56.00
19/KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31 stabilizowa- |m2
d.4/0113-04 |nego mechanicznie o grub. 5 cm (w-wa gérna)
56 m2 56.00
RAZEM 56.00
5 NAWIERZCHNIA
20/KNNR 6 |Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej kolorowej m?2
d.5/0502-03 |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
m?2 56.00
RAZEM 56.00
6 POBOCZA
21/KNNR 6  |Uzupetnienie poboczy zjazdu destruktem bitumicznym na gru- |m2
d.6/1301-01 |bos¢ srednio 10 cm wraz z profilowaniem mechanicznym
16 m2 16.00
RAZEM 16.00
22|KNNR 6 |Mechaniczne zageszczanie poboczy z destruktu m2
d.6/1301-02
16 m2 16.00
RAZEM 16.00
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