KOL. UJAZD 2 2016

PRZEDMIAR

Lp.

| Podst

Opis i wyliczenia jm.

Poszcz Razem

Przebudowa drogi w miejscowo  $ci Kolonia Ujazd 2016 (cz.2)

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1/0111-01 |drog w terenie rowninnym.
0.23 km 0.23
RAZEM 0.23
2|KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé srednich od  |ha
d.1/0102-05 |31% do 60% powierzchni z transportem na odlegto$¢ do 10
km.
0.09 ha 0.09
RAZEM 0.09
2 REMONT PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI
3/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.2|0202-06 |poj. tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. - wykop pod wymiane czesci przeloto-
wych wraz z rozbiérka istniejgcych rur oraz z transportem na
odlegtos¢ do 10 km: 7,0mx2,0mx2,0m=28,0m3
28 m3 28.00
RAZEM 28.00
4/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod wymiane rur wyko- |m?2
d.2|0103-03 |nywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V
3.5 m2 3.50
RAZEM 3.50
5/KNNR 6 |Lawy fundamentowe pod czesci przelotowe z kruszywa fa- |m2
d.2|0113-02 |manego 0/31 o grubosci 20 cm
3.5 m2 3.50
RAZEM 3.50
6/|KNNR 6 |Wykonanie czesci przelotowych przepustéw z rur PEHD kar-|m
d.2|0605-06 |bowanych o $rednicy 40 cm
7 m 7.00
RAZEM 7.00
7/KNNR 6 |Montaz scianek czotowych dla rur o srednicy 40 cm szt
d.2/0605-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8/KNNR 1 |Zasypanie mechaniczne czesci przelotowych przepustéw m3
d.2|0214-03 |pod zjazdami z zageszcz. zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
19.6 m3 19.60
RAZEM 19.60
9/KNNR 1 |Umocnienie skarp w obrebie przepustéw azurowymi ptytami |m2
d.2|0512-02 |betonowymi MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo-pias-
kowej: 4,0m2x2=8,0m2
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
3 REMONT PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI
10/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.3|0202-06 |poj. tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. - wykop pod wymiane cze$ci przeloto-
wych wraz z rozbidrka istniejgcych rur oraz z transportem na
odlegtosé do 10 km: 41,0mx1,5mx1,5m=92.25m3
92.25 m3 92.25
RAZEM 92.25
11/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod wymiane rur wyko- |m?2
d.3|0103-03 |nywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V
20.5 m2 20.50
RAZEM 20.50
12|KNNR 6 |tawy fundamentowe pod czesci przelotowe z kruszywa fa-  |m?2
d.3|0113-02 |manego 0/31 o grubosci 20 cm
20.5 m2 20.50
RAZEM 20.50
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13/KNNR 6 |Wykonanie czesci przelotowych przepustéw z rur PEHD kar-|m
d.3|0605-06 |bowanych o srednicy 40 cm
41 m 41.00
RAZEM 41.00
14/ KNNR 6 |Montaz scianek czotowych dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.3|/0605-03
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
15/KNNR 1 |Zasypanie mechaniczne czesci przelotowych przepustow m3
d.3|0214-03 |pod zjazdami z zageszcz. zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
64.6 m3 64.60
RAZEM 64.60
16/ KNNR 1 |Umocnienie skarp w obrebie przepustéw azurowymi ptytami |m?2
d.3|0512-02 |betonowymi MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo-pias-
kowej: 4x2,0m2x2=16,0m2
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
4 PODBUDOWA JEZDNI | POBOCZY
17/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.4|0202-06 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto jezdni i poboczy): 1200,
0m2x0.60m=720,0m3
720 m3 720.00
RAZEM 720.00
18/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.4|0103-03 |nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne jezdni
1200 m?2 1200.00
RAZEM 1200.00
19/KNNR 6 |Wzmaocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem o |m?2
d.4|0111-01 |[Rm=2.5MPa, warstwa gr. 25 cm (z betoniarki)
1200 m?2 1200.00
RAZEM 1200.00
20/KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowa- |m?2
d.4/0113-02 |nego mechanicznie o grubosci 20 cm (15 cm frakcja 0/63 +
5 cm frakcja 0/31)
1200 m?2 1200.00
RAZEM 1200.00
21|KNNR 6 |Skropienie asfaltem podioza z kruszywa tamanego m2
d.4/1005-07
1200 m?2 1200.00
RAZEM 1200.00
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
22|KNNR 6 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg |m?2
d.5/0308-01 |PN-EN 13108-1 o grubosci 4 cm
854.4 m?2 854.40
RAZEM 854.40
23|KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznej m?2
d.5/1005-07
854.4 m?2 854.40
RAZEM 854.40
24|KNNR 6 |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg |m?2
d.5/0309-05 |PN-EN 13108-1 o grubosci 4 cm
840 m?2 840.00
RAZEM 840.00
6 ZJAZDY
25/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m2
d.6|0103-03 |nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne zjaz-
dow.
155 m?2 155.00
RAZEM 155.00
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26|KNNR 6 |Wzmocnienie poditoza gruntem stabilizowanym cementem o0 \m?2
d.6/0111-01 |[Rm=2.5MPa, warstwa gr. 25 cm (z betoniarki)
155 m?2 155.00
RAZEM 155.00
27|KNNR 6 |Nawierzchnia zjazdéw z destruktu bitumicznego stabilizowa- ' m?2
d.6/0113-06 |nego mechanicznie gr. 15 cm.
155 m?2 155.00
RAZEM 155.00
7 ROBOTY UZUPEENIAJ ACE
28/KNNR 6 |Pobocza szer. 0.75 m z destruktu bitumicznego o grubosci |m?2
d.7|0113-02 |10 cm z zageszczeniem mechanicznym
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
29|KNNR 6 |Oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu |m
d.7|1302-02 |[gr.20 cm
230 m 230.00
RAZEM 230.00
30|KNNR 1 |Umocnienie skarp i dna rowu azurowymi ptytami betonowy- 'm?2
d.7|0512-02 |mi MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej (po 2
rzedy na skarpach oraz 1 rzad na dnie)
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
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