OSIEDLE NIEWIADOW STARE 2016(2)

POZYCJE KOSZTORYSU

gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto jezdni i zatok)
: 2981,9m2x0.60m=1789,14m3

L | Podstawa Opis Jedn. Koszt llosé Warto §¢
p. przedm. jedn
Przebudowa drég w miejscowo  $ci Osiedle Niewiaddéw 2015
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km 0.4408 =
d.1/0111-01 tach ziemnych - trasa drog w terenie réw- 0.44
ninnym.
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni bitumicz- |m2 1953.5
d.1/0802-04 nych gr. 5 cm z transportem gruzu na od-
legtos$¢ do 10 km i utylizacjg
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni z piyt beto- |m2 1741
d.1/0805-07 nowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z transpor-
tem na odlegto$¢ do 10 km
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu  |m?2 455.4
d.1/0802-06 gr. 20 cm mechanicznie z transportem
gruzu na odlegto$¢ do 10 km
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni placu postojowe- |m2 43.8
d.1/0802-06 go z betonu gr. 10 cm mechanicznie z
transportem gruzu na odlegto$¢ do 10 km
6|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych |m?2 84
d.1/0805-04 betonowych gr. 15 cm o spoinach wypet-
nionych zaprawg cementowg z transpor-
tem na odlegto$¢ do 10 km
7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa fama- |m2 2667
d.1/0801-02 nego lub brukowcowej gr. 15 cm mecha-
nicznie z transportem na odlegtos¢ do 10
km
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kos- |m2 139.2
d.1/0805-08 tki betonowej gr. 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z transportem na od-
legtos$¢ do 10 km
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt |m2 610.2
d.1/0805-07 betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z trans-
portem na odlegtos¢ do 10 km
10/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na |m 929.7
d.1/0806-02 podsypce cementowo-piaskowej z trans-
portem na odlegto$¢ do 10 km
11 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wy- |m 292.6
d.1/0806-08 miarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
z transportem na odlegtos¢ do 10 km
2 KRAWEZNIKI JEZDNI | ZATOK POSTOJOWYCH
12/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace proste o |m 965.7
d.2|0403-03 wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw
betonowych C12/15 z oporem na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
13/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajagce tukowe 0 |m 40
d.2|0403-03 wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych C12/15 z oporem na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
14/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione najazdowe |m 190
d.2|0403-03 (wtopione) o wymiarach 15x22 cm z wyko-
naniem taw betonowych C12/15 z oporem
na podsypce cementowo-piaskowej (zato-
ki)
3 PODBUDOWA JEZDNI | ZATOK
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 1789.14
d.3|0202-06 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
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16/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wyko-/m?2 2981.9
d.3/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV
pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zatok
17/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z pospoiki wykonana |m2 2981.9
d.3/0104-03 i zageszczana mechanicznie o gr.10 cm
18 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tama- |m?2 2981.9
d.3|0113-02 nego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5
cm frakcja 0/31)
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI | ZATOK
19/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |m2 2981.9
d.4/0502-03 kolorowej (grafitowa) grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem.
5 CHODNIKI | OPASKI JEZDNI
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 428.65
d.5/0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto chodnikow i
opasek): 857,3m2x0,50m=428,65m3
21/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 857.3
d.5/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V
pod warstwy konstrukcyjne chodnikow i
opasek
22|KNNR 6 Warstwa podsypkowa z pospotki wykona- |m?2 857.3
d.5/0104-03 na i zageszczana mechanicznie o gr.10
cm.
23|/KNNR 6 Podbudowa chodnikéw i opasek z kru- m?2 857.3
d.5|0113-06 szyw tamanych 0/31 stabilizowanych me-
chanicznie gr. 15 cm.
24/KNNR 6 Nawierzchnia chodnikdw i opasek z kostki |m2 857.3
d.5/0502-03 brukowej betonowej kolorowej (czerwona,
grafitowa) z posypka o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem, wzér do ustalenia
z inwestorem
25/KNNR 6 Palisada z elementéw betonowych m 20
d.5|0403-02 8x40x100 koloru czerwonego na podsyp-
ce cementowo - piaskowej i tawie z beto-
nu C12/15 o grubosci 10 cm
26|KNNR 6 Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach |m 409.9
d.5|0404-02 30x8 cm na fawie betonowej C12/15 o gr.
10 cm i podsypce cem.- piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cem. - piask.
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
27|KNNR 6 Bariery ochronne typu olsztynskiego kolo- |m 18
d.6/0701-04 ru zielonego o rozstawie stupkéw co 1.5 m
7 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
28|KNR 2-21 tawki parkowe betonowe z siedziskiem i |szt 20
d.7|0607-01 oparciem z listew o dtugosci 200 cm, sze-
rokosci 43 cm, wys. siedziska 45 cm, wys.
catkowita 88 cm, grubos¢ listew drewn. 4
cm wraz z montazem (lokalizacja zgodnie
ze wskazéwkami inwestora)
29/KNR 2-21 Kosze parkowe - wz0r i lokalizacja do m3 20
d.7|0607-04 ustalenia z inwestorem
8 KOLIZJE | ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
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30/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzg- |m3 1.4
d.8/1305-01 dzen podziemnych przy objetosci betonu

w jednym miejscu do 0.1 m3 - studnie

kan. sanit. - 7 szt., studnie teletechniczne

- 4 szt., studnie CO - 1 szt.
31 KNNR 6 Remont studzienki kanalizacji deszczowej |m3 2.0
d.8/1305-01 o $r. 500 mm wraz z regulacjg pionowa

wpustu deszczowego - 2 szt.
32|KNNR 4 Remont (wymiana) przykanalika z rur ka- |m 25
d.8/1306-01 nalizacyjnych poliestrowych o $r. 150 mm

wraz z wykopem, wykonaniem podtoza z

gruntu kat. Il o grub. 20 cm, zasypkg i za-

geszczeniem
33|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych sie- |m2 300
d.8/0401-05 wem z nawozeniem i przygotowaniem

podtoza gruntowego z ziemi urodzajnej gr.

5cm

9 OZNAKOWANIE PIONOWE

34/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur sta- |szt. 17
d.9|0702-01 lowych
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, |szt. 17
d.9/0702-05 ostrzegawcze i informacyjne
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