OSIEDLE NIEWIADOW BLOK 7 2016

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn.obm. |Koszt llosé Warto §¢
p. jedn
Wspdlnota Mieszkaniowa - Blok 7.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kost-|m?2 31
d.1/0805-08 ki betonowej gr. 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z transportem na od-
legtosé do 10 km
2|KNNR 6 Rozebranie prefabrykatow sciekow beto- |m 2
d.1/0806-02 nowych na podsypce cementowo-piasko-
wej z transportem na odlegto$¢ do 10 km
3|/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wy- |m 42
d.1/0806-08 miarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
z transportem na odlegtos¢ do 10 km
4/KNNR 6 Rozebranie schodéw betonowych w obre- |m2 5
d.1/0802-06 bie wejscia do budynku z wywozem gruzu
na odlegto$¢ do 10 km
2 CHODNIKI
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 18.5
d.2|0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto chodnikow):
37,0m2x0,50m=18.5m3
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 37
d.2|0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V
pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw
7/KNNR 6 Warstwa podsypkowa z pospotki wykona- |m?2 37
d.2|0104-03 na i zageszczana mechanicznie o gr.10
cm.
8/KNNR 6 Podbudowa chodnikéw z kruszyw tama-  |m?2 37
d.2|0113-06 nych 0/31 stabilizowanych mechanicznie
gr. 15 cm.
9/KNNR 6 Nawierzchnia chodnikéw z kostki bruko-  |m2 37
d.2|0502-03 wej betonowej kolorowej (czerwona, z6tta)
z posypka grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem, wzér do ustalenia z inwestorem.
10/KNNR 6 Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach |m 50
d.2|0404-02 30x8 cm na tawie betonowej C12/15 o gr.
10 cm i podsypce cem.- piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cem. - piask.
3 KOLIZJE | ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
11 KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm |m 2
d.3|0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej
12/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych sie- |m?2 50
d.3|0401-05 wem z nawozeniem i przygotowaniem
podtoza gruntowego z ziemi urodzajnej gr.
5cm
13/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzg- |m3 0.1
d.3|1305-01 dzeh podziemnych przy objetosci betonu
w jednym miejscu do 0.1 m3 - 1 studnia
teletechniczna
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