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O.Om .. N.mo \_v % O;m N.OO \_r wAOO O.._w‘_v \_r \_.mo \_r O.Om (grafitowej) gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grub. 3 cm
0 + 2. Proj. podbudowa zasadnicza jezdni i zatok z kruszywa tamanego
+19 +19 2% +14 +13 +3 2% 10 7% +5 +15 +16 2% +19 2 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm
1% \ / T I/N _ | 4 / ) ; ) wg PN-S-96102:1997 (frakcja 0/63 — 15 cm, frakcja 0/31,5 - 5 cm)
ey A V/. Proj. warstwa odcinajgca z pospétki o grubosci 10 cm na podtozu gruntowym G1
1 L | 4. Proj. nawierzchnia chodnikow i opasek jezdni z kostki betonowej kolorowej
4J 0 ; LLnT ﬂ LD (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grub. 3 cm
t LT 5. Proj. podbudowa zasadnicza chodnikow i opasek jezdni z kruszywa tamanego
; stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm wg PN-S-96102:1997
I (frakcja 0/31,5 — 15 cm)
5A. Podbudowa opaski w obrebie palisady z kruszywa tamanego o zmiennej grubosci
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY G -G 6 7 6.  Proj. kraweznik betonowy 15x30x100 wystajacy na podsypce cementowo -
£ piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15
944 7. Proj. obramowanie chodnikéw i opasek jezdni z obrzezy betonowych 30x8 na fawie
z betonu C12/15 o grubosci 10 cm
300 0.15 Lo Lo 150 ke 008 8.  Proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 na podsypce cementowo -
1 7 21 piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15
2% +5 415 +16 2% 19 ¥ 9. lIstniejgce chodniki (nawierzchnie) z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podbudowie
e z kruszywa tamanego lub betonu — bez zmian
54_m::m_mnmocBEoimam_mNaaNxﬂmimnz_xoiwm”o:oi<n:i<m~m_‘mo<n:dmxuoﬁoo
rJ -vaNBmmz
HnT “ ._ :..uqo_mxaim@umwN_m_m:_003_ma~<thn:_m.osoa:_x_mB

l=

4 12. Proj. palisada z elementéw betonowych (typ powierzchni szary granit) 8x40x100
na tawie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 10 cm

—— .

[wlon&

A
5
3

wivH

7

[+~

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY H - H

9.4k
0087, 2.25 008,, , ,015 200 300 015, . 150
?N?N No\o j-N.:i 14

015
_o\o ,\ N /( 3 2% 2% +5 +15 +16 2% +19 +2]

s = TN =

h-zmienne

008

-
=

0l

1. o

lwloe
fwiv

fwlonle~

)
[

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY J - J
7.8

115 5.20 (18 1.60 .10.08 Nr rys| Nazwa zadania Projektant Data
T T #

+5 B 2% 0 2% e e 6 2% + 9 L Przebudowa drég mgr inz. Jacek Killman
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Niewiadow konstr. - inz. w zakresie drég i mostow 2015r.
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Nr str. Inwestor APodpisy Skala

6 3 7 GMINA UJAZD /
27 pl. Kosciuszki 6 { 150
97-225 Ujazd \




