FPrzekro) konstrukcyny wjazdu o nawierzchni bitumiczne; z przepustem

. Warstwa Scieralna z betonu astaltowego AC 115 gr.d cm

2. Podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechaniacznie (0-32) gr. 15 cm

J.Podbudowa z qgruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MFa gr. 10 cm
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Zasypka praskiem

| 0,60 m |

| AN
Szerokos¢ wjazdu 5,00 m Projektowany przepust zelbetowy z rur
Diugosc wyazdu dostosowana indywidualnie do posesyr wg planu syt o sreanicy 40 cm i dlugosci L=/,00 m
FPromieme na wjazdach K= 3,0 m Jub skosy 1.7 na fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm

Przepust zakonczony sciankami prefabrykowanymi

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8

INWESTOR Gmina Ujazd Pl.Kosciuszki 6 97-225 Ujazd

OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY przebudowy drogi gminnej odc. od
skrzyzowania z D.W. Nr. 715 do m. Wykno i PGR Nlewiadow

RYSUNEK: NR.RYS: L
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZD ETAP | CZ.I m va>_l> \_NO
PROJEKTANT: o . o UPRAWNIENIA
mgr inz. Albin Chomicki NR: GP.IV.7342/268/94




