row odwodnieniowy gtebokosé
wg przekroju podtuznego
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Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami
azurowymi 60x40x8 wg planu syf.

Frzekro) konstrukcyiny

Pobocza z kruszywa 0/32 qr. 15 cm
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Konstrukcja drogi KR 4
. Warstwa scieralna z betonu astfaltowego AC 11 5 qgr.b cm
Z. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm

J. Podbudowa zasadnicza AC 22 P qgr. 10 ¢cm
4. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniacznie (0-32) qr. 20 cm

5.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 25 cm (z betoniarni)

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8

INWESTOR:

Gmina Ujazd Pl.Kosciuszki 6 97-225 Ujazd

OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY przebudowy drogi gminnej odc. od

skrzyzowania z D.W. Nr. 715 do m. Wykno i PGR Nlewiadow

RYSUNEK NR-RYS:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ETAP| CZ.II SKALA: 1:20
PROJEKTANT: o . o UPRAWNIENIA
mgr inz. Albin Chomicki NR: GP.IV.7342/268/94




