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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACIJI RUCHU -
ZAMIENNY

Temat :

PROJEKT STAZEJ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONY W
RAMACH ZAPEWNIENIA OBSEUGI KOMUNIKACYJNEJ
ODCINKA DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA
DZIALKACH NR EWID. Ifl , 18, 87 W KIERUNKU M. WYKNO
DO SKRZYZOWANIA DROG GMINNYCH
— ZA WJAZD DO BETONIARNI

Lokalizacja:
Droga gminna - dziatka pasa drogowego o nr ewid 10/1, 18

w obregbie PGR Niewiadow Mgcznik oraz
dziatka o nr ewid. 87 w obrebie Wykno, gmina Ujazd.

Inwestor:

GMINA UJAZD
PLAC KOSCIUSZKI 6,
97-225 UJAZD

Opracowat:




NIP 773 Zmr5 0 P it UHJ Tomaszéw Maz. dn. 04.03.2016r.

ZDP.4170.16.2016

Na podstawie art. 10 ust 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1977r. — Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729),

po rozpatrzeniu projektu ztozonego w dniu 03.03.2016r., przez Gmine Ujazd, Plac
Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd.

zatwierdzam stalg organizacje ruchu

przedstawiong w Projekcie stalej organizacji wprowadzony w ramach zapewnienia
obstugi komunikacyjnej odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 10/1 i
18 obr. 13, dz. nr ewid. 87 obr. 21 w kierunku m. Wykno do skrzyzowania drég gminnych —
za wjazd do Betoniarni.

Co najmniej na 7 dni przed przewidywana zmiang organizacji ruchu , jednostka
wprowadzajaca zmiane organizacji ruchu ma obowiazek zawiadomié o terminie jej
wprowadzenia organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste tomaszowskiego, zarzadce drogi oraz
Komende¢ Powiatowg Policji w Tomaszowie Maz..

Niniejsza organizacja ruchu moze byé zastosowana na pod warunkiem, ze bedzie
wprowadzona do dnia 31.12.2017r.

Y

Dariusz Kowalczyk
WICESTAROSTA

Otrzymuyja:
1. wnioskodawca
2. ala



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONEGO
W RAMACH ZAPEWNIENIA OBSEUGI KOMUNIKACYJINEJ ODCINK A
DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAEKACH NR EWID. 10/1,
18, 87 W KIERUNKU M. WYKNO DO SKRZYZOWANIA DROG
GMINNYCH
~ZA WJAZD DO BETONIARNI

| 1.PODSTAWA OPRACOWANIA B

Niniejszy projekt organizacji ruchu opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58 poz. 515 z pozn.
Zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z
2003 r. Nr 177 poz. 1729).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w Sprawie szczegofowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego |
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181z 2003 r.).

4. Mapy zasadniczej w skali 1 : 500 do celow projektowych.

5. Wytycznych do projektu wydanych przez zamawiajgcego.

6. Inwentaryzacji istniejacego oznakowania,

| 2. CEL OPRACOWANIA ]

Projekt Statej Organizacji Ruchu opracowano w celu okreglenia lokalizacji statego oznakowania
W ciggu komunikacyjnym drogi gminnej. Projektowane oznakowanie ma na celu uzupetnienie
istniejacego oznakowania zapewniajac prawidiowe rozwigzania dla bezpieczeristwa ruchu kotowego na
drodze gminnej, odcinek od skrzyzowania drog gminnych, dziatki o nr ewid,. 10/1, 18 w obrebie PGR
Niewiadow Macznik i dziatka o nr ewid. 87 w obrebie Wykno, gmina Ujazd - za zjazdem do betoniami -
diugos¢ 684.84mb .



| 3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa droga funkcjonuje jako droga gminna o nawierzchni utwardzonej.

Wzdtuz drogi gminnej brak wydzielonych ciagow pieszych, ruch pieszy odbywa sie istniejacym
poboczem gruntowy,. Ruch pojazdéw i pieszych na bardzo wysokim poziomie.

Szerokos¢ pasa drogowego drogi gminnej wynosi ok. 12.00m.

Natgzenie ruchu pojazdow na $rednim poziomie ruchu ze wzrostem z godzinach szczytu

porannego i popotudniowego podczas wyjazdu i powrotu z pracy mieszkancow.

Orientacyjna lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

| 4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ]

Projekt ma na celu uzupetnienie istniejacego oznakowania pionowego w ciggu komunikacyjnym drogi
gminnej w miejscowosci Wykno. Projektowane oznakowanie do zastosowania wedtug planu lokalizacji
oznakowania przedstawionego w czesci graficznej opracowania,

Niniejsze opracowanie wykonano w celu wprowadzenia stafej organizacji ruchu majgcego na celu
uporzadkowanie ruchu kotowego na drodze gminnej odcinek od skrzyzowania drog gminnych za wjazd
do betoniarni — diugo$¢ odcinka 684,84mb.

Na analizowanym odcinku ze wzgledu na parametry techniczne drogi wprowadza sig ograniczenie
predkosci do 50km/h. Projektowane oznakowanie B-33 usytuowane na poczatku i na koricu odcinka
drogi objetego opracowaniem. W obrebie skrzyzowania ze Zjazdem do betoniami wprowadzono
oznakowanie wskazujace pierwszenstwo przejazdu. Wyjazd z betoniarni ograniczony znakiem B-20
wymuszajgc udzielenie pierwszenstwa pojazdom poruszajacym sig drogg gminna. W obrebie
skrzyzowania zastosowano oznakowanie informujace o wjezdzie do miejscowosci oraz po drugiej
stronie 0 wyjezdzie z miejscowosci. Na skrzyzowaniu czterowylotowym wyznaczono frase z
pierwszenstwem przejazdu oznakowaniem A-7 (ustap pierwszenstwa) i D-1 (droga z pierwszenstwem).
W obrebie skrzyzowania zaprojektowano oznakowanie B-33 z ograniczeniem predkosci do 50km/h oraz
oznakowanie ostrzegawcze A—18a - dzika zwierzyna.

Oznakowanie w pasie drogowym powinno zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego.

Do oznakowania zostang uzyte znaki ostrzegawcze, zakazu. Wielkosé znakow uzytych do oznakowania
robot powinna by¢ z grupy mate — ostrzegawcze o boku 750 mm. Lica znakow muszg by¢ pokryte folig
I typu a tarcze znakow wykonane z blachy ocynkowanej z podwojnie gietymi krawedziami. Znaki nalezy

umiescic w odleglosci 0,50 m od krawedzi jezdni (liczac od krawedzi znaku w miejscu najblizszym



jezdni) na wysokosci min. 2,20 m od poziomu terenu (liczac od dolnej krawedzi znaku). Konstrukcje
wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniac
stabilnos¢.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu bedzie zakoficzona najpozniej do 30.06.2016 r.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z montazem oznakowania, teren robot zostanie uporzadkowany.,

Po zakoiiczeniu prac w razie uszkodzen teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ w technologii
do stanu pierwotnego.

Rozmieszczenie znakéw i urzadzen zabezpieczajacych oraz ich lokalizacja zostaly pokazane w

czesci graficznej projektu.

| 5. ZALECENIA B

Wszystkie ustawione znaki winny odpowiadaé wymogom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 roku Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r,
-szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa

ruchu drogowego oraz warunki ich umieszczania na drogach.

| 6. INNE UWAGI ]

Znaki stosowane do oznakowania powinny by odblaskowe i czytelne. Wykonawca robot bedzie
mogt rozpoczat robote w pasie drogowym po uprzednim uzyskaniu od zarzadey drég, uzgodnienia
projektu statej organizacji ruchu. Wymagania odnosnie zastosowania znakéw i tablic wediug Zatacznika
Nr 4 (pkt. 11) do Rozporzadzenia M.I. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdfowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr. 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

| 7. TERMINY

Termin w ktérym powinna zostaé wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu; 30.06.2016r.



| 8. WYKAZ ZNAKOW

Zestawienie oznakowania pionowego
; Ilos¢ Ilosé A o
Oznaczenie Opis sztuk shpkéw Wielko$¢
A-6b Skrzyzowame_ z drogg podp‘orzadlfowanq 1 1 male
wystepujacg po prawej stronie
A-6e Skrzyzowanie Z droga podporzqd}{owanq 1 1 _—
wystepujacy po lewej stronie
A-7 Ustap pierwszenstwa 2 2 mate
A-18b Zwierzeta dzikie 4 4 mate
B-20 Stop 1 1 male
B-33 Ograniczenie predkosci do 50km/h 3 2 mate
D-1 Droga z pierwszenstwem 2 2 male
E-17 Miejscowosé ,,Wykno” 1 1 male
E-18 Koniec miejscowosci ,, Wykno” 1 1 mate
| Razem 16 15
UWAGA:

Projektowane oznakowanie poziome wedlug planu sytuacyjnego lokalizacji oznakowania

| 9. WYKAZ ZAELACZNIKOW

Rys nr1 - Plan orientacyjny - skala 1:15000,

Rys nr 2 - Plansza lokalizacji oznakowania — skala 1:500,

Rys nr3 - Plansza lokalizacji oznakowania — skala 1:500,

Rys nré4 - Plansza lokalizacji oznakowania — skala 1:500,

Rysnr5 - Plansza lokalizacji oznakowania — skala 1:500,

Rys nr6 - Plansza lokalizacji oznakowania — skala 1:500

Opracowat:
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