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ZAWAR TO S C OPRACOWANIA

| . CZESC OPISOWA

1. Opis Techniczny

- Informacja dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Oswiadczenia Projektanta

- Kserokopie uprawnien projektowych
- Zaswiadczenie Nr. 2848 dot. cztonkostwa w tédzkiej
Okregowej lzbie Inzynieré6w Budownictwa
2. Badania Ugie¢ Sprezystych nawierzchni drogi(zatgcznik do projektu)

3. Badania geologiczne gruntu (zatgcznik do projektu)

Il. CZESC GRAFICZNA

1.rian Zagospodarowania Terenu Etap | cz.ll
2 . Profil Podtuzny Rysunki Etap | Cz.Il
3.Przekr()j Normalny

4.Przepust rurowy pod jezdnia

5.Przekréj Konstrukcyjny Etap | cz.lI

6. Przekroj Konstrukcyjny zjazdu



OP1S TECHNICZNY

l. Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c projektowych

2/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r.(Dz. U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.)z p6zn.
zmianami

3/ Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

4/ Uzgodnienia branzowe z Inwestorem

5/ Geotechniczne badania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza gruntowego dla

potrzeb projektowanych drég przeprowadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

Dz. U. nr 126, poz. 463

6.Pomiar ugie¢ sprezystych metodg Benkelmana (ugieciomierz belkowy wg

BN- 70/8931-06

[, Zakres Opracowania

Projekt obejmuje wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej odc. od
skrzyzowania z Drogg Wojew6dzka 715 do m. Wykno i PGR Nlewiadéw Gm.UJAZD-
ETAP PIERWSZY CZ. Il tj. odcinek od skrzyzowania z drogg do PGR do KM. 0+
684,84 ( ZA ZJAZDEM DO BETONIARNI)

[11. Stan istniej acy

Droga objeta opracowaniem jest obecnie o nawierzchni asfaltowej o zmiennej
szerokosci . Szerokos¢ istniejgcej drogi wynosi ca 4 - 4,50 mb. Przebieg obecny
drogi — w istniejgcym pasie drogowym. Z uwagi na nieréwng niwelete spowodowang
eksploatacjg nawierzchni i r6zne spadki poprzeczne projektowana droga nie
posiada prawidtowego odwodnienia, co powoduje jej zalewanie. Istniejgce odcinki
rowéw sg niedrozne ,bez wtasciwych spadkéw. Wjazdy na pola - w znacznej cze$ci
gruntowe, bez droznych przepustéw Przepusty na roéznych wysokosciach, co
powoduje zastoiska wody.

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa w calosci posiada liczne spekania i szereg
nieréwnosci uniemozliwiajgcych jej wyprofilowanie. Na znacznych odcinkach
przetomy w nawierzchni asfaltowej majg charakter ciezkich z uwagi na widoczng -

bedgcg w bardzo ztym stanie- r6znorodng - podbudowe ttuczniows.
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V. Stan projektowany

Projektowany odcinek drogi bedacy przedmiotem opracowania stanowi Etap
pierwszy cz.ll.
ETAP | cz.lIl — tj.od skrzyzowania drég gminnych — za wjazd do betoniarni tj.
od km. 0 + 000,00 do km. O + 684,84 mb

Projektowana szeroko$¢ jezdni jest nastepujgca:

ETAP I czes¢ Il - na calej dtugosci opracowania - szerokos$¢ jezdni 6,00 mb

Szerokos¢ pobocza - 2 x 0,75 m.

Przekrd6j poprzeczny jezdni na odcinkach prostych — daszkowy 2 % do
projektowanych rowéw odptywowych.Spadki poprzeczne poboczy — od 3 - do 5 %.
Po obu stronach projektowanej drogi zaprojektowany zostat réw odprowadzajgcy
wody opadowe z jezdni. Skarpa i dno rowu wytozone ptytami azurowymi 40 x 60
cm. Poprzecznie przez row zaprojektowane zostaly zjazdy do posesji — z
asfaltobetonu. Zjazdy okraweznikowane obrzezem betonowym z trzech stron-
oprécz strony przylegajgcej do jezdni. Pobocza obustronne- o nawierzchni z
kruszywa tamanego 0/32 mm grub. W-wy 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni

Opracowanie projektu konstrukcji nawierzchni drogi na poszczegdélnych etapach
zostato poprzedzone badaniami podioza gruntowego wykonanymi przez Zakitad
Ustug Wiertniczych i Geologicznych J.M. Cicheccy z/s w Kielcach i wykonaniem
Pomiaru Ugie¢ Sprezystych metodg Benkelmana (ugieciomierz belkowy wg BN-
70/8931-06)

Przeprowadzone badania potwierdzity w jednoznaczny spos6b koniecznos$¢
catkowitej rozbiérki istniejgcej nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i
wykonanie w ich miejsce nowej konstrukcji nawierzchni wraz ze wzmocnieniem

podtoza gruntowego..

W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza sie, ze istniejgce
podtoze gruntowe zaliczone jest do grupy nosnosci G-3 oraz G-4.

Z uwagi na fakt, ze projektowana droga obcigzona jest znacznym ruchem

drogowym o charakterze ciezkim , co jest zwigzane z dojazdami do zaktadoéw
przemystowych- betoniarnia - zastosowano wzmocnienie istniejgcego poditoza
gruntowego w-wg stabilizacji 2,5 MPa grub. 25 cm. Konstrukcje istniejgca
przeznaczono do rozbidrki.

W zwigzku z powyzszym konstrukcje projektowanej drogi na Etapie | Cz.ll projektuje

docelowo pod obcigzenie ruchem dla kategorii KR-4.

Konstrukcja projektowanej jezdni ETAP |l cz.ll _w jest nast epujgca:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem ( z betoniarni)

Rm= 2,5 MPa grub. 25 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/32) grub. 20 cm
- podbudowa zasadnicza AC 22P grub. 10 cm

- w-wa wiagzgca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 8 cm
- w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5cm
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Na odcinkach pokazanych na planie zagospodarowania nalezy wykona¢

pobocza umocnione warstwg ttucznia 0/31,5 grub. 15 cm.

V. Zjazdy do posesiji

Projektuje sie zjazdy do posesji o szerokosci 5,00 mb . Zjazdy poprzeczne przez
projektowany réw zostaly zaprojektowane z przepustami rurowymi pod wjazdami z
rur betonowych o srednicy 40 cm. utozonymi na tawie z betonu C8/10 grub. 10 cm.
Zjazdy okraweznikowane obrzezem betonowym z trzech stron oprdcz strony
przylegajgcej do jezdni.
Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni asfaltowej jest nastepujaca:
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub.w-wy 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech.0/32
grub w-wyl15 cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem ( z betoniarni)
Rm= 2,5 MPa grub. 10 cm

VI . Organizacja ruchu

Projektowang organizacje ruchu pokazano w czesci graficznej
opracowania rys.Nr.1

Wykaz znakédw drogowych:

Znak B-20 - 1 szt
Znak B-33 - 1 szt
Znak A-6A - 1 szt
Znak A-6B - 1 szt
Tablica E-17a - 1szt
Tablica E-18a - 1 szt

Organizacje ruchu nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu -
projekt zamienny.

VIl . Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe do rowu odwodnieniowego.
Istniejgce przepusty pod projektowanymi wjazdami

nalezy rozebra¢ i dokona¢ wymiany na przepusty z rur betonowych. Roboty
zwigzane z wykonaniem rowéw winny zosta¢ poprzedzone dokonaniem

wycinki istniejgcego - kolidujgcego drzewostanu.



INFORMACIJA

DOT.BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJ. 715
DO M. WYKNO | PGR NIEWIADOW
m. NIEWIADOW gm. UJAZD
ETAP PIERWSZY CZESC DRUGA

1. Zakres robo6t w kolejno $ci realizacji

e Rozbhiérka czesciowa nawierzchni bitumicznej ,kraweznikow ,chodnikow

« Realizacja rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni

e Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

e Utozenie nawierzchni z masy bitumicznej dla kategorii obci gzen

KR-4

e Utozenie kraweznikéw betonowych 15x30 x100 cm

e Wykonanie nawierzchni na wjazdach z kostki betonowej grub.8 cm

e Wykonanie przepustow rurowych w ciggu drogi i pod zjazdami

e Wycinka kolidujgcego drzewostanu

e Wytozenie skarp rowu ptytami azurowymi

e Ustawienie oznakowania pionowego
2.Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
Projektowana droga posiada nawierzchnie asfaltowg na r6znorodnej podbudowie(ttuczen
,gruz, szlaka.
3. Elementy zagospodarowania terenu ,ktére mog g stwarza ¢ zagrozenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi

W zakresie robo6t drogowych ,elementami ktére mogag stworzyé¢ zagrozenie dla

zdrowia ludzi mozna zaliczyé:
Wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy ulicy

e Roboty ziemne — koryto drogi
« Roboty budowlane nawierzchni jezdni, zjazdow do posesji-szczeg6lne utrudnienie dla
ruchu pieszego

3a.Branza kanalizacji deszczowej

NIE WYSTEPUJE

3b. Bran za gazownicza

NIE WYSTEPUJE

3c.Bran za telekomunikacyjna

NIE WYSTEPUJE

4. Przewidywane zagro zenie mog gce wyst gpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Przewidywane zagrozenia ktore wystepujg podczas realizacji robot budowlanych

zwigzanych z przebudowg ulic to:

a/ Prowadzenie robét ziemnych, wykopow ,nasypéw (8 6 pkt.1 lit A Rozporzagdzenia*)

b/ Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

c/Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ tez bedg halas.wibracje,czynniki toksyczne pochodzace

od masy mineralno-bitumicznej.

5.Wymogi dot.bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budow lanych

okre slajg odrebne przepisy w zakresie bezpiecze nstwa i higieny pracy:
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al Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena pracy

(Tekst jednolity: Dz.U. Dz 1998r Nr 21 0p0z.94 z p6zn. Zmianami)
b/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzesnia 1997r w
sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczehAstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 poz.884 zmiana:
Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziat.IV -Rozdziat 4
c/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajéw prac,ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby( Dz.U.Nr.62
po0z.288)
d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.Nr 26
p0z.313 zm.Dz.U. Nr 82 p0z.930)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 82 poz.930)
Zamieszczenie ogtoszenia ,zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
jest wymagane — umieszcza sie na terenie budowy w sposo6b trwaty i zabezpieczony przed
zniszczeniem i zawiera on:
1.Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa rob6t budowlanych
2.Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach
3.Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.Sposbdb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst agpieniem do realizacji robo6t
Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami
BHP. Pracujacy sprzet musi byé rowniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed przystgpieniem
do poszczegdélnych rodzajow robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku roboczym
dot. specyfikacji stosowanego sprzetu Szkolenie prowadzi pracownik nadzoru posiadajgcy co
najmniej drugi stopien BHP. Nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na roboty prowadzone w
bezposrednim sagsiedztwie koparek, réwniarek, oraz sprzecie do rozktadania i zageszczania
masy bitumicznej.
7. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania rob6t budowlanych
Zabezpieczenie robo6t drogowych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejonéw prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy bedg wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w obuwie ,odziez robocza
,$rodki ochrony indywidualnej.
W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno byé zorganizowane stanowisko p.poz.
oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze srodkami
pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje jest tgcznosé
telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O =zaistniatym wypadku
nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub

Smiertelnego nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowg

OPRACOWAL:



Piotrkéw Trybunalski STYCZEN 2015r.

mgr inz. ALBIN CHOMICKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
UL.BRZOZOWA NR 8

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz.U.

Nr.207 /2003r poz.2016 z p6zniejszymi zmianami ) niniejszym

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
NA ODCINKU OD GRANICY PASA DROGOWEGO DROGI WQOJ. 715
DO M. WYKNO | PGR NIEWIADOW
m. NIEWIADOW gm. UJAZD

ETAP PIERWSZY CZESC DRUGA

zostat wykonany

ZGODNIE y4

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

obowi gzujacymi w tym zakresie.

PROJEKTANT
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