MODRZEWIOWA 2016

POZYCJE KOSZTORYSU

betonowych C12/15 z oporem na podsyp-
ce cementowo-piaskowej (obramowanie

wewnetrzne i zewnetrzne)

L | Podstawa Opis Jedn. Koszt llosé Warto §¢
p. przedm. jedn
Przebudowa drogi w miejscowo  $ci Sangrodz - ul. Modrzewiowa 2016
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km 0.332=
d.1/0111-01 tach ziemnych - trasa drog w terenie réw- 0.33
ninnym.
2/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i pod- ha 0.13
d.1/0102-05 szy¢ srednich od 31% do 60% powierzch-
ni z transportem na odlegto$¢ do 5 km.
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 405
d.1/0202-06 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyiad. - wykopy w ramach
korekty korony drogi
4/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowa- |szt. 74
d.1/0101-05 niem pni o srednicy 46-55 cm
2 PODBUDOWA JEZDNI
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 445.8
d.2|0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 3
km sam.samowytad. (koryto jezdni): 1485,
9m2x0.30m=445.8m3
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 1485.9
d.2|0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V
pod warstwy konstrukcyjne jezdni
7/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tama- |m?2 1485.9
d.2|0113-02 nego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5
cm frakcja 0/31)
8/KNNR 6 Skropienie asfaltem podioza z kruszywa |m?2 1485.9
d.2/1005-07 tamanego w ilosci 0,8 kg/m2
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
9/KNNR 6 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego  |m2 1386.3
d.3/0308-01 AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o gru-
bosci 4 cm
10/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicz- |m?2 1386.3
d.3/1005-07 nej w ilosci 0,5 kg/m2
11 KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego |m2 1346.5
d.3/0309-05 AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o gru-
bosci 4 cm
4 ZJAZDY
12)/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 150
d.4/0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. (koryto zjazdéw) 300,
0m2x0.50m=150,0m3
13/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce proste 0 |m 90
d.4/0403-03 wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych C12/15 z oporem na podsyp-
ce cementowo-piaskowej (obramowanie
boczne)
14/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace tukowe |m 30
d.4/0403-03 R=5 o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem faw betonowych C12/15 z oporem
na podsypce cementowo-piaskowej (obra-
mowanie boczne w obrebie tuku)
15/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione najazdowe |m 190
d.4/0403-03 o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw
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16/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wyko-/m?2 300
d.4/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV

pod warstwy konstrukcyjne zjazdow.
17/KNNR 6 Podbudowa zjazdéw z kruszyw famanych |m2 300
d.4|0113-06 0/31 stabilizowanych mechanicznie gr. 15

cm.
18/KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej |m?2 300
d.4/0502-03 betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej z wypet-

nieniem spoin piaskiem.

5 OZNAKOWANIE PIONOWE

19/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur sta- |szt. 3
d.5|0702-01 lowych
20/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe Il generacji: D-1 |szt. 6
d.5/0702-05 (2 szt.), A-7 (1 szt.), T-6a (2 szt.), T-6¢ (1

szt.) - wielko$é srednia

6 KOLIZJE | ROBOTY UZUPELNIAJ ACE

21/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek i zaworéw |m3 0.5
d.6/1305-01 dla urzadzen podziemnych przy objetosci

betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - za-

wory wodociggowe - 5 szt.
22|KNNR 1 Umocnienie skarpy wykopu azurowymi m?2 190
d.6/0512-02 ptytami betonowymi MEBA 60x40x8 na

podsypce cementowo-piaskowej
23|KNNR 6 Pobocze wzmocnione destruktem bitu- m?2 498
d.6/0113-02 micznym lub kruszywem tamanym 0/31 o

grubosci 15 cm
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