OSIEDLE NIEWIADOW NOWE 2017

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. Koszt llos¢ Warto $¢
p. przedm. jedn
Przebudowa drég w miejscowo $ci Osiedle Niewiaddéw 2017
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km 0.166 =
d.1/0111-01 tach ziemnych - trasa drog w terenie réw- 0.17
ninnym.
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni bitumicz- |m?2 2031.6
d.1/0802-04 nych gr. 5 cm z transportem gruzu na od-
legtos$¢ do 10 km i utylizacjg
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni z piyt beto- |m?2 86
d.1/0805-07 nowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z transpor-
tem na odlegto$¢ do 10 km
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu  |m2 86.9
d.1/0802-06 gr. 20 cm mechanicznie z transportem
gruzu na odlegto$¢ do 10 km
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych |m?2 15
d.1/0805-04 betonowych gr. 15 cm o spoinach wypel-
nionych zaprawg cementowsg z transpor-
tem na odlegto$¢ do 10 km
6|KNNR 6 Rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 |m2 21185
d.1/0801-02 cm mechanicznie z transportem gruzu na
odlegto$é do 10 km
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikbéw betonowych na |m 234
d.1/0806-02 podsypce cementowo-piaskowej z trans-
portem na odlegtos¢ do 10 km
8/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wy- |m 34.5
d.1/0806-08 miarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
Z transportem na odlegto$é do 10 km
2 KRAWEZNIKI JEZDNI | ZATOK POSTOJOWYCH
9/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce proste o |m 257.4
d.2|0403-03 wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych C12/15 z oporem na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
10/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm |m 38
d.2|0404-02 na tawie betonowej C12/15 0 gr. 10 cm i
podsypce cem.- piaskowej, spoiny wypet-
nione zaprawg cem. - piask.
3 PODBUDOWA JEZDNI | ZATOK
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 1464.9
d.3|0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto jezdni i zatok)
: 2441,5m2x0.60m=1464,9m3
12/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 2441.5
d.3/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV
pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zatok
13/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z pospotki wykonana |m2 2441.5
d.3/0104-03 i zageszczana mechanicznie o gr.10 cm
14 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tama- |m?2 2441.5
d.3|0113-02 nego stabilizowanego mechanicznie o gru-
bosci 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5 cm
frakcja 0/31)
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI | ZATOK
15/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |m2 2441.5
d.4/0502-03 kolorowej (grafitowa) grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem.
5 KOLIZJE | ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
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16/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych sie- |m?2 200
d.5/0401-05 wem z nawozeniem i przygotowaniem

podtoza gruntowego z ziemi urodzajnej gr.

5cm
17/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzg- |m3 0.3
d.5|1305-01 dzeh podziemnych przy objetosci betonu

w jednym miejscu do 0.1 m3 - studnie

kan. sanit. - 3 szt.

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14366 dla Jacek Killman




