ANTOLIN 2017

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. Koszt llosé Warto $¢
p. przedm. jedn
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowo  $ci Ujazd - ulica Antolin 2017
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km 0.573 =
d.1/0111-01 tach ziemnych - trasa drog w terenie réw- 0.57
ninnym.
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. |m2 20
d.1/0802-04 5 cm z transportem gruzu na odlegtosé do
10 km i utylizacjg
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa fama- |m2 20
d.1/0801-02 nego gr. 15 cm mechanicznie z transpor-
tem na odlegto$¢ do 10 km
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kos- |m?2 30
d.1/0805-08 tki betonowej gr. 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z transportem na od-
legtos$¢ do 10 km
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu |m2 25
d.1/0802-06 gr. 15 cm mechanicznie z transportem gu-
zu na odlegtos¢ do 10 km i utylizacjg
6|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych |m?2 15
d.1/0805-07 o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z transportem na
odlegto$¢ do 10 km i utylizacjg
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na |m 90
d.1/0806-02 podsypce cementowo-piaskowej z trans-
portem na odlegtos¢ do 10 km i utylizacjg
8/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wy- |m 10
d.1/0806-08 miarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
z transportem na odlegtos¢ do 10 km i uty-
lizacja
9/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki stalowej ze |m 21
d.1/0808-03 stupkami z rur stalowych
10/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowa- |szt. 4
d.1/0101-02 niem pni o $rednicy 16-25 cm
2 REMONT PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 129
d.2|0202-06 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. - wykop pod wymia-
ne czesci przelotowych wraz z rozbiérkg
istniejgcych rur oraz z transportem na od-
legtos$¢ do 10 km
12/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod |m2 43
d.2|0103-03 wymiane rur wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. ll-1V
13/KNNR 6 tawy fundamentowe pod czesci przeloto- |m?2 43
d.2|0113-02 we z kruszywa tamanego 0/31 o grubosci
20cm
14/KNNR 6 Wykonanie czesci przelotowych przepus- |m 86
d.2|0605-06 tow z rur PEHD karbowanych o $rednicy
40 cm
15/KNNR 6 Montaz scianek czotowych dla rur o $red- |szt 22
d.2|0605-03 nicy 40 cm
16/KNNR 1 Zasypanie mechaniczne czesci przeloto- |m3 90.3
d.2|0214-03 wych przepustéw pod zjazdami z za-
geszcz. zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
17/KNNR 1 Umocnienie skarp w obrebie przepustéw |m?2 110
d.2|0512-02 azurowymi ptytami betonowymi MEBA
60x40x8 na podsypce cementowo-piasko-
wej
3 KRAW EZNIKI
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18/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce proste 0 |m 220
d.3|0403-03 wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych C12/15 z oporem na podsyp-
ce cementowo-piaskowej (przy chodniku)
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione proste o |m 12
d.3|0403-03 wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw
betonowych C12/15 z oporem na podsyp-
ce cementowo-piaskowej (przejscia)
20|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajagce tukowe |m 20
d.3|0403-03 R=6 o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem faw betonowych C12/15 z oporem
na podsypce cementowo-piaskowej
(skrzyzowanie)
21/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione najazdowe |m 666
d.3|0403-03 0 wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw
betonowych C12/15 z oporem na podsyp-
ce cementowo-piaskowej (pobocze utwar-
dzone, zjazdy)
4 PODBUDOWA JEZDNI
22/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 2201.9
d.4/0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto jezdni): 2935,
9m2x0.75m=2201,9m3
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wyko-/m?2 2935.9
d.4/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV
pod warstwy konstrukcyjne jezdni
24/ KNNR 6 Warstwa odcinajgca z pospotki wykonana |m2 2935.9
d.4/0104-03 i zageszczana mechanicznie o gr.20 cm.
25|KNNR 6 Wzmocnienie podioza gruntem stabilizo- |m?2 2935.9
d.4|0111-01 wanym cementem o Rm=2.5MPa, warst-
wagr.10 cm
26|/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tama- |m2 2935.9
d.4|0113-02 nego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5
cm frakcja 0/31)
27|KNNR 6 Skropienie asfaltem podtoza z kruszywa |m?2 2935.9
d.4/1005-07 tamanego
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
28|KNNR 6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego  |m?2 2886
d.5/0308-01 AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o gru-
bosci 4 cm
29/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicz- |m?2 2886
d.5/1005-07 nej
30/KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego |m?2 2866
d.5/0309-05 AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o gru-
bosci 4 cm
6 CHODNIK | POBOCZE UTWARDZONE Z KOSTKI
31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 215
d.6/0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto chodnika):
430,0m2x0,50m=215,0m3
32/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 430
d.6/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V
pod warstwy konstrukcyjne chodnika
33/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z pospotki wykonana |m?2 430
d.6/0104-03 i zageszczana mechanicznie o gr.20 cm.
34/ KNNR 6 Podbudowa chodnika z kruszyw tamanych |m2 430
d.6/0113-06 0/31 stab. mech. gr. 15 cm.
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35/KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej betonowej ko- |m?2 430
d.6/0502-03 lorowej (czerwona) grubosci 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem.
36/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 506.3
d.6/0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto pobocza):
675,0m2x0,75m=506,3m3
37/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wyko-/m?2 675
d.6/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV
pod warstwy konstrukcyjne pobocza
38/ KNNR 6 Warstwa odcinajgca z pospotki wykonana |m2 675
d.6/0104-03 i zageszczana mechanicznie o gr.20 cm.
39/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa famanego stabili- |m?2 825
d.6/0113-02 zowanego mechanicznie o grubosci 20 cm
(15 cm frakcja 0/63 + 5 cm frakcja 0/31)
40|KNNR 6 Nawierzchnia pobocza z kostki brukowej |m2 675
d.6/0502-03 betonowej kolorowej (grafitowa) grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Z wypetnieniem spoin piaskiem.
41 /KNNR 6 Obrzeza betonowe chodnika, poboczai |m 684
d.6/0404-02 zjazdow o wymiarach 30x8 cm na tawie
betonowej C12/15 o grub. 10 cm i podsyp-
ce cem.- piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cem. - piask.
7 ZJAZDY
42/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 300
d.7/0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto zjazdéw) 500,
0m2x0.60m=300,0m3
43|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 500
d.7/0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V
pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw.
44/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z pospotki wykonana |m?2 500
d.7|0104-03 i zageszczana mechanicznie o gr.20 cm.
45/KNNR 6 Podbudowa zjazdéw z kruszyw famanych |m2 350
d.7|0113-06 0/31 stabilizowanych mechanicznie gr. 15
cm.
46/ KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej |m?2 500
d.7|0502-03 betonowej kolorowej (z6#ta) grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem.
8 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
47/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur sta- |szt. 5
d.8/0702-01 lowych
48/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, |szt. 10
d.8|0702-05 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2
49/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni masami m?2 20
d.8/0705-02 chemoutwardzalnymi grubowarstwowe
9 KOLIZJE | ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
50/KNNR 6 Pobocze wzmocnione destruktem betono- |m?2 268
d.9|0113-02 wym lub bitumicznym o grubosci 20 cm
51/KNNR 6 Oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem m 323
d.9|1302-02 dna i skarp z namutu gr. 20 cm
52/KNNR 1 Umocnienie skarp i dna rowu azurowymi |m?2 1052.8
d.9|0512-02 ptytami betonowymi MEBA 60x40x8 na
podsypce cementowo-piaskowej
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53/KNNR 6 Przestawienie i remont studzienki kanali- |szt. 1
d.9/0604-01 zacji deszczowej 500 mm wraz z wpustem

ulicznym
54/ KNNR 6 Przestawienie i zabezpieczenie punktu m3 0.1
d.9|1305-01 osnowy geodezyjnej - 1 szt.
55/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek i zaworéw |m3 1.8
d.9/1305-01 dla urzadzen podziemnych przy objetosci

betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - stu-

dzienki kanaliz. sanit. - 18 szt.
56/ KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek i zaworéw |m3 2.4
d.9|1305-01 dla urzadzen podziemnych przy objetosci

betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - za-

suwy wodociggowe - 24 szt.
57/KNNR 6 Przestawienie i zabezpieczenie hydrantow |m3 0.3
d.9/1305-01 - 3 szt.
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