PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI WEWN ETRZNYCH: KOTLOWNI,
WOD-KAN., C.O., PRZYL ACZA KAN. SANITARNEJ WRAZ ZE ZBIOR-
NIKIEM O POJ.10 m3

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICA WIEJSKA
ADRES INWESTYCJI :  STASIOLAS GM. UJAZD Dz nr ewid. 173

INWESTOR : GMINA UJAZD

ADRES INWESTORA : 97-225 UJAZD PL. KOSCIUSZKI 6

BRANZA : SANITARNA

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

INSTALACJA KOTLOWNI

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0502-06

Kociot z podajnikiem na pelet 25kW wg projek-
tu
obmiar =1.00 kociot

-R -
robocizna
204r-g/kociot

- M --

kociot z podajnikiem na pelet 25kW wg projek-
tu

1szt/kociot

materiaty pomocnicze

5%(od R)

- S -
$rodek transportowy
19m-g/kociot

zuraw samochodowy
17.2m-g/kociot

ko-
ciot

r-g

szt

%

m-g

204.00

1.00

5.00

19.00

17.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PN

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-15
0525-02

Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi o
§r.25 mm
obmiar =6.00 szt.

~-R--
robocizna
0.95r-g/szt.

- M --

zawory kulowe z kielichami gwintowanymi o
$r.25 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.03m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

5.70

6.00

3.00

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

= w

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15
0525-02

Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o
$r.25 mm
obmiar =2.00 szt.

-R -
robocizna
0.95r-g/szt.

- M -
zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o
§r.25 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.03m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

1.90

2.00

3.00

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[N

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-15
0525-01

Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi o
§r.15 mm
obmiar =6.00 szt.

~-R--
robocizna
0.77r-g/szt.

- M --

zawory kulowe z kielichami gwintowanymi o
$r.15 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.01m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

4.62

6.00

3.00

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.19




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

= o

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15
0530-04

Manometry
obmiar =5.00 szt.

~-R--
robocizna
1.38r-g/szt.

- M --

manometry

1szt/szt.

kurki manometrowe gwintowane
1szt/szt.

rurki syfonowe

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

%

m-g

6.90

5.00

5.00

5.00

3.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[

1*

2%

3*

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegu kottowego wg projektu
obmiar =1.00 kpl.

-R -
robocizna
15.06r-g/kpl.

- M -
pompa obiegu kotlowego wg projektu
1szt/kpl.

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.22m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

m-g

15.06

1.00

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

=~

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0505-02

Ptytowy wymiennik ciepta wg projektu
obmiar = 1.00 szt.

~-R--
robocizna
14.8r-g/szt.

- M --

ptytowy wymiennik ciepta wg projektu
1szt/szt.

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane
4szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.22m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

%

m-g

14.80

1.00

4.00

3.00

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

= 0

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15
0412-07

Odpowietrznik reczny
obmiar =2.00 szt.

-R -
robocizna
0.34r-g/szt.

- M -
odpowietrznik reczny
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.002m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

0.68

2.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

= ©

1*

KNR-W 2-15
0530-03

Norma PRO Wersja 4.19

Termometr
obmiar = 1.00 szt.

~-R--
robocizna
2.45r-g/szt.

M-

szt.

r-g

2.45

0.00

0.00




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R
jedn.

2* termometr szt 1.00 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.00 0.00
3%(od M)

-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.01 0.00
0.01m-g/szt.

0.00

0.00

0.00

10|KNR 7-08 Montaz zaworu 3-drogowego z sitownikiem wg | szt.
d.1/0806-03 projektu
obmiar =1.00 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 1.46 0.00 0.00
1.46r-g/szt.

M --
2* zawor 3-drogowy z sitownikiem wg projektu szt 1.00 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 5.00 0.00
5%(od M)

- S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.03 0.00
0.03m-g/szt.

0.00

0.00

0.00

11|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy 0 $r.25 mm szt.
d.1/0525-02 obmiar =2.00 szt.

-R -
1* robocizna r-g 1.90 0.00 0.00
0.95r-g/szt.

- M --
2* filtr siatkowy o $r.25 mm szt 2.00 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.00 0.00
3%(od M)

- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.06 0.00
0.03m-g/szt.

0.00

0.00

0.00

12|KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczenstwa np. 1915 3 bary o $r.15 | szt.
d.1/0526-01 mm
obmiar =1.00 szt.

-R -
1* robocizna r-g 0.96 0.00 0.00
0.96r-g/szt.

- M -
2* zawor bezpieczenstwa np. 1915 3 bary o $r.15 | szt 1.00 0.00
mm

1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.00 0.00
3%(od M)

- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.01 0.00
0.01m-g/szt.

0.00

0.00

0.00

13|KNR-W 2-15 |Membranowe naczynie bezpieczenstwa C.O. | szt.
d.1/0509-01 wg projektu
obmiar =1.00 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 3.20 0.00 0.00
3.2r-g/szt.

- M --
2% membranowe naczynie bezpieczenstwa C.O. | szt 1.00 0.00
wg projektu
1szt/szt.

3* materiaty pomocnicze % 3.00 0.00
3%(od M)

~-S-

Norma PRO Wersja 4.19

0.00

0.00




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Norma PRO Wersja 4.19

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt M S
jedn.
4* $rodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.07m-g/szt.
14|KNR-W 2-15 |Przelewowe naczynie bezpieczenstwa o poj. szt.
d.1/0509-01 201
obmiar =1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.20 0.00 0.00
3.2r-g/szt.
- M --
Al przelewowe naczynie bezpieczenstwa o poj. 20| szt 1.00 0.00 0.00
|
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.00 0.00 0.00
3%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.07m-g/szt.
15/KNR-W 2-15 |Odpowietrznik automatyczny szt.
d.1/0412-07 obmiar =1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.34 0.00 0.00
0.34r-g/szt.
- M --
2* odpowietrznik automatyczny szt 1.00 0.00 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.002m-g/szt.
16|KNR-W 2-15 |Ztacze samoodcinajace szt.
d.1/0525-02 obmiar =1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.95 0.00 0.00
0.95r-g/szt.
- M --
2* zlgcze samoodcinajgce szt 1.00 0.00 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.00 0.00 0.00
3%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.03m-g/szt.
17|KNR 7-07 Pompa obiegu C.O. wg projektu kpl.
d.1/0101-01 obmiar =1.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 15.06 0.00 0.00
15.06r-g/kpl.
- M --
2% pompa obiegu C.O. wg projektu szt 1.00 0.00 0.00
1szt/kpl.
-8 -
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.22 0.00 0.00
0.22m-g/kpl.
18|KNR-W 2-15 |Waz elastyczny w oplocie stalowym szt.
d.1/0525-02 obmiar =1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.95 0.00 0.00
0.95r-g/szt.
- M --
2* waz elastyczny w oplocie stalowym szt 1.00 0.00 0.00
1szt/szt.




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

materiaty pomocnicze
3%(od M)

-S -
$rodek transportowy
0.03m-g/szt.

%

m-g

3.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

19
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15
0526-01

Zawor spustowy 0 $r.15 mm
obmiar =2.00 szt.

-R -
robocizna
0.96r-g/szt.

- M -

zawor spustowy 0 $r.15 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
3%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.01m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

1.92

2.00

3.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

KNR 7-08
0401-01

Regulator pogodowy wg projektu
obmiar = 1.00 ukt.

~-R--
robocizna
3.59r-g/ukt.

M --
regulator pogodowy wg projektu
1szt/ukt.

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/ukt.

ukt.

r-g

szt

m-g

3.59

1.00

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

KNR 7-08
0102-01

Termostat przylgowy wg projektu
obmiar =1.00 ukl.

-R -
robocizna
0.91r-g/ukl.

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.02m-g/ukl.

ukl.

r-g

m-g

0.91

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0514-01

Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r.15 mm
taczonych przez spawanie
obmiar =16.00 m

-R -
robocizna
0.57r-g/m

- M --

rury stalowe bez szwu ogélnego przeznaczenia
czarne o $r.15 mm

1.04m/m

uchwyty do rur 0 $r.15 mm

0.37szt/m

materiaty pomocnicze

3%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.009m-g/m

r-g

szt

%

m-g

9.12

16.64

5.92

3.00

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

KNR-W 2-15
0514-02

Norma PRO Wersja 4.19

Rurociagi z rur stalowych czarnych o §r.25 mm
taczonych przez spawanie
obmiar =28.00 m

~-R--
robocizna
0.633r-g/m

M-

r-g

17.72

0.00

0.00




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5%

rury stalowe bez szwu ogélnego przeznaczenia
czarne 0 $r.25 mm

1.03m/m

uchwyty do rur o §r.25 mm

0.51szt/m

materiaty pomocnicze

3%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.017m-g/m

szt

%

m-g

28.84

14.28

3.00

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15
0106-01

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.15 mm o
potaczeniach gwintowanych na scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

obmiar =10.00 m

~-R--
robocizna
0.307r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-
ne ocynkowane o $r.15 mm

1.03m/m

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o
§r.15 mm

0.54szt/m

uchwyty do rur 0 $r.15 mm

0.7szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.0066m-g/m

szt

szt

%

m-g

3.07

10.30

5.40

7.00

1.50

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do
trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o $red-
nicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy
powierzchni B)

obmiar =2.95 m2

~-R--
robocizna
1.01r-g/m2

M --
materiaty pomocnicze
2.5%(od R)

m?2

r-g

%

2.98

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

KNR-W 7-12
0105-04

Odttuszczanie rurociggéw
obmiar =2.95 m2

-R -
robocizna
0.04r-g/m2

- M -
benzyn

0.119dm3/m2
materiaty pomocnicze
1%(od M)

m?2

r-g

dm3

%

0.12

0.35

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

KNR-W 7-12
0215-04

Norma PRO Wersja 4.19

Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi
rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2

obmiar =2.95 m2

~-R--
robocizna
0.202*2=0.404r-g/m2

- M --

emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C
aluminiowa

0.15*2=0.3dm3/m2

rozcieniczalnik do wyrobéw ftalowych karbami-
dowych ogdlnego stosowania
0.011*2=0.022dm3/m?2

m2

r-g

dms3

dm3

1.19

0.89

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

materiaty pomocnicze
1%(od M)

-S -
samochdéd dostawczy
0.0004*2=0.0008m-g/m2

%

m-g

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR-W 2-15
0128-02

Ptukanie instalacji
obmiar =54.00 m

-R -
robocizna
0.0556r-g/m

r-g

3.00

0.00

0.00

KNR-W 2-15
0516-03

Préby szczelnosci weztéw cieplnych
obmiar = 1.00 wezet

~-R--
robocizna
6.4r-g/wezet

we-
zet

r-g

6.40

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociagéw $r.15 mm otulinami - jed-
nowarstwowymi gr.20 mm
obmiar =15.00 m

~-R--
robocizna
0.1898r-g/m

- M --

otuliny gr. 20 mm - rura 15 mm
1.1m/m

klej

0.0159dm3/m

tasma

0.098m/m

klipsy montazowe
6szt/m

materiaty pomocnicze
3%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.00205m-g/m

r-g

dm3

szt

%

m-g

2.85

16.50

0.24

1.47

90.00

3.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami - jed-
nowarstwowymi gr.25 mm
obmiar =28.00 m

~-R--
robocizna
0.1898r-g/m

- M --

otuliny gr. 25 mm - rura 25 mm
1.1m/m

klej

0.0197dm3/m

tasma

0.1153m/m

klipsy montazowe
6szt/m

materiaty pomocnicze
3%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.00255m-g/m

r-g

dm3

szt

%

m-g

531

30.80

0.55

3.23

168.00

3.00

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

KNR 0-34
0101-03

Norma PRO Wersja 4.19

Izolacja rurociagéw $r.15 mm otulinami - jed-
nowarstwowymi gr.9 mm
obmiar =10.00 m

~-R--
robocizna
0.1553r-g/m

M --
otuliny gr. 9 mm - rura 15 mm
1.1m/m

1.55

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

klej

0.0082dm3/m

tasma

0.06m/m

klipsy montazowe
6szt/m

materiaty pomocnicze
3%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.0009m-g/m

dms3

szt

%

m-g

0.08

0.60

60.00

3.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

KNR-W 2-15
0517-01

Uruchomienie weztéw cieplnych
obmiar =1.00 kpl.

-R -
robocizna
146r-g/kpl.

- M -
materiaty pomocnicze
5%(od R)

kpl.

r-g

%

146.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-17
0101-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat
ksztattek do 35 %
obmiar =1.90 m2

~-R--
robocizna
2.3*0.955=2.1965r-g/m?2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 600 mm

0.75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla-
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600
mm

0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 600 mm

0.43szt/m2

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 600 mm
3.1szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.45szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokgtnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.54kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m?2

m2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

4.17

1.43

0.53

0.82

5.89

0.86

1.03

0.50

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

KNR 2-17
0146-01
analogia

Norma PRO Wersja 4.19

Ramki stalowe z siatkg metalowg na wlocie i
wylocie kanatu wentylacyjnego o wym. 14*14
cm

obmiar =2.00 szt.

~-R--
robocizna
2.65*0.955=2.53075r-g/szt.

- M --

ramki stalowe z siatkg metalowg na wlocie i
wylocie kanatu wentylacyjnego o wym. 14*14
cm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

szt.

szt

%

5.06

2.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.24 0.00 0.00
0.12m-g/szt.
36|Wycena indy- |Wktad kominowy ze stali nierdzewnej i kwaso- | kpl
d.1|widualna odpornej z atestem do EKO-GROSZKU o
$r.160 mm
obmiar =1.00 kpl
- M --
1* wkiad kominowy ze stali nierdzewnej i kwaso- | kpl 1.00 0.00 0.00
odpornej z atestem do EKO-GROSZKU o
$r.160 mm
1kpl/kpl
PODSUMOWANIE
INSTALACJA KOTLOWNI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma PRO Wersja 4.19




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - WEWN

ETRZNEJ

KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione w
gruncie suchym kat. 11l - pogtebienie wykopu
pod kanalizacje sanitarng + wykop + pod stu-
dzienke schiadzajgca

obmiar =(21.00*0.50*0.50)+(1.20*1.20*1.05)
=6.76 m3

~-R--
robocizna
1.74r-g/m3

m3

11.76

0.00

0.00

1*

2%

KNR 4-04
1105-01

Transport ziemi samochodem samowytadow-
czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu na odlegtosé do 1 km
obmiar =(21.00*0.50*0.50)+1.51 = 6.76 m3

-R -
robocizna
0.7r-g/m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.325m-g/m3

m3

m-g

4.73

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

KNR 4-04
1105-02

Transport ziemi samochodem samowytadow-
czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km

Krotnos¢ = 14

obmiar =(21.00*0.50*0.50)+1.51 = 6.76 m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.037*14=0.518m-g/m3

m3

m-g

3.50

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-01

Podsypka z piasku - warstwa grub. 10 cm
obmiar =21.00*0.50*0.10 = 1.05 m3

-R -
robocizna
2.1r-g/m3

- M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

-S -
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.77m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

2.21

1.28

2.50

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

5%

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w
gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych

obmiar =16.70 m

~-R--
robocizna
0.313r-g/m

- M --

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160
mm

0.93m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm
0.66szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.02m-g/m

r-g

szt

%

m-g

5.23

15.53

11.02

1.50

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR-W 2-15
0203-03

Norma PRO Wersja 4.19

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych

obmiar =3.20 m

R -

-11 -




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

robocizna
0.253r-g/m

- M --

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $ér. 110
mm

1.05m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm
1.88szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0099m-g/m

r-g

szt

%

m-g

0.81

3.36

6.02

1.50

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w
gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych

obmiar =1.20 m

~-R--
robocizna
0.161r-g/m

- M --

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm
1.01m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 50 mm
1.67szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.0035m-g/m

szt

%

0.19

1.21

2.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

5%

KNR-W 2-19
0306-12

Rury ochronne (ostonowe) stalowe o $r. nom.
250 mm
obmiar =1.00 m

~-R--
robocizna
0.92r-g/m

- M --

rura ochronna (ostonowa) stalowa o $r. nom.
250 mm

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1%(od M)

- S -

Srodek transportowy
0.03m-g/m

zuraw samochodowy
0.31m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

0.92

1.02

1.00

0.03

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-02

Obsypanie rur piaskiem - warstwa grub. 15 cm
obmiar =16.70*0.35*0.15 = 0.88 m3

~-R--
robocizna
1.93r-g/m3

M --
piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

- S -
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.71m-g/m3

m3

r-g

m3

%

1.70

1.07

2.50

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46
d.2

KNR-W 2-18
0511-01

Norma PRO Wersja 4.19

Obsypanie rur piaskiem - warstwa grub. 10 cm
obmiar =3.20*0.40*0.10 = 0.13 m3

~R--

m3

-12 -




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

robocizna
2.1r-g/m3

M --
piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

- S -
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.77m-g/m3

r-g

m3

%

m-g

0.27

0.16

2.50

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47|KNR-W 2-18
d.2|0511-01

1*

2*

3*

4*

Obsypanie rur piaskiem - warstwa grub. 10 cm
Krotnos¢ = 0.5
obmiar =1.20*0.45*0.10 = 0.05 m3

~-R--
robocizna
2.1*0.5=1.05r-g/m3

M --
piasek
1.22*0.5=0.61m3/m3
materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

- S -
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.77*0.5=0.385m-g/m3

m3

m3

%

m-g

0.05

0.03

2.50

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48| KNR-W 2-15
d.2|0224-01

1*

-
3
4
5
&
-

8*

o*

10*

Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw beto-
nowych, wewnatrz budynkéw wykonywane w
gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m
obmiar =1.00 kpl.

-R -
robocizna
14.4r-g/kpl.

- M --

kregi betonowe wys.500 mm o $r. 800 mm
2szt/kpl.

pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 800 mm
1szt/kpl.

whazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego
1szt/kpl.

stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
3szt/kpl.

mieszanka betonowa

0.24m3/kpl.

cegta ceramiczna petna

16szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

-S -
Srodek transportowy
3.39m-g/kpl.

zuraw samochodowy
1.1m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt
szt
szt
szt
m3
szt

%

m-g

m-g

14.40

2.00

1.00

1.00

3.00

0.24

16.00

1.00

3.39

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49|KNR-W 2-15
2/0218-01

1*

2%

3*

Norma PRO Wersja 4.19

Whpusty $ciekowe podtogowe z tworzywa
sztucznego o §r. 50 mm
obmiar =2.00 szt.

-R -
robocizna
0.52r-g/szt.

- M -
wpusty sciekowe podtogowe z tworzywa
sztucznego o $r. 50 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

S -

szt.

r-g

szt

%

-13-

1.04

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

$rodek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g

0.04

0.00

0.00

1*

2*

3*

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm
o potaczeniach wciskowych
obmiar =1.00 szt.

~-R--
robocizna
0.38r-g/szt.

M --
czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

Szt.

r-g

szt

%

0.38

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm
na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych

obmiar =7.50 m

-R -
robocizna
0.267r-g/m

- M --

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110
mm

0.93m/m

ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm
0.6szt/m

rury PCV przepustowe o $r. 110 mm
0.12m/m

uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm
0.8szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.0172m-g/m

szt

szt

%

m-g

2.00

6.98

4.50

0.90

6.00

1.50

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych

obmiar =6.50 m

-R -
robocizna
0.177r-g/m

- M --

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 50 mm
1.04m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm
0.36szt/m

rury PCV przepustowe o $r. 50 mm
0.14m/m

uchwyty do rurociggdéw z PCV o $r. 50 mm
1szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.0056m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

1.15

6.76

2.34

0.91

6.50

1.50

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

KNR-W 2-15
0213-05

Norma PRO Wersja 4.19

Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wcisko-
wym o $r. 110 mm
obmiar =1.00 szt.

-R -
robocizna
0.34r-g/szt.

- M -
rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm
1szt/szt.

szt.

szt

-14 -

0.34

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
$rodek transportowy
0.03m-g/szt.

%

m-g

1.50

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

54|KNR-W 2-15
d.2|0230-02

1*

2*
3*

4*

5%

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
obmiar =4.00 kpl.

~-R--
robocizna
1.95r-g/kpl.

- M --

umywalki porcelanowe

1szt/kpl.

wsporniki do umywalek

1szt/kpl.

syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.14m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt
szt

szt

%

m-g

7.80

4.00

4.00

4.00

1.00

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55|KNR-W 2-15
d.2/0230-02

1*

2%

3*

4*

5*

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym dla niepetnosprawnych
obmiar =1.00 kpl.

-R -
robocizna
1.95r-g/kpl.

- M --

umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych
1szt/kpl.

wsporniki do umywalek

1szt/kpl.

syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.14m-g/kpl.

kpl.

szt
szt

szt

%

m-g

1.95

1.00

1.00

1.00

1.00

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56| KNR-W 2-15
d.2|0230-05

1*

2%

3*

Pétpostument porcelanowy do umywalek
obmiar =5.00 kpl.

-R -
robocizna
0.48r-g/kpl.

- M -
pétpostumenty porcelanowe do umywalek
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.06m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

%

m-g

2.40

5.00

1.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57|KNR 2-15/
d.2|GEBERIT
0102-01

1*

Norma PRO Wersja 4.19

Elementy montazowe do miski ustepowej mon-
towane przy $cianie masywnej
obmiar =2.00 kpl.

-R -
robocizna
0.72r-g/kpl.

M --

kpl.

r-g

-15-

1.44

0.00

0.00




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

element montazowy do miski ustepowej
1kpl/kpl.

wsporniki dystansowe do elementéw np.Gebe-
rit Unifix

1kpl/kpl.

kpl
kpl

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo-
wym - ustep
obmiar =1.00 kpl.

-R -
robocizna
0.54r-g/kpl.

- M -
miski ustepowe porcelanowe zawieszane
1szt/kpl.

sedesy

1szt/kpl.

kpl.

r-g

szt

szt

0.54

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo-
wym - ustep dla niepetnosprawnych
obmiar =1.00 kpl.

-R -
robocizna
0.54r-g/kpl.

- M --

miski ustepowe porcelanowe zawieszane dla
niepetnosprawnych

1szt/kpl.

sedesy dla niepetnosprawnych

1szt/kpl.

kpl.

r-g

szt

szt

0.54

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

Wycena indy-
widualna

Pochwyt staty i ruchomy dla niepetnospraw-
nych z rur ze stali nierdzewnej + pochwyty przy
umywalce

obmiar =1.00 kpl.

- M -
pochwyt staty i ruchomy dla niepetnospraw-
nych z rur ze stali nierdzewnej + pochwyty przy
umywalce

1kpl/kpl.

kpl.

kpl

1.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym
obmiar =1.00 kpl.

~-R--
robocizna
1.82r-g/kpl.

- M --

pisuary porcelanowe

1szt/kpl.

zawory sptukujace do pisuarow
1szt/kpl.

syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego
1szt/kpl.

zlgczki sptukujace do pisuaréw
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.06m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt
szt
szt
szt

%

m-g

1.82

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

KNR-W 2-15
0229-04

Norma PRO Wersja 4.19

Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na Scianie
obmiar =1.00 szt.

-R -
robocizna
2.18r-g/szt.

- M --

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
1szt/szt.

konstrukcja wsporcza

1kpl/szt.

Szt.

r-g

szt

kpl

-16 -

2.18

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

materiaty pomocnicze
1%(od M)

-S -
$rodek transportowy
0.23m-g/szt.

%

m-g

1.00

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o
§r. 50 mm
obmiar =1.00 szt.

~-R--
robocizna
0.21r-g/szt.

- M --

syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztuczne-
go pojedyncze o ér. 50 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.01m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

0.21

1.00

1.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z
PVC o ér. 110 mm o potaczeniach weiskowych
obmiar =2.00 pode;.

-R -
robocizna
1.27r-g/pode;j.

- M --

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm
3.1szt/pode;j.

uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm
1szt/podej.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.018m-g/pode;j.

po-
dej.

szt
szt

%

m-g

2.54

6.20

2.00

1.50

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z
PVC o ér. 50 mm o potgczeniach wciskowych
obmiar =9.00 pode;.

-R -
robocizna
0.561r-g/pode;j.

- M -
ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm
3.1szt/pode;j.

uchwyty do rurociggdéw z PCV o $r. 50 mm
1szt/podej.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.004m-g/pode;j.

po-
dej.

r-g

szt

szt

%

m-g

5.05

27.90

9.00

1.50

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

KNR-W 4-01
0344-01

Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar =5.00 m

-R -
robocizna
0.77r-g/m

r-g

3.85

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.19

-17 -




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1 PODSUMOWANIE

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - WEWNETRZNEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-18 -

Norma PRO Wersja 4.19



UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Norma PRO Wersja 4.19

1.5%(od M)

S -

-19 -

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 INSTALACJA WODY - WEWN ETRZNA
67|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodocig- | szt.
d.3/0132-04 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.32 mm
obmiar =1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.46 0.00 0.00
0.46r-g/szt.
- M --
2* zawory kulowe o $r.32 mm szt 1.00 0.00 0.00
1szt/szt.
3* ksztattki z PE-X/AI/PE (gwintowane) o §r.32 szt 2.00 0.00 0.00
mm
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* $rodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.011m-g/szt.
68|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PE-X/AI/PE o $r.32 mm w budyn- m
d.3/0112-03 kach niemieszkalnych
obmiar =24.50 m
-R --
1* robocizna r-g 7.72 0.00 0.00
0.315r-g/m
- M --
2* rury z PE-X/AI/PE 0 $r.32 mm m 26.46 0.00 0.00
1.08m/m
3* ksztaitki z PE-X/AI/PE 0 $r.32 mm szt 14.95 0.00 0.00
0.61szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* $rodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.0024m-g/m
69|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PE-X/AI/PE o $r.25 mm w budyn- m
d.3/0112-02 kach niemieszkalnych
obmiar =8.00 m
-R --
1* robocizna r-g 2.28 0.00 0.00
0.285r-g/m
- M --
2* rury z PE-X/AI/PE o §r.25 mm m 8.64 0.00 0.00
1.08m/m
3* ksztaitki z PE-X/AI/PE 0 $r.25 mm szt 5.28 0.00 0.00
0.66szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* $rodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0018m-g/m
70|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PE-X/AI/PE o $r.20 mm w budyn- m
d.3/0112-01 kach niemieszkalnych
obmiar =13.00 m
-R --
1* robocizna r-g 3.32 0.00 0.00
0.255r-g/m
- M --
2* rury z PE-X/AI/PE o0 $r.20 mm m 14.30 0.00 0.00
1.1m/m
3* ksztaitki z PE-X/AI/PE 0 $r.20 mm szt 7.54 0.00 0.00
0.58szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

$rodek transportowy
0.0016m-g/m

m-g

0.02

0.00

0.00

71
d.3

1*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociagi z PE-X/AI/PE o $r.16 mm w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar =18.00 m

~-R--
robocizna
0.255r-g/m

- M --

rury z PE-X/AI/PE o0 $r.16 mm
1.1m/m

ksztattki z PE-X/AI/PE 0 $r.16 mm
0.58szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.0016m-g/m

r-g

szt

%

m-g

4.59

19.80

10.44

1.50

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72
d.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15
0114-03

Rurociagi miedziane o §r. 15 mm o potacze-
niach lutowanych w izolacji gr.9 mm
obmiar =6.00 m

~-R--
robocizna
0.422r-g/m

- M --

rury miedziane o $r.15 mm w izolacji o gr.9
mm

1.04m/m

ksztaltki miedziane o §r.15 mm

1szt/m

uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur
miedzianych o $ér.15 mm

0.89szt/m

materiaty pomocnicze

3%(od M)

S -
$rodek transportowy
0.0038m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

2.53

6.24

6.00

5.34

3.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73
d.3

1*

2*

3*

4*

KNNR 4
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwo-
ma zaworami o $r.15 mm
obmiar =4.00 szt.

~-R--
robocizna
0.89r-g/szt.

- M --

baterie umywalkowe stojgce mosiezne jedno-
uchwytowe o $r. 15 mm

1szt/szt.

zawory do baterii katowe z filtrem

2szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

Szt.

szt

szt

%

3.56

4.00

8.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74
d.3

1*

2*

3*

KNNR 4
0135-04

Zawory umywalkowe stojgce o $r.15 mm
obmiar = 1.00 szt.

~-R--
robocizna
0.53r-g/szt.

- M --

zawory umywalkowe stojgce mosiezne o $r.15
mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

szt.

r-g

szt

%

0.53

1.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75
d.3

KNNR 4
0137-03

Norma PRO Wersja 4.19

Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z
dwoma zaworami o $r.15 mm
obmiar =1.00 szt.

szt.

-20 -




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
0.89r-g/szt.

- M --

baterie zlewozmywakowe stojgce mosiezne
jednouchwytowe o $r.15 mm

1szt/szt.

zawory do baterii katowe z filtrem

2szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

r-g

szt

szt

%

0.89

1.00

2.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76
d.3

1*

2%

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-02

Przyciski do sptuczek podtynkowych publiczny
obmiar =2.00 kpl.

-R -
robocizna
0.41r-g/kpl.

- M -
przyciski do sptuczek podtynkowych publicz-
nych

1szt/kpl.

kpl.

r-g

szt

0.82

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77
d.3

1*

2*

3*

KNNR 4
0143-01

Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiorni-
kami o poj.10 dm3 P=2kW 230V
obmiar = 3.00 kpl.

~-R--
robocizna
4.97r-g/kpl.

M --
urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiorni-
kami o poj.10 dm3 P=2kW 230V

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

kpl.

r-g

szt

%

14.91

3.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78
d.3

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o $r.15/20 mm - WC
obmiar =2.00 szt.

~-R--
robocizna
0.171r-g/szt.

M --
zawory czerpalne o $r.20/15 mm - WC
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.002m-g/szt.

szt.

r-g

szt

%

0.34

2.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79
d.3

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-15
0135-02

Zawory czerpalne z koricowka do weza o $r.20
mm
obmiar =1.00 szt.

~-R--
robocizna
0.194r-g/szt.

- M --

zawory czerpalne z koncéwkg do weza o $r.20
mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.004m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

0.19

1.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80
d.3

KNR-W 2-15
0135-02

Norma PRO Wersja 4.19

Zawory zwrotne antyskazeniowe o $r.20 mm
obmiar = 1.00 szt.

szt.

-21 -




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
0.194r-g/szt.

M --
zawory zwrotne antyskazeniowe o $r.20 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.004m-g/szt.

r-g

szt

%

m-g

0.19

1.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81
d.3

1*

2*

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach
z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elas-
tycznym metalowym o $r.20 mm

obmiar =18.00 szt.

~-R--
robocizna
0.682r-g/szt.

- M --

ksztaitki z PE-X/AI/PE 0 $r.20 mm

1szt/szt.

ksztaltki z PE-X/AI/PE (gwintowane) o $r.20
mm

1szt/szt.

zlgcza elastyczne metalowe o $r.20 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Srodek transportowy
0.001m-g/szt.

Szt.

szt

szt

szt

%

m-g

12.28

18.00

18.00

18.00

1.50

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82
d.3

1*

KNR-W 2-15
0128-02

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach
niemieszkalnych
obmiar =69.50 m

-R -
robocizna
0.0556r-g/m

r-g

3.86

0.00

0.00

83
d.3

1*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-15
0127-03

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z
rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
obmiar =69.50 m

~-R--
robocizna
0.101r-g/m

- M --

rury z polipropylenu $r.20 mm

0.02m/m

zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
0.002szt/m

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15
mm

0.002szt/m

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) $r.20
mm

0.006szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.0001m-g/m

r-g

szt

szt

szt

%

7.02

1.39

0.14

0.14

0.42

1.50

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84
d.3

KNR 0-34
0101-03

Norma PRO Wersja 4.19

Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami z pian-
ki PE - jednowarstwowymi gr.9 mm
obmiar =18.00 m

R -

-22-




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

robocizna
0.1553r-g/m

- M --

otuliny z pianki PE gr. 9 mm - rura 16 mm
1.1m/m

klej

0.0082dm3/m

tasma

0.06m/m

klipsy montazowe
6szt/m

materiaty pomocnicze
3%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.0009m-g/m

r-g

dms3

szt

%

m-g

2.80

19.80

0.15

1.08

108.00

3.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85/KNR 0-34
d.3/0101-03

1*

-
3
4
-

6*

7*

Izolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami z pian-
ki PE - jednowarstwowymi gr.9 mm
obmiar =13.00 m

~-R--
robocizna
0.1553r-g/m

- M --

otuliny z pianki PE gr. 9 mm - rura 20 mm
1.1m/m

klej

0.0082dm3/m

tasma

0.06m/m

klipsy montazowe
6szt/m

materiaty pomocnicze
3%(od M)

S -
$rodek transportowy
0.0009m-g/m

r-g

dm3

szt

%

m-g

2.02

14.30

0.11

0.78

78.00

3.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86|KNR 0-34
d.3/0101-03

1*

-
3
4
-

6*

7*

Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami z pian-
ki PE - jednowarstwowymi gr.9 mm
obmiar =8.00 m

~-R--
robocizna
0.1553r-g/m

- M --

otuliny z pianki PE gr. 9 mm - rura 25 mm
1.1m/m

klej

0.0082dm3/m

tasma

0.06m/m

klipsy montazowe
6szt/m

materiaty pomocnicze
3%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.0009m-g/m

r-g

dm3

szt

%

m-g

1.24

8.80

0.07

0.48

48.00

3.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

87|KNR 0-34
d.3/0101-04

1*

2*

Norma PRO Wersja 4.19

Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami z PE -
jednowarstwowymi gr.9 mm
obmiar =24.50 m

~-R--
robocizna
0.1725r-g/m

M --
otuliny z pianki PE gr. 9 mm - rura 32 mm
1.1m/m

-23-

4.23

26.95

0.00

0.00

0.00

0.00




UJAZD-SWIETLICA WIEJSKA-NAKLADCZY_1

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

3* klej dm3 0.26 0.00 0.00
0.0106dm3/m

4* tasma m 2.38 0.00 0.00
0.0972m/m

5* klipsy montazowe szt 147.00 0.00 0.00
6szt/m

6* materiaty pomocnicze % 3.00 0.00 0.00
3%(od M)
-8 -

7* $rodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.0021m-g/m

88|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zapra- m

d.3/0344-01 wie cementowo-wapiennej

obmiar =16.00 m
-R --

1* robocizna r-g 12.32 0.00 0.00
0.77r-g/m

PODSUMOWANIE
INSTALACJA WODY - WEWNETRZNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-24 -

Norma PRO Wersja 4.19
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
89|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z PE-RT/AI/PE- m
d.4/0404-02 RT 0 $r.25*2,5 mm
obmiar =20.00 m
-R --
1* robocizna r-g 7.04 0.00 0.00
0.352r-g/m
- M --
2% rury z PE-RT/AI/PE-RT o $r.25*2,5 mm m 21.60 0.00 0.00
1.08m/m
3* ksztattki z PE-RT/AI/PE-RT 0 $r.25*2,5 mm szt 13.20 0.00 0.00
0.66szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
0.0018m-g/m
90|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z PE-RT/AI/PE- m
d.4/0404-01 RT 0 $r.20*2,0 mm
obmiar =16.00 m
-R --
1* robocizna r-g 5.28 0.00 0.00
0.33r-g/m
- M --
2% rury z PE-RT/AI/PE-RT o $r.20*2,0 mm m 17.60 0.00 0.00
1.1m/m
3* ksztaltki z PE-RT/AI/PE-RT 0 $r.20*2,0 mm szt 9.28 0.00 0.00
0.58szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
0.0016m-g/m
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z PE-RT/AI/PE- m
d.4/0404-01 RT 0 $r.16*2,0 mm
obmiar =142.00 m
-R --
1* robocizna r-g 46.86 0.00 0.00
0.33r-g/m
- M --
2% rury z PE-RT/AI/PE-RT o $r.16*2,0 mm m 156.20 0.00 0.00
1.1m/m
3* ksztattki z PE-RT/AI/PE-RT 0 $r.16*2,0 mm szt 82.36 0.00 0.00
0.58szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.23 0.00 0.00
0.0016m-g/m
92|KNR-W 2-15 |Grzejniki CV11/600/500 szt.
d.4/0418-03 obmiar =2.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.38 0.00 0.00
1.19r-g/szt.
- M --
2% grzejniki CV11/600/500 szt 2.00 0.00 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.24 0.00 0.00
0.12m-g/szt.
93|KNR-W 2-15 |Grzejniki CV22 szt.
d.4/0418-07 obmiar =11.00 szt.

Norma PRO Wersja 4.19

-25-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

~-R--
robocizna
1.88r-g/szt.

M --
materiaty pomocnicze
1%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.56m-g/szt.

r-g

%

m-g

20.68

1.00

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94
d.4

"
-
-
4

5*

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki CV22 - ZESTAWIENIE GRZEJNI-
KOW
obmiar = 1.00 kpl

- M --

grzejniki CV22/600/700
1szt/kpl

grzejniki CV22/600/800
1szt/kpl

grzejniki CV22/600/900
4szt/kpl

grzejniki CV22/600/1100
5szt/kpl

materiaty pomocnicze
1%(od M)

kpl

szt
szt
szt
szt

%

1.00

1.00

4.00

5.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95
d.4

1*

2%
3*
4*

5*

KNR-W 2-15
0427-01

Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow ply-
towych o potaczeniu na gwint
obmiar = 13.00 kpl.

~-R--
robocizna
0.8r-g/kpl.

- M --

zlgczki mosiezne do grzejnikéw o $r. 15 mm
1szt/kpl.

zawory powrotne o $r. 15 mm

1szt/kpl.

tarczki ochronne

1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

kpl.

r-g

szt
szt
szt

%

10.40

13.00

13.00

13.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96
d.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o $r.15 mm - na zasilaniu
obmiar =13.00 szt.

-R -
robocizna
0.267r-g/szt.

- M -
zawory grzejnikowe mosiezne o $r.15 mm - na
zasilaniu

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S -
$rodek transportowy
0.004m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

%

m-g

3.47

13.00

0.50

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97
d.4

1*

2%

KNR 0-35
0215-02

Norma PRO Wersja 4.19

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdj-
nej regulacji, proste z gtowicami termostatycz-
nymi o $r.15 mm

obmiar =13.00 kpl.

-R -
robocizna
0.41r-g/kpl.

- M -
zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdj-
nej regulacji proste mosiezne z glowicami ter-
mostatycznymi o §r.15 mm

1kpl/kpl.

kpl.

r-g

kp

-26 -

5.33

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Norma PRO Wersja 4.19

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R S
jedn.
-8 -
3* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.13 0.00 0.00
0.01m-g/kpl.
98/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji C.O. w budynkach nie- m
d.4/0128-02 mieszkalnych
obmiar =178.00 m
-R --
1* robocizna r-g 9.90 0.00 0.00
0.0556r-g/m
99|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami z PE - | m
d.4/0101-01 jednowarstwowymi gr.6 mm
obmiar =142.00 m
-R --
1* robocizna r-g 22.05 0.00 0.00
0.1553r-g/m
- M --
2* otuliny PE gr. 6 mm - rura 16 m 156.20 0.00 0.00
1.1m/m
3* klej dms3 0.84 0.00 0.00
0.0059dm3/m
4* tasma m 7.04 0.00 0.00
0.0496m/m
5* klipsy montazowe szt 852.00 0.00 0.00
6szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.00 0.00 0.00
3%(od M)
-8 -
7* $rodek transportowy m-g 0.09 0.00 0.00
0.0006m-g/m
100|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami z PE - | m
d.4/0101-01 jednowarstwowymi gr.6 mm
obmiar =16.00 m
-R --
1* robocizna r-g 2.48 0.00 0.00
0.1553r-g/m
- M --
2* otuliny PE gr. 6 mm - rura 20 m 17.60 0.00 0.00
1.1m/m
3* klej dms3 0.09 0.00 0.00
0.0059dm3/m
4* tasma m 0.79 0.00 0.00
0.0496m/m
5* klipsy montazowe szt 96.00 0.00 0.00
6szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.00 0.00 0.00
3%(od M)
-8 -
7* $rodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0006m-g/m
101|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami z PE - | m
d.4/0101-01 jednowarstwowymi gr.6 mm
obmiar =20.00 m
-R --
1* robocizna r-g 3.11 0.00 0.00
0.1553r-g/m
- M --
2* otuliny PE gr. 6 mm - rura 25 m 22.00 0.00 0.00
1.1m/m
3* klej dms3 0.12 0.00 0.00
0.0059dm3/m
4* tasma m 0.99 0.00 0.00
0.0496m/m
5* klipsy montazowe szt 120.00 0.00 0.00
6szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.00 0.00 0.00
3%(od M)
-27 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-S -
7* $rodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0006m-g/m
102|KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regu- | szt.
d.4/0231-05 lacji grz.
obmiar =13.00 szt.grz.
~-R--
1* robocizna r-g 4.64 0.00 0.00
0.357r-g/szt.grz.
103|KNR 7-24 Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg elektryczng | szt.
d.4|0130-01 L=2,07 m
obmiar =1.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 17.76 0.00 0.00
18.6*0.955=17.763r-g/szt.
M --
2% kurtyna powietrzna z nagrzewnicg elektryczng | szt 1.00 0.00 0.00
L=2,07 m
1szt/szt.
-S -
3* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H- | m-g 6.40 0.00 0.00
6-10 m obciazenie 300 kG
6.4m-g/szt.
PODSUMOWANIE
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-28 -

Norma PRO Wersja 4.19
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

R

PRZYtLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM O PO J.10 m3

104
d.5

1*

2%

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betono-
wej o grubosci 12 cm
obmiar = (4.00*3.00)+(7.50*1.00) = 19.50 m2

-R -
robocizna
0.6625r-g/m?2

-S -
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
0.3m-g/m2

m2

r-g

m-g

12.92

5.85

0.00

0.00

0.00

0.00

105
d.5

1*

2*

KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betono-
wej - dalszy 1 cm grubosci

Krotnos¢ = 3

obmiar = (4.00*3.00)+(7.50*1.00) = 19.50 m2

~-R--
robocizna
0.0601*3=0.1803r-g/m?2

- S -
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
0.028*3=0.084m-g/m?2

m2

r-g

m-g

3.52

1.64

0.00

0.00

0.00

0.00

106
d.5

1*

KNR 4-04
1103-01

Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy
obstudze na zmiane roboczg przez 3 samocho-
dy samowytadowcze

obmiar =2.93 m3

- S -

koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o
pojemnosci tyzki 0.6 m3

0.143m-g/m3

m3

m-g

0.42

0.00

0.00

107
d.5

1*

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
obmiar =2.93 m3

- S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.177m-g/m3

m3

m-g

0.52

0.00

0.00

108
d.5

1*

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km

Krotnos¢ = 14

obmiar =2.93 m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.037*14=0.518m-g/m3

m3

m-g

1.52

0.00

0.00

109
d.5

1*

2*

3*

KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
km

obmiar = (24.00*1.00*1.30)+(4.00*3.00*3.20)
=69.60 m3

~-R--
robocizna
0.132r-g/m3

- S -
koparka gasienicowa 0.60 m3
0.0461m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m3

m-g

9.19

3.21

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110
d.5

KNR-W 2-01
0210-04

Norma PRO Wersja 4.19

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo-
czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. lll-1V

obmiar = (24.00*1.00*1.30)+(4.00*3.00*3.20)
=69.60 m3

~-S-

m3

-29 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0107m-g/m3

m-g

0.74

0.00

0.00

111
d.5

1*

KNR-W 2-01
0310-02

Wyréwnanie dna wykop6w z wydobyciem urob-
ku topata lub wyciggiem recznym kat. Ill-IV
obmiar = (24.00%1.00*0.30)+(4.00*3.00*0.30)
=10.80 m3

-R -
robocizna
1.65r-g/m3

m3

r-g

17.82

0.00

0.00

112
d.5

1*

KNR 4-04
1103-01

Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy ob-
studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze

obmiar =10.80 m3

- S -
koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o
pojemnosci tyzki 0.6 m3

0.143m-g/m3

m3

m-g

1.54

0.00

0.00

113
d.5

1*

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar =10.80 m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.177m-g/m3

m3

191

0.00

0.00

114
d.5

1*

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km

Krotnos¢ = 14

obmiar =10.80 m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.037*14=0.518m-g/m3

m3

m-g

5.59

0.00

0.00

115
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-01
0314-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
II-IV wraz z rozbidrka (szerokos$¢ do 1m)
obmiar = (24.00*1.60)*2 = 76.80 m2

-R -
robocizna
0.65r-g/m2

- M --

pale szalunkowe stalowe (wypraski)
0.00027t/m2

bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm Kkl.111
0.00108m3/m2

drewno na stemple okragte iglaste nasycone
0.00093m3/m2

klamry ciesielskie

0.12kg/m?2

m2

r-g

m3
m3

kg

49.92

0.02

0.08

0.07

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116
d.5

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-01

Obsypanie rur piaskiem - warstwa grub. 10 cm
obmiar =3.20*0.40*0.10 = 0.13 m3

~-R--
robocizna
2.1r-g/m3

M --
piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

- S -
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.77m-g/m3

m3

m3

%

m-g

0.27

0.16

2.50

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117
d.5

KNR-W 2-18
0511-01

Norma PRO Wersja 4.19

Podsypka z piasku - warstwa grub. 10 cm
obmiar = (4.00*3.00*0.10)+(24.00*1.00*0.10)
=3.60 m3

m3

-30-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
2.1r-g/m3

M --
piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

- S -
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.77m-g/m3

r-g

m3

%

m-g

7.56

4.39

2.50

2.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118
d.5

1*

-
-
4
-

6*

7*

8*

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Montaz zbiornika o poj.10 m3 w gotowym wy-
kopie
obmiar =1.00 szt

~-R--
robocizna
30r-g/szt

- M --

zbiornik 0 poj.10 m3

1szt/szt

wtaz kanatowy typu ciezkiego
1szt/szt

pokrywy nastudzienne zelbetowe
1szt/szt

pierscienie odcigzajgce zelbetowe
1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

- S -
samochdéd skrzyniowy 5-10 t
2.84m-g/szt

zuraw samochodowy 4 t
4.29m-g/szt

szt

r-g

szt
szt
szt
szt

%

m-g

m-g

30.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.50

2.84

4.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119
d.5

1*

-
3
4
-
-

7*

8*

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzy-
wa sztucznego o $r. 425 mm
obmiar =1.00 szt

~-R--
robocizna
2.42r-g/szt

- M --

kineta studzienki z PE

1szt/szt

uszczelka

2szt/szt

trzon studzienki rura karbowana
2.05m/szt

pokrywa zeliwna

1szt/szt

pospotka - kruszywo nienormowane
0.2m3/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

- S -
samochdd skrzyniowy 5 t
0.07m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

szt

m3

%

m-g

2.42

1.00

2.00

2.05

1.00

0.20

2.50

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120
d.5

1*

2*

KNR-W 2-18
0408-02

Norma PRO Wersja 4.19

Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r.
zewn. 160 mm
obmiar =24.00 m

~-R--
robocizna
0.345r-g/m

M --
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N o ér. zewn. 160 mm
1.02m/m

-31-

8.28

24.48

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

-S -
samochdéd skrzyniowy
0.0083m-g/m

%

m-g

2.50

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

121|KNR-W 2-18
d.5/0511-02

1*

2%

3*

4*

Obsypanie rur piaskiem - warstwa grub. 15 cm
obmiar =24.00*0.85*0.15 = 3.06 m3

-R -
robocizna
1.93r-g/m3

- M -

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

-S -
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.71m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

5.91

3.73

2.50

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122|KNR-W 2-18
d.5/0511-04

1*

2*

3*

4*

Zasypanie wykopow piaskiem z ubijaniem war-
stwami o grub. 25 cm

obmiar = 6.30+(24.00*1.00*1.30)+(4.00*3.00*
1.40) =54.30 m3

~-R--
robocizna
1.82r-g/m3

M --

piasek

1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

- S -
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.67m-g/m3

m3

r-g

m3

%

98.83

66.25

2.50

36.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123|KNR 2-31
d.5/0107-02

1*

-
3
4
5

6*

7*

Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem
kamiennym sortowanym z zageszczeniem me-
chanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu ponad 10 cm

obmiar = (4.00*3.00*0.15)+(7.00*1.00*0.15) =
2.85m3

-R -
robocizna
1.76r-g/m3

- M --

tluczen kamienny sortowany
1.99t/m3

kliniec kamienny
0.2t/m3

miat kamienny
0.1t/m3

woda

0.25m3/m3

materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

- S -
walec statyczny samojezdny 10 t
0.22m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

5.02

5.67

0.57

0.29

0.71

0.50

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124|KNR 2-31
d.5/0109-01

1*

Norma PRO Wersja 4.19

Nawierzchnia betonowa - grubo$é warstwy po
zageszczeniu 12 cm
obmiar = (4.00*3.00)+(7.00*1.00) = 19.00 m2

-R -
robocizna
0.2608r-g/m?2

M --

m2

r-g

-32-

4.96

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* beton B20 m3 231 0.00 0.00
0.1218m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.01 0.00 0.00
0.0005m3/m2
4* papa asfaltowa izolacyjna m2 0.58 0.00 0.00
0.0305m2/m2
5* woda m3 0.19 0.00 0.00
0.01m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%(od M3+M4+M5)
- S -
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.76 0.00 0.00
0.0402m-g/m?2
125|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - za kazdy dalszy 1 m2
d.5/0109-02 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 3
obmiar = (4.00*3.00)+(7.00*1.00) = 19.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 0.97 0.00 0.00
0.017*3=0.051r-g/m2
- M -
2% beton B20 m3 0.58 0.00 0.00
0.01015*3=0.03045m3/m?2
- S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.19 0.00 0.00
0.0034*3=0.0102m-g/m?2
126|Wycena indy- |Opfata za utylizacje i skorzystanie z wysypiska | m2
d.5|widualna obmiar =83.63 m2
M --
1* oplata za utylizacje i skorzystanie z wysypiska | m3 83.63 0.00 0.00
1m3/m2
PODSUMOWANIE
PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM O POJ.10 m3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-33-

Norma PRO Wersja 4.19
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Lp. Nazwa Pozycje kosz- RAZEM j.el. l.j.el wart j.el
torysowe

1|INSTALACJA KOTLOWNI 1-36 0.00

2|INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 37 - 66 0.00
- WEWNETRZNEJ

3|INSTALACJA WODY - WEWN ETRZNA 67 - 88 0.00

4/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZE- 89 - 103 0.00
WANIA

5|PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 104 - 126 0.00
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM O P0OJ.10 m3
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

-34-
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