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1.1.

1. Dane ogolne

Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng wykonania niniejszego opracowania projektowego stanowia:

1.2.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw

Inne normy i przepisy branzowe

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektryczne;j

w projektowanym budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Stasiolas gm. Ujazd dziatka
nr ewid. 173

Opracowanie obejmuje plan rozmieszczenia instalacji elekirycznej zasilajgcej gniazda

elekiryczne oraz urzadzenia zainstalowane w budynku, plan instalacji oswietlenia

podstawowego i awaryjnego oraz instalacje odgromowa.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie budynku

Projektowany = budynek  zostanie  zasilony z  istniejagcego  przytacza
elektroenergetycznego.

Kabel wewnetrznej linii zasilajgcej zostanie wyprowadzony z istniejgcego ztgcza
kablowego i utozony w ziemi po trasie istniejgcego kabla elektroenergetycznego (ktory
zostanie usuniety) zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu wg zasad podanych w
polskich normach,. Wszystkie zblizenia oraz skrzyzowania linii kablowej z sieciami uzbrojenia
terenu nalezy zabezpiecza¢ rurami ostonowymi zgodnie z wytycznymi polskich norm.
Wprowadzenie linii zasilajgcej do rozdzielnicy gtownej RE projektowanego budynku nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg ostonowa.

2.2. Uktad pomiaru energii elektrycznej

Pomiar energii elekirycznej dla projektowanego budynku $Swietlicy zostanie
zrealizowany poprzez istniejgcy uktad pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w istniejgcej

szafce ztgczowo-pomiarowej.

2.3. Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica elektryczna RE zostanie wykonana jako szafka podtynkowa 120 mod.
zainstalowana w pomieszczeniu gospodarczym. Zasilone z tej rozdzielnicy zostang wszystkie
obwody projektowanego budynku tj., gniazda ogdlnego przeznaczenia, zainstalowane
urzadzenia oraz oswietlenie podstawowe i awaryjne.

Rozdzielnica RE zostanie wyposazona zgodnie ze schematem strukturalnym
w aparaty zabezpieczajgce zasilane obwody {j.:

= Wytaczniki nadpradowe jako zabezpieczenia od zwarc i przecigzen

»  Wytagczniki réznicowopradowe o IAn = 30mA jako ochrona uzupetniajaca
przeciwporazeniowa

= QOgraniczniki przepie¢

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zostanie przez samoczynne wytgczenie zasilania.

2.4. Instalacja elektryczna

Gtéwne ciggi przewodow zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtownej RE do koryt
kablowych zainstalowanych w przestrzeni miedzy sufitowej i rozprowadzone do okreslonych
pomieszczen i urzadzen. Zejscia przewoddw z korytek nalezy zabezpieczy¢ rurkami
instalacyjnymi.

W docelowych pomieszczeniach budynku przewody instalacji elektrycznej zostang
utozone podtynkowo. Zaleca sie prowadzenie przewodéw w strefach instalacyjnych zgodnie
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z zaleceniami polskich norm. Przewody oraz kable przy przejSciach przez sciany pomiedzy
pomieszczeniami nalezy zabezpieczy¢ rurkami instalacyjnymi, natomiast powstate otwory
nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajacg ognioodporng o klasie wytrzymatosci ogniowej
réwnej badz wyzszej klasie wytrzymatosci pozarowej danej sciany.
Instalacja elektryczna sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych instalacji odbiorczych:
e Instalacja zasilajgca gniazda ogdlnego przeznaczenia oraz zainstalowane
urzadzenia
e |Instalacja o$wietleniowa podstawowego

e |nstalacja oswietlenia awaryjnego

241, Instalacja zasilajagca gniazda ogolnego przeznaczenia oraz
zainstalowanych urzadzen

Do zasilania obwodéw gniazd i urzgdzen zostang wykorzystane przewody zgodnie ze
schematem strukturalnym ktére zostang pokryte warstwg tynku o grubosci min. 5mm. Gniazda
elektryczne zostang zainstalowane na wysokosciach zaleznych od zasilanych odbiornikow
oraz typu i aranzacji pomieszczen. Podstawowe wysoko$ci to:

e 0,3m — gniazda oraz puszki przytgczeniowe (z wyjgtkiem kurtyny powietrznej)
e 1,4m w WC (uwaga: gniazda nalezy stosowac¢ klasy 1P44.)
e 1,1m w kuchni (nad blatem roboczym)

Instalacja dedykowana dla potrzeb =zasilania urzgdzen zostanie utozona
w korytkach kablowych oraz podtynkowo. Do zasilania urzadzen zostang wykorzystane
przewody zgodnie ze schematem strukturalnym. Obwody zostang zakohczone puszkami
instalacyjnymi.

24.2. Instalacja oswietleniowa podstawowego

Instalacja os$wietleniowa podstawowego w pomieszczeniach budynku zostanie
wykonana podtynkowo. Oprawy os$wietleniowe zostang zainstalowane we wszystkich
pomieszczeniach zapewniajgc wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z polska norma. Do
zasilania opraw oswietleniowych zostang wykorzystane przewody zgodnie ze schematem
strukturalnym ktére zostang utozone w korytkach kablowych, a po za korytkami w rurkach nie
rozprzestrzeniajgcych ptomienia w przestrzeni miedzy sufitowej, natomiast na $cianach
pokryte warstwg tynku o grubosci min. 5Smm.

Oswietlenie zewnetrzne zostanie zrealizowane przez oprawy os$wietleniowe
zainstalowane przy wejsciach gtéwnych. Projektowane oswietlenie dojs¢ i dojazdéw jest

wystarczajgce do zapewnienia o$wietlenia w porze nocnej.




BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
— SWIETLICA WIEJSKA

2.43. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja oswietleniowa awaryjnego ewakuacyjnego zostanie zrealizowana na
drogach ewakuacyjnych przy pomocy opraw oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zostang
wyposazone w moduty podtrzymujgce zasilanie na okres 1 godz. w przypadku zaniku zasilania
podstawowego.

Do zasilania opraw oswietleniowych awaryjnych zostanie wykorzystany przewdd
zgodnie ze schematem strukturalnym. Zatgczanie sie opraw nastepuje automatycznie po
zaniku napiecia.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne nalezy podtgcza¢ w tryb pracy na ciemno, natomiast
oprawy awaryjne wskazujgce kierunek drogi ewakuacyjnej (piktogramy) na jasno.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ certyfikat Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego w Jézefowie
(CNBOP).

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym bedzie stanowic
izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Ochrone dodatkowg bedzie
spetniaé samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadprgdowe oraz

roznicowopradowe zainstalowane w rozdzielnicach budynku.
2.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W celu awaryjnego odtgczenia projektowanego budynku od zasilania w energie
elektryczng przy gtéwnych drzwiach wejsciowych zostanie zainstalowany przeciwpozarowy
wytgcznik pradu PWP.

Przycisk zostanie wykonany jako podtynkowy zainstalowany wewnatrz budynku na
elewacji na wysokosci 1,5m. W celu uruchomienia PWP i wytaczenia rozdzielnicy RE nalezy
zbi¢ szybke ostonowg obudowy i wcisng¢ przycisk PWP ktéry zostanie potgczony z RE
przewodem ognioodpornym typu HLGs 4x1 PH90 prowadzonym na Scianie i mocowanym za

pomoca uchwytéw o tozsamej odpornosci ogniowe;.
2.7. Ochrona przepieciowa

Jako ochrone przed przepieciami od wytadowan atmosferycznych oraz przepiec
taczeniowych bedag stanowi¢ ograniczniki przepie¢ dla instalacji typu TNC zainstalowany

w rozdzielnicy elekirycznej.

2.8. Instalacja odgromowa

Instalacja ochrony odgromowej od bezposrednich wytadowan atmosferycznych

zostanie wykonana jako zwody poziome zainstalowane na szczycie dachu w kalenicy ponad
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pokryciem dachowym. Zwody =zostang wykonane =z drutu FeZn o $rednicy 8mm
przymocowanego do dachu za pomocg dedykowanych uchwytéw. W celu ochrony wyrzutni
wentylacyjnych zostang one potaczone z projektowanymi zwodami'. Dodatkowo pokrycie
dachu z uwagi na przewodzgce wtasciwosci zostanie wykorzystane jako element instalacji
odgromowej i dotgczone do przewoddw odprowadzajgcych.

Przewody odprowadzajgce potgczone poprzez ztgcza krzyzowe oraz dachowe ze
zwodami zostang wykonane jako drut FeZn o s$rednicy 8 mm prowadzone w rurkach
instalacyjnych pod izolacjg termiczng budynku.

Ztgcze kontrolne taczace przewody odprowadzajgce z uziomem nalezy zainstalowac
w puszkach ztgczowych podtynkowych na elewacji budynku na wysokosci 0,3m od
powierzchni gruntu.

Uziom nalezy wykonac jako fundamentowy za pomoca tasmy stalowej FeZn 30x4 ktérg
nalezy utozy¢ w wykopie fundamentowym i potgczy¢ poprzez spawanie lub potgczenia
skrecane ze zbrojeniem fundamentu. Rezystancja uziomu (badajgc jg miernikiem udarowym)
ma wynosi¢ 10Q lub mniej. Jezeli wartos¢ nie zostata otrzymana do uziomu nalezy dotgczyc¢

dodatkowe uziomy pionowe w celu uzyskania wtasciwej wartosci rezystancji.

2.9. Wyrdownanie potencjatow

W celu wyréwnania potencjatéw uziom fundamentowy zostanie podtgczony do Gtéwnej
Szyny Uziemiajgcej (GSW) zainstalowanej w pomieszczeniu kottowni.

Do GSW nalezy przytaczyc:

e instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje c.o0. wykonang z przewodow metalowych,

e metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

e metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylaciji i klimatyzaciji,

e korytka kablowe,

e szyny PE rozdzielnic.

Dodatkowo nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe w tazienkach, kuchni

taczac metalowe elementy miedzy sobg przewodem LY 2,5 mm2.

" Jezeli wywietrzniki sg wykonane z materiatéw przewodzacych
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2.10. Bilans mocy
Moc Moc
cﬁ\rlsizevsvic(zl\gia Nazwa obwodu zainstalowana | zapotrzebowana
P Ps [kW] P, = k, x Ps[kW]
e Gniazda i urzadzenia 38,4 11,3
Bua. swietlicy Oswietlenie 1,6 1,2
Podsumowanie 40,0 12,5

Moc zainstalowana o powyzszej
zapotrzebowania dla danych obwodoéw i urzgdzen zgodnie z wytycznypmi polskich norm
zostata skorygowana do wartosci 12,5 kW ktéra okresla moc zapotrzebowang. Jest to wartos¢

wartosci

bazowa do okreslenia zapotrzebowania budynku na moc.

Po analizie mocy zamowionej oraz zapotrzebowanej stwierdza sie, ze moc elektryczna

jest wystarczajgca do zasilania projektowanego budynku.

po uwzglednieniu wspétczynnika
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3. Informacja dotyczaca planu BIOZ
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Kabzinski
3.1. Zakres robot

e ukfadanie przewodow elektrycznych nn w budynku,

e montaz rozdzielnic, urzadzen i aparatéw,

e podtgczenie przewodow elektrycznych nn do urzgdzen
e wykopy w gruncie

e uktadanie tasmy metalowej

e uktadanie kabla elektroenergetycznego

3.2. Wykaz istniejacych obiektow
e Dbrak
3.3. Wykaz przewidywanych zagrozen

e kable i przewody elekiryczne — mozliwe porazenie pradem elekirycznym
w trakcie prac montazowych,
e prace montazowe — mozliwe urazy ciata

e prace na wysokosci — mozliwy upadek
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3.4.

Wykaz zastosowanych srodkow technicznych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robot
budowlanych

Pracownicy powinni by¢ odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie

przepisow BHP i ppoz.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadac

wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadaé

certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z CE lub aprobatg techniczna.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

szczegblnie niebezpiecznych:

przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. — przed podjeciem pracy,

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom,

harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,

szczegOtowy nadzér i koordynacija ze strony stuzb Uzytkownika,

dozor ze strony Wykonawcy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalaciji,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

organizowac¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikébw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczehn pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

10
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e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikbéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy jest zobowigzany informowac¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

11
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4. Wykaz rysunkow

NR
LP. TYTUL RYSUNKU RYSUNKU
1. RZUT FUNDAMENTOW - PLAN UZIOMU FUNDAMENTOWEGO E1
2. RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI GNIAZD E2
3. RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA E3
4. RZUT DACHU- PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ E4
5.

SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ

E5
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