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l. ZAL ACZNIKI
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

TomaszOow Mazowiecki, maj 2015

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych dla zadania:
,BUDYNEK U ZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — SWIETLICA WIEJSKA”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Wielgosz Projektant: mgr inz. Pawet Groberek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
wodociggowych i kanalizacyjnych. i kanalizacyjnych.
numer LOD/1249/PO0OS/09 numer LOD/1394/PO0OS/10



UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

todzka Okrggowa

Izba Inzynierdw Budownictwa

91-425 Lédz, ul. Pétnocna 39 5dz, 1 dnia 2009 1.
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 Bt g

NIP 726-18-49-050, REGON 473043690
L.édzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/09
sygn. akt. KK/D/7131/1249/09

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadnch.zawodowych architekt{iw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, 2 ;36:'::. ?m.J iart. 12 ust. 1 pkt [ i35,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo _budol\.v!ane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | Ekt | i_lozporzqdzema Mllnlsu:a
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmctw§e
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz, U. 2 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Wielgoszowi

magistrowl inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu 30 lipca 1980 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1249/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciagowych i kanalizacyjnych

szezegolowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzii
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 14 sierpnia 2009 r. stwierdzila, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marcin Wielgosz posiada wymagane prawem wyksztaleenie i praktyke zawodowy
konieczng do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisjn Kwalifikacyjna Eodzkicj Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskic by i cnierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lidzkicj Okregowej Izby Inzynicrow Budowniciws tonde,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB  #
mgr inz. Waclaw Sawicki ,,/.// T

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB @Mi{xj .

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /0 —
mgr inz. Jan Galazka s




Pan Marcin Wielgosz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne. gazowe., wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

3) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowe) Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB -
mer inz. Waclaw Sawicki s ot

/
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK L()IIH?W
mgr inz. Zhigniew Cichonski A

Cztonek Skladu Orzekajaeego OKK LOIIB (‘ =

mgr inz. Jan Gatazka ///"V £

Otrzymuja:

1. Marcin Wielgosz
ul. Jaskrowa 23/2
91-488 Lodz:

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. aa.



tédzka Okregowa
Izba InZynierow Budown;gtwo
91-425 Lodz, ul. Péinocna o . .
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 E6d%, dnia 31 maja 2010 1.

-18-49- ON 473043690
Eédzkh Bkz‘%golv%;h%goln%ggieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131/1394/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Pawlowi Stawomirowi Groberkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 29 lipca 1980 r. w Poddgbicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1394/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w £odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 lutego 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Pawet Stawomir Groberek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska



Pan Pawet Stawomir Groberek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ’ (g
mgr inz. Zbigniew Cichonski e

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB "
mgr inz, Jan Gatazka z( 4

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska ' %f/

Otrzymuja:
. Pawel Stawomir Groberek
Zadzim 10
99-232 Zadzim;
Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.

ol ol



3. ZASWIADCZENIA O CZt ONKOSTWIE WE WEASCIWEJ IZBIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJ ACEGO

POLSKA
1 Z B A

I INZYNIEROW
?%{ BUDOWNICTWA

A

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HZM-UFN-I38 *

Pan Marcin WIELGOSZ o numerze ewidencyjnym tOD/IS/8910/10

adres zamieszkania Moskwa m. Moskwa 31K, 92-701 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



POLSKA
1 Z B A

R
> ;
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

7

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RPD-35B-6G7 *

Pan Pawet GROBEREK o numerze ewidencyjnym £+OD/IS/9111/10

adres zamieszkania ul. Zadzim 10, 99-232 Zadzim

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
zadania "Budynek uzytecznosci publicznej — Swietlica wiejska” w Stasiolesie, dziatka nr ewid. 173, gm. Ujazd.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacji sanitarne:
- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrzna instalacja wodociggowa,

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania,

- kottownia na paliwo state.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi
Zzmianami,

- wymagania techniczne COBRTI INSTAL zwane dalej ,Wymaganiami”,

— obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia w zakresie projektowania.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. PRzYLACZA|ZEWNETRZNE INSTALACJE PO TERENIE

4.1.1. INSTALACJA WODOCI AGOWA

Zaopatrzenie budynku w wode nastgpi z istniejgcej instalacji wodociggowej znajdujgcej sie na terenie
dziatki inwestora. Opomiarowanie zuzycia wody w istniejgcej studzience wodomierzowej.
Na wejsciu wody do budynku zamontowa¢ zawor odcinajacy.

4.1.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH

W zwigzku z brakiem sieci kanalizacji sanitarnej gromadzenie $ciekéw z obszaru dziatki (budynku)
odbywac sie bedzie w zbiorniku bezodptywowym o pojemnosci 10m?. Polgczenie budynku ze
zbiornikiem bezodplywowym projektowanym rurociggiem kanalizacji o $rednicy 0,16m. Lokalizacje
zbiornika bezodptywowego oraz instalacji po terenie pokazano na planie zagospodarowania. Wymaga
sie, aby dno i Sciany zbiornika bezodptywowego byly nieprzepuszczalne, a jego przykrycie szczelne

z zamykanym otworem do usuwania nieczystosci. Odpowietrzenie zbiornika za posrednictwem
przykanalika i wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, ktérej ostatni pion bedzie wyprowadzony ponad dach
budynku i zakonczony rurg wywiewna.

Odlegto$¢ pokrywy zbiornika bezodptywowego od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie mniejsza niz 15m oraz od granicy dzialki sgsiedniej nie
mniejsza niz 7,5m.

4.1.3. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

W zwigzku z brakiem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzenie wod opadowych z obszaru dziatki
(budynku) odbywac¢ sie bedzie na wtasny, nieutwardzony teren dzialki. Nie dopuszcza sie dokonywania
zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci.
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4.2. INSTALACJE WEWN ETRZNE
4.2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Instalacje wody zimnej uklada¢ w posadzce. Podejscia pod punkty czerpalne wykonaé w bruzdach
Sciennych na wysokosci 50cm od podtogi.

Rurociagi wody zimnej prowadzone w posadzce wykonaé z rur i ksztattek PE-X/AI/PE tgczonych
metoda zaprasowywania przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych.

Przygotowanie cieptej wody przy pomocy pojemnosciowych ogrzewaczy wody.

Przed podgrzewaczami wody po stronie instalacyjnej zamontowac filtr siatkowy i zawor
antyskazeniowy.

Przewody instalacji wody cieptej (za pojemnosciowymi podgrzewaczami wody) wykonaé z rur
miedzianych o potgczeniach lutowanych. Cisnieniowe podgrzewacze wody zostang wyposazone
w zestawy zabezpieczajgce przed nadmiernym wzrostem ci$nienia w instalacji. Nastawa zaworéw
bezpieczenstwa — 6bar.

Rurociggi wody zimnej zaizolowaé otulinami z pianki PE o grubosci 9mm. Instalacje wody cieptej
prowadzong w bruzdach sciennych od podgrzewacza wody do punktéw poboru zaizolowac izolacjg,
z pianki PE o grubosci 9mm.

Wszystkie metalowe elementy instalacji wodociggowej nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

4.2.2. INSTALACJIA KANALIZACYJNA

Odprowadzenie sciekéw wykona¢ grawitacyjne.

Podejscia kanalizacyjne do przybordéw i piony wykonane zostang z rur i ksztaltek kanalizacyjnych,
kielichowych, z nieplastyfikowanego polichlorku winylu charakteryzujgcych sie odpornoscig termiczng
na przeptywajgce $cieki: w przeptywie ciggtym do 60°C, a w przeptywie chwilowym do 75°C.

Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2 %.

taczenie rur ksztattek przy wykorzystaniu srodkéw poslizgowych na bazie silikonu.

Nalezy zapewni¢ samokompensacje rur poprzez wysuniecie ~10 mm bosych koncéw z kielichow.
Mocowanie rur i ksztattek do przegréd budowlanych za pomoca typowych uchwytow lub obejm

o rozstawie do 1,0 m. Powinny one mocowac przewody pod kielichami.

Wentylacje instalacji kanalizacyjnej zapewni¢ poprzez wyprowadzenie 0,5-1,0 m ponad dach gtéwnego
przewodu spustowego i montaz na jego koncu rury wywiewnej.

Na przewodzie spustowym przed przej$ciem do przewodu odptywowego zamontowac czyszczak
rewizyjny. Wymaga sie¢ zapewnienia dostepu do czyszczaka rewizyjnego poprzez wykonanie w
obudowie drzwiczek rewizyjnych o wym. 20x20cm.

Przewody odptywowe, prowadzone w gruncie, wykonane zostang z rur i ksztaltek kanalizacyjnych,
kielichowych z z nieplastyfikowanego polichlorku winylu o szeregu wymiarowym SDR 34. Prowadzenie
przewodow wykona¢ na podsypce min. 10 cm zapewniajgcej jednolite podparcie. £aczenie rur ksztattek
przy wykorzystaniu srodkéw poslizgowych na bazie silikonu. Zaleca sie aby montaz kanalizacji w
wykopach odbywat sie w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Minimalna obsybka zapewniajgca
dostateczne podparcie ze wszystkich stron powinna wynosic¢ nie mniej niz 20 cm (po zageszczeniu).
Giebokos¢ zamkniecia wodnego nie powinna by¢é mniejsza niz 50 mm.

4.2.3. INSTALACJA OGRZEWCZA

W budynku projektuje sig instalacje ogrzewania grzejnikowego.
Temperatura powietrza wewnetrznego 6y, dla nizej zestawionych rodzajéw pomieszczen ustalono w
oparciu 0 8134 pkt. 2, Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku:
— pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi bez okryé zewnetrznych 20°C,
— kottownia 20°C
Instalacje centralnego ogrzewania za wyjatkiem kottowni prowadzi¢ w warstwach wyréwnawczych
podtogi.
Instalacje prowadzong po wierzchu w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze
szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potgczenia wykona¢ za pomoca systemowych zigczek
stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajgcg na
wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar.
Rurociagi uktadane w podtodze wykonaé z rur warstwowych typu PE-RT/AI/PE-RT faczonych metodg
zaprasowywania przy uzyciu ksztaltek i narzedzi systemowych.
Na odbiorniki ciepta stosowaé grzejniki stalowe, ptytowe, dolno zasilane.
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Grzejniki wyposazy¢ w:

— zestaw przytgczeniowy dla grzejnikdw dolnozasilanych z mozliwoscig odcigcia, napetniania

i oprozniania grzejnika,

— glowice termostatyczne,

— automatyczne odpowietrzniki.
Odpowietrzenie instalacji ogrzewczej poprzez automatyczne odpowietrzniki zamontowane w
najwyzszych punktach instalacji w kottowni. Potgczenie odpowietrznikow poprzez kurki kulowe.
Nalezy wykona¢ izolacje rurociggéw prowadzonych po wierzchu z prefabrykowanych otulin z wetny
mineralnej w ptaszczu PCV o grubosci co najmniej 30mm. Rurociggi prowadzone w posadzce izolowaé
otulinami z pianki PE o grubosci 6mm.
Wszystkie metalowe elementy instalacji ogrzewczej nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

4.2.4. KOTLOWNIA NA PALIWO STALE

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla budynku projektuje sie kociot na pellet, np. typu Pellets
Fuzzy Logic prod. Kostrzewa o mocy 25kW lub réwnowazny. Sktadowanie paliwa w pomieszczeniu
kottowni.

Pomieszczenie kottowni bedzie posiadato wentylacje nawiewng typu Z — spdd kratki nawiewnej o
wymiarach 14x14cm lokalizowa¢ 30 cm powyzej poziomu podtogi, czerpnie powietrza montowaé w
Scianie zewnetrznej budynku, na wysokosci min. 2m ponad powierzchnig terenu, oraz kanat wywiewny
wentylacji grawitacyjnej o przekroju 140x140mm.

Kociot bedzie podigczony czopuchem do wktadu kominowego ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej z
atestem do paliwa Eko-groszek o srednicy 160mm. Wktad kominowy wykonany bedzie wewnatrz
komina murowanego. Komin wyposazy¢ w otwor rewizyjny (wyczystke) umieszczony ponizej
podtgczenia czopucha.

Obieg kottowy i obieg instalacyjny oddzielone bedg ptytowym wymiennikiem ciepta. Zabezpieczenie
kotta naczyniem wzbiorczym systemu otwartego zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zabezpieczenie
wymiennika i instalacji c.0. naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem bezpieczenstwa zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji na obiegu kottowym i obiegu instalacyjnym zaprojektowano
pompy obiegowe c.o.

Jakos$¢ wody do napetniania ztadu powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm w zakresie
"Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw wodnych i zamknigtych
obiegdw cieptowniczych”. Instalacje uzupetiania ztadu wykonac z rur wielowarstwowych. Potgczenie
instalacji c.o. z instalacjg wodociggowg mozna wykonac jedynie w sposéb zgodny z przepisami i
normami, a w szczegoélnosci w sposob zgodny z wymaganiami obowigzujgcych norm w zakresie
zabezpieczen przed wtérnym zanieczyszczeniem wody wodociggowe;.

Armatura oraz przewody zaizolowac¢ cieplnie izolacjg z prefabrykowanych otulin z welny mineralnej

w ptaszczu PCV o grubosci co najmniej 30mm.

5. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKI TYCH OBLICZEN

5.1.

5.2. INSTALACJA WODOCI AGOWA

Ponizej zestawiono rodzaje i ilosci punktéw czerpalnych oraz ustalong, w oparciu o obowigzujgcg
norme w zakresie instalacji wodociggowych - Wymagania w projektowaniu, sume normatywnych
wyptywéw dla budynku:

— bateria umywalkowa 5 szt.x0,14=0,70
- bateria zlewowa 1 szt.x0,14=0,14
- phluczka zbiornikowa 2 szt.x0,13=0,26
- zawor pisuarowy 1 szt.x0,30=0,30

Obliczona suma normatywnych wyptywoéw >Q,=1,40
W oparciu 0 powyzszy bilans oraz PN-92/B-01706 ustalono przeptyw obliczeniowy wody bytowo

gospodarczej na przylagczu wodociggowym.
05=0,682x1,40%%°-0,14=0,65dm*/s=2,35m°h
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5.3.  INSTALACJA KANALIZACYJNA

Ponizej zestawiono rodzaje i ilosci przyboréw sanitarnych oraz ustalong, w oparciu o ,PN-EN-12056-
2:2002, Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia”, sume odptywow jednostkowych dla budynku, w systemie z
podejsciami cze$ciowo wypetnionymi:

- umywalka 5 szt.x0,5=2,5
- zlew 1 szt.x0,8=0,8
- miska ustepowa 2 szt.x2,5=5,0
- pisuar 1 szt.x0,8=0,8
Obliczona wartos¢ odptywow charakterystycznych >DU=9,1
Przeptyw obliczeniowy dla przykanalika Quw =0,5%9,1°°=1,51dm%/s

5.4. INSTALACJE OGRZEWCZE

Parametry czynnika grzewczego dla instalacji ogrzewczych 80/60°C.
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto dla budynku: 15,3kW

5.5. KOTLOWNIA NA PALIWO STALE

5.5.1. DOBOR KOTLA

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla budynku: 15,3kW.

Parametry czynnika grzewczego: 80/60°C.

Dobrano kociot na paliwo state — pellet, z automatycznym podajnikiem paliwa o mocy nominalnej 25kW.
Dane techniczne kotta:

— zakres mocy: 8,0-25,0 kW
— pojemnosé wodna: 80l

— dopuszczalne nadcisnienie robocze: 2,0 bar

— $rednica czopucha: 160mm.

5.5.2. DOBOR POMP OBIEGOWYCH

Pompa obiegu kotlowego
Natezenie przeptywu w instalaciji:

_ 1,15-15,3-3600
€© 7 4,19 (80 — 60)

= 755,9kg/h = 0,8m3/h

Strata ciSnienia w instalacji: H = 1,15 - 5 = 6kPa
Dobrano pompe ALPHA2 15-40 130 (230V) z przylaczem gwint R1 lub inna o parametrach
réwnowaznych.

Pompa obiequ instalacyjnego

Natezenie przeptywu w instalacji: V,=0,8 m®h

Strata ci$nienia w instalacji: H = 1,15 11 = 13kPa

Dobrano pompe ALPHA2 15-40 130 (230V) z przytagczem gwint R1 lub inna o parametrach
réwnowaznych.

5.5.1. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO SYSTEMU OTWARTEGO

Pojemnos$¢ kotta: 70l
Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wynosi:
V,=11-V:p; - Av[dm3]
gdzie:
V — pojemnoé¢ instalacji ogrzewania wodnego [m3]
p; — gesto$¢ wody w temepraturze poczatkowej 10°C [kg/m3]
Av — przyrost objetosci wtasciwej wody przy jej podgrzaniu od temp. poczatkowej do $r. temp. oblicz. [dm3]
V,=1,1-0,07-999,7-0,0224 = 1,72dm?
Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci 20l.

Srednica rury bezpieczenstwa wynosi:
drg = 8,08 - 3/Q = 8,08 V20 = 22mm
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Przyjeto $rednice rury bezpieczenstwa 25mm.

Srednica rury wzbiorczej wynosi:
drw = 5,23 -3/Q = 5,23 - V20 = 14mm
Przyjeto $rednice rury wzbiorczej 25mm.

5.5.2. DOBOR PRZEPONOWEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO
Pojemnos¢ instalacji c.o0. wynosi: 90I
Cisnienie wstepne: 1,5 bar
Cisnienie koncowe : 3,0 bar

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe przy ciSnieniu wstepnym gazu w naczyniu réwnym 1,5bar.
Pojemnos¢ nominalna V,=18dm?, ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3 bar. Dobrano naczynie
np. NG18 firmy Reflex lub réwnowazne. Srednice rury wzbiorczej przyjeto Dn20mm.

5.5.3. DOBOR ZAWORU BEZPIECZE NSTWA DLA C .O.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa dla wymiennika:
m = 0,44 - V[kg/s]
gdzie:
V — pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego [m?]
m = 0,44 0,09 = 0,04[kg/s]

Wewnetrzna $rednica krocca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

M

Ocy/P - P1
gdzie:

a, — wspotczynnik wyptywu wody z zaworu bezpieczenstwa o, = 0,90 ,6c,[—]

Orgecz — IZeczywisty wspdiczynnik wyptywu wody katalogowa warto$¢ podana przez producenta[—]

p — ci$nienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego[bar]

p, — ci$nienie na zewnatrz rury wyrzutowej zaworu bezpieczenstwa [MPa](ci$. atmosferyczne p, = OMPa
p; — gesto$¢ wody przy jej temp. obliczeniowej [kg/m3]

dy =54 [mm]

4 0,04
0,27+/3-971,8

Dobrano zawor bezpieczenstwa o $rednicy kanatu dolotowego d=12mm, kr6¢cu wlotowym 1/2" i
cisnieniu otwarcia 3 bar np. SYR 1915 lub inny o parametrach réwnowaznych.

do = = 2,82mm

5.6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Charakterystyka energetyczna zgodnie z odrebnym opracowaniem.

5.7.  ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGL EDEM
TECHNICZNYM EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI!

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym ekonomicznym i
Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii zgodnie odrebnym opracowaniem.

15



6. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW BUDYNKU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY ORAZ ILO $C, JAKO $C | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
6.1.1. BILANS WODY BYTOWO -GOSPODARCZEJ

Zapotrzebowanie na wode do celow bytowo-gospodarczych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody,

wynosi:
— dobowe, $rednie Qqs=80%15x%0,001 =1,20m°/dobe
— dobowe, maksymalne Qdmax=QgsrXNg=1,20%1,4 =1,68 m3/dobe
— godzinowe, $rednie Qhe=Qumax/Un=1,68/8 =0,21 m*/h
— godzinowe, maksymalne Qhmax=QherXNy=0,21x2,8 =0,59m%h=0,16dm"/s
gdzie
Ny — wsp6iczynnik nieréwnomiernosci dobowej
Nj, — wsp6tczynnik nieréwnomiernosci godzinowej
Uy — ilos¢ godzin w ciggu doby uzytkowania wody

Przyjeto ilos¢ 0sdb korzystajgcych ze Swietlicy — 80 0osdb
6.1.2. ZRzUT SCIEKOW SANITARNYCH

Projektuje sie, ze zrzut Sciekdw sanitarnych bedzie réwny doprowadzonej ilosci wody na cele bytowo-
gospodarcze i wynosi¢ bedzie:

— dobowy, $redni Qe =1,20m°/dobe

— dobowy, maksymalny Qumax =1,68m°/dobe
Scieki sanitarne bedg posiadaty charakter $ciekéw typowo komunalnych.

6.2. EMISJAHALASU | WIBRACJI

Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie technologiczne nie powodujg przekroczenia
cisnienia akustycznego powyzej 35dB(A) pomierzonego na granicy dziafki.
Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie technologiczne nie powodujg emisji wibracji.

7. WYTYCZNE | WYMAGANIA BRAZOWE

7.1. WYTYCZNE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W pomieszczeniu kottowni nalezy zaprojektowac instalacje elektryczng zasilania i oswietlenia.
Pomieszczenie kottowni musi mie¢ wydzielong rozdzielnice elektryczng, oraz powinny by¢ wyposazone
w dostepny z zewnagtrz awaryjny wytacznik pragdu dla natychmiastowego wytaczenia pradu z kotlowni.
Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegaé kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone
dla tych pomieszczen.

Instalacja elektryczna, stanowigce wyposazenie kottéw, powinna by¢ wykonana w | klasie
zabezpieczona przez porazeniem elektrycznym wg obowigzujgcych norm branzowych.

7.2. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

Nalezy wykonac:
— fundament pod kociot o grubosci 10cm.

7.3.  WYTYCZNE OCHRONY P.POZ | BHP

Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wzgledem zabezpieczenia pozarowego
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w obowigzujgcych normach oraz przepisach
szczegolnych.

Prawo wstepu do kottowni winny posiadac¢ osoby do tego upowaznione.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej i kanalizacyjnej powinny byé
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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8. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, obowigzujacymi normami i
innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wykonawca zobowigzany jest to wyczyszczenia instalacji, sprawdzenia szczelnosci oraz regulacji i
wykonania pomiardow.

Obowigzkiem wykonawcdéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z Polskimi
Normami oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

opracowat: mgr inz. Marcin Wielgosz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

numer LOD/1249/PO0OS/09
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