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Stasiolas Drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Zjazd publiczny
1|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1/0605-01
1*7.5*0.2 m3 1.50
RAZEM 1.50
2|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0605-06
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
3|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm $ciank.
d.1/0605-03
2 $ciank. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos¢ = 3
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1/0401-02 v
(4.7+6.5+2+14.5) m 27.70
RAZEM 27.70
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(4.7+6.5+2)*0.25*0.3 m3 0.99
RAZEM 0.99
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
14.5*0.20*0.15 m3 0.44
RAZEM 0.44
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1/0403-03
(4.7+6.5+2+14.5) m 27.70
RAZEM 27.70
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.1/0403-07
4.7+6.5 m 11.20
RAZEM 11.20
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m?2
d.1/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
13|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1/0114-05
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. |m?2
d.1/0114-06 Krotnos¢ = 5
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
16|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.1/0317-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-I1 m3
d.1/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
24*0.35 m3 8.40
RAZEM 8.40
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Stasiolas Drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR-W 2-01 |Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnos¢ = 8
24*0.35 m3 8.40
RAZEM 8.40
2 Dojazd
19/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m2
d.2|0105-01 szuna odl. do 1 km
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV glebok. 20 cm
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnosé = 2
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2|0401-02 v
50 m 50.00
RAZEM 50.00
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
50*0.25*0.3 m3 3.75
RAZEM 3.75
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2|0403-03
50 m 50.00
RAZEM 50.00
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.2|0403-07
75 m 7.50
RAZEM 7.50
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
27|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m?2
d.2|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
28|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.2|0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2|0114-05
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
30|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.2|0317-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
31|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-I1| m3
d.2/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
100*0.3 m3 30.00
RAZEM 30.00
32|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnos¢ = 8
100*0.3 m3 30.00
RAZEM 30.00
3 Plac przy budynku
33|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m?2
d.3/0105-01 szuna odl. do 1 km
60.6 m?2 60.60
RAZEM 60.60
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat.I-IV glebok. 20 cm
355 m?2 355.00
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Stasiolas Drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 355.00
35/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos¢ = 2
355 m?2 355.00
RAZEM 355.00
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-02 v
8+49 m 57.00
RAZEM 57.00
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
(8+49)*0.25*0.3 m3 4.28
RAZEM 4.28
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.3/0403-03
8+49 m 57.00
RAZEM 57.00
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
355 m?2 355.00
RAZEM 355.00
40|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
355 m?2 355.00
RAZEM 355.00
41|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
355 m?2 355.00
RAZEM 355.00
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3/0114-05
355 m?2 355.00
RAZEM 355.00
43|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.3|0317-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
355 m?2 355.00
RAZEM 355.00
44| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-I11 m3
d.3/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
355*0.3 m3 106.50
RAZEM 106.50
45|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnos¢ = 8
355*0.3 m3 106.50
RAZEM 106.50
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KOSZTORYS NAKLADCZY

po zag. 10 cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Zjazd publiczny
1|KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |ms3 1.50 421.23 631.85
d.1j01 zwirowa
2|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 |m 7.50 137.07 1028.03
d.1/06 cm
3|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2.00 458.98 917.96
d.1/03 0 $r. 40 cm
4|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezd-|m?2 24.00 2.02 48.48
d.1/01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V glebok. 20 cm
5|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezd-|m2 24.00 0.32 7.68
d.1|02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotnos¢ = 3
6|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 27.70 3.20 88.64
d.1/02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
7|/KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.99 446.17 441.71
d.1/04
8|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0.44 459.48 202.17
d.1/03
9|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce m 27.70 38.17 1057.31
d.1/03 cem.piaskowej
10|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie natukacho  |m 11.20 7.68 86.02
d.1/07 prom.do 10 m
11|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 24.00 0.88 21.12
d.1/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
12|KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 24.00 3.70 88.80
d.1l|07 czajacej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy
po zag. 10 cm
13|KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 24.00 1.72 41.28
d.1/08 czajacej w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
14/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 24.00 19.77 474.48
d.1/05 grub.po zageszcz. 15 cm
15/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1  |m2 24.00 5.88 141.12
d.1/06 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
16|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na m2 24.00 68.71 1649.04
d.1/02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
analogia petnieniem spoin zaprawag cementowg
17|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 8.40 24.76 207.98
d.1/0208-05 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
18/ KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 8.40 8.16 68.54
d.1/0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
2 Dojazd
19|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 |m?2 24.00 11.52 276.48
d.2|0105-01 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
20|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |mz2 100.00 2.02 202.00
d.2|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V glebok. 20 cm
21|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 100.00 0.21 21.00
d.2|02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotnosé = 2
22|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 50.00 3.20 160.00
d.2|02 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
23|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.75 446.17 1673.14
d.2|04
24|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce m 50.00 38.17 1908.50
d.2|03 cem.piaskowej
25|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tfukacho |m 7.50 7.68 57.60
d.2|07 prom.do 10 m
26|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 100.00 0.88 88.00
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
27|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 100.00 3.70 370.00
d.2|07 czajacej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 100.00 1.72 172.00
d.2|08 czajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
29|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 100.00 19.77 1977.00
d.2|05 grub.po zageszcz. 15 cm
30|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na m2 100.00 68.71 6871.00
d.2|02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
analogia petnieniem spoin zaprawg cementowg
31|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 30.00 24.76 742.80
d.2|/0208-05 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
32|KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 30.00 8.16 244.80
d.2|0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
3 Plac przy budynku
33|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 |m2 60.60 11.52 698.11
d.3/0105-01 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
34|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 355.00 2.02 717.10
d.3/01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V glebok. 20 cm
35|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |mz2 355.00 0.21 74.55
d.3|02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotnos¢ = 2
36|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 57.00 3.20 182.40
d.3/02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
37|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4.28 446.17 1909.61
d.3/04
38|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce m 57.00 38.17 2175.69
d.3/03 cem.piaskowej
39|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 355.00 0.88 312.40
d.3|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
40|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 355.00 3.70 1313.50
d.3|07 czajacej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy
po zag. 10 cm
41|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 355.00 1.72 610.60
d.3/08 czajacej w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
42|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 355.00 19.77 7018.35
d.3|05 grub.po zageszcz. 15 cm
43|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na m2 355.00 68.71 24392.05
d.3/02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
analogia petnieniem spoin zaprawa cementowg
44|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 106.50 24.76 2636.94
d.3/0208-05 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
45|KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 106.50 8.16 869.04
d.3/0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
Warto §€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 64876.87
Podatek VAT 14921.68
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot 79798.55

Stownie:
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Stasiolas Drogi

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Pozycje kosz- RAZEM j.el. l.j.el wart j.el
torysowe
1|Zjazd publiczny 1-18 7202.21
2|Dojazd 19-32 14764.32
3|Plac przy budynku 33-45 42910.34
RAZEM netto 64876.87
VAT 14921.68
Razem brutto 79798.55

Stownie: siedemdziesi at dziewi e€ tysi ecy siedemset dziewi e€dziesi gt osiem i 55/100 z}
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