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WODY DO BUDYNKU
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istniejacy budynek do rozbiorki
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WG - 2150

GLOWNY ZAWOR ODCINAJACY
NA WEJSCIU WODY DO BUDYNKU
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WYKAZ POMIESZCZEN- PARTER

POW. POW. UZYTKOWA
POMIESZCZENIA

LP.| RODZAJ POMIESZCZENIA _“%%rN%M- PODLOGI PN-ISO mmumﬁo%@
[m2] [m2]

1. SWIETLICA GRES 78,28

2. SZATNIA GRES 12,84

3. |PRZEDSIONEK GRES 3,48

4. WC "M" GRES 4,67

5. |PRZEDSIONEK GRES 3,48

6. |wC"D" GRES 3,59

7. KUCHNIA GRES 23,58

8. |KOTLOWNIA GRES 11,12

9. |POM. GOSPODARCZE GRES 108,68

RAZEM 249,72 0,00

Do obliczenia pow. uzytkowej zalozono wyprawe $cian -tynk gr. 1,5 cm

ELEKTRYCZNY POJEMNOSCIOWY
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PODGRZEWACZ WODY O POJ. 10L | MOCY 2KW
UMIESCIC POD UMYWALKA
WG typu "2"
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OZNACZENIE WYJSCIA KANALIZACJI Z BUDYNKU
ZGODNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 200

SZCZEGOL A - PODLACZENIE W PRZYPADKU

DWOCH BATERII CZERPALNYCH BATERII CZERPALNEJ

SZCZEGOL B - PODLACZENIE POJEDYNCZEJ

wymiary w mm

SCHEMAT ODPROWADZENIA SCIEKOW
ZE STUDNI SCHLADZAJACEJ
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go_ PODEUSCIE POD ZAWGR
60 ZE ZLACZKA DO WEZA DN15

ELEKTRYCZNY POJEMNOSCIOWY

—— PODGRZEWACZ WODY O POJ. 10L | MOCY 2KW

UMIESCIG POD UMYWALKA
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UMIESCIC POD ZLEWEM

LEGENDA INSTALACJA WODOCIAGOWA:

WODA ZIMNA W POSADZCE
WODA CIEPLA W BRUZDZIE SCIENNEJ
WODA ZIMNA W BRUZDZIE SCIENNEJ
ZMIANA TRASY RUROCIAGU W DOE

WYMIAROWANIE RUROCIAGU

0ZNACZENIE PODEJSCIA POD PRZYBOR

LEGENDA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

60

STUDNIA SCHEADZAJACA ZASYFONOWANA
SREDNICA $800, GtEBOKOSC 1,0m

RYCZNY POJEMNOSCIOWY
PODGRZEWACZ WODY O POJ. 10L | MOCY 2KW

Firma KUBI
97-200 Tomaszéw Maz.

=

mgr inz. Krzysztof Babol

ul. Ks. Popietuszki 65

BRANZA: SANITARNA

KUBI

PROJEKT BUDOWLANY

KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA POD POSADZKA

Lom 0ZNACZENIE KIERUNKU,WARTOSCI SPADKU
9160 ORAZ SREDNICY
OZNACZENIE NUMERU PIONU KANALIZACJ SANITARNEJ
WYPROWADZONEGO PONAD DACH
UWAGI:

WPUSTY PODEOGOWE | PRZYBORY SANITARNE NALEZY WYPOSAZYC W ZAMKNIECIE
WODNE W POSTACI SYFONU.

NAZWA INWESTYCJI

Budynek uzytecznosci publicznej- SWIETLICA WIEJSKA

ADRES INWESTYCJI

Stasiolas, gm.Ujazd, dziatka nr ewid. 173

INWESTOR Gmina Ujazd

97-225 Ujazd, Plac Kosciuszki 6

projektant:

mgr inz. MARCIN WIELGOSZ
nr upr. bud.LOD/1249/POOS/09

mgr inz. JOANNA DOBROWOLSKA

sprawdzajacy:

mgr inz. PAWEL GROBEREK
nr upr. bud.LOD/1394/POOS/10

TEMAT: RZUT PARTERU. INSTALACJA WOD-KAN

DATA: MAJ 2015r. SKALA: 1:100

NR. RYS

WK-100




