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1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng wykonania niniejszego opracowania projektowego stanowia;:

» Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw

e Inne normy i przepisy branzowe

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
w projektowanym budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Stasiolas gm. Ujazd dziatka
nr ewid. 173

Opracowanie obejmuje plan rozmieszczenia instalacji elektrycznej zasilajacej gniazda
elektryczne oraz urzadzenia zainstalowane w budynku, plan instalacji oswietlenia

podstawowego i awaryjnego oraz instalacje odgromowa.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie budynku

Projektowany budynek  zostanie zasilony  z istniejacego przylacza
elektroenergetycznego.

Kabel wewnetrznej linii zasilajgcej zostanie wyprowadzony z istniejgcego ztacza
kablowego i utozony w ziemi po trasie isthiejgcego kabla elektroenergetycznego (ktéry
zostanie usuniety) zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu wg zasad podanych w
polskich normach,. Wszystkie zblizenia oraz  skrzyzowania linii kablowej z sieciami
uzbrojenia terenu nalezy zabezpiecza¢ rurami ostonowymi zgodnie z wytycznymi polskich
norm. Wprowadzenie linii zasilajacej do rozdzielnicy gtéwnej RE projektowanego budynku

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg ostonowa.

2.2. Uklad pomiaru energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego budynku $wietlicy zostanie
zrealizowany poprzez istniejgcy uktad pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w istniejacej

szafce zlgczowo-pomiarowej.

2.3. Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica elektryczna RE zostanie wykonana jako szafka podtynkowa 120 mod.
zainstalowana w pomieszczeniu gospodarczym. Zasilone z tej rozdzielnicy zostang
wszystkie obwody projektowanego budynku tj., gniazda ogdlnego przeznaczenia,
zainstalowane urzadzenia oraz o$wietlenie podstawowe i awaryjne.

Rozdzielnica RE zostanie wyposazona zgodnie ze schematem strukturalnym
w aparaty zabezpieczajgce zasilane obwody tj.:

= Wytaczniki nadpradowe oraz bezpieczniki jako zabezpieczenia od zwaré i przecigzen

=  Wylaczniki réznicowoprgdowe o 1An = 30mA jako ochrona uzupelniajgca
przeciwporazeniowa

= Ograniczniki przepie¢

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zostanie przez samoczynne wylgczenie zasilania.

2.4. Instalacja elektryczna

Glowne ciagi przewodow zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtébwnej RE do koryt
kablowych zainstalowanych w przestrzeni miedzy sufitowej i rozprowadzone do okreslonych
pomieszczen i urzadzen. Zejscia przewodow z korytek nalezy zabezpieczy¢é rurkami
instalacyjnymi.

W docelowych pomieszczeniach budynku przewody instalacji elektrycznej zostang

utozone podtynkowo. Zaleca sie prowadzenie przewoddéw w strefach instalacyjnych zgodnie
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Z zaleceniami polskich norm. Przewody oraz kable przy przejsciach przez $ciany pomiedzy
pomieszczeniami nalezy zabezpieczy¢ rurkami instalacyjnymi, natomiast powstate otwory
nalezy zabezpieczy¢ masag uszczelniajacg ognioodporng o klasie wytrzymatosci ogniowej
rownej badz wyzszej klasie wytrzymatosci pozarowej danej Sciany.
Instalacja elektryczna sktada¢ sie bedzie z nastepujacych instalacji odbiorczych:
» Instalacja zasilajgca gniazda ogolnego przeznaczenia oraz zainstalowane
urzadzenia
» Instalacja o$wietleniowa podstawowego

« Instalacja oswietlenia awaryjnego

2.4.1. Instalacja zasilaj gca gniazda ogolnego przeznaczenia oraz
zainstalowanych urz adzen

Do zasilania obwodéw gniazd i urzadzen zostang wykorzystane przewody zgodnie ze
schematem strukturalnym ktére zostang pokryte warstwg tynku o grubosci min. 5mm.
Gniazda elektryczne zostang zainstalowane na wysokosciach zaleznych od zasilanych
odbiornikbw oraz typu i aranzacji pomieszczeh. Podstawowe wysokosci to:

e 0,3m — gniazda oraz puszki przylaczeniowe (z wyjatkiem kurtyny powietrznej)
* 1,4m w WC (uwaga: gniazda nalezy stosowac¢ klasy 1P44.)
¢ 1,1m w kuchni (nad blatem roboczym)

Instalacja dedykowana dla potrzeb zasilania urzadzeh zostanie ulozona
w korytkach kablowych oraz podtynkowo. Do zasilania urzadzen zostang wykorzystane
przewody zgodnie ze schematem strukturalnym. Obwody zostang zakonczone puszkami

instalacyjnymi.
2.4.2. Instalacja o swietleniowa podstawowego

Instalacja o$wietleniowa podstawowego w pomieszczeniach budynku zostanie
wykonana podtynkowo. Oprawy oswietleniowe zostang zainstalowane we wszystkich
pomieszczeniach zapewniajgc wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z polska norma. Do
zasilania opraw o$wietleniowych zostang wykorzystane przewody zgodnie ze schematem
strukturalnym ktore zostang utozone w korytkach kablowych, a po za korytkami w rurkach nie
rozprzestrzeniajacych ptomienia w przestrzeni miedzy sufitowej, natomiast na $cianach
pokryte warstwg tynku o grubosci min. 5mm. Przyciski i tgczniki oSwietleniowe zostang
umieszczone na wysokosci 1,4m.

Oswietlenie zewnetrzne zostanie zrealizowane przez oprawy oswietleniowe
zainstalowane przy wejsciach gtéwnych. Projektowane oswietlenie dojs¢ i dojazdéw jest

wystarczajgce do zapewnienia oSwietlenia w porze nocnej.
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2.4.3. Instalacja o swietlenia awaryjnego

Instalacja oswietleniowa awaryjnego ewakuacyjnego zostanie zrealizowana na
drogach ewakuacyjnych przy pomocy opraw o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zostang
wyposazone w moduly podtrzymujgce zasilanie na okres 1 godz. w przypadku zaniku
zasilania podstawowego.

Do zasilania opraw oswietleniowych awaryjnych zostanie wykorzystany przewdd
zgodnie ze schematem strukturalnym. Zatgczanie sie opraw nastepuje automatycznie po
zaniku napiecia.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne nalezy podiaczaé w tryb pracy na ciemno, natomiast
oprawy awaryjne wskazujgce kierunek drogi ewakuacyjnej (piktogramy) na jasno.

Wyniki analizy oSwietlenia stanowig zalacznik do niniejszego  projektu
wykonawczego.

Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego musza posiada¢ certyfikat Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jézefowie
(CNBOP).

2.5. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym bedzie stanowic
izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Ochrone dodatkowa bedzie
spetnia¢ samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadpradowe oraz

réznicowopradowe zainstalowane w rozdzielnicach budynku.

2.6. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

W celu awaryjnego odigczenia projektowanego budynku od zasilania w energie
elektryczng przy gtéwnych drzwiach wejsciowych zostanie zainstalowany przeciwpozarowy
wytacznik pradu PWP.

Przycisk zostanie wykonany jako podtynkowy zainstalowany wewnatrz budynku na
elewacji na wysokosci 1,5m. W celu uruchomienia PWP i wylaczenia rozdzielnicy RE nalezy
zbi¢ szybke ostonowg obudowy i wcisngé przycisk PWP ktéry zostanie potaczony z RE
przewodem ognioodpornym typu HLGs 4x1 PH90 prowadzonym na $cianie i mocowanym za

pomoca uchwytow o tozsamej odporno$ci ogniowej.

2.7. Ochrona przepi eciowa

Jako ochrone przed przepieciami od wyladowan atmosferycznych oraz przepieé
taczeniowych beda stanowi¢ ograniczniki przepieé¢ dla instalacji typu TN zainstalowany

w rozdzielnicy elektryczne.
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2.8. Instalacja odgromowa

Instalacja ochrony odgromowej od bezposrednich wyladowan atmosferycznych
zostanie wykonana jako zwody poziome zainstalowane na szczycie dachu w kalenicy ponad
pokryciem dachowym. Zwody zostang wykonane z drutu FeZn o $rednicy 8mm
przymocowanego do dachu za pomocg dedykowanych uchwytéw. W celu ochrony wyrzutni
wentylacyjnych zostang one potaczone z projektowanymi zwodami®. Dodatkowo pokrycie
dachu z uwagi na przewodzace whasciwosci zostanie wykorzystane jako element instalaciji
odgromowej i dotgczone do przewodow odprowadzajacych.

Przewody odprowadzajace potaczone poprzez ztgcza krzyzowe oraz dachowe ze
zwodami zostang wykonane jako drut FeZn o srednicy 8 mm prowadzone w rurkach
instalacyjnych pod izolacjg termiczng budynku.

Ztacze kontrolne taczace przewody odprowadzajgce z uziomem nalezy zainstalowac
w puszkach zigczowych podtynkowych na elewacji budynku na wysokosci 0,3m od
powierzchni gruntu.

Uziom nalezy wykona¢ jako fundamentowy za pomocg tasmy stalowej FeZn 30x4
ktorg nalezy utozy¢ w wykopie fundamentowym i potaczyé poprzez spawanie lub potaczenia
skrecane ze zbrojeniem fundamentu. Rezystancja uziomu (badajac jg miernikiem udarowym)
ma wynosi¢ 10Q lub mniej. Jezeli warto$¢ nie zostata otrzymana do uziomu nalezy dotaczy¢

dodatkowe uziomy pionowe w celu uzyskania wkasciwej wartosci rezystanciji.

2.9.  Wyrownanie potencjatéw

W celu wyréwnania potencjatédw uziom fundamentowy zostanie poditaczony do
Glownej Szyny Uziemiajacej (GSW) zainstalowanej w pomieszczeniu kottowni.

Do GSW nalezy przytaczyé:

e instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych,

« metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

* instalacje c.o0. wykonang z przewodow metalowych,

* metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych,

* metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylaciji i klimatyzaciji,

* korytka kablowe,

e szyny PE rozdzielnic.

Dodatkowo nalezy wykonaé polaczenia wyrdbwnawcze miejscowe w tazienkach,

kuchni taczac metalowe elementy miedzy sobg przewodem LY 2,5 mm2,

! Jezeli wywietrzniki s3 wykonane z materiatéw przewodzacych
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2.10. Bilans mocy
Nazwa (Nr) Moc Moc
omieszcrenia Nazwa obwodu zainstalowana | zapotrzebowana
P P [KW] P, = k, X Ps [kW]
Bud. swietlic Gniazda i urzadzenia 38,4 11,3
' Y Oswietlenie 1,6 1,2
Podsumowanie 40,0 12,5
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3. Zestawienie materiatéw podstawowych

Wykonawca moze zastosowac aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub
zastosowac aparature rownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych
pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci rozwigzan projektowych oraz po uzgodnieniu z
Inwestorem i Projektantem.

ROZDZIELNICA GLOWNA - RE
LP. | NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
1. Rozdzielnica gtéwna Rozdzielnica p/t 120 mod. 1 kpl.
2. Rozlgcznik izolacyjny 3P 63A 1 szt.
3. Przekaznik wzrostowy 230V 1 szt.
4, Blok rozdzielczy 4P 1 szt.
5. Ogranicznik przepie¢ Typ BC ; TNC ; 15/60kA 1 szt.
6. Wytacznik nadpradowy C3A1P 6 szt.
7. Lampka sygnalizacyjna 3 szt.
8. Automaty_czny 3-faz, 1 szt.
przelgcznik faz
9. . Wylacznik 25A 30mA 4P 7 szt.
réznicowoprgdowy
10. Wytgcznik nadpradowy C16A 1P 9 szt.
11. Wytgcznik nadpradowy C 16A 3P 1 szt.
12. Wytgcznik nadpradowy B 16A 1P 4 szt.
13. Wylacznik nadpradowy B 10A 1P 4 szt.
14. Wylacznik nadpradowy C10A 1P 3 szt.
15. Wylacznik nadpradowy B 6A 1P 1 szt.
16.| . Wylcznik C 20A 30mA 4P 1szt.
réznicowonadpradowy
17.| . Wyleznik C 16A 30mA 2P 15 szt.
réznicowonadpradowy
18. Ztgczka zaciskowe Przekréj przewodu 35mm° 4 sz7t.
MATERIALY POZOSTALE
19. Bednarka FeZn 30x4 100 m
20. Ztgcze kontrolne 6 szt.
21. Skrzynka probiercza p/t 6 szt.
22. Przewdd LY 35 10m
23. Przewdd LY 2,5 20m
24. Drut FeZn @8 90 m
25. Rura ostonowa fi 28 30m
26. Zigcze krzyzowe 100 szt.
27 Uchwyty_do zwodow 50 s7t.
poziomych
28. Uchwyt dachowy 6 szt.
29.|  Gniazdo wtyczkowe z o/t 2P+Z, 10A 1szt.
uziemieniem
30| Gniazdo wtyczkowe z plt 2x2P+Z, 10A 14 szt.
uziemieniem podwadjne
31.| Gniazdo wtyczkowe z plt 2P+Z, 10A IP44 7 szt.
uziemieniem do wersji IP44
32. Puszka instalacyjna n/t IP67 3 szt.
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taczeniowa
33. Puszka msf[alacyjna nit 30 s7t.
laczeniowa
34. Przewod YDY 3x2,5 450/750V 250 m
35. Przewod YDY 3x1,5 450/750V 300 m
36. Przewod YDY 4x1,5 450/750V 100 m
37. Przewod YDY 5x4 450/750V 50 m
38.| Kabel elektroenergetyczny YKY 4x25 0,6/1kV 95 m
39. Przewdd LgY 4 450/750V 50m
40. Rura ostonowa DVR 110 10 m
41. Rura ostonowa DVR 75 10 m
Przeciwpozarowy K RoA.
42. Wylacznik Pradu OP1-W02-B-20-M 1 szt.
43. Przewod ognioodporny HLGs 4x1 PH90 40 m
44, PrzyC|sk_ o$wietleniowy o/t 10A 5 st
pojedynczy
45| tacznik oswietleniowy p/t 10A 3 szt.
Swiecznikowy
46. tacznik osmetlenpwy o/t 10A 4s7t
schodowy podwéjny
47. Oprawa o$wietleniowa Swietléwkowa 2x36W n/t 8 szt.
- . Zewnetrzna, architektoniczna,
48. Oprawa oswietleniowa do zabudowy p/t LED 30W 4 szt.
o . Zewnetrzna, architektoniczna,
49, Oprawa oswietleniowa natynkowa LED 26W 1 szt.
50. Oprawa oswietleniowa p/t 600x600 LED40W 18 szt.
51. Oprawa oswietleniowa p/t 600x600 LED27W 6 szt.
52.| Oprawa o$w. awaryjnego p/t LED12 W modut awaryjny 1h 5 szt.
53 Oprawa o$w. awaryjnego n/t LED 2W modut awaryjny 1h 4 s7t
' piktogram ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” '
Obrawa osw. awarvinedo n/t LED 2W modut awaryjny 1h
54, | R e Cd KIERUNEK DO WYJSCIA W LEWO 1 szt.
piktog i PROSTO”
55. Rurka instalacyjna RKLS 28 200 m
56. Korytko kablowe 200H60 30m
57. Korytko kablowe 100H60 55m
58. Wspornik fajkowy 200 35 szt.
59. Wspornik fajkowy 100 45 szt.

10
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4. Wykaz rysunkow

NR
LP. TYTUL RYSUNKU RYSUNKU
1. RZUT FUNDAMENTOW - PLAN UZIOMU FUNDAMENTOWEGO El
2. RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI GNIAZD E2
3. RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA E3
4. RZUT DACHU- PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ E4
5. SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ ES
6. WIDOK ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ E6

11
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5. Zalaczniki

» Analiza o$wietlenia w pomieszczeniach projektowanego budynku.
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