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. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka oznaczona nr ewid. 173 pafmna jest w miejscowsri Stasiolas
gmina Ujazd. Od strony poinocnej przylega do dregiwiatowe] utwardzonej
nawierzchna asfaltowy a pozostatymi bokami graniczy z dziatkamissednimi.
Potaczenie z drog zapewnia utwardzony zjazd. Dziatka w ksztatcieizbhym
do prostokta potazona jest na terenie rowninnym z niewielkimizmicami w
poziomach rednych wysokdciowych. Zabudowana jest wi@atoraz parterowym
budynkiem gospodarczym o wysodm do 4m przeznaczonym do sktadowania
narzdzi i sprztow zwiazanych z obstug dziatki. Budynek gospodarczy
wybudowany z ptyt betonowych z dachem drewnianynknybym blachs.

Obiekty te usytuowane as w tylnej czsci dziatki. Do budynku
doprowadzona jest energia elektryczna parylem z sieci elektroenergetycznej
oraz woda przyczem z gminnej sieci wodoggowe].

Od zjazdu w kierunku budynku wykonane drogi i place wewatrzne w
czesci utwardzone nawierzchaiz kostki betonowej a w @&ci nawierzchnia
nieulepszon szlakowy i kamienm. Pozostata og¢ zagospodarowana jest
elementami architektury ogrodowej i rekreacyjno-sjpovej ze znaczf

powierzchng zieleni niskiej z pojedynczymi drzewkami.

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Niniejsze opracowanie obejmuje budewbudynku swietlicy wiejskiej
wraz z towarzyszca infrastruktug techniczm w tym parkingu i zjazdu
publicznego.

Budynek usytuowany zostanie w miejscu istaicggo budynku przy
granicy z dziatlk sasiedng oznaczom nr ewid. 174. Istniggcy budynek
zostanie rozebrany poprzez przewrdcenie na tereasmej dziatki a teren po
rozbiorce zostanie upogdkowany.

Do budynku doprowadzona zostanie energia elektrgcaoraz woda z
istniejacych przyhczy. Nieczystéci ciekte odprowadzone zostamprzytaczem
do projektowanego zbiornika usytuowanego przed bikigm.

Przy budynku fragment dziatki utwardzony zostaniawinerzchng z

kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskow@odbudowie z ttucznia
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grubcosci 15cm. Przy bramie wydzielono utwardzone miejst® pojemnik na
odpadki state.

Pofaczenie z drog publiczmm zapewni uktad komunikacji wewirznej
wydzielonej z dziatki zamierzenia inwestycyjnegoaar projektowany zjazd
publiczny. Przed budynkiem wydzielonych zostanie hiejsc postojowych, w
tym jedno przeznaczone dla osO0b niepetnosprawnych.

Projektowana budowa budynkiwietlicy wiejskiej nie spowoduje zmiany
uksztattowania terenu dziatki. Wody opadowe z buklyn oraz drog
wewngtrznych odprowadzane ¢la powierzchniowo na nieutwardzony teren
wiasnej dziatki. Poziom +/-0,00 budynku zaprojektaowo na poziomie ranej
wysokasciowej 181,2m n.p.m.

Pozostata cgs¢ dziatki zagospodarowana zostanie jak w stanie

istniejacym.

Opis zabudowy dziaiki

Rodzaj zabudowy Powierzchnia zabudowy’[m

Powierzchnia dziatki 3300

Projektowany budynek 296,24 co stanowi poniej 15% pow. dziatki
Drogi wewretrzne, tarasy, itp. 716,58

Powierzchnia biologicznie czynna 2287,18 stanowica powyej 40% pow. dziaiki

1.3. DANE INFORMACYJNE

1.3.1. Ochrona konserwatorska
Dziatka, na ktorej projektuje sibudow budynkuswietlicy wiejskiej nie jest

wpisana do rejestru zabytkow.

1.3.2. Ochrona przed wptywami gérniczymi
Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nie znajdujeg sv granicach terenu

gorniczego w zwizku, z czym eksploatacja gérnicza nie ma na wptywu.



1.3.3. Ochronasrodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozozeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okllenia rodzajow przedswzigé
mogacych znaczco oddzialtyw& na srodowisko oraz szczegOtowych Kkryteridw
zwiazanych z kwalifikowaniem przedswvzie¢ do sporadzenia raportu o
oddziatywaniu nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) tjiemalezy do

inwestycji mogicych pogorszy stansrodowiska.

1.3.4. Informacja BIOZ

Roboty budowlane przy planowanej inwestycji naledo wymienionych w art.
21la ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budow (Dz. U. Nr 106, poz. 1126
z 2003r. z pan. zm.) w zwihzku, z czym kierownik budowy powinien spamdzi¢
Plan Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie informacji zateg w

niniejszym opracowaniu.

1.3.5. Zas¢g oddziatywania
Projektowana budowa nie powoduje ogranitczey stosunku do zabudowy
sasiedniej dziatki. Zachowane as odlegtdéci miedzy projektowan zabudow a

istniejacymi elementami zagospodarowania dziatksiedniej i wtasne,.

1.3.6. Ochrona przeciwpaarowa

Planowana inwestycja nie nalg do wymienionych w rozpomzeniu Ministra
Spraw Wewnrtrznych i Administracji z dnia 16.07.2009r. w spri@wvuzgadniania
projektu budowlanego pod wzgdem ochrony przeciwp@arowej (Dz. U. Nr 119, poz.
998 z 2009r.) w zwgzku, z czym projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgm
ochrony przeciwpparowej.

1. Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny o wyseé& nie
przekraczajcej 5,54m. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi ,296n2,
uzytkowa 247,39m?, kubatura 1113,28m

2. Zachowane s wymagane odlegkxi od innych obiektow budowlanych.

Z uwagi na usytuowanie budynku przy granicy z dksabasiedni posiada
on s$ciang przygraniczm petm bez otworéw spetniaca wymagania
oddzielenia p-po. Sciana ta oraz pasy o szeradod minimum 2 m

w $cianach prostopadtych do granicy dziatki posiadijolacje termiczm

z weilny mineralnej. Z uwagi na dwuspados¢odachu, w tym w strog
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granicy zastosowano sufit o klasie odpofobogniowej RE 60 a od strony
granicy nie wystag zadne palne elementy dachu. Catag¢gmba drewniana
b¢edzie impregnowana do stopnia niezapaktio pokrycie

i izolacja cieplna niepalne.

3. Zgodnie z warunkami technicznymi budynek podzielojgst na 2 strefy

pozarowe:

- cz¢$¢ ustugowa (maliwa do pomieszczenia do 50 osob) — ZL 111,

- kottownia — PM o maksymalnej¢gtosci obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej Q<500 MJ/r.

Zatem wymagana jest tu klasa D odpof¢aiopozarowej.

Uszczelnienie przepustow instalacyjnych wscianach oddzielenia
przeciwpaxzarowego oraz w stropach w klasie EI60. Drzwi do thetni
otwierajg si¢ od wewmtrz.

Konstrukcja budynku jest murowana a stroglbetowy. Dach o konstrukcji
drewnianej pokrytej blachodachowk

Uwaga: Ca4 wi¢zbe dachowy impregnowa& do stopnia niezapalriai.
Wszystkie elementy konstrukcyjne siie rozprzestrzenigge ognia.

4. W obiekcie nie przewiduje si stosowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo.

5. Przy gtownym we§ciu do budynku naley umiesci¢ przeciwpaarowy
wytacznik pradu.

6. Ewakuacg z pomieszcze i budynku zapewnia odpowiednia 86 drzwi,

0 wymaganej szerokei. Wyjscia ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuacji
nalezy oznakow& wg obowhzujacych norm.

7. Wyposaenie w podeczny sprzt gasniczy stanowt beda gasnice
proszkowe ABC 2 lub 4kg w ilkci minimum 2kg srodka g&niczego na
100m2 powierzchni budynku. Ponadto nayezapewné¢ gasnice proszkowg
ABC 6kg na zabezpieczenie kottowni orazsgee specjalm do gaszenia
ttuszczy na wyposenie kuchni.

Musi by¢ zachowany dosp do ga&nic a miejsca lokalizacji oznakowa
zgodnie z obowjzujacymi normami.

8. Dla obiektu naley opracow& instrukcg bezpieczastwa paarowego
obejmupca miedzy innymi oznakowanie drég ewakuacji oraz wypoeaie
w gasnice.

9. Nalezy zapewn¢ awaryjne dwietlenie ewakuacyjne.



10.Do obiektu kdzie zapewniony dojazd.

11.Wymagane zaopatrzenie wodne do celéw przecixgyowych wynosi 10 I/s.
Nalezy je zapewné z sieci hydrantowej z hydrantami DN 80 w odlegdo
od 5 do 75m od budynku lub przewidZiezbiornik przeciwpaarowy o
dyspozycyjnej pojemnii minimum 200m3. Innym rozwizaniem jest
wiasne ugcie wodne o wydajngci przynajmniej 72m3/godzin

12.State elementy wypogania wretrz musz by¢ przynajmniej trudnozapalne
a sufity niepalne, niekapce i nieodpadajce pod wptywem ognia.

13.Wszystkie zastosowane tu wdzenia stagce ochronie przeciwp@mrowej
musz posiada stosowne atesty i aprobaty techniczne.

14.Wszelkie przepusty instalacyjne przechaqde przez:sciany oddzielenia
pozarowego i stropy zabezpiecégydo klasy EI60. Powysze dotyczy te
obudowy lub klap EIS60 dla kanatéw wentylacyjnych.



1.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — MAPA



Tomaszéw Maz. Czerwiec 2015r.

=
KUBI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
Z INSTALACJAMI | URZ ADZENIAMI

ADRES BUDOWY: Jednostka ewid. Gmina Ujazd, obeb Stasiolas
Dziatka nr ewid. 173 i 469- droga

INWESTOR: Gmina Ujazd
Pl. Kosciuszki 6
97-225 Ujazd

PROJEKTANT: SPRAWDZAACY:
ARCHITEKTURA:

KONSTRUKCJE:



10
1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowywietlicy wiejskiej, realizowanego wg projektu indyswalnego.

2.1. LOKALIZACJA BUDYNKU
Na dziatce oznaczonej nr ewid. 173 w miejscadwio Stasiolas gmina
Ujazd, zgodnie z projektem zagospodarowania dziakanowhacym element
niniejszego opracowania.

2.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDOWY Z WARUNKAMI
HIGIENICZNO-SANITARNYMI

2.2.1. Charakterystyka ogolna

Budow budynku swietlicy wiejskiej zaprojektowano w technologii
tradycyjnej jako parterowy niepodpiwniczony. Budyn&ykonany zostanie w
ksztatcie opisanego prosteta o wymiarach 29,75x14,40m i wysokd 5,54m
powyzej przylegtego terenu.

Poziom posadzki przyziemia budynku zaprojektowan@ mzdnej
181,20m n.p.m.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu wykonanedzie

powierzchniowo na nieutwardzony teren wtasnej dkiat

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku do realizacji

Powierzchnia aytkowa 247,39m
Powierzchnia zabudowy 296,24m
Kubatura 1113,25nt

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku do rozbiorki
Powierzchnia aytkowa 71,58m
Powierzchnia zabudowy 79,36m
Kubatura 277,76m
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2.2.2. Technologia i warunki higieniczno-sanitarne

Budynekswietlicy wiejskiej bedzie petnit funkcg swietlicy na spotkania
zespotOw i organizacji oraz na imprezy okolicZomwe z sad na maksymalnie
do 50 o0s6b. W budynku znajduje ¢sisala wielofunkcyjna swietlicy
(konsumpcyjna z tanecal), zaplecze gastronomiczne oraz sanitariaty z
zapleczem | szatni oraz kottowna i pomieszczeniem gospodarczym
przeznaczonym do sktadowania nadzi i sprztow zwigzanych z budynkiem i
otoczeniem (nie przeznaczone na pobyt ludzBwietlica zaprojektowana
wytacznie dla potrzeb wtasnych mieszakaw nie petniaca roli miejsca pracy.

Powierzchnia uytkowa projektowanego budynku wyniesie 247,39m

Towar przeznaczony do przygotowania positkéw orapmje dostarczany
bedzie w ilosciach i rodzaju uzalenionych od ilagci klientéw, w kilka godzin
przed zorganizowaniem imprez lub szkfle

Dostarczenie towaru nagii przez drzwi zewatrzne budynku na
zaplecze kuchenne, gdzie przewidziano odbiér ggkowy i ilosciowy towaru z
podziatem na asortymenty.

Produkty przeznaczone do wykozenia potraw i dekoracji
przechowywane dda w urzadzeniach chtodniczych oraz szafkach i na regatach
w kuchni. Wigkszos¢ produktéw wykonywana ¢dzie przez mieszkecdw w ich
domach i dostarczana jako gotowe do spwa.

Z uwagi na specyficzny charakter pracy nie przewedwsie statego
zatrudnienia pracownikow, budynek waglznie dla potrzeb mieszkadéw -
petniacy role ,przedtuzenia wtasnych mieszigd.

Sprzatanie lokalu odbywé si¢ bedzie po zakaczeniu imprezy
odkurzaczem oraz na mokro przyyciu srodkow dezynfekcyjnych.

W lokalu wykonywane (wykaAczane i konsumowane) ¢ba dania
obiadowe: schabowe, mielone, szasztyki, fasolka lpetoasku, zurek, inne
zupy, satatki, surowki itp. Positki podawaneg frzez organizatorow do
stolikéw ustawionych w sali konsumpcyjnej.

Kuchnia z kottowna usytuowania jest w tylnej Zci sali konsumpcyjnej z
wejsciem z zewntrz. Szatnia oraz sanitariaty dla organizatoréwch igdci
usytuowane g tylnej czsci budynku.

Wyposaenie ruchome lokalu (tace, misy, naczynia formyp.)t oraz
naczynia i sztice myte leda w zlewozmywaku z ociekaczem usytuowanym w

kuchni. Garnki myte bda w zlewie gkbokim w kuchni. Zmyte naczynia i
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sztutce oraz zlewki wynoszone ¢da przez drzwi zewatrzne kuchni po
skonczonym spotkaniu.

W  budynku gospodarczym wydzielono aneks maizowy z
zainstalowan umywalkq na wysokdci 50cm przeznaczone do przechowywania
sprztéw i sSrodkéw czystdci.

Do budynku dostp dla osob niepetnosprawnych zapewnionydbie z
poziomu przylegtego chodnika na poziomie -2cm pmjipoziomu posadzki
przyziemia.

Wentylacja sanitariatdbw wktzana automatycznie podczas awtenia
oswietlenia, po wy4czeniu speiniggca rok grawitacyjnej. Wentylacja
pozostatych pomieszcaegrawitacyjna.

Rozmieszczenie oraz wypossnie pomieszcze przedstawiono na

rysunkach rzutow kondygnacji z wypassniem.

2.3. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

2.3.1. Opinia geotechniczna

Na podstawie bada geologicznych stwierdzono,ze projektowany
budynek naleacy do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowidigdzie
na piaskach gliniastych, zawartych w kategorii gedtnicznej (warunki
gruntowe proste) okstonej w Rozporzdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012Dz.U. z 2012r., poz.
463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkémsgdowienia obiektow
budowlanych. Nénos¢ i przydatnag¢ gruntu pod wzgldem posadowienia taw i
stép fundamentowych okfeono wg obowazujacej normy w tym zakresie
metody ,C” jak dla typowych gruntow zawieragych piaski gliniaste. Tego
typu grunty znajdug sie na terenie inwestycji i posiadajnosnos¢ powyzej
150kPa.
Uwaga! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu porbjektowary
budowe, ze wyskpuja grunty o innym charakterze, a w szczeg®oiogrunty
stabon@ne, naley powiadomé projektanta w celu przeprojektowania

fundamentow.
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2.3.2. Uktad konstrukcyjny
Budowe budynku ustugowego zaprojektowano w technologiadycyjnej o
uktadzie scian konstrukcyjnych mieszanym. Konstrukcja dachwewlniana

ptatwiowa.

2.3.3. Zastosowane schematy statyczne
Schemat statyczny belek dachowych przgj w postaci belki swobodnie

podpartej. Stup utwierdzony w fundamencie.

2.3.4. Zatazenia przyjete do obliczea konstrukcji
Obcigzenia elementow konstrukcyjnych przyp na podstawie norm (PN-
EN 1990, PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1994), przy zataeniu
usytuowania obiektu w | strefie okeienia wiatrem p=0,33kN/nf i w Il strefie
obcigzenia $niegiem §=0,9kN/n? oraz obcizenia technologicznego na
posadzk g«=5,0kN/n?.

2.3.5. Podstawowe wyniki tych oblicz#
Elementy konstrukcyjne budynku wymiarowane na waciomaksymalne
sit wewnegtrznych.
Nadpraze N1- 25 x 50 cm- Qax=91,71kN, Myax=147,88kNm;
Krokiew 8 x 20 cm- Nax=-17,91kN, Qrax=-4,75kN, Mpax=-3,57kNm;.

2.3.6. Fundamenty
Fundamenty podsciany zaprojektowano w postaci taw fundamentowych
betonowych z betonu B20 o @dokosci ponizej poziomu przemarzania.
Zbrojenie taw jak na rysunkach. Fundamenty nglewykona na warstwie

10cm chudego betonu.

2.3.7.8ciany
Sciany fundamentowe zaprojektowano murowane z bldezlbetonowych
klasy 15 o grubéci 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 7,5
ocieplone od zewdtrz poliestrem ekstrudowanym grubm 15cm.
Sciany zewrtrzne parteru zaprojektowano murowane z pustakéw
ceramicznych klasy 15 o gruboi 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej

marki 5 ocieplone od zewatirz metody, lekka moky styropianem EPS70
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grubacsci 20cm orazsciana przygraniczna z pasami o0 szerdkio2m wetm
mineralm. Sciany wewretrzne grubdci 25cm murowane z cegiel ceramicznych
petnych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennejking. Scianki dziatowe
grubosci 12cm murowane z cegiet ceramicznych petnych tdurawek klasy
10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 2. Wymiarnaz rozmieszczenie
scian przedstawiono na rysunkach rzutéw i przekrojddominy wymurowane
zostam z cegty ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawiemertowo-wapiennej
marki 5, ponad dachem kominy murowane z cegty kiethwej.

Stupy i rdzeniezelbetowe monolityczne o wymiarach i zbrojeniu ja& n
rysunkach.

Przed przysipieniem do wykonania docieplenigciany metod lekka-
mokra przy wyciu ptyt styropianowych EPS70 nalg zdemontowé wszelkie
elementy mogce utrudnig@ wykonanie docieplenia, a tak doktadnie
sprawdz¢ powierzchng sciany. W razie potrzeby napraidvi wyrowna ubytki
oraz doktadnie oczici¢ ja z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wykotigrobe
przyklejenia styropianu. Po wykonaniu wymienionycbhzynnaci mozna
przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Klejenie pawio zaczyna si¢
od dotu sciany budynku (cokotowa listwa startowa) i posuwai¢ do gory.
Ptyty naley przykleja& w uktadzie poziomym diwszych krawdzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Ptyty styropianowe naley przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest zsza ni 5°C. Do klejenia ptyt naley
stosowd& specjalnie do tego przeznaczone zaprawy i masyjakke Masg
klejaca nalezy naktada& na ptyke styropianows na obrzeach pasmami o
szerokaci 3-4cm, a na pozostatej powierzchni plackamsr@dnicy ok. 8cm.
Pasma powinno sgi naklad& na obwodzie pityty w odlegkxi ok. 3cm od
krawegdzi tak, aby po przyklejeniu nie wyciskataggpoza krawdzie styropianu.

Na srodkowej czsci ptyty styropianowej naley natozy¢ 10-12 plackow
przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie mniejzn40% powierzchni
ptyty. Po natageniu kleju ptye nalezy bezzwiocznie przytoy¢ i docismé do
sciany, & do uzyskania rownej ptaszczyzny zassednimi ptytami, co sprawdza
si¢ przez przytaenie drewnianej taty. Niedopuszczalne jest dociskan
przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, apbruszanie po uptywie
kilku minut. Do mocowania ptyt styropianowychdznikami mechanicznym

nalezy przyja¢ taka ditugos¢ tacznika, aby co najmniej 6cm byto osadzone w
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scianie, po uwzgldnieniu wszystkich warstw docieplenia. Nagdziej stosuje
sie taczniki mechaniczne w liczbie 4 - 6 sztimna catej powierzchni,
natomiast w strefie kragdziowej 8 szt./m

W celu uniknicia powstawania mostkéw termicznych na styku piyt
nalezy stosowd& ptyty EPS70 z krawdziami frezowanymi na zaktadgklub
pioro i wpust.

Tkanina szklana stanowta warstw zbrojaca powinna odpowiada
wymaganiom obowizujacych aktualnie norm.

Wykonanie warstwy zbragcej na ptytach styropianowych mpa
rozpocza¢ nie wczdniej, niz po 3 dniach po ich przyklejeniu, przy
bezdeszczowe] pogodzie i temperaturze powietrza € do 25°C. Do
wykonania warstwy zbrajce] tkanim szklam nalezy stosow& odpowiednie
zaprawy lub masy klegce.

Tkanina szklana powinna Bynapkta i catkowicie wcénicta w mas
klejaca. Sasiednie pasy tkaniny zbregej powinny by uktadane na zaktad ok.
10cm w pionie i poziomie. Tkanina przyklejona nalfpej scianie nie mae by
ucieta na krawdzi naranika, lecz naley ja wywina¢ na sciang sasiedni

pasem o szerokai ok. 15cm.

2.3.8. Nadpraza, wience i stropy
Nadpraa:
Nadpraza drzwiowe 1 okienne wykonane zostanz gotowych elementow
betonowych prefabrykowanych - belek L1&lementy uktada i na zaprawie
cementowej. Przestraemi¢cdzy nimi wypeint styropianem.
Wience:
Wience zelbetowe monolityczne 25x25cm z betonu B20 zbrojotakh A-IlI
pretami 4@ 12mm, strzemiona 6mm, co 25cm ze stali A-O.
Strop:
Strop lekki podwieszony do konstrukcji stalowej tytp gkf EI30. Strop nad
kottowniag zaprojektowano w postaci ptytyzelbetowej monolitycznej o
wymiarach i zbrojeniu jak na rysunku stropu. Do d®dwania stropu mama
przystapi¢ po odbiorze deskowai stemplowa oraz sprawdzeniu zgodRoi
zbrojenia z rysunkami roboczymi. Odbi6ér powinien¢bgrzeprowadzony przez

kierownika budowy. Deskowanie ptyty jest pomostemdesek opartych na
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podtuznicach (ryglach) przybitych nagb do odpowiednio rozmieszczonych
stempli. Deski stosowane w porme oraz w deskowaniacheber i podcagéw
powinny mie grubos¢ 25mm. Podtunice (rygi) naley wykonywa z desek o
grubacsci 32mm i szerokéci okoto 18cm. Stemple magbyé z krawedziakow
10x10cm lub z okaglakéw o srednicy 10cm w cigszym kacu. Zaleca i
stosowanie stempli nieg¢zonych. Cate deskowanie skiadae¢ st rownego

pomostu opartego na podtmicach i stemplach.

Dach

Dach budynku konstrukcji drewnianej z drewna kla3®7, krokwie o przekroju
8x20cm oparte na murtatach 14x14cm i ptatwiach kadewych 14x14cm,
usztywnione ¢tkami. Murtaty zakotwione we wiecach pgtami gwintowanymi
@l6mm w rozstawie co 100-150cm. Drewniane elementiyzivzy dachowej
nalezy impregnow& preparatem ogniochronnym Fotos 2M zgodnie z inlstfa
producenta do wuzyskania niezapainb Zastosowany preparat powinien
rowniez zabezpiecz&a przed grzybami i szkodnikami. Dach budynku
wielospadowy o spadku 40% w kierunku wtasnej dziatloraz z
odprowadzeniem wdod opadowych na teren witasnej dziaPokrycie dachu
blachodachdéwk na tatach i kontrtatach z izolagparoprzepuszczain

Przy zastosowaniu blachodachowek nie jest wymagagkonywanie peitnego
deskowania potaci dachu, choeiaoczywiscie maze by ono wykonane. Na
krokwie naleey natozy¢ folie dachowy paroprzepuszczain (bezparednio na
ocieplenie — w przypadku folii o de] paroprzepuszczaldgoi lub =z
zachowaniem kilkucentymetrowej pustki powietrznej folia o0 matej
paroprzepuszczalai). W celu wykonania prawidtowej paroizolacji, zaane
jest zastosowanie folii o paroprzepuszczalciol300g/nf/24h.

Kolejnos¢ czynnaci majacych na celu zapewnienie odpowiedniej wentylacji
przestrzeni pod pokryciem jest przybicie kontrtazdiuz krokwi, na ktorych

nastpnie mocuje si taty w rozstawie zalenym od dtugdci modutu dachowki.

2.3.10. Stolarka

Stolarka okienna do pomieszazeswietlicy z PCV o profilach
picciokomorowych, o wspo6tczynniku JR minimum 35 dB. Wspoitczynnik
przenikania ciepta dla systemu ram z tymi wzmochaem U= 0,9W/nfK.
Drzwi zewretrzne - stolarka aluminiowa, U=1,3WfK, wspoétczynnik
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Rw minimum 34dB, wodoszczeldé RE 900, szyby klasy minimum P4. Okna
aluminiowe U=1,1W/ rfK.

Drzwi wewrgtrzne — stolarka drewniana oparta na ramiaku wykoma z
drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowego szieznicami z drewna
klejonego regulowanymi i opaskami obustronnymi. Véupienie skrzydia
ptycinami z ptyty MDF. Obtogowane obustronnie foram cbowym. Grubd¢
skrzydta wynosi 39-42mm. Drzwi malowane systemempadviokowym,
impregnowane i dwukrotnie malowane farbami w kol®ejasny db. Oscieznice
bez progéw, z uszczedk Zawiasy 3 szt. z wktadkteflonowg regulowane w
trzech ptaszczyznach. Otwory wentylacyjne w drzwialo sanitariatow.

W przypadku, gdy podczas otwierania mogne uderzéa o sciany, inne
drzwi itd. naley zastosowé& odboje montowane w posadzce. Wszystkie drzwi
wewnetrzne naley wyposay¢ we wkiadki patentowe a drzwi do kabin w
toaletach naley zaopatrzy we wkiadki patentowe z motylkiem ododka.

Uwzgledni¢ konieczne wymiary w celu zamontowania odpowiednich
oscieznic. Drzwi wyposay¢ dodatkowo w gorny zamek nawierzchniowy
posiadagcy certyfikat klasy C odpormei na wtamanie oraz zabezpieczenie
przeciwwiatrowe, wizjer i szczotk
Stolarka zewntrzna w kolorze bgzowych skoordynowanym z kolorem obrébek

blacharskich, orynnowania i parapetow.

2.3.11. Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na tawach fundamowych i w posadzce
przyziemia z foli izolacyjnej. Paraizolacja z folpicv.
Izolacja termicznascian zewrtrznych styropianem EPS70. lzolacja termiczna
sciany przygranicznej z wetny mineralnej.
Izolacja termiczna podtogidcian fundamentowych poliestrem ekstrudowanym.

Izolacja termiczna i akustyczna dachu z wetny maiaej grubdci 30cm.

2.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.4.1.Tynki i oktadziny
Tynki wewrgtrzne na scianach murowanych cementowo-wapienne kat. Ill.
Tynk sufitow z ptyt 2xgkf na rusztach systemowyclynki zewretrzne

cienkowarstwowe sylikatowo-sylikonowe w dwdéch odciach kremowym
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i bezowym (szczego6towy dobdér kolorystyki uzgodniz Inwestorem). W
sanitariatach oraz kuchriciany na wysokéci 2,1m wytlazone zostaa glazun
w dwoéch odcieniach szafoi. Ptytki o wymiarach minimum 30x60cm. Fugi

wzbogacone w zwjzki biocydowe, odporne na wedyrzyby i plen.

2.4.2. Parapety
Wewnetrzne zzywiczne z konglomeratu gr. 3 cm jasny marmur, zetvane z

blach powlekanej w kolorze pokrycia dachu i obréddkcharskich.

2.4.3. Malowanie

Sciany wewretrzne i sufity farly akrylowa.

2.4.4. Posadzki
Wg rysunkow rzutow. Plytki o wymiarach minimum 45e€m w dwodch
kolorach nawazanych do kolorucian. Fugi wzbogacone w zwZki biocydowe,

odporne na wo¢d grzyby i plen.

2.4.5. Obrébki blacharskie
Rynny i rury spustowe systemowe z PCV. Obrdébki Ilnacskie z blachy

powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

2.4.6. Instalacje
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. W sanitaaidt mechaniczna
witaczana automatycznie podczas awtenie dwietlenia. Po wydczeniu
petniaca rok grawitacyjnej.
Instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna .i0o.c wykonane zostan

wedtug projektéw branowych.

2.4.7. Charakterystyka energetyczna budynku
Zostata opracowana w e¢gci instalacji sanitarnych projektu zgodnie z
przepisami dotyczcymi metodologii obliczania charakterystyki energeznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub e¢&i budynku stanowicej samodziela
catos¢ techniczno-uytkowg oraz sposobu spogdzania i wzorowswiadectw
ich charakterystyki energetycznej (opracowanie taviera elementy okrione

w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodiakkorskiej z
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dnia 25 kwietnia 2012 roku, pkt. 10).

Do charakterystyki przygto bilans mocy =z c@ci instalacji
elektrycznych projektu oraz nagtujace dane z ogci architektoniczno-
budowlanej projektu:

a) sciana zewagtrzna, warstwowa
Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,2W/nfK
b) strop
Wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,1W/nfK
c) podioga na gruncie

Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,24W/niK

UWAGA!

Roboty budowlane mana rozpoczé¢ jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budow.

Roboty budowlane naley prowadzi¢ wedtug niniejszego projektu,
zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej soby, zgodnie ze
sztuka budowlana.

Do budowy nalety uzywaé materiatow budowlanych, dla ktérych jego
producent wystawit deklaracje zgodnasci z obowiazujacymi normami lub
Aprobata Techniczna oznaczonych znakiem ,B” lub deklaracj zgodnasci z
Europejska Aprobata Techniczna lub Norma Zharmonizowana oznaczomn

znakiem ,CE".
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V. OPIS

do informacji dotycace] bezpieczéstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
polegapcej na budowie swietlicy wiejskiej, realizowanego wg projektu

indywidualnego.

4.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW
Projekt obejmuje budogvbudynkuswietlicy wiejskiej z infrastruktug.

Zakres robot:

wykonanie wykopéw i fundamentow,

- wykonaniescian,

- wykonanie stropu,

- wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem,
- wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty izolacyjne i impregnacyjne,

- roboty wykaiczeniowe.

4.2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka zabudowana jest wi@toraz parterowym budynkiem gospodarczym o
wysokosci do 4m przeznaczonym do sktadowania re@z i sprztéw zwiazanych z
obstugs dziatki. Budynek gospodarczy wybudowany z ptyt deéwych z dachem
drewnianym pokrytym blach

Obiekty te usytuowaneasw tylnej czsci dziatki. Do budynku doprowadzona
jest energia elektryczna przydzem z sieci elektroenergetycznej oraz woda
przytaczem z gminnej sieci wodoggowej.

Od zjazdu w kierunku budynku wykonane €drogi i place wewatrzne w czsci
utwardzone nawierzchaiz kostki betonowej a w @&ci nawierzchnia nieulepszan
szlakowg i kamienm. Pozostata cg¢ zagospodarowana jest elementami architektury
ogrodowej i rekreacyjno-sportowej ze znagqzrpowierzchng zieleni niskiej z

pojedynczymi drzewkami.

4.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI
Dziatka zagospodarowana jest w ten sposibnie wystpuja elementy mogce

stwarz& zagrazenie bezpiecziestwa i zdrowia ludzi.
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4.4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJ ACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Ze wzgkdu na wysokeé¢ budynku wynoszca ponad 5m powyej przylegtego
terenu, podczas realizacji robot budowlanych mogwystapi¢ zagrazenia
bezpieczéstwa dla pracownikOw oraz oséb przebywaych w bezpérednim
sagsiedztwie. Z uwagi na niewielki zakres robét budawych wykonywanych na
wysokasci oraz stosunkowy krotki czas ich wykonywania {dl dni) skala zagroen
bedzie niewielka.
Przewidywane zagraenia bezpieczestwa:
- upadek z wysokéci pracownikéw,

- mozliwos$¢ upadku przedmiotow i materiatow z wysoda na teren przylegty.

4.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezpdredni nadzor nad bezpieczgtwem i higiem pracy na stanowiskach
pracy sprawuw odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlangtosownie do
zakresu obowjzkow.

Przy planowanej inwestycji nie wygtiag roboty szczegdlnie niebezpieczne. Nie
mniej jednak w celu zminimalizowania zagmem, przed przysgpieniem do
wykonywania prac — kierownik budowy winien przestikopracownikow w zakresie
bezpiecznego wykonywania poszczegdllnych rodzajéwboto Ponadto powinien
poinformowa o wszystkich zagroeniach zwazanych z realizagjrob6t budowlanych
objetych projektem.

Do podstawowych obowizkOw kierownika budowy naley:

1) protokolarne przegcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie tarbondowy
wraz ze znajdycymi sig na nim obiektami budowlanymi, ugdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjn®raz podlegacymi
ochronie elementamirodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy,

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu owmmganizowanie budowy i

kierowanie budow obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
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pozwoleniem na budogy przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpiecastwa i higieny pracy,

3a) koordynowanie realizacji zaflazapobiegajcych zagraeniom bezpieczestwa i

ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacygh zataen planowanych
robot budowlanych lub ich poszczegdlnych etapowgrktmap byé prowadzone
jednoczénie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do ziadaenia robo6t budowlanych lub ich
poszczeglOlnych etapow,

3b) koordynowanie dziata zapewniagcych przestrzeganie podczas wykonywania

robot budowlanych zasad bezpiedséwa i ochrony zdrowia zawartych w

przepisach, oraz w planie bezpiedséwa i ochrony zdrowia,

3c) wprowadzanie niezlainych zmian w informacji oraz w planie bezpieasewa i

ochrony zdrowia, wynikajcych z pos¢pu wykonywanych robot budowlanych,

3d) podejmowanie niezluinych dziata uniemaliwiajacych wstp na budow osobom

nieupowanionym,

4) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwilizenia maliwosci powstania
zagrazenia oraz bezzwitoczne zawiadomienie o tym égisvego organu,

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennikadbwy dotycacym wstrzymania
robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgoalm projektem,

6) realizacja zaleaewpisanych do dziennika budowy,

7) zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbiarykonanych robdét ulegagych
zakryciu lmdz zanikapcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisa
lub ustalonych w umowie préb i sprawdzenstalacji, uradzea technicznych i
przewodéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu bwktbmego do odbioru,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektudowlanego,

9) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpsdwim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czyritoach odbioru i zapewnienie usuwmtia
stwierdzonych wad, a talk przekazanie inwestorowi swiadczenia, o ktorym
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma prawo

1) wystepowania do inwestora o zmiany w rozg@aniach projektowych, peli s3 one
uzasadnione konieczdoig zwigkszenia bezpieczestwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania giw dzienniku budowy do zaledew nim zawartych.
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4.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNE GO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A I SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGRO ZEN

Roboty budowlano-montawe powinny by prowadzone w sposOb bezpieczny,
okreslony w planie bezpiecasstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika
budowy. Przy realizacji przedmiotowego obiektu bwdanego nie wysipig strefy
szczegoblnego zagrenia zdrowia.

Roboty budowlane naly wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej —
kierownika budowy, przestrzegg] przepisow Rozpommzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie pezczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. N1, $6z. 401) w szczeg6lioi:

1) nie wolno zatrudni@ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskaza lekarskich oraz bez wepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy,

2) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzemaszyny lub urzdzenia
budowlanego naley je niezwtocznie zatrzymai wytaczy¢ doptyw energii zezrédta
zasilania,

3) wznawianie pracy maszyn i wdzen bez usungcia uszkodzenia jest zabronione,

4) przy wykonywaniu robét na wysokoi powyzej 2m stanowiska pracy oraz
przejscia naley zabezpiecz§ bariem sktadapca sie z deski krawznikowe] o
wysokasci 0,15m i poeczy ochronnej umieszczonej na wyscgko 1,10m. Woln
przestrzé pomiedzy desk krawgznikowa a porcza nalezy wypetni¢ cz¢sciowo lub
catkowicie w sposOb zabezpieczay pracownikéw przed upadkiem z wysaio,

5) pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinlmy¢ dostosowane do
przewidzianego obaizenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiexh potazenia,

6) teren budowy lub robdét powinien byzabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by tak wykonane, aby nie stwarzalo zagemia dla ludzi.
Wysokaos¢ ogrodzenia powinna wyno&j co najmniej 1,50m,

7) stret niebezpiecza (miejsca niebezpieczne), w ktorej istniejeddio zagraenia,

np. z powodu mpliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatéow, ngle
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oznakowd i ogrodzi porgczami lmdz zabezpiecz§ daszkami ochronnymi,

8) rusztowania powinny:

- posiadé pomost o powierzchni roboczej wystarcze¢j dla zatrudnionych oraz
do sktadowania nakdzi i niezkednej ilosci materiatow,

- posiadé konstrukcg dostosowaa do przeniesienia dziatagych obcazen,

- zapewniéa bezpieczna komunikacg pionowg i swobodny dostp do stanowisk
pracy,

- stwarzg moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodigej nadmiernego
wysitku,

9) pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiér rusztowa powinni by
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzajsztowa,

10) przy wykonywaniu robd6t na wysokoi pracownicy powinni by zabezpieczeni
pasami ochronnymi z lirkumocowan do statych elementéw konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztofiva

11) zabronione jest ustawianie i rozbieranie ruszb:

- 0 zmroku, jeeli nie zapewniono @wietlenia dagcego dobg widoczna¢,
- w czasie gstej mgty, opaddw deszczushiegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybk&o przekraczajcej 10m/sek,

12) wchodzenie i schodzenie z rusztawpowinno odbywa sic w miejscach do tego
przeznaczonych,

13) podiae (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia siusztowanie, powinno
zapewnid& jego stabilnéé¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod
opadowych od budynku,

14) roboty zwazane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem 4 jego
odgrzybieniem powinny by wykonywane przez pracownikOw zapoznanych z
wystepujacymi zagraeniami,

15) w czasie wykonywania robdt impregnacyjnych zatione jest:

- palenie tytoniu,
- spazywanie positkow,
- dotykanie ¢kami ciata, zwtaszcza oczu,

16) niezwitocznie po zakwmzeniu robdét impregnacyjnych oraz w przerwach
przeznaczonych na positki pracownicy obawani § starannie um§ sie ciepla
woda z mydtem,
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17) przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w piotu krawedzi dachu nalgy
zabezpieczy pracownika za pomac pasa ochronnego z liakzamocowan do
statych czsci konstrukcji obiektu,

18) pracownikow zatrudnionych na dachu o pochylewigkszym, niz 20%, jezeli nie
stosuje s¢ rusztowa ochronnych, naley zabezpiecz§ przed upadkiem za
pomoa pasow ochronnych lub innych wdzen,

19) materiaty sktadowane na dachu naleabezpiecz§ przed spadriciem,

20) przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaldbdwigzany jest zaopatrzygo
w odziez robocz i ochronm zgodnie z obowjzujacymi w tym zakresie

przepisami.
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