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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Etap Il - Cze$€ gospodarcza
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne fundamentowe
1 Rozbiérka istniejacego budynku gospodarczego o ow. zabudowy 79,36 m2 kpl
d.1.|analiza indy- |wraz z wywozem materiatéw z rozbiérki
1|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Pomiary geodezyjne kpl
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci 35 cm za pomoca m2
d.1./0126-01 spycharek
1/0126-02
15*3 m?2 45.00
RAZEM 45.00
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1/0214-02
<podktady>2.77 m3 2.77
<tawy>0.4*0.6*(14.55+7.28) m3 5.24
<$ciany fundamentowe>0.25*0.8*(14.55*2+7.6) m3 7.34
RAZEM 15.35
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
1
<tawy>(1+1.7)/2*1.2*(14.55*2+7.27)-15.29 m3 43.63
RAZEM 43.63
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
43.63 m3 43.63
RAZEM 43.63
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-111 m3
d.1.|0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - humus
45*0.35 m3 15.75
RAZEM 15.75
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
1
<tawy>(14.55*2+7.6)/0.3*1.1*0.222*1.25/1000 t 0.04
<startery rdzeni w Scianach fundamentowych>(10*4)*0.222*1.1/1000 t 0.01
RAZEM 0.05
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
1
<tawy>(14.55*2+7.6)*6*1.1/1000 t 0.24
<startery rdzeni>(2.5*8*4)*1.1/1000 t 0.09
RAZEM 0.33
10|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.1./1101-01
1
<tawy w granicy>14.55*0.7*0.1 m3 1.02
<tawy>(14.55+7.28)*0.1*0.8 m3 1.75
RAZEM 2.77
11/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.|0606-01 ziome faw fundamentowych 2 x
1|analogia
<lawy w granicy>14.55*0.7 m2 10.19
<tawy>(14.55+7.28)*0.8 m?2 17.46
RAZEM 27.65
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.|0202-01
1
0.4*0.6*(14.55+7.28) m3 5.24
RAZEM 5.24
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.|0606-01 ziome faw fundamentowych 2 x
1|analogia
0.6*(15.15*2+14.4+7.3+5.3*2+7.3) m?2 41.94
RAZEM 41.94
14/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0101-05
1
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0.25*0.9*(14.55*2+7.6) m3 8.26
RAZEM 8.26
15/KNR-W 2-02 |Stupy i rdzenie zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwu- |m3
d.1./0211-01 stronnie deskowane
1
0.9*0.25*0.25*4 m3 0.23
RAZEM 0.23
16|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il scian fundamentowych m2
d.1.|0901-01
1
2*0.9%(14.55+7.6) m2 39.87
RAZEM 39.87
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dysperyjna hydro-|m2
d.1.|0603-03 izolacyjna masa asfaltow-kauczukowa - pierwsza warstwa -
1
2*0.9%(14.55+7.6) m2 39.87
RAZEM 39.87
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dysperyjna hydro-|m2
d.1.|0603-04 izolacyjna masa asfaltow-kauczukowa - druga i nastepna warstwa
1
2*0.9%(14.55+7.6) m2 39.87
RAZEM 39.87
19/KNR 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych ekstrudowanych gr. 15 cm pionowe m2
d.1.|0609-08 $cian fundamentowych - rozwigzanie systemowe do $cian fundamentowych
1
0.6%(6.1+14.55) m2 12.39
RAZEM 12.39
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wel-|m2
d.1./2613-01 ny mineralnej gr. 20 cm do $cian fundamentowych
1
<$ciana w granicy i w pasie 2 m od granicy - $ciana prostopadta>0.9*(2+14.55)|m2 14.90
<pozostate $ciany fundamentowe ponad styrodur>0.3*(6.1+14.55) m2 6.20
RAZEM 21.10
21|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na izolacji $cian fundamentowych - 2x m2
d.1.|2609-06 Krotnos¢é = 2
1
0.9%(6.1+14.55) m2 18.59
<$ciana w granicy i w pasie 2 m od granicy - $ciana prostopadta>0.9*(2+14.55) m2 14.90
RAZEM 33.49
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dysperyjna hydro-|m2
d.1.|0603-03 izolacyjna masa asfaltow-kauczukowa - pierwsza warstwa -
1
0.9%(6.1+14.55) m2 18.59
<$ciana w granicy i w pasie 2 m od granicy - $ciana prostopadta>0.9*(2+14.55) m2 14.90
RAZEM 33.49
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dysperyjna hy- |m?2
d.1.|0603-04 droizolacyjna masa asfaltow-kauczukowa - druga i nastepna warstwa
1
0.9%(6.1+14.55) m2 18.59
<$ciana w granicy i w pasie 2 m od granicy - $ciana prostopadta>0.9*(2+14.55) m2 14.90
RAZEM 33.49
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej m2
d.1.|0607-02
1|analogia
1.2%(6.1+14.55) m2 24.78
<$ciana w granicy i w pasie 2 m od granicy - §ciana prostopadia>1.2*(2+14.55) m2 19.86
RAZEM 44.64
1.2 Roboty murowe
25/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakdéw ce-|m2
d.1.|0115-05 ramicznych kl. 15 o grubosci 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki
2 5
<parter>3.28*(14.55*2+7.6) m?2 120.38
<szczyt>11.70 m2 11.70
<otwory parter>-(1.8*2.35) m2 -4.23
RAZEM 127.85
26|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
2
<parter>2 szt 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
<parter>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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28|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.|0126-05
2
2.1*2*2+42.4*2 m 13.20
RAZEM 13.20
1.3 Roboty Zelbetowe
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
3
<zbrojenie rdzeni>(3.5*5+5)*4*0.222/1000 t 0.02
<wieniec W1>(14.55*2+7.6)*4*0.222*1.1/1000 t 0.04
RAZEM 0.06
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
3
<zbrojenie rdzeni>(3.5*8)*4/1000 t 0.11
<wieniec W1>(14.55*2+7.6)*4*1.1/1000 t 0.16
RAZEM 0.27
31/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.1./0211-01 skowane
3
0.25*0.25*4*3.3 m3 0.83
RAZEM 0.83
32/KNR 2-02 Belki, podciagi i wienice zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de- |m3
d.1./0262-01 skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
3 materiatéw wyciggiem
<wieniec W1>(14.55*2+7.3)*0.25*0.25 m3 2.28
RAZEM 2.28
1.4 Dach
33/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-02 drew.
4
0.14*0.14*%(15.35*2) m3 0.60
drew.
RAZEM 0.60
34 KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1.|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
4
0.14*0.20*15.35 m3 0.43
drew.
RAZEM 0.43
35/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é wg rys. przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.|0408-03 tarcicy nasyconej
4
0.08*0.20*(4.5*19+5.45*19)*1.15 m3 3.48
RAZEM 3.48
36|KNR 2-02 Jetki przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0408-02
4|analogia
0.05*0.15*%(2.6*7*2)+0.05*0.17*19*2*4.5 m3 1.73
RAZEM 1.73
37/KNR AT-09 |Membrana uktadana na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m - wiatroizolacja m2
d.1./0103-02
4
139.10*1.08 m2 150.23
RAZEM 150.23
38/NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.1.|202 0421-01
4
139.10*1.08 m2 150.23
RAZEM 150.23
39/NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.1.|202 0421-02 |deski czotowej - okapowej o wym. 4x18 cm
4|analogia
15.35*2 m 30.70
RAZEM 30.70
40 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.1./202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowa na tatach
4
139.10*1.08 m2 150.23
RAZEM 150.23
41|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod gasiory m
d.1./0104-01
4
15.35 m 15.35
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RAZEM 15.35
42|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1.|202 0539-01
4
15.35 m 15.35
RAZEM 15.35
43/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
4
0.4*(15.35+4.5+5.5) m?2 10.14
RAZEM 10.14
44/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.1./202 0539-02 |okapow
4
15.35*2 m 30.70
RAZEM 30.70
45|KNR-W 2-02 |Podbitka okapowa drewniana bejcowana m2
d.1.|20203-02
4|analogia
15.35*0.8+0.8*(4.5*2) m?2 19.48
RAZEM 19.48
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 100 mm m
d.1.|0524-01
4
15.35*2 m 30.70
RAZEM 30.70
47|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.1.|0531-04
4|analogia
2*4 m 8.00
RAZEM 8.00
49/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 90 mm szt.
d.1.|202 0550-07
4
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
50|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 150 mm wyprowadzane |szt.
d.1.|0213-05 ponad dach
4|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
15 Posadzki i podtogi
51/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zageszczony |m3
d.1./1101-07 piasek gr. 20 cm
5
108.68*0.2 m3 21.74
RAZEM 21.74
52/KNR 2-02 Podktad z betonu gr. 10 cm m3
d.1./1101-02
5
108.68*0.1 m3 10.87
RAZEM 10.87
53/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
5
108.68 m?2 108.68
RAZEM 108.68
54 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z EPS100 poziome gr. 20 cm m2
d.1.|0609-03
5
108.68 m?2 108.68
RAZEM 108.68
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
5
108.68 m?2 108.68
RAZEM 108.68
56 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1./1102-01 na ostro
5
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108.68 m?2 108.68
RAZEM 108.68
57 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - dodatek 60 mm
5 Krotnos¢ = 6
108.68 m?2 108.68
RAZEM 108.68
58/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki m2
d.1.|1106-07
5|analogia
108.68 m?2 108.68
RAZEM 108.68
59/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 1l kl. Scieralnosci |m2
d.1./202 2806-06 |0 wym. min. 45x45 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
5|analogia czeniach o pow.ponad 10 m2, Fugi wzbogacone w zwigzki biocydowe, odpor-
ne na wode grzyby i plesn.
108.68 m?2 108.68
RAZEM 108.68
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
60|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1./1023-05 robka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 [O3]; U<=0,9 W/m2K
6
1.9*0.5*2 m?2 1.90
RAZEM 1.90
61|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych zewnetrznych przeszklonych z  |m2
d.1./1024-08 samozamykaczem antywtamaniowe DW1; U<=1,3 W/m2K
6|analogia
1.8*2.35 m?2 4.23
RAZEM 4.23
62 Parapety wewnetrzne z konglomeratu szer. 30 cm i gr. 3 cm m
d.1.|kalk. wtasna
6
1.9*2 m 3.80
RAZEM 3.80
1.7 Tynki, malowania i oktadziny $cienne
63|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.|0803-03
7
3.35%(7.6*2+14.3*2) m?2 146.73
<otwory>-(1.8*2.35+1.8*2) m?2 -7.83
RAZEM 138.90
64|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.1./0810-06 row o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
7
(1.8+2.35*2)*0.2 m?2 1.30
RAZEM 1.30
65|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m?2
d.1./2005-03 woéjnym podwieszonym z ksztattownikdéw CD i Ud - montaz sufitu podwiesza-
7|analogia nego z ptyt GKF
108.68 m?2 108.68
RAZEM 108.68
66| KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.1./2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe - montaz sufitu podwie-
7|analogia szanego z ptyt GKF
108.68 m?2 108.68
RAZEM 108.68
67|KNR AT-09 |Paroizolacja m2
d.1.|0103-02
7|analogia
108.68 m?2 108.68
RAZEM 108.68
68| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 30 cm m2
d.1.|0612-03
7
108.68 m?2 108.68
RAZEM 108.68
69|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
7
3.35%(7.6*2+14.3*2) m?2 146.73
<otwory>-(1.8*2.35+1.8*2) m?2 -7.83
RAZEM 138.90
70/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.|2011-05 wego wykonywane recznie na osciezach
7|analogia
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(1.8+2.35*2)*0.2 m?2 1.30
RAZEM 1.30
71/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1.|2011-04 wego wykonywane recznie na sufitach
7
108.68 m?2 108.68
RAZEM 108.68
72|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- m2
d.1./1510-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
7|analogia
3.30%(7.6*2+14.3*2) m2 144.54
<otwory>-(1.8*2.35+1.8*2) m?2 -7.83
108.68 m?2 108.68
RAZEM 245.39
1.8 Elewacja
73|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1./2612-09 kotowej
8
14.75+8.5 m 23.25
RAZEM 23.25
74/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1./2612-01 nowych gr. 20 cm do $cian
8
(14.55+6.1)*3.8+<szczyty>6.6-<wetha min.>0.65 m2 84.42
<otwory>-(1.8*2.35) m2 -4.23
RAZEM 80.19
75|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.1./2613-01 ny mineralnej do $cian
8
(14.55+2)*3.8+<szczyty>0.65 m?2 63.54
RAZEM 63.54
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m?2
d.1.|2612-02 nowych do osciezy
8
0.2*[1.8+2.35*2+1.9*2+0.5*4] m?2 2.46
RAZEM 2.46
77|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.1.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
8
370 szt 370.00
RAZEM 370.00
78/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt
d.1.|2613-04 welny mineralnej za pomocag tgcznikéw metalowych do $cian z cegly
8
260 szt 260.00
RAZEM 260.00
79|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.|2612-06 ki na scianach
8
80.19 m?2 80.19
RAZEM 80.19
80|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1.|2613-06 siatki na $cianach
8
(14.55+2)*3.8+<szczyty>0.65 m?2 63.54
RAZEM 63.54
81|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
8
2.46 m?2 2.46
RAZEM 2.46
82|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 pukiych katownikiem metalowym
8
<otwory>[1.8+2.35*2+1.9*2+0.5*4] m 12.30
2*4 m 8.00
RAZEM 20.30
83|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany recznie; m2
d.1./0503-01 warstwa posrednia na scianach
8|analogia
80.19+63.54 m?2 143.73
RAZEM 143.73
84|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany recznie; m2
d.1./0503-02 warstwa posrednia na o$ciezach
8|analogia
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2.46 m?2 2.46
RAZEM 2.46
85/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany recznie na |m2
d.1.|0503-03 $cianach
8|analogia
80.19+63.54 m?2 143.73
RAZEM 143.73
86/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany recznie na |m2
d.1.|0503-04 osciezach
8|analogia
2.46 m?2 2.46
RAZEM 2.46
87|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach podmuréw- |m2
d.1.|0505-03 ki
8
(14.55*2+8.1)*0.4 m?2 14.88
RAZEM 14.88
88/ KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy powlekanej - para- |m2
d.1./0506-01 pety zewnetrzne
8|analogia
0.35*2.1*2 m?2 1.47
RAZEM 1.47
1.9 Opaska
89|KNK 2-06 Opaska przy budynku z kostki betonowej wg rys. m2
d.1.|0404-05
9|analogia
0.6*9 m?2 5.40
RAZEM 5.40
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czukowa - druga i nastepna warstwa

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Etap Il - Cze$¢€ gospodarcza
11 Roboty przygotowawcze i ziemne fundamentowe
1 Rozbidrka istniejagcego budynku gospodarczego o ow.  |kpl 1.00
d.1./analiza indywi- |zabudowy 79,36 m2 wraz z wywozem materialéw z roz-
1/dualna biorki
2 Pomiary geodezyjne kpl 1.00
d.1.|analiza indywi-
1|dualna
3|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 45.00
d.1./01 0126-02 ci 35 cm za pomocg spycharek
1
4|KNR 2-01 0202-|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3 15.35
d.1.|02 0214-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
5/KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 43.63
d.1.|06 biernymi 0.40 m3 na odk}ad w gruncie kat.lll
1
6|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 43.63
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l
1
7|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 15.75
d.1.|05 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hat-
1 dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km - humus
8|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.05
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie
1
9|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.33
d.1.|02 i budowli - prety zebrowane
1
10|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy be- |m3 2.77
d.1.j01 ton
1
11|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 27.65
d.1.|0606-01 lenowej szerokiej - poziome taw fundamentowych 2 x
1|analogia
12|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do m3 5.24
d.1.|01 0.6m
1
13|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 41.94
d.1.|0606-01 lenowej szerokiej - poziome taw fundamentowych 2 x
1|analogia
14|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 8.26
d.1./0101-05 mentowo-wapiennej
1
15|KNR-W 2-02 Stupy i rdzenie zelbetowe, w $cianach murowanych o m3 0.23
d.1./0211-01 grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane
1
16|KNR 2-02 0901-| Tynki zewnetrzne zwykie kat. 1l Scian fundamentowych |m2 39.87
d.1.|01
1
17|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 39.87
d.1./03 nowe - dysperyjna hydroizolacyjna masa asfaltow-kau-
1 czukowa - pierwsza warstwa -
18|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 39.87
d.1./04 nowe - dysperyjna hydroizolacyjna masa asfaltow-kau-
1 czukowa - druga i nastepna warstwa
19/KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne z ptyt styropianowych ekstrudowanych |m2 12.39
d.1.|08 gr. 15 cm pionowe $cian fundamentowych - rozwigzanie
1 systemowe do $cian fundamentowych
20|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 21.10
d.1./01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm do $cian
1 fundamentowych
21|KNR 0-17 2609- |Przyklejenie jednej warstwy siatki na izolacji $cian fun-  |mz2 33.49
d.1./06 damentowych - 2x
1 Krotnosé = 2
22|KNR 2-02 0603-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 33.49
d.1./03 nowe - dysperyjna hydroizolacyjna masa asfaltow-kau-
1 czukowa - pierwsza warstwa -
23|KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 33.49
d.1./04 nowe - dysperyjna hydroizolacyjna masa asfaltow-kau-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24|KNR 2-02 0607- |I1zolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej m2 44.64
d.1./02
1|analogia
1.2 Roboty murowe
25|KNR-W 2-02 Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 127.85
d.1.|0115-05 do 4.5 m z pustakéw ceramicznych kl. 15 o grubosci 25
2 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5
26|KNR 2-02 0126- | Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 szt 2.00
d.1./01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
27|KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 1.00
d.1./02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
2 bloczkéw i pustakéw
28|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 13.20
d.1./05 fabrykowanych L19
2
1.3 Roboty Zelbetowe
29|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.06
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie
3
30|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.27
d.1./02 i budowli - prety zebrowane
3
31|KNR 2-02 0211-|Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 0.83
d.1.|01 0,3 m dwustronnie deskowane
3
32|KNR 2-02 0262-|Belki, podciagi i wienice zelbetowe w deskowaniu syste- |m3 2.28
d.1.|01 mowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
3 do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciggiem
14 Dach
33|KNR 2-02 0406-|Murlaty - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. 0.60
d.1./02 tarcicy nasyconej
4
34|KNR 2-02 0406-| Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrj po- |m3 drew. 0.43
d.1.|06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
4
35|KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte, dlugos¢ wg rys. przekrdj poprzeczny m3 3.48
d.1.|03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
4
36|KNR 2-02 0408-|Jetki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3 1.73
d.1.|02
4|analogia
37|/KNR AT-09 Membrana ukfadana na krokwiach - rozstaw kontrtat 0, |m?2 150.23
d.1./0103-02 80 m - wiatroizolacja
4
38|NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- |m2 150.23
d.1.|0421-01 wlekanych
4
39|NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- |m 30.70
d.1.|0421-02 wlekanych - przybicie deski czotowej - okapowej o wym.
4|analogia 4x18 cm
40|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dach6éw o pow.ponad 100 m2 o nachyle- |m?2 150.23
d.1.|0535-04 niu potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na
4 tatach
41|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m 15.35
d.1./0104-01
4
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ga- |m 15.35
d.1./0539-01 siorow
4
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 10.14
d.1.|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
4
44|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz pa- |m 30.70
d.1./0539-02 s6w nadrynnowych - okapow
4
45|KNR-W 2-02 Podbitka okapowa drewniana bejcowana m2 19.48
d.1./20203-02
4|analogia
46| KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokrag- |m 30.70
d.1./0524-01 te 0 §r. 100 mm
4
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
47|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spus-|szt 2.00
d.1.|0524-03 towe
4
48| KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m 8.00
d.1./0531-04
4|analogia
49|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - ko- |szt. 6.00
d.1./0550-07 lanka o $r. 90 mm
4
50|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt. 2.00
d.1./0213-05 150 mm wyprowadzane ponad dach
4|analogia
15 Posadzki i podtogi
51|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 21.74
d.1.|07 towym - zageszczony piasek gr. 20 cm
5
52|KNR 2-02 1101- |Podktad z betonu gr. 10 cm m3 10.87
d.1.|02
5
53|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 108.68
d.1.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
5
54|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z EPS100 poziome |m?2 108.68
d.1.|03 gr. 20 cm
5
55|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 108.68
d.1.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
5
56|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 108.68
d.1.|01 towej gr.20 mm zatarte na ostro
5
57|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 108.68
d.1.|03 towej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm - do-
5 datek 60 mm
Krotnos¢ = 6
58|KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki m2 108.68
d.1.|07
5|analogia
59|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 108.68
d.1./2806-06 GRES Il kl. $cieralno$ci o wym. min. 45x45 cm na za-
5|analogia prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2, Fugi wzbogacone w zwigzki
biocydowe, odporne na wode grzyby i plesh.
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
60|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |mz2 1.90
d.1.|05 nodzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia o pow. do 1.0
6 m2 [03]; U<=0,9 W/m2K
61|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrz- |mz2 4.23
d.1./08 nych przeszklonych z samozamykaczem antywtamanio-
6|analogia we DW1; U<=1,3 W/m2K
62 Parapety wewnetrzne z konglomeratu szer. 30 cmigr. 3|m 3.80
d.1.kalk. wtasna cm
6
1.7 Tynki, malowania i oktadziny $cienne
63|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|mz2 138.90
d.1.|03 $cianach i stupach
7
64|KNR 2-02 0810- | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i |mz2 1.30
d.1.|06 IV na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokos-
7 ci20 cm
65| KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2 108.68
d.1.|2005-03 ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztat-
7|analogia townikéw CD i Ud - montaz sufitu podwieszanego z pyt
GKF
66| KNR-W 2-02 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2 108.68
d.1.|2005-04 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek
7|analogia za drugg warstwe - montaz sufitu podwieszanego z piyt
GKF
67 KNR AT-09 Paroizolacja m2 108.68
d.1./0103-02
7|analogia
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1 2 3 4 5 6 7
68| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 108.68
d.1.|0612-03 gr. 30 cm
7
69| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m2 138.90
d.1./2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-
7 nach na podtozu z tynku
70|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m2 1.30
d.1.|2011-05 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
7|analogia osciezach
71|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 108.68
d.1.|2011-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na sufi-
7 tach
72|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi |m2 245.39
d.1./1510-03 powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z grun-
7|analogia towaniem
1.8 Elewacja
73|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - za- |m 23.25
d.1.|09 mocowanie listwy cokotowej
8
74|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 80.19
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20 cm do $cian
8
75|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkdéw pltytami z wetny mineralnej - |mz2 63.54
d.1.|01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
8
76|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 2.46
d.1./02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
8
77|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - szt 370.00
d.1.|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
8 plastikowych do $cian z cegly
78|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z welny mineralnej - |szt 260.00
d.1.|04 przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca tacz-
8 nikéw metalowych do $cian z cegly
79|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 80.19
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
8
80|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - |mz2 63.54
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
8
81|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 2.46
d.1.|07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
8
82|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m 20.30
d.1.|08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
8
83|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy |m?2 143.73
d.1.|0503-01 -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
8|analogia
84| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy |m2 2.46
d.1./0503-02 -wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach
8|analogia
85/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy |m?2 143.73
d.1./0503-03 -wykonany recznie na scianach
8|analogia
86 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy |m2 2.46
d.1.|0503-04 -wykonany recznie na osciezach
8|analogia
87/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie |m?2 14.88
d.1./0505-03 na $cianach podmuréwki
8
88|KNR 2-02 0506- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2 1.47
d.1.|01 chy powlekanej - parapety zewnetrzne
8|analogia
1.9 Opaska
89|KNK 2-06 0404- |Opaska przy budynku z kostki betonowej wg rys. m?2 5.40
d.1.|05
9/analogia

Warto §¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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mentowe
1.2|Roboty murowe 25-28
1.3|Roboty Zelbetowe 29 - 32
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