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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 CZESC Il. TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W D EBNIAKU
1.1 Strop - termoizolacja
1/KNR AT-09 |Paroizolacja z folii PE m2
d.1.|0103-02
1/analogia
<izolacja stropodachu>200 m2 200.00
RAZEM 200.00
2|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 30 cm m2
d.1.|0612-03
1
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
3|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe gr. 10 cm ha |m2
d.1.|0612-05 sucho
1
0.7%22.46+1.11*22.46+2*(0.7+1.11)/2*8.9 m?2 56.76
RAZEM 56.76
1.2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
2
23.56 m 23.56
RAZEM 23.56
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
2
3*4.1 m 12.30
RAZEM 12.30
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
0.4%(23.56*2+10*2)+0.15*(10*2+23.56)+<kominy>0.4*(0.4*2*2+0.9*2*2+1)+ m?2 37.26
0.5*0.9*2+0.5*1
RAZEM 37.26
7|KNR 4-01 Demontaz i powtérny montaz krat okiennych m2
d.1./1301-01
2|analogia
0.8*1.5+2*1.5 m?2 4.20
RAZEM 4.20
8/KNR 4-01 Usuniecie elementéw stalowych mocowan na elewacji szt.
d.1.|1305-04
2|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
9/KNR 4-01 Demontaz i powtérny montaz elementéw mocowanych do elewacji - maszty, |kpl
d.1.|1306-02 tablice informacyjne, anteny itp
2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10/ KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych ponad dachem m3
d.1.|0109-04
2
0.42*0.9*2*1.3+0.42*1.0*1.3 m3 1.53
RAZEM 1.53
11/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
2
4.7+7.95+2.35 m3 15.00
RAZEM 15.00
1.3 Elewacja
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie uszkodzonych frag-
3 mentow tynkéw ogniomurdw i $cianki kolankowej
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
13/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w ogniomurze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.|0308-05
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
14/KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o glebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemento- |m
d.1.|0307-02 wej w ogniomurach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - materiaty z
3|z.sz. 2.5. rozbiérki
9907-01
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15 m 15.00
RAZEM 15.00
15/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1.|0726-01 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
3
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
16|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.|0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
3
<$ciana fundamentowa; roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni wokét bu- |m3 43.20
dynku ujete w dziele 'Schody zewnetrzne, opaska, utwardzenie terenu'>0.6*1*
(12*2+24*2)
RAZEM 43.20
17/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3
<$ciana fundamentowa>(0.6+0.4)*(10*2+23.56*2) m2 67.12
<elewacja>4.05*23.56+2*(4.45+5.0)/2*10.00+5.5*23.56 m?2 319.50
RAZEM 386.62
18/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 1zolacja $ciany m2
d.1.|0603-09 fundamentowej pod montaz termoizolacji - rozwigzanie systemowe - pierwsza
3|analogia warstwa
<$ciana fundamentowa>(0.6+0.4)*(10*2+23.56*2) m2 67.12
RAZEM 67.12
19/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - I1zolacja $ciany m2
d.1.|0603-10 fundamentowej pod montaz termoizolacji - rozwigzanie systemowe - druga
3 warstwa
<$ciana fundamentowa>(0.6+0.4)*(10*2+23.56*2) m2 67.12
RAZEM 67.12
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg typu UNI-GRUNT
3
<elewacja>4.05*23.56+2%(4.45+5.0)/2*10.00+5.5*23.56 m?2 319.50
<otwory>-(7*2*1.5+0.9*2*2+0.85*0.75+0.8*1.5) m?2 -26.44
RAZEM 293.06
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - spraw- |m2
d.1./2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
3
<$ciana fundamentowa>(0.6+0.4)*(10*2+23.56*2) m2 67.12
<elewacja>4.05*23.56+2%(4.45+5.0)/2*10.00+5.5*23.56 m?2 319.50
<otwory>-(7*2*1.5+0.9*2*2+0.85*0.75+0.8*1.5) m?2 -26.44
RAZEM 360.18
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt z polisty-|m2
d.1.|2612-01 renu ekstrudowanego gr. 10 cm do $cian fundamentowych
3
<$ciana fundamentowa>(0.6+0.4)*(10*2+23.56*2) m2 67.12
RAZEM 67.12
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m?2
d.1.|2612-01 nowych EPS70 gr. 15 cm do $cian - ogniomury i $cianka kolankowa ponad wy-
3 konane wczesniej ocieplenie
<elewacja>4.05*23.56+2*(4.45+5.0)/2*10.00+5.5*23.56 m?2 319.50
<istniejgce ocieplenie>-4.05*(23.56*2+10*2) m2 -271.84
RAZEM 47.66
24|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1./2612-01 nowych EPS70 gr. 5 cm do $cian z istniejgcg warstwg termoizolaciji
3
<istniejgce ocieplenie>4.05*(23.56*2+10*2) m2 271.84
RAZEM 271.84
25|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.1.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
3
390*4 szt 1560.00
RAZEM 1560.00
26|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
3
<$ciana fundamentowa>(0.6+0.4)*(10*2+23.56*2) m2 67.12
<elewacja>4.05*23.56+2*(4.45+5.0)/2*10.00+5.5*23.56 m?2 319.50
<otwory>-(7*2*1.5+0.9*2*2+0.85*0.75+0.8*1.5) m?2 -26.44
RAZEM 360.18
27|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
3
<otwory>0.3*(7*(2+2*1.5)+0.9*2+2*2*2+0.85*2+0.8+2*1.5) m?2 15.09
RAZEM 15.09
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28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 pukiych katownikiem metalowym
3
<narozniki>5.5*4+1*2+1*4 m 28.00
<otwory>7*(2+2*1.5)+0.9*2+2*2*2+0.85*2+0.8+2*1.5 m 50.30
RAZEM 78.30
29/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany recznie; m2
d.1./0503-01 warstwa posrednia na scianach
3
<$ciana fundamentowa>(0.6+0.4)*(10*2+23.56*2) m2 67.12
RAZEM 67.12
30|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe warstw izolacji $cian funda- m2
d.1.|0603-01 mentowych (rozwigzanie systemowe) - pierwsza warstwa
3|analogia
<$ciana fundamentowa>(0.6+0.4)*(10*2+23.56*2) m2 67.12
RAZEM 67.12
31|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe warstw izolacji $cian funda- m2
d.1.|0603-02 mentowych (rozwigzanie systemowe) - druga i nast. warstwa
3|analogia
<$ciana fundamentowa>(0.6+0.4)*(10*2+23.56*2) m2 67.12
RAZEM 67.12
32|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
3
<$ciana fundamentowa>1*0.6*(10*2+23.56*2) m3 40.27
RAZEM 40.27
33|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany recznie; m2
d.1./0503-02 warstwa posrednia na o$ciezach
3|analogia
<otwory>0.25*(7*2*1.5+0.9*2*2+0.85*0.75+0.8*1.5) m?2 6.61
RAZEM 6.61
34|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany recznie na |m?2
d.1.|0503-03 $cianach
3|analogia
<elewacja>4.05*23.56+2%(4.45+5.0)/2*10.00+5.5*23.56 m?2 319.50
<otwory>-(7*2*1.5+0.9*2*2+0.85*0.75+0.8*1.5) m?2 -26.44
RAZEM 293.06
35/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany recznie na |m2
d.1.|0503-04 osciezach
3|analogia
<otwory>0.25*(7*2*1.5+0.9*2*2+0.85*0.75+0.8*1.5) m?2 6.61
RAZEM 6.61
36|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach podmuréw- |m2
d.1.|0505-03 ki
3
<$ciana fundamentowa>0.4*(10*2+23.56*2) m?2 26.85
RAZEM 26.85
37 /KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy powlekanej w kolo- |m2
d.1./0506-01 rze odpowiadajacym stolarce zwnetrznej - parapety zewnetrzne
3|analogia
0.35*(1.0+2.1*7+1.5*3) m?2 7.07
RAZEM 7.07
38 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej - montaz koricéwek parapetéw z m2
d.1.|analiza indy- |PCV
3|widualna
2*11 m?2 22.00
RAZEM 22.00
39/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - do przewodéw murowanych - w szt.
d.1.|0137-01 obiektach modernizowanych
3|z.0.3.3. 9903
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4 Dach, obrébki blacharskie, odwodnienie dachu
40|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1.|2612-01 nowych gr. 5 cm do oghiomuru
4
(23+9.75*2)*2*0.7 m?2 59.50
RAZEM 59.50
41| KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych - ponad da- m3
d.1.|0122-01 chem
4
0.42*0.9*2*1.3+0.42*1.0*1.3 m3 1.53
RAZEM 1.53
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42|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - do przewodéw murowanych szt.
d.1.|0137-01
4/2.0.3.3. 9903
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa podktadowag samoprzylepna - papa samoprzylepna m2
d.1./0504-01 podktadowa: grubosé 2,6+0,2 [mm]; zapewnienie wodoszczelno$ci przy cisnie-
4 niu 10kPa; maksymalna sita rozciggajaca: a/ wzdtuz 900200 [N/50mm], b/ w
poprzek 700200 [N/50mm]; $rednie wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz i w
poprzek 60+10 [%]; odporno$¢ na sptywanie 100 [C]; przenikanie pary wodnej
mi=20000, - papa podktadowa wywinieta na ognimury
<ogniomury>(23+9.75*2)*2*0.7 m2 59.50
RAZEM 59.50
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng nawierzchniowg wraz z uszczelnie- |m?2
d.1./0504-01 niem przy elementach zamontowanych na dachu - papa termozgrzewalna:
4 grubos¢ 2,6+0,2 [mm]; zapewnienie wodoszczelnosci przy cisnieniu 10kPa; re-
akcja na ogien klasy 10; maksymalna sita rozciggajaca: a/ wzdtuz 550+100 [N/
50mm], b/ w poprzek 450+100 [N/50mm]; $rednie wydtuzenie przy rozcigganiu
wzdtuz i w poprzek 45+10 [%]; wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdiuz i w po-
przek 30050 [N]; odpornosé na sptywanie 100 [C]; przenikanie pary wodnej
mi=20000; odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego BROOF(t1) wg PN-
ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5:2006(U).
<ogniomury>(23+9.75*2)*2*0.7 m2 59.50
<powierzchnia dachu>23.56*10 m2 235.60
RAZEM 295.10
45/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
4
0.45*%(23.56*2+10*2)+<kominy>0.4*(0.4*2*2+0.9*2*2+1)+<czapki kominowe> |m2 34.08
0.5*0.9*2+0.5*1
RAZEM 34.08
46/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1.|202 0541-01
4
0.25*23.56 m?2 5.89
RAZEM 5.89
47|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 120 mm m
d.1.|0524-01
4
23.56 m 23.56
RAZEM 23.56
48| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
4
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
49|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.1.|0531-03
4
4.1*3 m 12.30
RAZEM 12.30
50 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 90 mm szt.
d.1.|202 0550-07
4
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
15 Schody zewn etrzne, opaska, utwardzenie terenu
51|KNR 4-01 Demontaz i powtérny montaz balustrad schodowych m
d.1.|1301-03
5|analogia
3+1.6 m 4.60
RAZEM 4.60
52|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - rozbiérka |m3
d.1./0301-04 istniejacych schodéw
5
<schody gtéwne>7.16*0.4+2.8*0.3+3.22*0.15 m3 4.19
<schody mate>1.22*0.4+0.58*0.3+0.58*0.15 m3 0.75
RAZEM 4.94
53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 5 km
5/1103-05
<schody gtéwne>7.16*0.4+2.8*0.3+3.22*0.15 m3 4.19
<schody mate>1.22*0.4+0.58*0.3+0.58*0.15 m3 0.75
RAZEM 4.94
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54/KNR 2-31 Rowki pod palisade, obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV |m
d.1.|0401-02
5|analogia
<schody gtéwne>2.9+4.6+4.2+3.8+2.9+2.5+2.1 m 23.00
<schody mate>1.4*2+1.7*3 m 7.90
<taras>3.45*2+6.35 m 13.25
RAZEM 44.15
55|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1.|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - Montaz palisady o wym.
5|analogia 12x18x55cm
<schody gtéwne>4.6+4.2+3.8+2.9+2.5+2.1 m 20.10
<schody male>1.7*3 m 5.10
RAZEM 25.20
56/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- | m
d.1.|0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - Montaz palisady o wym.
5|analogia 12x18x60cm
<schody gtéwne>2.9 m 2.90
<schody mate>1.4*2 m 2.80
<taras>3.45*2+6.35 m 13.25
RAZEM 18.95
57|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
5
<schody gtéwne>2.9*4.6 m2 13.34
<schody mate>1.4*1.7 m2 2.38
<taras>3.45*6.35 m?2 21.91
RAZEM 37.63
58|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
5
<schody gtébwne>2.9*4.6 m2 13.34
<schody mate>1.4*1.7 m2 2.38
<taras>3.45*6.35 m?2 21.91
RAZEM 37.63
59|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
5
<schody gtéwne>2.9*4.6*0.1 m3 1.33
<schody mate>1.4*1.7*0.1 m3 0.24
<taras>3.45*6.35*0.2 m3 4.38
RAZEM 5.95
60|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej - grub.warstwy po zag. 10 cm|m2
d.1.|0104-03
5
<schody gtéwne>2.9*4.6 m2 13.34
<schody mate>1.4*1.7 m2 2.38
<taras>3.45*6.35 m?2 21.91
RAZEM 37.63
61|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1./0109-03
5
<schody gtéwne>2.9*4.6 m2 13.34
<schody mate>1.4*1.7 m2 2.38
<taras>3.45*6.35 m?2 21.91
RAZEM 37.63
62|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2
d.1.|0109-04 zageszczeniu - (-2cm)
5 Krotnos¢ = 2
<schody gtowne>-2.9*4.6 m2 -13.34
<schody mate>-1.4*1.7 m2 -2.38
<taras>-3.45*6.35 m?2 -21.91
RAZEM -37.63
63|KNR 0-11 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo- m2
d.1./0321-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5
<schody gtébwne>2.9*4.6 m2 13.34
<schody mate>1.4*1.7 m2 2.38
<taras>3.45*6.35 m?2 21.91
RAZEM 37.63
64|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-06
5
25*4.2-2.9*4.6-1.4*1.7+10*1.4 m?2 103.28
RAZEM 103.28
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
5/1103-05
103.28*0.15 m3 15.49
RAZEM 15.49
66|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
5/0101-02
<nawierzchnia do rozbiérki>103.28 m2 103.28
<nawierzchnia nowoprojektowana>1.5*(15.7+18.7) m?2 51.60
RAZEM 154.88
67|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1.|0401-02 v
5
(15.7*2+26.5+18.7+1.5) m 78.10
RAZEM 78.10
68|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
5
(0.35*0.15+0.2*0.15)*(15.7*2+26.5+18.7+1.5) m3 6.44
RAZEM 6.44
69|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.|0403-03
5
(15.7*2+26.5+18.7+1.5) m 78.10
RAZEM 78.10
70|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
5
<nawierzchnia do rozbiorki>103.28 m2 103.28
<nawierzchnia nowoprojektowana>1.5*(15.7+18.7) m2 51.60
RAZEM 154.88
71|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 20 cm
5/0114-06
<nawierzchnia do rozbiérki>103.28 m2 103.28
<nawierzchnia nowoprojektowana>1.5*(15.7+18.7) m2 51.60
RAZEM 154.88
72|KNR 0-11 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo- m2
d.1./0321-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5
<nawierzchnia do rozbiorki>103.28 m?2 103.28
<nawierzchnia nowoprojektowana>1.5*(15.7+18.7) m2 51.60
RAZEM 154.88
73|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.!-l m3
d.1./0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
5 samowytadowczymi na odl.do 1 km
<nawierzchnia do rozbiérki>103.28*0.2 m3 20.66
<nawierzchnia nowoprojektowana>1.5*(15.7+18.7)*0.3 m3 15.48
RAZEM 36.14
74|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
5 Krotnosé = 8
<nawierzchnia do rozbio6rki>103.28*0.2 m3 20.66
<nawierzchnia nowoprojektowana>1.5*(15.7+18.7)*0.3 m3 15.48
RAZEM 36.14
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 CZESC |l. TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W D EBNIAK
11 Strop - termoizolacja
1/KNR AT-09 Paroizolacja z folii PE m?2 200.00
d.1./0103-02
1|analogia
2|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 200.00
d.1.|0612-03 gr.30 cm
1
3/KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 56.76
d.1./0612-05 pionowe gr. 10 cm na sucho
1
1.2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 23.56
d.1.|04
2
5/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 12.30
d.1.|06 do uzytku
2
6|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 37.26
d.1.|08 okapo6w,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie
2 do uzytku
7|/KNR 4-01 1301- | Demontaz i powtorny montaz krat okiennych m?2 4.20
d.1.|01
2|analogia
8|KNR 4-01 1305-|Usunigcie elementéw stalowych mocowan na elewacji  |szt. 5.00
d.1.|04
2|analogia
9|KNR 4-01 1306- |Demontaz i powtérny montaz elementéw mocowanych |kpl 1.00
d.1./02 do elewacji - maszty, tablice informacyjne, anteny itp
2|analiza indywi-
dualna
10|KNR 4-04 0109-|Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych ponad da- |m3 1.53
d.1./04 chem
2
11|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 15.00
d.1./01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
2 odl.do 1 km
1.3 Elewacja
12|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m?2 10.00
d.1./02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-
3 ni odbicia do 5 m2 - odbicie uszkodzonych fragmentéw
tynkéw ogniomurdw i $cianki kolankowej
13|KNR 4-01 0308-|Naprawienie uszkodzonych w ogniomurze powierzchni |szt. 10.00
d.1./05 do 0.50 m2
3
14/KNR 4-01 0307-|Przemurow.ciggte peknieé o gtebokosci 1 ceg. przy uzy- |m 15.00
d.1.|02 z.sz. 2.5. ciu zaprawy cementowej w ogniomurach z cegiet na za-
3/9907-01 prawie cementowo-wapiennej - materiaty z rozbiérki
15/KNR 4-01 0726-|Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o m?2 10.00
d.1.|01 podtozach z cegtly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do
3 1 m2 w 1 miejscu)
16|KNR 4-01 0104-|Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 43.20
d.1./02 kami istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w
3 gruncie kat. Ill
17|/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 386.62
d.1.|01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
18/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 67.12
d.1./0603-09 nowe - Izolacja sciany fundamentowej pod montaz ter-
3|analogia moizolacji - rozwigzanie systemowe - pierwsza warstwa
19|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 67.12
d.1.|0603-10 nowe - Izolacja $ciany fundamentowej pod montaz ter-
3 moizolacji - rozwigzanie systemowe - druga warstwa
20|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 293.06
d.1./02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg typu
3 UNI-GRUNT
21|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 360.18
d.1.|04 lekkg-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kle-
3 jacej do podtoza
22|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 67.12
d.1./01 przyklejenie plyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm
3 do $cian fundamentowych
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maksymalna sita rozciggajgca: a/ wzdtuz 900+200 [N/
50mm], b/ w poprzek 700+200 [N/50mm]; $rednie wydtu-
zenie przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek 60+10 [%)];
odpornos¢ na sptywanie 100 [TC]; przenikanie pary wod-
nej mi=20000, - papa podktadowa wywinieta na ognimu-
ry

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 47.66
d.1./01 przyklejenie plyt styropianowych EPS70 gr. 15 cm do
3 $cian - ogniomury i scianka kolankowa ponad wykonane
wczes$niej ocieplenie
24|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 271.84
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS70 gr. 5 cm do
3 $cian z istniejacg warstwa termoizolacji
25|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - szt 1560.00
d.1.|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
3 plastikowych do $cian z cegly
26|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 360.18
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
3
27|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 15.09
d.1.|07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
3
28|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m 78.30
d.1.|08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3
29|/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy |m?2 67.12
d.1.|0503-01 -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
3
30|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe warstw |m2 67.12
d.1./0603-01 izolacji $cian fundamentowych (rozwigzanie systemowe)
3|analogia - pierwsza warstwa
31|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe warstw |m?2 67.12
d.1.|0603-02 izolacji $cian fundamentowych (rozwigzanie systemowe)
3|analogia - druga i nast. warstwa
32|KNR 4-01 0105-|Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem zie- |m3 40.27
d.1./02 mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
3 gr.kat. 11l
33|/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy |m?2 6.61
d.1.|0503-02 -wykonany recznie; warstwa posrednia na o$ciezach
3|analogia
34 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy |m2 293.06
d.1.|0503-03 -wykonany recznie na $cianach
3|analogia
35/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy |m?2 6.61
d.1.|0503-04 -wykonany recznie na osciezach
3|analogia
36/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie |m?2 26.85
d.1./0505-03 na scianach podmurdéwki
3
37|KNR 2-02 0506- | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2 7.07
d.1./01 chy powlekanej w kolorze odpowiadajgcym stolarce
3|analogia zwnetrznej - parapety zewnetrzne
38 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej - montaz kon- |m2 22.00
d.1.|analiza indywi- |céwek parapetéw z PCV
3|dualna
39|KNR 2-17 0137-|Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - do przewodoéw |szt. 2.00
d.1.|01 z.0.3.3. 9903 |murowanych - w obiektach modernizowanych
3
14 Dach, obrébki blacharskie, odwodnienie dachu
40|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m?2 59.50
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm do ogniomuru
4
41|KNR 2-02 0122- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkie- |m3 1.53
d.1.|01 rowych - ponad dachem
4
42|KNR 2-17 0137-|Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - do przewoddw |szt. 12.00
d.1./01 z.0.3.3. 9903 |murowanych
4
43|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa podktadowg samoprzylepng - pa-|m?2 59.50
d.1.|0504-01 pa samoprzylepna podktadowa: grubo$é 2,6+0,2 [mm];
4 zapewnienie wodoszczelnosci przy cisnieniu 10kPa;
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
44|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng nawierzchnio- |m2 295.10
d.1./0504-01 wa wraz z uszczelnieniem przy elementach zamontowa-
4 nych na dachu - papa termozgrzewalna: grubos$é 2,60,
2 [mm]; zapewnienie wodoszczelnosci przy cisnieniu
10kPa; reakcja na ogien klasy 10; maksymalna sita roz-
ciggajgca: a/ wzdtuz 550+100 [N/50mm], b/ w poprzek
450+100 [N/50mm]; $rednie wydtuzenie przy rozcigganiu
wzdtuz i w poprzek 45+10 [%]; wytrzymato$¢ na rozdzie-
ranie wzdtuz i w poprzek 300£50 [N]; odporno$¢ na spty-
wanie 100 [C]; przenikanie pary wodnej mi=20000; o d-
pornosé na dziatanie ognia zewnetrznego BROOF(t1)
wg PN-ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5:2006(V).
45|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 34.08
d.1.|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
4
46|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 5.89
d.1.|0541-01 rozwinieciu do 25 cm
4
47/KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokrag- |m 23.56
d.1.]0524-01 te 0 §r. 120 mm
4
48|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spus-|szt 3.00
d.1./0524-03 towe
4
49|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m 12.30
d.1./0531-03
4
50|{NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - ko- |szt. 9.00
d.1./0550-07 lanka o $r. 90 mm
4
15 Schody zewn etrzne, opaska, utwardzenie terenu
51|KNR 4-01 1301-|Demontaz i powtérny montaz balustrad schodowych m 4.60
d.1.|03
5|analogia
52|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci po- |m3 4.94
d.1./04 nad 15 cm - rozbidrka istniejacych schodéw
5
53|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 4.94
d.1.|04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
5 tadowczym na odlegto$¢ 5 km
54|KNR 2-31 0401-|Rowki pod palisade, obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 |m 44.15
d.1./02 cm w gruncie kat.llI-1V
5|analogia
55|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 25.20
d.1./03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
5|analogia cementowo-piaskowej - Montaz palisady o wym.
12x18x55cm
56| KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 18.95
d.1.|04 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
5|analogia cementowo-piaskowej - Montaz palisady o wym.
12x18x60cm
57|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |mz2 37.63
d.1./01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V glebok. 20 cm
5
58|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 37.63
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
5
59|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 5.95
d.1./01 ty sypkie kat. I-11l
5
60|KNR 2-31 0104- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajace;j - m?2 37.63
d.1./03 grub.warstwy po zag. 10 cm
5
61|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |mz2 37.63
d.1.|03 zageszczeniu 12 cm
5
62|KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 |mz2 -37.63
d.1./04 cm grub.warstwy po zageszczeniu - ( -2cm)
5 Krotnosé = 2
63|KNR 0-11 0321-|Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 60 mm na m2 37.63
d.1./02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
5 petnieniem spoin piaskiem
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
64|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz- |mz2 103.28
d.1./06 nie
5
65|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 15.49
d.1.|04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
5 tadowczym na odlegto$¢ 5 km
66|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |mz2 154.88
d.1.|01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
5
67|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 78.10
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
5
68|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6.44
d.1.|04
5
69|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce m 78.10
d.1.|03 cem.piaskowej
5
70|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 154.88
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
5
71|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 154.88
d.1./05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
5
72|KNR 0-11 0321-|Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 60 mm na m2 154.88
d.1./02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
5 petnieniem spoin piaskiem
73|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 36.14
d.1.|0208-05 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
5 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
74|KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 36.14
d.1.|0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
5 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV

Krotno$é = 8

Warto §¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.19

-11 -




Debniak Swietlica END

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Pozycje kosztoryso- RAZEM
we
1.1|Strop - termoizolacja 1-3
1.2|Roboty rozbiérkowe 4-11
1.3|Elewacja 12 -39
1.4|Dach, obrébki blacharskie, odwodnienie dachu 40 - 50
1.5/Schody zewn etrzne, opaska, utwardzenie terenu 51-74
1/CZESC Il. TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU 1-74
SWIETLICY WIEJSKIEJ W D EBNIAKU
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:

-12 -
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