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UWAGA: Wszystkie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastapione innymi o nie
gorszych parametrach niz te, ktére zostaty uwzglednione w projekcie i przedmiarach.



ST. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine, ktére muszg by¢ przestrzegane

przez Wykonawce robét oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze Szczego6towymi Specyfikacjami

Technicznymi. ST okre$la wspdlne dla wszystkich obiektéw i elementow robdét wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach realizacji zadania pn.: ,Przebudowa budynku

gospodarczego na kottownie do obstugi budynku $wietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji

— kat. ob. bud. IX” w miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Ujazd, pl. Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogoélnymi lub Szczego6towymi

Warunkami Umowy ostateczne znaczenie beda miaty warunki okre$lone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,wykonaniu i odbiorze

robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1. Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu

budowlanego i wykonawczego, opisuje zasady rozwigzan techniczno - materiatowych okreslonych w

projekcie.

Zastosowanie w trakcie realizacji robdt materiatéw lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie

budowlanym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatléw lub urzadzen nie

uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

- plan BIOZ,

- szczegOtowy wykaz materiatdbw zawierajacy specyfikacje $Swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow,
Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

- wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu,

- wykaz pracownikow kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujacych roboty, zawierajgcy informacje
o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania robotami, obstugi
sprzetu, maszyn i srodkow transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy
w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora

Nadzoru.

1.3. Zakres robét obj etych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodzi: wykonanie prac budowlanych czesci

architektoniczno-konstrukcyjnej budynku przeznaczonego na kottownie oraz budynku Swietlicy, instalaciji

sanitarnych i elektrycznych, robét w zakresie zagospodarowania terenu.

1.4. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniaj  ace

Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowg Projekt Budowlany i

dokumentacje niezbedng do wykorzystania podczas wykonywania robot.

1.5. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla

wykonania rob6t wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca

wykona dokumentacje robocza przedstawiajgca szczegOlly rozwigzan, ktore bedg stosowane podczas
wykonywania rob6t. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢

wigczone do cen jednostkowych robét. Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z

Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.6. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad

placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzgdzony protokét okreslajgcy warunki placu budowy, co

bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
pozniejsze szkody.

1.7. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.8. Bezpiecze nstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich

zatrudnionych oso6b, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materialtdbw i sprzetu oraz za

bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia
robot. Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujgce o prowadzonych robotach
budowlanych. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzgdzenia
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zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcOw oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.9. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953). Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.10. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robét. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i
bedzie informowal Zamawiajgcego o0 postepach w sprawie oraz o0 szczego6lach osiggnietego
porozumienia.

1.11. Koordynacja z Wtadzami odpowiedzialnymi za ur ~ zadzenia podziemne i napowietrzne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robét zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzgdzen podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robét do wszystkich programoéw
prowadzenia robdt. W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca
natychmiast zawiadomi odnos$ne wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych
napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

1.12. Ochrona $rodowiska

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony
Srodowiska przez caly czas trwania robo6t, a w tym miedzy innymi za:

I. Sktady materialéw i magazyny beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu,
z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego $rodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia Sciekdw bedg wykonane 2z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych systeméw
odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.
lll. Wszystkie wytwornie mas i inne zrédta hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajgce
emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

IV. Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatow posiadajgcych wady (nowych lub z odzysku), ktore
mogtyby stwarzaé¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie
z zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadéw i $mieci ze wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle
przestrzegac przepis6w odnosnych wtadz.

VI. W trakcie realizacji robét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska zaréwno
na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw
wraz ze Smieciami, odpadami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac¢ je na
wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

1.13 Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
warunkach higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemhieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca winien podjgé wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robét
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegac¢ wszystkie przepisy i zalecenia odnosnych
wladz w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.15. Obciazenie na o $§ dla transportu kotowego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kolowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawg materiatow, nie
przekroczy obcigzeh dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie
moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni,
ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu
budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane
przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.16. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg
i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekéw, tgcznosé itp.)
ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é dokumentacje powykonawczag zgodnie z polskim prawem
budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998
r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) i Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr
25, poz. 133).

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w szczegétowych ST.
2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako ~ $ciowe

a) Wszystkie materialy uzyte do rob6t powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z importu, przy
czym materiaty importowane muszg posiada¢ $Swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami
technicznymi.

¢) Zastosowane w specyfikacjach szczegoétowych okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy (i urzgdzenia)
bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje sie
ich zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robot
podlegac kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w
ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegdllnych dostaw
materiatow z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robot. Skladowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga
by¢ powtdrnie badane przed wigczeniem do robdt. Skladowanie powinno byé prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatbw moze odbywac sie wylgcznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy
Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow i lokalizacji wytwérni powinny by¢ po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego.

d) Poszczeg6lne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z
jednego zrédia. WielkosS¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych skladowiskach, zapas6w gwarantujgcych wiasciwy postep rob6t zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
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sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej podanych
ilosci materialtdw. Na skladowiskach powinny byé wyznaczone drogi o parametrach zapewniajgcych
swobodny przejazd tadowarek i $rodkéw transportu. Kruszywo nalezy skladowa¢ oddzielnie wg
przewidzianych w recepturach asortymentéw i frakcji, oraz w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie
sie sgsiednich pryzm. Podtoze skladowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.4. Wykorzystanie materiatow pobranych z wykopow

a) Grunty pobrane z wykopéw beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatne bedg skladowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezgcego do Zamawiajgcego
materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajgcy moze
przeja¢ nieodptatnie ten nadmiar materialéw, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztow
poniesionych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia
nadmiaru materiatéw i doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu.

UWAGA: Wszystkie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastapione innymi o nie gorszych parametrach
niz te, ktore zostaty uwzglednione w projekcie i przedmiarach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca zapewni wszelki sprzet wiasny oraz inne urzadzenia
konieczne do ukonczenia rob6t i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze
szczegOtowym programem (pompa do betonu na samochodzie, $rodki transportu, betoniarka, spawarka,
rusztowanie). Jezeli utrzymanie ciggtosci rob6t jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci
robdét, Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie
awarii. Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Podczas ruchu
ciezarOwek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia tadunkowa byta opuszczona. Szczegdlowe wymagania
dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegdlnych Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, sporzadzonymi we
wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci
oraz Projektem Organizacji Robat.

Uwagi og6lne

* Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robdt w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

* Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

» Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci budowlanej
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

- wykaz pracownikow zawierajacy specyfikacje ich kwalifikaciji, plan BIOZ,

- wykaz materialéw wraz certyfikatami atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich
ma zamiar uzy¢ do budowy.

» Wykaz materiatow, sprzetu, maszyn i pracownikdw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
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nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Zakres robot

Niniejsze Wymagania Ogélne dotyczg umowy na wykonanie zadania pn,Przebudowa budynku
gospodarczego na kottownie do obstugi budynku Swietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji
— kat. ob. bud. IX” w miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.

5.3. Etapowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przediozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Programu Etapowania Rob6t. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujgce warunki: objecie
etapowaniem pelnego zakresu robét wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajemne skoordynowanie rob6t
budowlanych, instalacji wod-kan, co i instalacji elektrycznych, robdt drogowych itp..

6. KONTROLA JAKO SCI PRAC

6.1. System zapewnienia jako $cCi

6.1.1. Opis og6iny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody
prowadzenia robo6t, personel techniczny, przedstawienie sposobéw wykonania w zgodnosci z wymogami
Umowy. Plan Zapewnienia Jako$ci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi
sie upewni¢ przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania. Inspektor musi
by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robdt oraz ze metody pracy i kontroli jakosci sg
zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczeg6lowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 6 tygodni od chwili otrzymania
przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robét.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robdt; takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢ szczegdtlowego PZJ. PZJ musi
zawierac co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czes$c¢ 1: SzczegOty ogolnej organizacji robot.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegdly dotyczace wspoéipracy pomiedzy
Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakosci.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkow i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z powigzaniami
pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu nalezy dotaczy¢ opis
ogolny zawierajacy nazwiska i obowigzki kadry zarzadzajacej.

5. Schemat przedstawiajacy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takze powigzania
miedzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespét kontroli jakosci.

6. Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi oséb.

7. Spis podwykonawcow, ktérzy zostang zatrudnieni oraz szczegéty o ich Systemie Zapewnienia Jakosci.

8. Szczegbétowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikdw i 0s6b z zewnatrz, ktérych zdrowie moze byé narazone z powodu robét.

9. Wykaz wszystkich gtéwnych materiatdéw i proponowanych dostawcow.

10. Szczegodly dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy
cementowej.

11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze sporzadzeniem
wykazu badan i pomiarow.

12. SzczegOly dotyczace organizacji zewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz lokalizacja i
organizacja laboratorium przeprowadzajgcego badania, wraz ze szczego6tami na temat urzadzen do
wykonywania préb w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.

13. Zestawienie statych punktow kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru przed dalszg kontynuacjg robot.

14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z préb i ewidencjonowania
przeprowadzanych kontroli.

15. Spos6b postepowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz personel posiadajacy
uprawnienia do okre$lania sposobu postepowania, jaki nalezy zastosowaC w celu rozstrzygniecia
jakichkolwiek niezgodnosci.

16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzgdzanie dokumentacjg zawartg w PZJ.

Czes$¢ 2: Sprawozdania metodyczne.



1. Sprawozdanie metodyczne zawierajace kazda czynnos¢ lub rodzaj rob6t wyszczego6lnionych w ST
wykazujgce, ze Wykonawca zrozumial wymagania Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w celu
bezpiecznego wykonania robdt oraz zapewnienia wymaganej jakosci robot.

2. Sprawozdania metodyczne muszg réwniez zawiera¢ szczegOly i opisy przewidzianego do uzycia
sprzetu wraz z transportem oraz metody zatadunku i zabezpieczen podczas transportu i wytadunku.

3. Sprawdzanie metodyczne musi zawiera¢ szczegOty dotyczgce sktadowania poszczegdlnych rodzajéw
materiatow i elementéw prefabrykowanych.

Czes¢ 3: Protokoty

Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzgdzen uzywanych na placu budowy oraz w
laboratorium. Dzienny protokét kontrolny stanowigcy dziennik Kontraktu. Zapis niezgodnosci zawierajacy
metody rozwigzania problemu niezgodnosci.

6.1.3. System Kontroli Jako $ci

System Kontroli Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dzialania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gtéwnego dostawcy wykazujace, ze
poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jako$¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jako$ci na etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.

3. Przygotowanie do zalozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego préby, ktére bedzie niezalezne
od personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzgdzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robot, zawierajgcy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktory bedzie tworzy¢ cze$¢ Systemu Zarzadzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje

W ciggu miesigca od rozpoczecia robot, Wykonawca przedtozy nastepujgce propozycje do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcéw gtéwnych materiatléw oraz elementéw prefabrykowanych,

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcéw,

- procedury otrzymania, przeglgdu i zatwierdzenia SystemoOw Zapewnienia Jakosci dostawcéow i
podwykonawcéw,

- procedury kontroli materiatéw w miejscu dostawy,

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentaciji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pi$mie o dacie zakonczenia etapow budowy. Inspektor
Nadzoru moze zazgda¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

6.2. System kontroli jako $ci Wykonawcy

6.2.1. Dane og0lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robo6t i jakosci materiatdw.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie,
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byé zatwierdzony przez Inspektora Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialdbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. Wykonawca
winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy sg
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia sg tak
powazne, ze moga wptywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzcie
badanych materiatéw. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w Specyfikacjach. Jezeli
jakie$ badanie nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki powinny byé wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
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materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce zastgpione prawidlowymi lub ulepszone. Pojemniki do pobierania probek powinny byc¢
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny byé odpowiednio opisane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé moza wytyczne
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu.

6.2.4. Raporty z bada

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na zyczenie
udostepnic je Zamawiajgcemu.

6.2.5. Oplata za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiatow i robét,
wigczajac w to pobieranie prébek, badania i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegoblnych robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w
poszczegodlnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okre $lenia ilo $ci robét

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robot, beda
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie stanowig inacze;.
Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych nastapi na podstawie dokumentacji projektowe;.

b) Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone réwnolegle do
podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmia  ru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do dziennika budowy.

¢) W przypadku rob6t nadajgcych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru
dokonuije sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robét,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

d) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

e) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez caly okres trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbidr cz esci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowg po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposéb zadowalajacy
Inspektora.

Przy odbiorze czesSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

- Dziennik Budowy.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatdw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni
od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
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tolerancji Inspektor zarzgdza rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru,
ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
8.4. Odbiér ko Acowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg gotowe do przejecia i
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty.
Odbioru kohcowego dokonuje sie po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i
ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych rob6t. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Inspektor moze powotaé komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych
instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza
Zamawiajacym bedg mie¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych,

 Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materiatéw i urzadzen,

« inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna,
« projekt powykonawczy,

« o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

« o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

« aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmianyprawidtowo$¢ uzupetienia,

« prawidtowos¢ i zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wbudowania materiatow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru koncowego
robét.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i wynikéw badan
jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robédt, do ktérych
odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktorych poszczegoélne ST wymagajg
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robot,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakohczenia robot.

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia
Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w spos6b opieszaly, niezgodny z umowg lub mimo
pisemnego upomnienia w inny spos6b tamie Umowe, to zamawiajgcy moze wyda¢ odpowiednie
powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie
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podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku
gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi nalezno$ciami w
nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest upowazniony do obcigzenia
Wykonawcy catoscig powstatych kosztow lub takg ich czescia, za jakg zdaniem Zamawiajgcego
Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany zawrzeé ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka budowy, obejmujace:

a) personel wlasny, swoich podwykonawcéw, Zamawiajgcego oraz osoby trzecie - na przypadek $mierci
lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku prawidtowosé wykonywanymi
pracami,

b) roboty do pelnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiorki |,
uszkodzonych lub zniszczonych elementéw,

c) sprzet Wykonawcy, s$rodki transportu i materialy do peilnej warto$ci odtworzenia oraz od
odpowiedzialno$ci cywilne;.

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polis oraz dowoddw optacenia kolejnych
sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli zamawiajacy przed datg rozpoczecia rob6t nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych
oraz dowodu wplaty sktadek, to Zamawiajacy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie rob6t do czasu uzyskania dowodow, ze ubezpieczenie
zostato zawarte, a za powstate opdznienia obcigzy wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia optaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy Wykonawce
8.8. Usuwanie wad

Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym
czasie przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usuniecia. W
przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich
niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine

Cene oferty nale zy skalkulowa ¢ - metodg kalkulacji uproszczonej polegajgcg na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robét objetych przedmiarem robo6t jako suma iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug (wg. sposobu obliczenia
ceny oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji
Ogodlnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.3. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z ktérym nastapi
odbiér  koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym  wykonawcom,
przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod i wydatkéw poniesionych w
zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6zniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pézniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 200 Ir. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124
poz. 1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pdézniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoéine
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

10



10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaSowych - wyd. Arkady 1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. geotechnicznych
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126/98,
poz. 839)

15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)

17 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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SST 1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbiérkg, wyburzeniami i demontazem elementéw budynku wykonywanych w ramach
realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na kottownie do obstugi budynku Swietlicy
wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX” w miejscowoéci Debniak, dziatka nr
ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robd6t zwigzanych z rozbiorkg, wyburzeniami i demontazem elementéw wykonywanych w
ramach termomodernizacji budynku.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidrkowe, jakie wystepujg przy realizacji robét.

llosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki:

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz tynkowy, szkto, elementy metalowe (zlom stalowy), tworzywa
sztuczne.

Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady dotyczace transportu materiatdw podano w ST,Wymagania ogolne”. Zaladunek, transport,
roztadunek i skltadowanie materiatbw musi sie odbywa¢ w sposdb zapewniajgcy ich wilasciwy stan
techniczny.

Odwiezienie ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem.

Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonanie robdt rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
oraz os6b postronnych mogacych przebywac w strefie rozbiorki. Przed przystgpieniem do robot
rozbiorkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia; jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robét — wyznaczenie strefy rozbiérki, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i
sprzet, oraz wykonac¢ urzadzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢é zapoznani z zakresem prac do
wykonania; w szczegolnosci otrzymaé dokumentacje okre$lajacg kolejnosé rozbiorki elementow
konstrukcyjnych. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkie
obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy musza by¢é wyposazenie w
odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Znajdujace sie w poblizu prowadzonych robot
urzadzenia uzytecznosci publicznej jak: latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas prowadzenia robot rozbidrkowych gruz i drobne materiaty nalezy usuwac przez zsypy. Roboty
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi lub narzedzi pneumatycznych. Przy
czesciowym rozbieraniu konstrukcji nalezy wykona¢ tymczasowe wzmocnienia tych konstrukcji. Do rob6t
rozbiérkowych nie mozna przystapic¢ przed odtgczeniem budynku od wszystkich sieci zewnetrznych.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozhbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru

Powierzchnia (mz) — okna, sciany dzialowe.

Dla ilosci wywozonych materialéw pochodzacych z rozbidrki m?

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r.(Dz. U. Nr120 z 2003r P0z.1125 i 1126 ) w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.» PN-B-
14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (DzU. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.)

» Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zn. zm.
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SST 2. ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych robot ziemnych dla zadania p.n.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na kotlownie do
obstugi budynku $Swietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX” w
miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd. Inwestorem przedsiewziecia
jest Gmina Ujazd, pl. Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t ziemnych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z
wykopami, zasypkami i wywozem ziemi. W zakres tych rob6t wchodza: .wykopy. warstwy filtracyjne,
podsypki, podktad podposadzkowy z piasku zwyktego. zasypki. wywo6z ziemi.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogd6lne wymagania dotycz ace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”
2. Materiaty (grunty)
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,Wymagania
0go6lne”
2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegélnienie | ;4 i QFUDY grur?téw . .
wiasciwosci niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty - (glina piasz- czysta
- zZwir - zwietrzelina zwiezta, glina zwiezla,
- pospoika gliniasta glina pylasta zwiezta
- piasek gruby |- rumosz - i, i piaszczys-ty, it
- piasek sredni gliniasty pylasty
- piasek - zwir gliniasty | bardzo wysadzinowe
drobny - pospotka — piasek gliniasty
- zuzel gliniasta — pyi, pyt piasz-czysty
nierozpadowy - (glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartosc¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarnosc¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Do wykonania podkiadu nalezy stosowac¢ pospéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce

pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.4. Do wykonania podktadu. nalezy stosowac piasek zwykly.
2.5. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych itp.




3. Sprzet
3.1. Ogd6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdoine”

3.2. Sprz et do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport gruntow
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajno$¢
Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej
dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-riatléw, oraz mie¢spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoéci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow. Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10
cm.

5.2.4. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopow. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu. W
przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.3. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.3.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

- Ukladanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

- Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

- Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
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- Catkowita grubo$¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.4. Zasypki

5.4.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek. Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2. Warunki wykonania zasypki. Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych i Smieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno
by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno byé wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jako $ci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.2. do 5.4.

6.1. Wykopy - sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu powinny
obejmowag:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg

- prawidtowo$¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podkfad
- grubosc¢ i rownomiernosé warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubosc¢ i rownomiernosé warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
8. Odbiodr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
10. przepisy zwi gzane
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
4. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST 3. ZBROJENIE BETONU STAL A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nie sprezajgcego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu stropow i
innych elementow konstrukcji wykonywanych w ramach realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa budynku
gospodarczego na kottownie do obstugi budynku $wietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji
— kat. ob. bud. IX” w miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Ujazd, pl. Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robé6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,
c) kontrolg jakosci materiatow.
Zakres rzeczowy robot do wykonania obejmuje zbrojenie elementéw konstrukcji.
1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania Ogoélne" oraz zdefiniowanymi ponizej.
1.4.1. Prety stalowe wiotkie.
Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niespr ezajace.
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.
2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
Kontraktu stosuje sie klase i gatunek wg danych zawartych w dokumentacji technicznej.
2.1.2.Wiasno &ci stali zbrojeniowe;.
Gatunek StOS:
« wytrzymato$¢ charakterystyczna 220 MPa
« wytrzymato$¢ obliczeniowa 190 MPa
Gatunek St3S:
» wytrzymatos¢ charakterystyczna 240 MPa
» wytrzymatosc¢ obliczeniowa 210 MPa
Gatunek 34GS:
» wytrzymatos¢ charakterystyczna 410 MPa
» wytrzymatosc¢ obliczeniowa 350 MPa
2.1.3. Wymagania przy odbiorze.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:
* nazwa wytwarcy,
 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
 nr wytopu lub nr partii,
» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad techniczny wedlug analizy wytopowej,
* masa partii,
« rodzaj probki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po dwie dla
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace dane:
* znak wytworcy,
* Srednica nominalna,
* znak stali,
 nr wytopu lub nr partii,
« znak obrébki cieplnej.
Kazda wigzka i krgg pretow powinny mieé¢ oznakowania farbg olejng. Przy odbiorze stali nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
« sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
* sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
« sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93 215,
 sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kzdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z r6znych
miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

2.1.4. Drut monta zowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie
stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podkladki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetlniaé wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obslugi.

Sprzet powinien spetniaC wymagania BHP jak przykiadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢é przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pr etdw.

* Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
blota.

» Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbag olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

« Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

o Stal pokrytg luszczacg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekrojow
poprzecznych pretow.

« Stal tylko zabrudzong mozna zmyc¢ strumieniem cieptej wody.

* Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

* Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Prostowanie pr etow.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkdéw i prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pr etow zbrojeniowych.

Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokladnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pr etow.

Prety o srednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania Ogolne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-lll i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwiaé jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw innej S$rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inspektora.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Laczenie pr etébw za pomoc g spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

« zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,

« spawanie tukiem elektrycznym pretow z nakltadkami i dwoma spawami bocznymi,
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« spawanie tukiem elektrycznym pretdw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,

« spawanie tukiem elektrycznym pretow z nakladkg i jedng spoing boczng,

« spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,

 polaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretow zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt
teowy,

» spawanie tukiem elektrycznym pretow zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej, dwoma spawami bocznymi,

« spawanie tukiem elektrycznym pretow z plaska lub ksztattowang stalg, czterema spoinami bocznymi.
5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pr etéw na zaktad (bez spajania).

Polaczenia na zaklad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.3.2.3. Skrzy zowania pr etow.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm, migkkim.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:
Okre $lenie wymiaru Warto $¢ odchyiki

Od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych

w diugosci elementu

- przy wymiarze do 1 m: £5 mm

- przy wymiarze powySej 1 m.: #10 mm

w rozstawie pretéw podiuznych, poprzecznych i strzemion

- przy $rednicy d < 20 mm: £10 mm

- przy $rednicy d > 20 mm: 0,5 d

w potozeniu odgie¢ pretéw: +2d

w grubosci warstwy otulajgcej: +10 mm, -0 mm

w potozeniu potgczen (stykow) pretéw: +25 mm

Kontrola jakosci materiatdw dostarczonych na budowe - zgodnie z punktem 2.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. taczng dtugosé pretdéw poszczegdinych srednic (m) pomnozong odpowiednio
przez ich ciezar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy fgczeniu pretéw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno $¢€ robo6t z projektem i Specyfikacj @ Techniczn a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjq Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:

e pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczna,

« inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbiér ko Acowy.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. Generalnie odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

« zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

* zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,

* rozstawu strzemion,

« prawidtowosci wykonania ztgcz i diugosci zakotwien pretdw,

« prawidtowosci osadzenia kotew,

« zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania Ogéine".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

* PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

* PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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« PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SST 4. BETONY

I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych w ramach realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na
kottlownie do obstugi budynku Swietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX" w
miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd. Inwestorem przedsiewziecia
jest Gmina Ujazd, pl. Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu konstrukcyjnego, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.

Betony uzyte do betonowania powinnyn wykaza¢ sie nizej podanym wtasciwosciom:

- odpowiednie zageszczenie krzywej przesiewu i wystarczajacy udziat czgsteczek mineralnych w betonie
(<0,125 mm = ok. 350 — 400 kg/m3),

- niski wskaznik wodno- cementowy (ok. 0,40 — 0,45),

- wysoki stopien hydrataciji,

- brak rys,

Aby beton o niskim wskazniku w/c nadawat sie jeszcze do obrébki i zageszczenia i aby unikngé pecherzy
powietrznych konieczne jest zastosowanie dodatku uplastyczniajgcego (superplastyfikatora).

Wysoki stopien hydratacji oraz brak rys osigga sie przez staranng pielegnacje (utrzymanie betonu przez
diuzszy czas w stanie wilgotnym, co mozna uzyskac¢ stosujgc cykliczne zraszanie powierzchni betonu
wodg lub uzycie srodka do pielegnacji betonu.

Dazenie do otrzymania mozliwie zwartej i réwnomiernej struktury stwardnialego betonu wymaga
odpowiedniego doboru uziarnienia oraz wystarczajgcej zawartosci czastek mineralnych w betonie.
Wptywa to réwniez pozytywnie na urabialno$¢ swiezego betonu.

Odpowiednig ilos¢ czastek mineralnych w stosie okruchowym nozna uzyskac¢ dodajac mikrokrzemionki
lub popiotéw lotnych.

Do betonu nalezy stosowaé¢ cement hutniczy CEM IlI/A 32,5 Na w ilosci do 350 kg/m3,

charakteryzujacy sie m. inn.:

- niskim cieptem hydrataciji,

- powolnym narastaniem wytrzymatosci poczatkowej,

- wysokg odpornoscig na korozje alkaliczna,

- wydtuSonym czasem wigzania,

- stabilnymi parametrami jakosciowymi,

- wysokg odpornoscig na dziatanie czynnikow korozyjnych,

- zmniejszong tendencjg do wystepowania wykwitow,

- jasng barwa,

- bardzo dobrg dynamika narastania wytrzymatosci w dtugich okresach,

- niskim skurczem.

Beton nalezy zageszcza¢ wibratorami wglebnymi o wysokiej czestotliwosci. Sciany nalezy betonowaé
warstwami o wysokosci ok. 20 cm.

Beton nalezy poddawac¢ mokrej pielegnacji przez okres min. 7 dni od zabetonowania konstrukcji w celu
ograniczenia odksztalcen skurczowych.

W przypadku wystgpienia ujemnych temperatur w czasie betonowania i wigzania betonu, zaleca sie
zastosowanie dodatkdw przyspieszajacych wigzanie betonu np. ADDIMENT FSI lub SIKA Frostschutz
Antifreeze w ilosci do 1% wagi cementu uzytego do betonu.

W okresie podwyzszonych temperatur latem do betonu nalezy dodawac srodki opOzniajace wigzanie
betonu np. ADDIMENT VZ4 w iloéci 0,3% wagi cementu zuzytego do betonu lub SIKA Retarder w iloSci
1,5% wagi cementu.

Swiezy beton nalezy chroni¢ przed wplywem wiatru i mrozu badz wysokich temperatur i
nastonecznieniem poprzez przykrycie jego powierzchni matami stomianymi lub folig PE.

2.1.1. Cement - wymagania i badania
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a) Rodzaj i marka cementu

Do betonu klasy do C15/20 dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 marki 32,5.

Do betondéw klas wyzszych stosowa¢ cement hutniczy CEM III/A 32,5.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

W(g ustalen normy PN-B-30000

c) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametrow cementu Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi byé
poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo

Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PNB-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornoéci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane fgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2 mm), podano w zalgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztaltu ziarn wg PN-78/B-06714/16,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki
betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakciji
0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy . Wode do betonu przewiduje sie
czerpa¢ z wodociggdéw lokalnych. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/opdzniajagcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.
Domieszki do beton6w muszg posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1

2.2.1. Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac¢ projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleSne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa.

Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb
mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Ukladanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normag PN-EN 206-1 i spetnia¢ wymagania:

- sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci,

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie,
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- przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10C), S$rednig wymagang
wytrzymatosé na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wplyw tych czynnikbw na wytrzymatosc
betonu.

- konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badan:

- metodg Ve - Be

- stozka opadowego

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowana , nie mogqg przekraczac:

- +/- 20% wartosci wskaznika Ve - Be

- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego aktualne swiadectwo
legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

* przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia leSacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.

e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowa¢ taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowej.

Srodki do transportu betonu:

» mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),

* ilo$¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze + 15C

* 70 min. - przy temperaturze + 25T

* 30 min. - przy temperaturze + 30C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje
technologiczng zaakceptowang przez Inspektora, obejmujaca;

- wybér skfadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposGb wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i spos6b betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

- spos6b pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosc
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegd6lnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oprOznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukifadania betonu nalezy
sprawdzic:

« potozenie zbrojenia

* zgodnos$¢ rzednych z projektem

» czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m od powierzchni na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac na pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m.).

5.3.2. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowa¢ czestotliwoscig min. 6000 drgah na
minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w
stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsce zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtébwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego ze Swiezym, przez:

e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatych luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

* zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno odby¢ sie pOzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20, to czas trwania przerwy nie powinien przekra cza¢ 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne lub
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu,

« badanie mieszanki betonowej,

* badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu.

5.4.1. Betonowanie w zale znos$ci od warunkéw atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5T,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
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- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5TC, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20C w chwili ukladania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opréSnienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35T.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu, nale zy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby piel egnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
temperaturze nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pOzniej niz po 24 godz. Od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Przy temperaturze otoczenia +15C i wy zszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5C betonu nie nale zy polewac.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
laczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy .

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Réwno $€ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze n.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierébwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu,

- raki i ubytki uzupelnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkdw i porow.

5.7. Deskowanie (szalunki)

5.7.1. Uwagi ogolne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanomontazowych - tom | Rozdziat 5 - wyd. Arkady
Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a) parciem Swiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i spos6b zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

- zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewnia¢ fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

5.7.2. Materialy

Deskowanie zaleca sie wykonywac z drewna i materiatbw drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilSniowe).
Deskowania nalezy wykonywa¢ z desek iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32 mm,
maksymalna szerokos¢ 18 cm. Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inspektora Nadzoru, innych typéw
szalunkéw. Do szalowania zbiornikbw nalezy uzywa¢ szalunkdéw metalowych inwentaryzowanych
systemowych.

5.7.3. Przygotowanie deskowania

25



Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie
powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢é pokryte Srodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach
nie powinien byé toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zostaé gruntownie oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczehn powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymato $¢€ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne
zgodnie z EN 12350-1 (tab. 17,18).

Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z normg. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymalos¢
nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28
dniach dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego
warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uznac¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
wczeéniejszym od 28 dni. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego
wytrzymatosé okreslona na prébkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-EN 206-1

6.2. Tolerancja wymiaréw

6.2.1. Uwagi ogolne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumieé jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewidujg inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchyiki od wymiar6w i poto  zenia konstrukgiji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

e na 1 m. wysokosci - 5 mm

* na calg wysoko$¢ konstrukcji - 20 mm

* na stupach podtrzymujgcych stropy - 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

e na 1 m. plaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

* na calg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m z

wyjatkiem powierzchni podporowych:

« powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

« powierzchni gérnych - +/-8 mm

Odchylenie dlugosci lub rozpietosci elementow - +/-20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +1-5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Placi sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu,
zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno $€ robot z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robat.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidér ko ncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczen
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
* PN - B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
* PN - B-30000 - Cement portlandzki.
+ B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
+ B-30002 - Cementy specjalne.
+ B-30011 - Cement portlandzki szybkotwardniejacy.
» 88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
+ 87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.
+ 86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
- 76/B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.
- 76/B-06714/10 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto$ci.
- 76/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
- PN-78/B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
* PN-91/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
* PN-78/B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaitu ziaren.
- PN-77/B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
- PN-91/B-06714/34 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
- PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.
- PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
- PN-EN 206-1 — Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
* PN-63/B-06261 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.
PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
* PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
* BN-66/7113-10 9- Sklejka szalunkowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaSowych - Arkady Warszawa 1989 r.
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SST 5. SCIANY MUROWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH, PUSTAKOW
CERAMICZNYCH | CEGLY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych wykonywanych w ramach realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na
kottlownie do obstugi budynku Swietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX" w
miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scian murowanych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

2.1.1. Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztait prostopadio$cianu o
wymiarach dhlugos¢ 36 cm, szerokos¢ 25 cm, wysokos¢ 12 cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania normy
BN-80/6775-03 oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stluzg do wznoszenia $cian
konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na fawach
fundamentowych.

2.1.2. Pustaki ceramiczne, cegta ceramiczna,

Cegly wypalane z gliny powinny mie¢ ksztalt prostopadio$cianu o wymiarach wg producenta. Cegty
muszg spetnia¢ wymagania normy oraz posiadac Certyfikat Bezpieczenstwa. Cegty stuzg do wznoszenia
$cian konstrukcyjnych, budowy komindw.

2.1.3. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie
zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna byc¢
Zuzyta:

- zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godzin,

- zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny. Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci
od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1) Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-B-
19701.

(2) Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do
36 godzin przed jego uzyciem.

(3) Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i muszg
odpowiada¢ normie PN-B-06711.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

e Transport bloczkéw betonowych, pustakdw i cegly odbywa sie na paletach w pakietach
zabezpieczonych folig.

» Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie

» Bloczki betonowe pustaki szczelinowe i cegle nalezy skladowac¢ na placu budowy na skladowisku
otwartym.

* W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢é matami przed oblodzeniem.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2 Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc
zgodnos$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.

2. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. R6znica poziomoéw poszczegdinych
czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m dla muréw z bloczkéw i pustakow.

5. Elementy ukiadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. Kazda sciana powinna by¢ wykonana z materiatu jednego wymiaru i jednej klasy.

7. lzolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, a dla
§cian z bloczkéw betonu komérkowego 50 cm nad terenem.

8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0C pod warunkiem stosowania $rodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

9. W przypadku przerwania rob6t na dluzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Bloczki betonowe

Dostarczone na budowe bloczki betonowe musza spetniaé wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wplywem warunkow atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatbw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Pustaki i cegta

Dostarczone na budowe pustaki i cegly muszg spetnia¢é wymagania okreslone w niniejszej ST oraz byc
zabezpieczone przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materialéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

-konsystencje,

-marke,

zgodnie z PN-B-14501.

1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500. Badanie polega na
okresleniu glebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500.

Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na prébkach w formie beleczek o
wymiarach 4x4x16cm.

7. OBMIAR ROBOT

* llos¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

* Nakiad liczony na 1 m3 Sciany.

* Grubos¢ obliczeniowag muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

* Dlugos$¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych.

 Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

* Nie odlicza sig¢ bruzd na instalacje gniazd.

» Powierzchnie otworéw, w ktérych oscieznice obmurowane sg jednocze$nie ze wznoszeniem muru
mierzy sie w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.
W zakresie robdt murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.
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4) Odbiér rob6t murowych

- sprawdzenie podstawowych wymiarow i odchytek i ich porownanie z dopuszczalnymi,

- odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchytki rob6t murowych wg PN-B-10020

- w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm,

- w grubosci muréw o grubosci l/4c, I/2c i Ic rowna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty,

- w grubosci muréw ponad Ic petnych +/-10mm,

- w grubosci muréw ponad Ic szczelinowych +/-20mm,

- wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokos$¢,
- wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos$¢, +15/- 10mm na wysokosc,
- grubosé spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm,

- grubosé spoin poziomych muréw na zaprawie: I0mm +/-5mm,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/Im. i I0Omm dla catej Sciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/Im. i 20mm dla catlej sciany

- odchylenie krawedzi od linii proste;j:

dla murdéw spoinowanych: 2mm/Im. najwiecej Iszt./2m.

dla murdw nie spoinowanych: 4mm/Im. najwiecej 2szt/2m.

- odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

dla muréw spoinowanych: 3mm/Im., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku

dla murdw nie spoinowanych: 6mm/Im., IOmm/kondygnacje, 30mm/wysoko$¢ budynku

- odchylenie od kierunku poziomego goérnej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: Imm/Im., 15mm/diugo$¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/Im., 30mm/dtugo$¢ budynku

- odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: Imm/Im., IOmm/diugo$¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/Im., 20mm/dtugo$¢ budynku

- odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3mm

dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonane roboty murowe wg obmiaru sg platne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia
odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- zZtozenie materiatdw do magazynu na placu budowy,

- ustawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Normy:

* PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy r6znymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

« PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

* PN-B-30000 Cement portlandzki.

* PN-B-30020 Wapno

* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SST 6. [ZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH | POLIESTRU
EKSTRUDOWANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z ptyt styropianowych i poliestru ekstrudowanego w ramach realizacji zadania
p.n.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na kottownie do obstugi budynku S$wietlicy wiejskiej
przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX” w miejscowo$ci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1,
obreb Bielina, gmina Ujazd.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
termicznych z plyt styropianowych i poliestru ekstrudowanego.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sa:

- ptyty styropianowe - ich grubosci i rodzaj podane w dokumentaciji,

- ptyty z poliestru ekstradowanego - ich grubosci i rodzaj podane w dokumentaciji.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Plyty sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej, &cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz $Srodka transportu $ruby i inne czesci nalezy usung¢ lub
zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podfozu, z dala od
zrédta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane
zgodnie z ogblnymi warunkami wykonywania i odbioru robét ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw
BHP i p. poz.

5.2. Opis ogdiny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych. Warstwy powinny by¢ ukladane w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mieé stalg grubos¢,
zgodng z projektem. Piyty izolacyjne powinny by¢ ukiadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw, ptyty
nalezy uklada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Piyty uzyte
w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosé.

Uktadanie izolacji nalezy wykonaé¢ na warstwie izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI

Zastosowane piyty powinny charakteryzowaé sie odpowiednimi wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
technicznej.

- posiadac¢ $wiadectwo ITB i $wiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa izolacji jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu warstwy ocieplajace;.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materiatdéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér podioza powinien obejmowac sprawdzenie:

- zatozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

- jakosci wykonania izolacji.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- gruboéci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,
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- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbidr koAcowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dolgczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest obmiar robdt oraz cena jednostkowa, w ktérg wliczone sg nastepujgce czynnosci:
- oczyszczenie podtoza,

- utozenie izolacji z piyt,

- transport na placu budowy i na stanowisko robét,

- likwidacje i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizoiacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

» PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

- Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SST 7. IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznej z wetny mineralnej przewidzianej do wykonania w ramach zadania pn.: ,Przebudowa budynku
gospodarczego na kottownie do obstugi budynku Swietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji
— kat. ob. bud. IX” w miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralne;.
= Wykonanie lzolacji cieplnej stropu z weiny mineralnej o grubosci 30 cm ukladanej nad
parterem swietlicy
= Ulozenie folii paroizolacyjnej
= Wykonanie izolacji termicznej $cian oddzielenia p.poz. w obiekcie z ptyt z welny mineralnej gr.
15cm
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty , jakie wystepujg przy realizacji robét.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogéine
Wetna mineralna w postaci ptyt lub mat o grubosci odpowiednio 15 cm i 20 cm
Folia paroizolacyjna

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Ogolne zasady dotyczgce transportu materiatdbw podano w ST,Wymagania ogdlne” pkt.4. Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do izolacji termicznej musi sie odbywa¢ w sposéb
zapewniajgcy ich wiasciwy stan techniczny w warunkach zabezpieczajgcych te materialy przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem.

5.  Wykonanie rob6t

Wykonanie izolacji stropu nalezy wykona¢ w technologii izolacji dwuwarstwowej. Najpierw nalezy
wykonac izolacje z folii.

Przed przystgpieniem do izolowania rozcinamy folie i rozwijamy rolke wetny. Po rozwinieciu nalezy
odczekac kilka minut, aby wetna rozprezyfa sie do grubosci nominalne;.

Roboty termoizolacyjne $cian zewnetrznych powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w
warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie rob6t bez proceséw mokrych. Warstwy powinny byc¢
uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢
stalg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny byé uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku
warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach wynosito min. 3
cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosc¢.

Uktadanie izolacji nalezy wykonaé¢ na warstwie izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru

Powierzchnia (mz) — ocieplenia i folii

8. Odbiodr robét

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

33



a. sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatldw sg zgodne z projektem budowlanym,

b. sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania
wymaganej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta k przegrody,

c. sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

d. sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegdlnie, gdy
zastosowano kilka warstw )

9. Podstawa pfatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych -- Wetna mineralna

PN-EN 12085:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okres$lanie wymiaréw liniowych prébek
do badan

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie wtasciwosci przy
przenikaniu pary wodnej

PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie nasigkliwosci woda przy
dhugotrwatym zanurzeniu

PN-EN 12087:2000/A1:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okre$lanie nasigkliwosci wodg
przy diugotrwatym zanurzeniu

PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie absorpcji wody przy
diugotrwalej dyfuzji

PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie zachowania przy zginaniu
PN-EN 12090:2000 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie zachowania przy scinaniu
PN-EN 12091:2000 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie odpornosci na zamrazanie-
odmrazanie

PN-EN 12429:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Klimatyzowanie do wilgotnosci
réwnowagowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci

PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie zachowania pod punktowym
obcigzeniem

PN-EN 12430:2000/A1:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okres$lanie zachowania pod
punktowym obcigzeniem

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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SST 8. WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej z obrébkami blacharskimi i odwodnieniem dachu w ramach
realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na kottownie do obstugi budynku Swietlicy
wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX” w miejscowoéci Debniak, dziatka nr
ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$g,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej wraz z obrébkami blacharskimi i odwodnieniem
dachu oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposo6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana pfaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubosé¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg - réwng warstwa,
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 12502000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometrow.

2.2.5. Papa samoprzylepna podktadowa:

grubosc¢ 2,6x0,2 [mm]; zapewnienie wodoszczelno$ci przy cisnieniu 10kPa;

maksymalna sita rozciggajaca: a/ wzdtuz 900+200 [N/50mm], b/ w poprzek 700+

200 [N/50mm]; srednie wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek 60x10 [%];

odpornosé na sptywanie 100 [C]; przenikanie pary wodnej mi= 20000,

2.2.6. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa:

grubosé 2,6+0,2 [mm]; zapewnienie wodoszczelnosci przy cisnieniu 10kPa;

reakcja na ogien klasy 10; maksymalna sita rozciggajaca: a/ wzdtuz 550+100 [N/50mm],

b/ w poprzek 450+100 [N/50mm];

$rednie wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek 4510 [%]; wytrzymatoS¢ na rozdzieranie wzdtuz
i w poprzek 30050 [N];

35



odporno$¢ na sptywanie 100 [TC]; przenikanie pary wodnej mi=20000;

odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego BROOF(t1) wg PN-ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-
5:2006(UV)

Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobéw na
budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogdine.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli diugo$¢ elementéw z blachy dachéwkowej
jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, ukladajac je w pozycji
lezacej najwyzej w dwodch warstwach. Rolki papy nalezy uklada¢ diugoscig w kierunku jazdy $rodka
transportowego na catej szerokosci.

Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe w PN-O-79601. Masa
roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jakosc¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.1.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.1.1.1. Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecenh:

— podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15° C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5° C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy ukiada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajagcym zwigzki siarki. Podioza te nalezy
najpierw zagruntowac¢ roztworem asfaltowym i potozyé na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegOlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposdéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprys$niecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

5.2. Pokrycia z papy

1. Papa mocowana do podioza za pomoca zgrzewania.

2. Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

3. Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy;

ptomienie palnikdw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczes$nie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej
nadtapiania (pasmem szerokosci ok.10cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podioza (bezposrednio przed rozwijang papa).

4. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ watkiem o
dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5. Szerokos¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢
minimum 10cm. Zakfady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.
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5.3. Obrébki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy i powtok dachowych powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i konncowg dotyczaca pokry¢ przeprowadza sie sprawdzajgc zgodno$é
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialtdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- m? pokrytej powierzchni.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu papg termozgrzewalng stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogdlne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.2.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkfadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.2.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.2.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacia,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.2.6. Odhidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebrac¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.3. Odbidr pokrycia z blachy dachowkowej

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigeé, odchylenia rgbkéw lub
zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadie do okapu itp.).

8.3.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.3.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.3.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.4. Odbiér obrébek

8.4.1. Sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikow, wkazow itp.

8.5. Zakonhczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia dachu potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Placi sie za ustalong ilos¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— pokrycie dachu papa termozgrzewalna taczne z obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikow itp

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na ciggltym podtozu.

PN8B804615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN8B810240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN8B827618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN8B824622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
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SST 9. RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ OPIERZENIA BLAC HARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu i odbioru rynien i rur
spustowych i opierzen blacharskich w ramach realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa budynku
gospodarczego na kottownie do obstugi budynku Swietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji
— kat. ob. bud. IX” w miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz rynien i rur spustowych z PCV w systemie.

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz
ocene Panstwowego Zaktadu Higieny. Uchwyty systemowe. Blachy stalowe powlekane. Rynny i rury z
PCV.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

W celu unikniecia niepozgdanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ skiadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max. Wysoko$¢ magazynowania — 1 m.

Ostre krawedzie stojakéw, Srodkdéw transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczyé
deskami lub w inny sposéb. tadunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno
dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

Transport blach powinien je zabezpieczyé przed opadami, oraz kondensacjg pary wodnej. W czasie
transportu nalezy unika¢ rzucania arkuszy, jak réwniez przeciggania ich po nieréwnym podtozu. Powstate
w czasie transportu uszkodzenia mogg ujawni¢ sie dopiero po wykonaniu pokrycia, pod wpltywem
dziatania temperatury i opadéw. Blacha musi by¢ skladowana na ptaskiej, czystej i gtadkiej powierzchni,
wentylowanych pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kregi muszg byé odizolowane od
gruntu, np. przez utozenie na paletach. Blachy nalezy chroni¢ przed kontaktem z zaprawami murarskimi i
innymi materiatami mogacymi spowodowac korozje chemiczna.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3 Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagania techniczne:

Elementy z PCV — bez uszkodzen, przebarwien.

Blacha pierwszej klasy jakosci.

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac¢:

- peknige,

- luszczenia powloki organicznej,

- haderwan widocznych nieuzbrojonym okiem.

Dopuszcza sie:

- grudki,

- zgrubienia powtoki,

- drobne plamy,

- rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powloki organicznej.

Dopuszczalne odchyiki:

- odchyiki grubosci [mm] - 0,12,

- odchyiki od masy [kg] - +1,06,

- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0,

- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40,

- diugos$¢ blachy -+20,

Materiat:

- wg BN-0642-46,

- stal w gatunku StO i St 1 - wg PN-H-92131.

Powtoka organiczna

Grubos¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46

Cechowanie

39



Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwdch przewieszkach, przymocowanych do paczek z
podaniem nastepujacych danych:

- znak wytwarni,

- oznaczenie profilu i wymiary blachy,

- rodzaj i kolor pokrycia,

- klasa jakosci blachy,

- masa paczki,

- numer normy,

- numer partii i numer paczki,

- znak zabezpieczenia powierzchni,

- liczba arkuszy w paczce (na zaméwienie klienta).

Badania, rodzaj badan:

- ogledziny powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie masy Im diugosci blachy,

- sprawdzenie grubosci powtoki organiczne;.

W skiad partii wchodzg blachy:

- z jednego gatunku stali,

- 0 jednakowym rodzaju powtoki,

- -0 jednakowej grubosci,

- 0 jednakowym kolorze powtoki,

- jednej klasy jakosci powierzchni,

- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych.

Probki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiaréw wybiera sie losowo z partii w postaci arkuszy
blach, zgodnie z normg PN-N-03010, o liczbie:

« poziom kontroli - 1l ogéiny wg PN-N-03 021,

» wadliwos¢ dopuszczalna - max 4.0%,

* pobieranie probek do sprawdzenia masy 1 m di. blachy nalezy przeprowadzi¢ na jednej wybranej
paczce blach z partii,

« pobieranie probek do sprawdzenia grubosci powtoki organicznej wg BN-84/0642-46,

* opis badan:

- ogledziny powierzchni - nieuzbrojonym okiem,

- sprawdzenie wymiardw - szablonami i stosownymi przyrzgdami pomiarowymi,

- pomiar masy 1 m dtugosci blachy - pobierang do badan paczke nalezy zwazy¢, a nastepnie uzyskany
wynik podzieli¢ przez liczbe metréw stanowigcych sumaryczng dlugos¢ arkuszy w paczce,
- sprawdzenie grubosci i jakosci pokrycia - wg BN-84/0642-46.

» Ocena jakosci i atesty:

Wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jako$ci, zawierajgce co najmniej:
- nazwe i znak wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu,

- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy.

Wytwoérca jest takSe zobowigzany wystawié dla kazdej partii atest.

Blacha powlekana dostepna jest w postaci:

- arkuszy o szerokosci 500-1000 mm i dtugosci 3000 mm,

- kregbwszer.500-1000mm.

Zastosowana blacha powinna cechowac sie:

- gruboécig 0,6 mm,

- ciezarem 5,04 kg/m2'

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych:

- dla arkuszy:

na szeroko$¢ +2,5 mm, -0,5

na dtugos¢ +10 mm, -0 mm na grubo$¢ +0,025 mm

- dla kregdw:

na szerokos¢ +1,5 mm, -0,5 mm

na dtugos¢ +300 mm, -0 mm

na glebokos¢ +0,025 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa rynien i rur spustowych jest mb, a dla blachy kg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rynny i rury spustowe

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w ST, dokumentaciji
projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie:
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- wymiaréw,

- rozstawu,

- wykonania rynien oraz potgczen,

- rozmieszczenia uchwytéw: co 50 - 80 cm,

- sprawdzenia spadkow podituznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody spadek rynny nie moze
by¢ mniejszy niz 0,5%,

- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni przekrycia brzeg
zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

- prostoliniowos$ci: 3mm/2m,

- szczelnoéci, obecnosci dziur i pekniec,

- pionowosci, za pomoca pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5 mm:

odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m.

8.3. Odbidr podkfadu pod opierzenia

Odbiér podktadu nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do robét pokrywczych,

nalezy sprawdzic:

- rownos¢ podktadu,

- prawidtowos¢ uksztattowania spadku.

Wyniki odbioru podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr obrébek (opierzenia)

Po wykonaniu obrébek nalezy dokona¢ odbioru prac, pod katem:

- wygladu zewnetrznego pokrycia,

- odchylen rgbkéw od linii prostych (tolerancja 5 mm),

- mocowania arkuszy. i

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Roboty montazowe rynien i rur spustowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie

ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu,

- transport na plac budowy i miejsce prac,

- zmagazynowanie na placu budowy,

- montaz rynien i rur spustowych, ich uchwytéw, opierzen blacharskich oraz wszelkie prace z nimi
zwigzane,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Normy:

* PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

* PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

* BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrgagtych.

* BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych.
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SST 10. PODLOZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy
betonowych pod posadzki w ramach realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na
kottlownie do obstugi budynku Swietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX" w
miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtozy betonowych.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Beton do podiozy.

- Beton moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwdrni i dostarczony na budowe
betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki
betonowej powinno byé dokonywane ze skladnikéw odpowiadajgcych Polskim Normom lub swiadectwom
Instytutu Techniki Budowlane;.

* Receptura betonu, wg ktérej jest on sporzgdzany w wytwérni powinna by¢ przedtozona do akceptacji
Inspektora.

 Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos¢ zgodnie z PN, okre$lona w projekcie,

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 9%.

» Warunki wykonania i odbioru robét betonowych podano w ST Beton.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowe;j

Srodki do transportu betonu:

» mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),

* ilo$¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze + 15T,

« 70 min. - przy temperaturze + 25T,

« 30 min. - przy temperaturze + 30C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu podiozy zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.3. Opis ogdiny

Podtoza betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslaé m.in. rodzaj, grubosé
warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustow poditogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie nie nizszg niz 12 MPa.

W poditozach betonowych powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce podkiad wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2,

5.4. Wykonanie podio zy betonowych

1 Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5<C.

2 Podtoze lub podkiad powinny by¢ trwale, nieodksztalcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podzialem na szczeliny dylatacyjne.
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3 Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inspektorem.
4 Mieszanke betonowa podtozy nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrzec.
5 Wykonane podioze powinno by¢ przez co najmniej 7 dni chronione przed wysychaniem. Przez 28 dni
powinno by¢ chronione przed mrozem.
6. KONTROLA JAKO SClI
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatléw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,
- sprawdzenie wykonania podkfadu,
6.1. Badanie betonu
Badanie mieszanki betonowej i wiasciwosci betonu.
Badaniu podlegajg nastepujace whasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposob
podany w PN-EN-206/1:
Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w przypadku
powstania watpliwosci co do jako$ci betonu po wykonaniu konstrukcji.
Czestotliwo$¢ badan betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-206/1.
7. OBMIAR ROBOT
Podklady betonowe oblicza sie w m3.
Zaroéwno Inspektor jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. $gdanie wykonawcy musi byé na pismie.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
- podczas uktadania podkiadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:
- zakup materiatow,
- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
- wykonanie podktadu betonowego,
- usuniecie ewentualnych zanieczyszczen,
- uprzatniecie stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
* PN-EN 206-1 — Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
* PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
- PN-B-06262 - Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N
PN-B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie
Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SST 11. OKNA | DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce odbioru i osadzenia stolarki
okiennej i drzwiowej w ramach realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na
kottlownie do obstugi budynku Swietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX" w
miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
osadzenie okien i drzwi w oscieznicach.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna i drzwi powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami i
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptaciji
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia okien i
drzwi, i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu sa:

- skrzydta okienne i drzwiowe zgodnie z projektem,

- elementy taczace, okucia, akcesoria i progi drzwiowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stolarka okienna i drzwiowa konfekcjonowana i pozostate elementy dostarczane sg w jednostkach
tadunkowych, zabezpieczajgcych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne
wyroby tgczy sie w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej podano w przedmiotowych normach.
5.3.Elementy kabin natryskowych, kabin WC.

Montaz scisle wg producentow

6. KONTROLA JAKO SClI

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiarow - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139,

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta okiennego i drzwiowego
powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatoéci i trwatych odksztatcen,

- skrzydto okienne i drzwiowe nie powinno wykazywaé peknieé, skrzywien, wichrowato$ci, odchytka w
wymiarach £1 mm,

- sprawdzenie wykonania oscieznicy okien i drzwi - dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych
ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm,

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué - konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowose
zawiasoéw - dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm,
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- sprawdzenie dziatania okien i drzwi — skrzydio okienne i drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do
klamki lub galki powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowa¢, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obcigznikbw zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydia
okiennego i drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 1809

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi - drzwi powinny zachowa¢ sprawnosc¢ dziatania po wykonaniu 100000
cykli pracy skrzydta,

- sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1,0 m2 osadzonych okien i drzwi.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zgda¢ koncowego sprawdzenie
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementéw i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialow z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc
(samozamykaczy),

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Drzwi i okna pozostate elementy - wg obmiaru - platne sg na podstawie ceny jednostkowej, ktora
uwzglednia:

- zakup okna i drzwi, elementow systemowych,

- transport na budowe,

- sktadowanie w magazynie na placu budowy,

- transport materiatéw i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

- rozpakowanie i przeglad,

- montaz skrzydet okiennych i drzwiowych w oscieznicach,

- uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Normy:

* PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.

* PN/B-10087/96 Szczego6towe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

* PN-72 B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

« PN- 78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

« PN-80/M-02318 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.
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SST 12. TYNKI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
tynkarskich w ramach realizacji realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na
kottlownie do obstugi budynku Swietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX" w
miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 .Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw wapienno-cementowych wewnetrznych winno byé zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc ich
wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptaciji
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektdéw nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materialem s3g zaprawy wapienno- cementowe gotowe - powinny odpowiadaé
wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. SPRZET

Do tynkowania uzywa sie kielni murarskich, fat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy do wykonania tynkéw dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skladowane w sposob zabezpieczajacy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczeg6lnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi. Wapno
powinno by¢ skiadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce
gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami
bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac jego
terminu przydatnosci, poniewaz zlezaly traci wytrzymatosé.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych zostaly opisane PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

5.3. Opis ogdliny.

Do wykonywania tynk6w mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurcz6w muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).
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Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosci 1 0 - 1 5 mm. Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed
wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpi¢ tzw.
Zmacerowanie gipsu, powodujgc tuszczenie sie tynku.

Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie opdzniacze wigzania.

Wszystkie elementy stalowe, moggce mie¢ kontakt z zaprawg gipsowa nalezy zabezpieczy¢ przed
korodujgcym dziataniem gipsu.

6. KONTROLA JAKO SCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Woda - PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie",

Kruszywo - PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych",

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy.

Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.

- Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkdéw wewnetrznych Il kat:

« odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty kontrolnej

* odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi,

- odchylenie przecinajgcych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz 3
mm/m,

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,
- nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

» wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

* pekniecia powierzchni,

« wykwity soli w postaci nalotu,

« trwate zacieki na powierzchni,

 odparzenia, odstawanie od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt tynkarskich 1 m2. Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca moga zadac
koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér materiatéw

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe skladnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podioza.

8.2. Odbiér podio za

Odbidr podioza nalez przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze powinno byc¢ czyste,
odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny muru ceglanego powinny
by¢ nie wypetnione zaprawa na glebokos¢ 10- 15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw
na gteboko$¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacigé diutami.

8.3. Odbidr wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw,

- gladkosé i stan powierzchni - wystepowanie wykwitéw, zaciekdw, pekniec, wypryskéw i specznien jest
niedopuszczalne,

- przyczepno$¢ tynkéw do podioza (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce skiadowania na placu budowy i do miejsca wykonania prac,

- ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,

- obrabianie przebi¢, przygotowanie poditoza i osadzenie drobnych elementow

- przygotowanie zapraw i wykonanie tynkéw z gotowej zaprawy,

- wykonanie poprawek tynku,

a7



- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Normy:

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SST 13. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na kottownie do
obstugi budynku $Swietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX” w
miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac malarskich majacych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania goine.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robo6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé ich wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptaciji
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na nosnosc obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Prace
malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidiowo wykonanych rusztowan Ilub drabin.
Rownoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatow, nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci
(odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy
pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby emulsyjne do wymalowan
wewnetrznych. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-C- 89440 i posiada¢ ocene
higieniczng PZH. Farby emulsyjne charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podioza, odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gladkie powloki o jedwabistym wygladzie,
pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktory sktadajg sie farba gruntujgca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogolnego stosowania.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, walkéw, pistoletéw natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Farby emulsyjne dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 1, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 1. Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknigtych opakowaniach.
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub pod wiatami, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu rob6t malarskich zostaly opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom. Przy robotach malarskich muszg zostac
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spetnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W szczegdélnosci, przy wykonywaniu wymalowan materiatami
zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciehczalniki organiczne nalezy:

- stosowaé odziez ochronng,

- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzegac¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

- zapewni¢ statg dostepnosc¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogdiny

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podio Zzach z tynkow cienkowarstwowych, tynkéw
cementowo- wapiennych

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu:

- rob6t budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wylgcznikdw
elektrycznych, przyklejania oktadzin, bialtego montazu),

- wykonania podktadow pod wyktadziny podtogowe,

- montazu stolarki.

Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odtiuszczone i odpylone. Sciany powinny byé
rowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac, zaszpachlowac i zeszlifowac, jesli
wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni. Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnosc
tynkéw nie powinna przekraczac¢ 4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30C. Farb e mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub
metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszag.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podioza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie
mozna naklada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powioki malarskie mozna zmywaé¢ wodg z dodatkiem
detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych

Zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynkéw powinno zastaé wykonane zgodnie z whasciwymi ST.
Podloza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposob:

- starannie oczyszczone z rdzy, tluszczéw, zapraw, topnikdbw z procesu spawania, poprzez szlifowanie
spawodw i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pézniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania rob6t malarskich powinna wynosi¢ 15- 20C, wilgotno $¢
powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w
czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych Ilub po6znych
popotudniowych, jak rowniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podiozu, po
natozeniu dwéch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne. Grubos¢ dwoch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 (im (zaleznie od zalecen producenta
farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnigciu zasadniczej
powtoki gruntujace;.

Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do
zabetonowania nie nalezy gruntowac. Nakitadanie powiok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po
wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Do nakladania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow
natryskowych, dopuszczalne jest takze uzycie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od
gory i przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne
warstwy farby mogg by¢ naktadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie
zaleca inaczej). Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzieh
pozostawaé odizolowane od wptywdw agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen
o0 jakosci materialdw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé
przeznaczonych do uzycia materiatdw z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktdrych jakos¢ jest
niepotwierdzona odpowiednimi Swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem. Farby gotowe
powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do

uzycia na budowie.

6.1. Farby emulsyjne do wymalowali wewn  etrznych na podto Zach tynkowych

Farby emulsyjne powinny charakteryzowac sie:
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- matowym wyglgdem powtoki,

- czasem schnigecia do 2 h,

- wydajnoscig ok. 10 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw 1-2,

- odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykili,

- gestoscig ok. 1,5 g/cm3,

- odpornoscig na promienie UV,

- dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t malarskich. Badanie podioza nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5C i wilgotno $ci wzglednej powietrza max. 65%. Badanie powinno
obejmowag:

- okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego,
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny — jezeli wystgpi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uzna¢ za
niedostatecznie skarbonizowany,

- okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dionig powierzchni i
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

- nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci ciemna
plama moze wystgpi¢ po 3 sekundach.

6.2. Farby do zabezpiecze n elementéw metalowych

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementdéw metalowych powinny charakteryzowac sie:

farby podktadowe:

- wydajnoscig ok. 6 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw: 1,

- grubo$cig nanoszonej powtoki do 45 um,

- czasem schnigecia do 4 stopnia w temperaturze 20C do 24 h,

farby nawierzchniowe:

- gltadkim, btyszczacym lub pétmatowym wygladem powloki,

- czasem schniecia do ok. 25 h,

- wydajnoscig ok. 8 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw: 3,

- taczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 um.

Sprawdzenia materiatdbw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajgc
zgodno$¢ z normami przedmiotowymi w zakresie:

- wstepnych préb technicznych wg PN-C-81503,

- lepkosci wg PN-C-81508,

- stopnia wyschniecia wg PN-V-81519,

- przyczepnosci wg PN-C-81531,

- krycia jako$ciowego wg PN-C-81536.

Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w $wiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materiatbw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymogow norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonac¢ pod katem:

- jakosci odttuszczenia,

- mechanicznego usunigcia nieréwnosci,

- stopnia czystosci powierzchni.

Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.
Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub
sztucznym zaréwki o mocy 100 W, ze:

- powierzchnia powinna by¢ wolna od smardw, olejéw, chlodziw, w razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.

- element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskow od spawania, a spoiny réwne i krawedzie
zaokraglone.

- oceng stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2.

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwo$ci. Sgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét malarskich obejmuije:

- sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,
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- sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
- ocene jakosciowag wykonanych powiok.
Ocene jakosciowg robot malarskich nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5C i
przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowag:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:
e rbwnomiernosci roztozenia farby,
« jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
* braku prze$witu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkéw powtoki,
» widocznych gotym okiem $ladéw pedzla,
- sprawdzenie potysku powioki,
- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w
kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac¢ slady farbki na szmatce,
- sprawdzenie odpornoéci na zarysowanie,
- sprawdzenie odpornoéci na uderzenie (zgodnie z norma panstwowa),
- sprawdzenie grubosci powtoki na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi,
na innych podtozach - zgodnie ze Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- sprawdzenie twardosci powitoki (metodg uproszczong - po przesunieciu po niej oselki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m rysy,
metoda Scistg wg normy panstwowej),
- badanie przyczepnosci powtoki
« do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,
* do podiozy metalowych - poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokra, miekka szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powloce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany
w barwie,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki
mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki wodg, piana ha szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a
powtoka mie¢ jednakowa barwe,
- sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powltoki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powtok i ich powtdrne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie
niewtasciwie wykonanych robot i powtorne przedstawienie ich do badan.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdra zawiera:
dla malowania farbami akrylowymi:
- zakup materiatow,
- transport materialtéw do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni i zagruntowanie,
- szpachlowanie i szlifowanie,
- malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi,
- uprzatniecie miejsca wykonywania robét;
dla malowania powierzchni metalowych:
- zakup materiatow,
- transport materialéw do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni,
- malowanie farbami,
- uprzatniecie miejsca wykonywania robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
* PN-B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
- PN-C-81503 - Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
- PN-C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
- PN-C-81516 - Wyroby lakierowe. Oznaczenie scieralnosci powtok lakierowanych.
* PN-C-81519 - Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
* PN-C-81521 - Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznaczenie nasigkliwosci.
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- PN-C-81526 - Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg
aparatu Du Ponta.

+ PN-C-81528 - Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powlok lakierowanych na zginanie.

» PN-C-81530 - Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

» PN-C-81531 - Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j.

* PN-H-97051 - Ochrona przed korozjg, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

* BN-84/6117-05 - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

- BN-77/6701-04 - Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metodg przyspieszona.

Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw. Dz.
U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SST 14. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH
NA PODLOGACH | NA SCIANACH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin i
wyktadzin z ptytek w ramach realizacji zadania p.n.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na kottownie
do obstugi budynku $wietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX* w
miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robét obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,
— pokrycie cian plytkami (okfadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych zmieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i
sposobéw oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem
robot, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
~Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i oktadzinow ych
Dokumentacje rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia;
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych),zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),aprobaty techniczne,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.
Powinien on uwzgledniac:
- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
- lokalizacje i warunki uzytkowania,
- rodzaj i stan podtozy pod wykladziny i okladziny.
W projekcie powinny byé zawarte:
— wymagania dla podioza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczego6lnieniem
materiatow do napraw,
— specyfikacje materiatow do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
— sposoby wykonania wykladziny i oktadziny z uwzglednieniem szeroko$ci spoin i sposobu
wykonczenia,
— kolorystyka i wzornictwo uktadanych piytek,
— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,
— zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.
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Przez dokumentacje powykonawczg robét wyktadzinowych i okladzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3,p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan ow ST
~Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mieg:
— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcq skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej
E<3%.
Grupa B I.
—PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E=<6%.
Grupa B lla.
— PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%.
Grupa B lib.
— PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa
B Il
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosc i
twardosc.
2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— srodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST, Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania wykfadzin i oktadzin
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia piytek,
— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
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— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu podano ST ,Wymagania ogolne” pkt 4

Ogolne zasady dotyczace transportu materialtdbw podano w ST,Wymagania ogdlne” pkt.4. Zaladunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materialébw musi sie odbywa¢ w sposob zapewniajacy ich whkasciwy
stan techniczny.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatldw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw [
urzadzen.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych.

Skladowanie materiatéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST,Wy  magania ogoélne” pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakohczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementoéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykiadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykladziny i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

— podkfady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkfady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
calej dlugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m2,
a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych
oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych,
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wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementow
powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wiéknem polipropylenowym.
Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wykfadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzgadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.
3.2. Wykonanie wykfadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposoOb uktadania plytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejacg naklada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywa¢ catg powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.
Zaleca sige stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

—50 x 50 mm — 3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.
Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi $rednio okofo 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakladajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozyciji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod calg
powierzchnig plytki. Mozna to osiggng¢ nakladajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
—do 100 mm — okoto 2 mm
—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm
—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm
— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna
tez usunag¢ wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
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W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokiladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z nhaklejong gladkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

5.4. Wykonanie okfadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podiozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc:

— §ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku okiladzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdg nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o diugo$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci
laty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powitokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t okladzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukladania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkosS¢ i przyjeta
szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos$c¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
okladzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkoSci
piytek.

Przed ukfadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, gltadkg fate drewniang lub aluminiowa.

Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
piytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji
Zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejgca powinna byc
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢é zebdw pacy zalezy od wielkosci
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ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw piytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cala ptytka. Jesli pierwsza pltytka ma byé docinana, ukfadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu plytki na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
whasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad piytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykltadziny podiogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do sciany deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczes$niej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
okladziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokiladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie¢ z powierzchni ptytek wilgotng
gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien byé
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okladziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST,Wymagania ogolne”pkt 6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podioza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg speiac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnoéci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymagane] szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przykladajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

— sprawdzenie spadkéw podkftadu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin i okladzin z
przedmiarem rob6t i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wpltyw
na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okladzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
okladzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania piytek z
podkfadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m 2 nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  ace wykladzin i oktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2 m)
nie powinno byé wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na calej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3
mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeinione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okfadzin,
dla ktérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3
mm na diugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST,Wymaga  nia ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m>.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wediug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymag  ania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykitadzin i okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podioza. Odbidér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdg i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wykladzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub

szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy, naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtdg) oraz
materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (ko nhcowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z przedmiarem robot.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdét,
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- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokéty odbioru podtoze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac¢ je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub
okladziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierag:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoéci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykiadzin i oktadzin z zamdwieniem.

Protokot odbioru kofncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okladzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robo6t”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wykfadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

rozliczenie ryczaftowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

rozliczenie w oparciu o wartos¢ rob6t okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Dla calosci rob6t podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

62



- wartos¢é zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robot z kosztami zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oSwietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikoéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
M.
PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3 %.
Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6 %.
Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %.
Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.
Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.
Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lIl.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 1SO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie i sity tamigcej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspéitczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie piytek
nieszkliwionych.
PN-EN 1SO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate
ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornoéci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogolne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z

ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrob6w Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SST 15. OCIEPLENIE SCIAN METODA LEKK A MOKRA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne  j (SST)
Przedmiotem Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cian metoda lekkg mokrg w ramach
realizacji zadania pn.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na kotlownie do obstugi budynku
Swietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX” w miejscowosci Debniak,
dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metodag bezspoinowa i obejmuja;

a) obrobki z blachy pokrywanej w tym parapety z blachy powlekanej,

b) docieplenie scian ptytami styropianowymi lub z wetny mineralnej gr. 15 cm,

c) docieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 2 cm oraz wykonanie elementéw ozdobnych

elewaciji z piyt styropianowych gr. 2 cm,

d) ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym,

e) rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m.
1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Okre $lenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia piyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;j.
2.1.1. Transport i skladowanie
Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.2. Plyty styropianowe i z wetny mineralnej
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowa¢ piyty styropianowe EPS 70 gr. 20 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta Ad<0,040, naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym co najmniej 70 kPa, wytrzymato$¢ na zginanie co najmniej 115 kPa, wytrzymato$¢ na
rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych co najmniej 100 kPa.
Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a
grubos¢ 150 mm. Odchyiki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Zaleca sie
stosowanie piyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pioro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zatgczyé deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Przyjeto weilne mineralng o gramaturze powyzej 15 kg/m3, o wspoéiczynniku przewodzenia ciepta
Ad=0,040, sezonowang co najmniej 12 tygodni od momentu wyprodukowania, frezowang. Piyty z
wetny mineralnej o grubosci 20 cm powinny posiada¢ strukture zwartg, jednolitg, bez kawern i
zalaman.
2.2.1. Transport i skladowanie
Spos6b transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwosé potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi piyt, co moze powodowaé powstawanie mostkOw termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.
2.3. Siatka zbroj gca z widkna szklanego
Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna byc¢
impregnowana odpowiednig dyspersjag tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci
5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.
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2.4. Podkfad tynkarski

Podkiadowa masa tynkarska jest $rodkiem gruntujgcym pod szlachetne silitowo-silikonowe.
Produkowany na bazie szkla wodnego potasowego i wodnej dyspersji zywicy silikonowej. Nalezy
stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczaé ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do
uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikatowo-si likonowy

Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do stosowania, produkowana na
bazie szkta wodnego potasowego, emulsji zywicy silikonowej i wodnej dyspersji zywicy akrylowej, z
wypetniaczami mineralnymi, srodkiem hydrofobizujgcym, domieszkami modyfikujgcymi i pigmentami.
Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o bardzo duzej przepuszczalnoscig pary wodnej,
przyczepnosci, elastycznosci, trwatosci, stabilnoscig koloréw, bardzo wysokiej odpornoscig na
czynniki atmosferyczne oraz zabrudzenia. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w
materiaty, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki silikatowo-silikonowe sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich
zageszczag, rozcienczac ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac¢ w
szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatno$ci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.6. Elementy uzupetniaj ace
Elementami uzupelniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegélnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢
stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu
oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.
3. SPRZET
3.1.  Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet, ktéry mo ze by € uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

- $rodek transportowy

- samochéd samowytadowczy do 5 t

- zuraw okienny przenosny 0,15t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe
3.3.  Pozostaly sprz etisprz et zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoine”.
Warunki transportu materiatéw sg okreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla piyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatow nie okresla sie warunkéw transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie piyt
1) Przygotowanie podio za
Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod cignieniem.
2) Zaprawa
Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych
od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw,
tynkéw i betonow.
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Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadiem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy nakladac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozyé plyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami diugiej
pacy. Prawidtowo nalozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku rownych, gtadkich podiozy, zaprawe mozna naklada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej
(zeby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowaé $cisle jedna przy drugiej, w jednej
plaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem sciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. llo$¢ tacznikow powinna wynosié
minimum 6 szt./m?.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie nalozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie
naroza otworow dodatkowymi nakladkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tacznikéw nalezy
zwigekszy¢ do minimum 8 szt./m®. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe
dopuszczalna jest rezygnacja z ukfadania podwdjnej siatki.

Wszystkie wypukle naroza otworéw i budynku wzmacniaé specjalnymi kgtownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Nakladanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas rob6t oraz
demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase i mieszac¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowag zaprawe nalezy rozprowadzac na powierzchni piyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm
za pomocg gfadkiej, stalowej pacy. Na $Swiezg zaprawe nakfada¢ siatke z widkna szklanego (z
zachowaniem zakladéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm
i rbwno zagtadzac powierzchnig, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, stwardniate mozna usungé tylko mechanicznie.

4) Podktad pod tynki

Podloza muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw przyczepnosciowych:

tluszczy, bitumow, pytdéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usunag¢. Istniejgce

powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé.

5) Tynk silikatowo-silikonowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkdw, zawierajgcy

ziarno — max. grubosc ziarna 1,5 mm, 2mm, 3mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra, z

zastosowaniem plyt styropianowych lub fasadowych ptyt z weiny mineralne;j.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowe;j

pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu

fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy
pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usung¢

mechanicznie.

7) Obrébki blacharskie

a) Obrdbkiiinne elementy wykona¢ biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrébki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykonczonej sciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

¢) Powinny byé mocowane do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrébki podokiennikébw muszg by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej przed wykonaniem
warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieé szeroko$¢ min. 40 mm, wiekszg od gtebokosci
gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do goéry na
min. 2 cm. Dlugos¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w
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Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncows,
pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrdbki podcina sie ostrym
nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okre $lania ilo §ci rob6t i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj gcych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
8.3. Odbidr cz esciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoine”.
8.4. Odbiér ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoine”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoine”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,0por cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-1SO-6241:1994 — ,Normy wilasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz

czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu

ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo

ogolne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $scian zewnetrznych

metoda ,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.
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SST 16. KORYTO WRAZ Z PROIFLOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego zadania pn.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na kotlownie do obstugi
budynku swietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX” w miejscowosci
Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w Przedmiarze robdét.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

1.5. Wymagania dotycz ace robét
Wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycz ace sprz etu

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycz gce transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczgce transportu materiatéw podano w ST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
5.2. Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza,
jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Ewentualne
zniszczenia koryta, spowodowane powadzeniem ruchu, Wykonawca usunie na wtasny koszt.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegoélnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Nie przewiduje sie wbudowywania w nasypy gruntu odspojonego w trakcie profilowania.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podto za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosc
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych ponizej.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna wartosc I dla drég

Strefa

korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 | 1,00 1,00

cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podioza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtdérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za
Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie
folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu poditoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci robot
Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.
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Tablica2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarébw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podioza
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiarow badan i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ’ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 *L)Jkszta}towanie osi w planie | co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 Zageszczenie,  wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podioza rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. ROwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+5 cm
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.4.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie por6éwnanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosc
gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podio za)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5.  BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST 17. WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsaczajgcej pod elementy utwardzen (schody
zewnetrzne, taras itp.) dla zadania pn.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na kottownie do obstugi
budynku $wietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX” w miejscowosci
Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd, zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze robdét.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot j.w.
1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajgcych, stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej
w ramach zadania p.n. ,Budowa budynku Swietlicy wiejskiej z instalacjami i urzadzeniami w
miejscowosci Stasiolas, dziatka nr ewid. 173 i 469 — droga, obreb Stasiolas”.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”.
1.5. Wymagania dotycz ace robét
Wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotycz ace materiatéw
Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” .
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sg;

— piaski,
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

Dys
dss
gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgce;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

<5

d
Uu=—"5>5

dyg
gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien speiac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

2.4. Skltadowanie materiatow

2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycz ace sprz etu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” .
3.2. Sprz et do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

— walcéw statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycz ace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” .
5.2. Przygotowanie podio za
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podioza”.
Warstwy odcinajaca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej
0 grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy
poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac¢ pasami podiuznymi czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagltebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszag.
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5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdbw oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsgczajacej na budowie.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
5.5. Utrzymanie warstwy ods aczajacej i odcinaj acej
Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé

utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej

lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $§ci rob6t

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i odcinajgce;

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiarow
1 Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ’ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drdg

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
planie ) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Grubos$c¢ warstwy Podczas budowy:
W23 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
8 Zageszczenie, wilgotnosé w22 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600

kruszywa

m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé

4 metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg *+ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
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Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
6.3.7. Grubosc¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubosé tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetlienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porOwnanie wartosci modutdéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.4. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsaczajgce).
8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i

jakosci okre$lonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
mieszanka

4.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podat

podtoza przez obcigzenie piytg
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

a.

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych
geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986.

na stabym podiozu

z

zastosowaniem
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SST 18. WYKONANIE PODSYPEK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podsypek i warstw
filtracyjnych wykonywanych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa budynku
gospodarczego na kottownie do obstugi budynku $wietlicy wiejskiej przeznaczonej do
termomodernizacji — kat. ob. bud. IX” w miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina,
gmina Ujazd, zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robot.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob4t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét:
= wykonanie podsypek z piasku i cementu
1.4. Okres$lenia podstawowe
Piasek- kruszywo o wielkosci ziarn do 2 mm.
Zwir- kruszywo naturalne o wielkosci ziarn 2 + 63mm.
Pospoétka -kruszywo naturalne o uziarnieniu do 63 mm, stanowigce mieszanine piasku i zwiru.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST ,Wymagania ogolne".
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace Robot
1 Ogdlne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne"
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa i ST.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdéine stosowania materiatéw
1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatbw podano w ST ,Wymagania ogdlne” Do
wykonywania warstw wyréwnawczych i odsgczajgcych powinny byé stosowane grunty
sypkie: zwiry, pospotki i piaski bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych.
2. Materiat przeznaczony na warstwe filtracyjng powinien mie¢ wspoétczynnik filtracji ko> 8
m/dobe.
2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatow
2.2.1. Pospo6ika
Pospotka stosowana jako materiat podioza powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-1 11 11:1996.
2.2.2. Zwir
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych powinny spetniac¢
wymagania normy PN-B-11111:1996, dla klasy | i Il. Frakcja zwiru od 8 do 16 mm.

L.p. Cecha nie wiecej niz, % [mm|
klasa | klasa Il kinsa 111

Scieralnos¢ w bebnie Los 25 35 45

1. Angeles catkowita
wskaznik jednorodnosci scierania 25 30 40

2. Nasigkliwos¢ 1 2,5 4

3. Mrozoodpomosé 2,5 5 10

4. Zawarto$é zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOj™

5. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 15 25 30

6. Zawarto$¢ ziarn stabych i zwietrzatych 7 10 15

7. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0,1 0,2 0,3

8. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

9. Wskaznik piaskowy 75 65 40

Dotyczy kruszywa ulepszanego
cementem ? Dotyczy mieszanek

2.3. Skltadowanie materiatow
Piaski, pospéiki, zwiry i mieszanki, nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem ich z innymi rodzajami, gatunkami, frakcjami lub klasami.
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Cement nalezy przechowywac¢ w miejscach, w ktérych nie bedzie narazony na zawilgocenie.

24. Deklaracja zgodno $ci
Zgodno$¢é cementu z odpowiednig normg wyrobu nalezy wykazac¢ certyfikatem zgodnosci wydanym
przez jednostke certyfikujacg oraz zwigzanym z nim znakiem zgodnosci stosowanym przez
producenta. Kazda partia dostarczonego na plac budowy piasku powinna mie¢ dotgczong deklaracje
zgodnosci o tresci wg PN-EN 45014:2000.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne". Wymagania dotyczgce
Sprzetu przeznaczonego do wykonywania robot ziemnych, podano w Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania podsypek i warstw filtracyjnych

Nalezy zastosowac nastepujacy sprzet:

» ukfadarki kruszywa, rowniarki - do uktadania warstw filtracyjnych

e zageszczarki - do zageszczania warstw podsypek i warstw filtracyjnych.

e piyty wibracyjne.

Uzywany sprzet powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
4. TRANSPORT

1 Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

2. Transport piasku i kruszywa powinien odbywa¢ sie w sposéb przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogd6lne zasady wykonania Robét
1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,Wymagania ogolne".
2. Wymagania dotyczgce wykonania robét ziemnych, podano w Wymagania ogéine".
5.2. Przygotowanie podio za

1 Teren przeznaczony pod podsypke lub warstwe filtracyjng nalezy oczysci¢ z humusu .

2. Podsypki i warstwy filtracyjne powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie
ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Podtoze powinno byé zageszczone.

5.3. Wbudowanie kruszywa

1 Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki
lub recznie, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubo$¢ projektowana.

2. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje wykonanie podsypek i warstw |,
filtracyjnych o grubosci powyzej 20cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

3. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az
do otrzymania réwnej powierzchni.

4. Warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia
odpowiedniego stopnia zageszczenia.

5. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Doktadno $¢€ wykonywania Rob6t
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia:

e nieréwnosci poditoza w kierunku poprzecznym i podtuznym +15 mm

« dopuszczalne odchyitki od grubosci projektowanej warstwy +10%

* réwnosc¢ podsypek i warstw filtracyjnych +12 mm

» dopuszczalne odchytki spadkow +0,5%

« dopuszczalne odchyiki rzednych +1cm,-2cm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, a wyniki przedstawi¢
Inzynierowi do zaakceptowania.
6.2. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

Badania prowadzone w czasie budowy powinny obejmowac sprawdzenie:

a)

prawidtowosci uksztattowania podioza,

b) wskaznika zageszczenia podtoza gruntowego,
C) uziarnienia gruntu przeznaczonego do stabilizacji lub na warstwe filtracyjna,

d)
€)

doktadnosci wymieszania gruntu z cementem,
wilgotnosci mieszanki cementowo- gruntowej,

f) wskaznika zageszczenia gruntu stabilizowanego lub warstwyfiltracyjnej,
g) grubosci zageszczonej warstwy.
6.3. Pomiar grubo $§ci warstwy i jej rz ednych wysoko $ciowych
Grubos¢ warstwy oraz rzedne wykonanej podsypki powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. W przypadku wykonania podsypki w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng
grubos¢ tych warstw.
Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu:
e podczas budowy — w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziaice
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m? i co 25m,
« przed odbiorem — w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m?
7 OBMIAR ROBOT
1. Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST "Wymagania ogélne
2. Jednostkg obmiaru jest:

[ ] m2

formowania i zageszczania mechanicznego warstwy podsypek i warstw filtracyjnych

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie,
8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogolne dotycz gce odbioru robot

1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST

"Wymagania ogolne" Roboty

wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9 PODSTAWA PLATNO SCI
1 Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST "Wymagania ogdine".
1.  Cenawykonania 1 m? podsypki obejmuije:
. wbudowanie mieszanki lub kruszywa,
. profilowanie powierzchni z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna,
. zageszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

. przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i

badan laboratoryjnych, dotyczgcych w

szczegoblnosci wlasciwosci wbudowanych materiatéw oraz ich wskaznika zageszczenia.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-B-02480:1986
PN-B-04481M988
PN-B-19701:1997
PN-87/B-01100

PN-78/B-06714/16
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-9im-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-B-11113:1996
PN-B-11111:1996
PN-88/B-32250

PN-S-96012

PN-EN 45014:2000

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Cement - Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytébw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -Piasek.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem.
Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skladanej przez dostawce.
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SST 19. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie dla zadania pn.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na kottownie do obstugi
budynku $wietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX” w miejscowosci
Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd, zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze robdét.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] obejmuje
SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej — jako:

- podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15cm (pod
chodnikiem) i 20cm (pod miejscami postojowymi i drogami wewnetrznymi)
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” oraz w Podbudowa z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w ST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Rysunek 1. Pole dobrego
uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywa do podbudowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa famane
Lp. | Wyszczegdlnienie Badania
whasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza pomocnicza
1 Zawartosc¢ ziarn [od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 -15[3]
mm, % (m/m)
2 Zawartos¢ nadziarna, |5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej -15[3]
niz
3 Zawartosc¢ ziarn | 35 40 PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej
niz
4 Zawartosc PN-B-04481 [1]
zanieczyszczen 1 1
organicznych,
%(m/m), nie wiecej
niz
5 Wskaznik  piaskowy | od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931
po piecio-krotnym -01 [26]
zageszczeniu metoda,
| lub II' wg PN-B-
04481, %
6 |Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) Scieralnos¢
catkowita po peingj
liczbie obrotéw, nie |35 50
wiecej niz PN-B-06714
b) Scieralnosc¢ -42 [12]
czesciowa po 1/5|30 35
petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz
7 Nasigkliwosé¢, 3 5 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej -18 [6]
niz
8 Mrozoodpornosc, PN-B-06714
ubytek masy po 25|5 10 -19[7]
cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie
wiecej niz
10 |Zawartos¢ zwigzkow PN-B-06714
siarki w przeliczeniu | 1 1 -28 [9]
na SOz, %(m/m), nie
wiecej niz
11 |Wskaznik  nosnosci
Whos mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu|120 - [21]

Is=>1,00
b) przy zageszczeniu
Is>1,03
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2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. sprzet
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” .
4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materialdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
5.2. Przygotowanie podio za
Podioze pod podbudowe powinno spetniac wymagania okre$lone w ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza” .
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czagstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dgs

<5 (1)

w ktérym:
D;s -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajgcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze byé spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacq lub
odpowiednio dobrang geowtdoknine. Ochronne wiasciwosci geowitdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d 50
C)90

<12 )

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo -umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogy powinna by¢ podawana przez
producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$nigj
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub

w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztlozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Nie przewiduje sie odcinka prébnego.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji
materiatdw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$s¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna
Lp. [Wyszczegolnienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennej | podbudowy
dzialce przy-
roboczej padajgca na
jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”
4 Badanie wifasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt|dla kazdej partii kruszywa i
2.3.2 przy kazdej Zmianie
kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ex
Ey

IN

2,2

6.3.5. WHasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggty planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co100m

6 Uksztaltowanie osi w planie” c0 100 m

7 Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m”

8 No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoéch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos$¢é podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. ROwnos¢ podbudowy
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Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogqg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg+ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz +5cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. No$no$¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut

z kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugiecie | odksztal-cenia  mierzony

0 zageszczeni | sprezyste pod kotem, mm |[piytg o $rednicy 30 cm,

wskazniku |als nie MPa

Whos nie | mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia
obcigzenia |E;
E.

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
whasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wihasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
robé6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” . Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m® podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST: Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen

obcych

3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednig
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg
10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skilad, wymagania i ocena
zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24, BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
26. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg
28. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
29. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST 20. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANE GO

MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie dla zadania pn.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na kottownie do
obstugi budynku $wietlicy wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX" w
miejscowosci Debniak, dziatka nr ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd, zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze robot.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej — jako:

- podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15cm (pod
chodnikiem) i 20cm (pod miejscami postojowymi i drogami wewnetrznymi)

Ustalenia zawarte sg w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéline” .
1.5. Wymagania dotycz ace robét

Wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotycz ace materiatéw
Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne”.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne”.
2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine”

3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”.
5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania robét podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”.
5.2. Przygotowanie podio za

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne”.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” .
5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne”.
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5.5. Odcinek prébny
Nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” .
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci robot
Zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robét
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” .
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” .
6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” .
6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” .
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine”.
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SST 21. NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOW EJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla
zadania pn.: ,Przebudowa budynku gospodarczego na kotlownie do obstugi budynku sSwietlicy
wiejskiej przeznaczonej do termomodernizacji — kat. ob. bud. IX” w miejscowosci Debniak, dziatka nr
ewid. 578/1, obreb Bielina, gmina Ujazd, zgodnie z zakresem robo6t przedstawionym w Przedmiarze
robét.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem chodnika i dréog wewnetrznych o pow. podanej w przedmiarze z brukowej kostki
betonowe;j.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.
1.5. Wymagania dotycz ace robét

Wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotycz ace materiatéw
Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewn etrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na dhugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Chodnik nalezy wykonac¢ z kostki czerwonej, a drogi wewnetrzne z kostki szare;.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek br ~ ukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosé

1 Wytrzymatosc¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

proébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie |4

wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruko wych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN-197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatlozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.4. Materiaty do podbudowy
Pod chodnikiem i drogami wewnetrznymi nalezy wykonaé najpierw warstwe z kruszywa tamanego
zgodnie z ST ,, Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.
3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycz gce sprz etu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzgdzenie sklada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
3.3. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa ftamanego stabil izowanego mechanicznie.

Nalezy zastosowac sprzet wymieniony w ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycz ace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatoéci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina taSmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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4.3. Transport materiatow do podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Nawierzchnia chodnika i drég wewnetrznych z kostki brukowej zostanie utozona na posypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm i wczes$niej wykonanej podbudowie (odpowiedniej dla rodzaju
nawierzchni pkt. 2.4).

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Cement
na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
»32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1 [4]. Grubo$¢é podsypki po zageszczeniu  3cm
+1cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek bru  kowych

Kostke zostanie utozona na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$S¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonych nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesc
nawierzchnie. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $§ci rob6t

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobieraé 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
- o szerokosci do 3 m: +1cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: *2cm,
— szerokosci koryta: £5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:
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— pomierzenie szerokoéci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzeme réwnosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m® utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, bioragc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika i drog wewnetrznych w punktach zatamania
niwelety nie mogg przekraczac + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekrOJu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? uktadanej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika i drég wewnetrznych z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4 PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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