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PRZEKROJ A-A

(budynek gospodarczy- zm. sposobu uzytkowania na kottownie)

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

papa termozgrzewalna podkladowa

papa wentylacyjna

styropian ze spadkiem gr. 20-35 cm (EPS 100)
laminiowany obustronnie papg podkfadowa

strop- plyta zelbetowa gr. 12 cm

tynk cem.-wap. gr. 1,5cm
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docieplenie Scian metoda lekka mokra

wetna mineralna gr. 15 cm ((Amax = 0,034 W/mK)

-10,02

Polistyren ekstrudowany XPS gr. 15 cm (Amax = 0,034 W/mK)

rozwigzanie systemowe dla Scian fundamentowych

AL

A TG

gres

wylewka gr. 6 cm (zbr. siatka)

folia PE
styropian gr. 15 cm EPS100

izolacja przeciwwilgociowa- folia PE

beton podktadowy B10 gr. 10 cm

zageszczony piasek gr. 20 cm

SKALA 1:50

ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI RYS,, OPISEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI BRANZOWYM !

1
KUBI

Firma KUBI
97-200 Tomaszéw Maz.

mgr inz. Krzysztof Bgbol
ul. Ks. Popietuszki 65

BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUD. GOSPOD. NA KOTLOWNIE

ADRES INWESTYCJI

Debniak, gm.Ujazd, dziatka nr ewid. 578/1 obreb Bielina

INWESTOR

Gmina Ujazd

97-225 Ujazd, Plac Ko$ciuszki 6

projektant: konstrukcje

projektant: architektura

sprawdzajgcy: konstrukcje

sprawdzajgcy:architektura

TEMAT: PRZEKROJ A-A (budynek gospodarczy- zm. sposobu uzytkowania na kottownie)

DATA: kwiecien 2016r.

NR. RYS|

3.4.

SKALA: 1:50




