FIRMA BUDOWLANA | HANDLOWA UL. INOWROCELAWSKA 5 M. 61
BARBARA MALEC 91-020 LtODZ

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOSCI SANGRODZ
ADRES INWESTYCJI : obreb Sangrodz , gm. Ujazd, dziatka nr ew. gr. 583, 584, 585
INWESTOR : Gmina Ujazd

ADRES INWESTORA  : Ujazd, ul. Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd.

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Barbara Malec

DATA OPRACOWANIA : o Iv.2017

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
IV.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania

Niniejszy kosztorys opracowano w oparciu o: ]

- projekt budowlany pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOSCI SANGRODZ

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004r. nr 130, poz 1389)
- SzczegOtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Charakterystyka obiektu

Nazwa Inwestycji: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOSCI SANGRODZ
Inwestor : Gmina Ujazd, Ujazd ul. Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd

Lokalizacja: obreb Sangrodz , gm. Ujazd dziatka nr ew. gr. 583, 584, 585

Gtéwny zakres rob6t obejmuje:

- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposazeniem
-budowa placu zabaw

- budowa chodnikéw

- wykonanie nawierzchni utwardzonych

- budowa zjazdu z drogi gminnej

- budowa ogrodzenia boiska

- budowa pitkochwytow

- ustawienie kontenera magazynowego na sprzet sportowy

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys sporzadzono w oparciu o:

-przedmiar robét

- KNR

- kalkulacje wiasne

- ceny oraz wskazniki przyjeto wg. powszechmnie stosowanych na danym terenie:

Robocizna [R] 12.00 zt r-g

Koszty posrednie [Kp] 60%R,s

Zysk [Z] 10% R+Kp(R), S+Kp(S)

Poziom cen: Il kwartat 2017r. Sekocenbud

Ceny materiatéw podano tacznie z kosztami zakupu obejmujacymi koszty transportu zewn., materiatéw i pozostate koszty zwigzane z ich
zakupem i dostarczeniem na plac budowy zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.
U. z dnia 8 czerwca 2004r. nr 130, poz 1389)
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KOSZTORYS SANGRODZV1

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Kz

RAZEM

=

lofunkcyjne

Roboty ziemne - boisko wie-

placu zabaw

2|Roboty ziemne - profilowa-
nie terenu wokét boiska i

boisko wielofunkcyjne

3|Podbudowy i nawierzchnie -

lofunkcyjne

4|Wyposa zenie - boisko wie-

5|Pitkochwyty

plac zabaw

6|Nawierzchnia bezpieczna -

7|Urzadzenia zabawowe wraz
wyposa zeniem - plac zabaw

8|Chodniki

9|/Nawierzchnie utwardzone

10|Zjazd

11|Ogrodzenie panelowe

12|Roboty wyko nczeniowe

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS SANGRODZV1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne - boisko wielofunkcyjne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod bo- |ha
d.1/0112-02 isko
0.1056 ha 0.106
RAZEM 0.106
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za pomoca |m?2
d.1/0113-01 spycharek
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
3|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0221-03 kat. 1V
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.1/0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1/0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
lub na odktad; grunt kat. 111
105.6 m3 105.600
RAZEM 105.600
6/KNR 2-01 Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il1-
\Y
Krotnos¢ = 10
189.6 m3 189.600
RAZEM 189.600
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1056 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
2 Roboty ziemne - profilowanie terenu wokét boiska i placu zabaw
8/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za pomoca |m?2
d.2|0113-01 spycharek
496 m?2 496.000
RAZEM 496.000
9|/KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0221-03 kat. IV ( ziemia pozyskana z robét ziemnych wykonanych dla boiska)
82 m3 82.000
RAZEM 82.000
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.2/0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2/0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
lub na odktad; grunt kat. 111
49.6 m3 49.600
RAZEM 49.600
12|KNR 2-01 Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1-
\Y
Krotnos¢ = 10
74.6 m3 74.600
RAZEM 74.600
3 Podbudowy i nawierzchnie - boisko wielofunkcyjne
13|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie, wykonanie i zageszczanie mecha- |m2
d.3/0104-07 niczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
24*44 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o gru-  |m?2
d.3/0114-05 bosci po zageszczeniu 10 cm
24*44 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa gorna o grubos- |m2
d.3|0114-07 Cci po zageszczeniu 5 cm
24*44 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego |m?2
d.3/0114-07 0-4 mm w warstwie grub. 5 cm
analogia
24*44 m?2 1056.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 1056.000
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
(24.0*2 + 44.00*2)*0.2*0.2 m3 5.440
RAZEM 5.440
18/KNNR 6 Obrzeza sportowe soft z naktadkg w postaci gumowej poduszki o wymiarach |m
d.3/0404-02 100x25x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
analogia
24.00*2 + 44.00*2 m 136.000
RAZEM 136.000
19/KNR 2-01 Roboty ziemne przy wykonywaniu otworéw pod tuleje m3
d.3/0311-02
analogia
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
20|KNR 2-02 Obetonowanie wraz z osadzeniem tulej pod stupki od siatkowi,koszykowki i m3
d.3/0204-04 bramki do pitki recznej
analogia
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
21 Zakup, dostawa i utozenie nawierzchni boiska: m2
d.3|kalk. wtasna |-warstwa stabilizujgco-podktadowa ET- granulat gumowy kruszywo kwarcowe,
lepisze poliuretanowe w warstwie grub. 3,5 cm
- granulat SBR w warstwie grub. 1,1 cm
- mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM w warstwie grub. 0,3 cm
naniesiona metodg podwdjnego natrysku
24*44 m?2 1056.000
RAZEM 1056.000
22|KNR 2-31 Reczne malowanie linii ciggtych farbg chlorokauczukowsa - na boisku m2
d.3/0706-01
analogia
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4 Wyposa Zenie - boisko wielofunkcyjne
23/ka Zakup, dostawa i montaz tawki z oparciem szt.
d.4|kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24 Zakup, dostawa i montaz kosza metalowego szt.
d.4|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25 Zakup, dostawa i montaz wiaty stalowej na sprzet sportowy szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 Zakup, dostawa i montaz stojaka na rowerowy na 8 stanowisk szt
d.4|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27 Zakup, dostawa i montaz stupkdéw do pitki siatkowej (komplet obejmuje 2 stupki |kpl
d.4|kalk. wkasna |wraz z siatkg do pitki siatkowej catosezonowa wraz z deklem maskujgcym tule-
je ze stali nierdzewnej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 Zakup, dostawa i montaz stupkéw do koszykéwki (komplet obejmuje konstruk- |kpl.
d.4|kalk. wkasna |cje jednostupowg z wysiegniekiem wraz z tablicg 105x180 wodoodporna, ob-
recz wzmocniona, siatka)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
29 Zakup, dostawa i montaz bramki do pitki recznej (komplet stupki wraz z poprze-|kpl
d.4|kalk. wkasna |czka ze stali nierdzewnej oraz siatke poilipropylenowa)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
30 Zakup, dostawa i montaz stupkéw do tenisa ziemnego (komplet obejmuje 2 kpl
d.4|kalk. wtasna |stupki wraz z siatkg do tenisa ziemnego catosezonowa wraz z deklem masku-
jacym tuleje ze stali nierdzewnej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31 Instalowanie transparentéw informacyjnych dwustronnych na podtozu betono- |szt.
d.4|kalk. wkasna |wym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Pitkochwyty
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
32|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5|0301- mi na odlegtos¢ do 10 km (kat.gr.lIl)
020214-04
5.2 m3 5.20
RAZEM 5.20
33/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne, o objetosci do 1 m3 m3
d.5/0204-04
5.2 m3 5.20
RAZEM 5.20
34|KNR 2-23 Montaz urzgdzen sportowych terenowych -pitkochwyt 22x8m szt.
d.5/0306-02
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
6 Nawierzchnia bezpieczna - plac zabaw
35/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie amortyzujacg w gruncie kat. |m?2
d.6/0101-01 I-1V gtebokosci 10 cm
203 m?2 203.000
RAZEM 203.000
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.6/0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
20.3 m3 20.300
RAZEM 20.300
37|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
\Y
Krotnos¢ = 10
20.3 m3 20.300
RAZEM 20.300
38/KNNR 6 Obrzeza sportowe soft z naktadkg w postaci gumowej poduszki o wymiarach |m
d.6/0404-02 100x25x6 cm z oporem betonowym C12/C15, spoiny wypetnione piaskiem
analogia
57 m 57.000
RAZEM 57.000
39|KNR 2-31 Nawierzchnia amortyzujacg z piasku ptukanego bez zawartosci czesci pylas- |m?2
d.6/0104-07 tychiitdbw - grubos$¢ warstwy min. 20 cm
203 m?2 203.000
RAZEM 203.000
7 Urzadzenia zabawowe wraz wyposa zeniem - plac zabaw
40 Montaz urzadzen zabawowych - hustawka wachadtowa podwdjna z siedziska- |szt.
d.7|kalk. wkasna |mi ptaskim i kubetkowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41 Montaz urzgdzeh zabawowych - bujak sprezynowy szt.
d.7|kalk. wtasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42 Montaz urzgdzen zabawowych - karuzela tarczowa szt.
d.7|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43 Montaz urzgdzenh zabawowych - hustawka wagowa pojedyncza szt.
d.7|kalk. wtasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 Montaz urzadzenh zabawowych - zestaw ogoélnozabawowy szt.
d.7|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45 Regulamin placu zabaw szt.
d.7|kalk. wtasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|ka Zakup, dostawa i montaz tawki z oparciem szt.
d.7|kalk. wkasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47 Zakup, dostawa i montaz kosza metalowego szt.
d.7|kalk. wtasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Chodniki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
48|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod ha
d.8/0112-02 chodniki
analogia
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
49|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 13 cm za pomocg |m?2
d.8/0113-01 spycharek
141.1 m?2 141.100
RAZEM 141.100
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.8/0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
lub na odktad; grunt kat. 111
18.35 m3 18.350
RAZEM 18.350
51|KNR 2-01 Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.8/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1-
\Y
Krotnos¢ = 10
18.35 m3 18.350
RAZEM 18.350
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.8|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
90 m 90.000
RAZEM 90.000
53|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
141.1 m?2 141.100
RAZEM 141.100
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/31,5 o grubosci po za- m2
d.8/0114-05 geszczeniu 15 cm
141.1 m?2 141.100
RAZEM 141.100
55|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.8/0511-02 sypce cementowo-piaskowej 3 cm
141.1 m?2 141.100
RAZEM 141.100
9 Nawierzchnie utwardzone
56| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod na- |ha
d.9|0112-02 wierzchnie utwardzone
analogia
0.028 ha 0.028
RAZEM 0.028
57|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 13 cm za pomocg |m?2
d.9|0113-01 spycharek
284 m?2 284.000
RAZEM 284.000
58|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie utwardzong w gruncie kat. |- |m?2
d.9/0101-01 IV gtebokosci 26 cm
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
59|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.9|0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
lub na odktad; grunt kat. 11l
94.2 m3 94.200
RAZEM 94.200
60|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.9|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
\Y
Krotnos¢ = 10
94.2 m3 94.200
RAZEM 94.200
61|KNR 2-31 tawa B15 (C12/15) pod krawezniki betonowe z oporem m3
d.9|0402-04
2.37 m3 2.370
RAZEM 2.370
62|KNR 2-31 Krawezniki i oporniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.9|0403-03 cementowo-piaskowej
43 m 43.000
RAZEM 43.000
63|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej zjm
d.9|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
53 m 53.000
RAZEM 53.000
64|KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.9/0106-05
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284 m?2 284.000
RAZEM 284.000
65|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.9|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
284 m?2 284.000
RAZEM 284.000
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/63mm o grubosci po za- |m?2
d.9|0114-05 geszczeniu 15 cm
284 m?2 284.000
RAZEM 284.000
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa gérna o grubos- |m2
d.9|0114-07 ci po zageszczeniu 5 cm
284 m?2 284.000
RAZEM 284.000
68|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.9|0511-02 sypce cementowo-piaskowej 3 cm
284 m?2 284.000
RAZEM 284.000
10 Zjazd
69|KNR 2-31 tawa B15 (C12/15) pod krawezniki betonowe z oporem m3
d.10|0402-04
0.055*12 m3 0.660
RAZEM 0.660
70|KNR 2-31 Krawezniki i oporniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.10{0403-03 cementowo-piaskowej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
71|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.10/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
14 m 14.000
RAZEM 14.000
72|KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.10/0106-05
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/63mm o grubosci po za- |m?2
d.10{0114-05 geszczeniu 15 cm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
74|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa gorna o grubos- |m2
d.10{0114-07 Cci po zageszczeniu 5 cm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
75|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.10/0511-02 sypce cementowo-piaskowej 3 cm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
11 Ogrodzenie panelowe
76| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.11/0119-03
0.214 km 0.214
RAZEM 0.214
77|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokos$ci do 1.5 m w gruncie |m3
d.11/0103-02 kat. Il z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu
324 m3 32.400
RAZEM 32.400
78|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolityczne- | m3
d.11/0203-01 go
analogia
324 m3 32.400
RAZEM 32.400
79|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych wykopach stupkéw ogrodzenia szt.
d.11/0310-02
analogia
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
80|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.11/0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
81|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.11/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
82/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.11/0202-01 waniem pompy do betonu
.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
83|KNR 2-31 Montaz podmuréwki prefabrykowanej m
d.11/0403-01
analogia
170 m 170.000
RAZEM 170.000
84 /KNR 2-02 Osadzenie miedzy stupkami paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowa- |m
d.11/1805-11 nych proszkowo o wymiarach 250 x 150 cm na dlugosci 59,3m i 100 x 150 cm
analogia na dtugosci 16,1m
214 m 214.000
RAZEM 214.000
85|KNR 2-23 Zawieszenie na gotowych stupkach bramy o szerokosci 3 m szt.
d.110402-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-23 Zawieszenie na gotowych stupkach furtek o wymiarach 0,9 m szt.
d.110402-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Roboty wyko Aczeniowe
87|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11 m2
d.12|0505-01
1431 m?2 1431.000
RAZEM 1431.000
88|KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - zakup |m?2
d.12/0510-01 i dostawa ziemi urodzajnej zgodnie z projektem budowlanym
analogia
1431 m?2 1431.000
RAZEM 1431.000
89|KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu- |m?2
d.12/0510-02 zakup i dostawa ziemi urodzajnej zgodnie z projektem budowlanym
analogia
1431 m?2 1431.000
RAZEM 1431.000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 25407 Uzytkownik: BM




