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Projekt zagospodarowania terenu



l. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Nazwa obiektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Sangrodz

Adres obiektu: obreb Sangrodz, gm. Ujazd
dziatka nr ew. gr. 583, 584, 585

Inwestor: Gmina Ujazd
ul. Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
wraz ze strefami bezpieczenstwa 24,0 m x 44,0 m o nawierzchni sportowej EPDM
oraz placu zabaw wyposazonego w elementy matej architektury. Przedmiotowe
obiekty beda ogoélnodostepne i bedg stuzyty rekreacji lokalnej spotecznosci. Boisko i
plac zabaw poprzez panelowe ogrodzenie beda obiektami wydzielonymi. Ponadto
projektuje sie plac z miejscami postojowymi, dojscie do boiska utwardzone kostkg
brukowg betonowa, zjazd na droge oraz os$wietlenie boiska — wg odrebnego
opracowania.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw usytuowane sg na dziatkach
gminnych nr ew. 583, 584, 585. Dziatki przewidziane pod inwestycje to nieuzytki,
nieogrodzone i niezabudowane. W czesci pétnocnej i zachodniej przed dziatkg
przebiega sie¢ elektryczna niskiego napiecia. Pétnocna czes¢ dziatki przylega do
drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 578. Od strony potudniowej zakresu opracowania
znajduje sie las. Od strony poétnocnej znajdujg sie zabudowania. Natomiast od
zachodniej i wschodniej strony nieruchomosé graniczy z terenami nieuzytkowanymi.
teren nieruchomosci objetych opracowaniem jest nierownomiernie uksztattowany.
Rzedne poziomu gruntu dziatki bedacej przedmiotem opracowania wynoszg 172,7 —
173,3 m n.p.m (najnizsza rzedna w zachodniej czesci nieruchomosci).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na dziatce projektowane sa:

Plac zabaw z czterema urzadzeniami zabawowymi
e zestaw ogdlnozabawowy

hustawka wagowa

karuzela tarczowa

hustawka wahadtowa

bujak sprezynowy

regulamin placu zabaw



Oswietlenie boiska — wg odrebnego opracowania.
Boisko rekreacyjne wraz ze strefami bezpieczenstwa o wymiarach 24,0x44,0m
oznaczone na rysunku Z-01. W skfad wielofunkcyjnego boiska wchodzi¢ beda:

¢ Dboisko do pitki recznej o wymiarach 20,0x40,0m;

e dwa boiska do pitki koszykowej o wymiarach 11,0x20,0m kazde;
e boisko do siatkbwki o wymiarach 9,0x18,0m;

e kort do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97x23,76m;

e dwa pitkochwyty, zachodni i wschodni o wymiarach 22,00x8,0m

Zaprojektowano wodoprzepuszczalng nawierzchnie boiska z mieszanki kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM naniesiong metodg podwdjnego natrysku.
Nawierzchnia jest bardzo trwata i odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Gorna warstwa nawierzchni wykonana na bazie kolorowego granulatu EPDM poza
walorami estetycznymi zapewnia tez dtugoletnig trwatos¢. Dzieki zastosowaniu
warstwy EPDM nawierzchnia ta jest bardziej odporna na dziatanie promieniowania
uVv.

Wszystkie urzadzenia stanowigce wyposazenie sportowe, za wyjatkiem stojakéw
koszy do koszykéwki nadajg sie do szybkiego montazu — sg rozbieralne, montowane
w tulejach osadzonych na state w podtozu boiska. Tuleje przystoniete sg na
powierzchni ptyty boiska deklami wytozonymi materiatem projektowanej nawierzchni
dajac jednolitos¢ nawierzchni na catej ptycie boiska.

Wokét placu objetego opracowaniem projektuje sie ogrodzenie panelowe wysokosci
1,50m z siatki ocynkowanej pomalowanej proszkowo na kolor zielony. Panele
ustawiane na podmuréwce z prefabrykowanych ptyt betonowych o wysokosci 30 cm,
od strony wschodniej projektuje sie pod panele scianke betonowa, szer. 0,2 m, dt.
44,5 m, wys. 1,1 m wyniesiong 0,3 m nad poziom terenu. Scianke nalezy zagtebi¢ w
terenie na gteboko$¢ 0,8 m — ochrona terenu dziatki przed naptywem wod
opadowych ze skarpy znajdujacej na sasiedniej nieruchomosci.

Wejscie na plac zaprojektowano przez dwie furtki szerokosci w Swietle 0,9 m oraz
przez brame o wymiarach w $wietle 3,5m. Chodnik wzdtuz linii boiska oraz do placu
zabaw zaprojektowano szerokosci — 2,0m. Za bramg na dziatce zaprojektowano
utwardzony plac, z ktérego wydzielono miejsce na kontener na nieczystosci state.

Do boiska i placu zabaw zapewniono dojazd poprzez projektowany zjazd z drogi
szerokosci 5,0 m.

Przy ogrodzeniu terenu wzdtuz drogi dojazdowej projektuje sie osiem miejsc
postojowych. .

Wszystkie utwardzenia placu nalezy wykona¢ z barwionej bezfazowej kostki
brukowej betonowej typu Holland. Pozostatg czes¢ terenu znajdujacy sie w
granicach opracowania bedzie stanowi¢ nawierzchnia trawiasta.

Na ogrodzonym placu projektuje sie prefabrykowang wiate stalowg o wymiarach
3,0m x 3,0 m przeznaczong na przechowywanie sprzetu sportowego.

Projektuje sie nastepujace obiekty matej architektury:



- trzy kosze na smieci;
- sze$¢ tawek z oparciem tylnym;
- dwa osmiostanowiskowe stojaki na rowery

Teren dziatki nalezy zniwelowaé gtdbwnie w czesci zachodniej i Srodkowej tak, aby
rzedna projektowana gornej powierzchni podtuznej osi boiska i powierzchni placu
zabaw wynosita 173,25 m n.p.m.

Wody opadowe z terenu boiska odprowadzane bedg poprzez wodoprzepuszczalng
nawierzchnie boiska do gruntu oraz powierzchniowo na teren zielony dziatki.
Pozostate wody opadowe przyjmowane beda powierzchniowo przez teren zielony
wiasnej dziatki.

Powierzchnia boiska 1056 m2.

5. Informacje dodatkowe

Projektowana inwestycja nie zaktéca charakteru okolicy, petni funkcje uzupetniajacq
w zabudowie, a skalg i formg architektoniczng jest dostosowana do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy.

Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej.

Gromadzenie odpadkéw statych w kontenerze na terenie utwardzonym kostkg
betonowg — odbiér odpadéw na podstawie umowy z podmiotem posiadajgcym
stosowne koncesje.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a obiekt ochroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji.
Obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujacych
uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie
bedzie narusza¢ przepiséw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.), tj. powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej
oraz sSrodkow facznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi — na nieruchomosciach sasiednich.

Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejacq infrastrukturg techniczng bedzie ona
usunieta w uzgodnieniu z wtasciwymi gestorami sieci.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane,
o jakim mowa w art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.
2016 poz. 290 z pdzn. zm).

6. Opinia geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkow



posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U poz. 463) projektowany obiekt zaliczany
jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Na dziatce wystepujg proste warunki gruntowe. Warstwy gruntu sg jednorodne
genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu, nie obejmujg
mineralnych  gruntéw  stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych. Nie wystepujg niekorzystne warunki geologiczne.

Zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanych fundamentow.

Projektowane obiekty zaliczane sa do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, ktérych wartosci parametréw
geotechnicznych mozna okreslaé przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci
korelacyjnych. Warunki gruntowe do gtebokosci 1m — piaski drobne, ponizej gliny
przemieszane z itami piaszczystymi.

Ze wzgledu na charakter projektowanych obiektow oraz warunki gruntowe nie istnieje
potrzeba projektowania odwodnien budowlanych oraz barier lub ekranow
uszczelniajgcych.

7. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane obiekty nie stwarzajg barier i nie ograniczajg dostepu dla oséb
niepetnosprawnych.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozenia przeciwpozarowego.

9. Ochrona zabytkow
Dziatki nie sg potozone w strefie ochrony konserwatorskie;.

10. Wptyw eksploataciji goérniczej
Dziatki potozone sg poza obszarem terenu goérniczego.

11. Obszar oddzialywania obiektow

Obszar oddziatywania boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw wraz =z
zagospodarowaniem miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych sie znajduje i ich
nie przekracza.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Nie wystgpigq zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hatasu,
promieniowania i ograniczenie dostepu swiatta dziennego.

Obiekty nie bedg miaty negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
zieleni, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne

Opracowata:



Il. Czes¢é rysunkowa

Spis rysunkdw:

Rysunek nr Z-01 — projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500.



Projekt architektoniczno-konstrukcyjny



lll. Opis techniczny projektu
1.Podstawa opracowania:

* Zlecenie Inwestora

» Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
* mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1:500

* wizja w terenie,

» obowigzujgce przepisy i normy branzowe,

2.Stan istniejacy

Projektowane boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw usytuowane sg na dziatkach
gminnych nr ew. 583, 584, 585. Dziatki przewidziane pod inwestycje to nieuzytki,
nieogrodzone i niezabudowane. W czesci pétnocnej i zachodniej przed dziatkg
przebiega sie¢ elektryczna niskiego napiecia. Pétnocna czes¢ dziatki przylega do
drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 578. Od strony potudniowej zakresu opracowania
znajduje sie las. Od strony poétnocnej znajdujg sie zabudowania. Natomiast od
zachodniej i wschodniej strony nieruchomosé graniczy z terenami nieuzytkowanymi.
Poziom gruntu, na ktérym znajduje sie ptyta boiska jest wynosi 172,7 — 173,3 m
n.p.m. Nalezy wykonac niwelacje terenu. Projektowana rzedna osi podituznej boiska i
powierzchni placu zabaw — 173,25m n.p.m.

3. Wyposazenie boiska

Boisko wielofunkcyjne wraz ze strefami bezpieczenstwa o wymiarach 24,0 x 44,0 m
oznaczone na rysunku Z-01 nr 1. W sktad wielofunkcyjnego boiska wchodzi¢ beda:

3.1 Boisko do pitki recznej

Boisko do pitki recznej o wymiarach 20,0x40,0m oznaczone kolorem
pomaranczowym na rysunku A-01. Boisko wykonac¢ zgodnie z rysunkiem A-02. W
ramach wyposazenia boiska do pitki recznej przewiduje sie usytuowanie dwéch
bramek do pitki recznej zgodnie z rysunkiem A-09.

3.2 Boiska do pitki koszykowej

Dwa boiska do pitki koszykowej o wymiarach 11,0x20,0m oznaczone kolorem
niebieskim na rysunku A-01. Kazde boisko wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem A-04. W
ramach wyposazenia boiska do pitki koszykowej projektuje sie wykonanie czterech
koszy ze statywem zgodnie z rysunkiem A-10;

3.3 Boisko do siatkéwki

Boisko do siatkowki o wymiarach 9,0x18,0m oznaczone kolorem zielonym na
rysunku A-01. Boisko wykona¢ zgodnie z rysunkiem A-05 oraz wyposazy¢ w dwa
stupki @10 ocynkowane metodg ogniowg osadzone w tulejach zabetonowanych w
stopach fundamentowych o wymiarach 60x60x110cm z betonu C20. Zamontowaé
stupki z uchwytami do regulacji wysokosci zawieszenia siatki.

3.4 Kort do tenisa ziemnego

Kort do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97x23,76m oznaczony kolorem czerwonym
na rysunku A-01. Boisko wykonac¢ zgodnie z rysunkiem A-03 oraz wyposazy¢ w dwa
stupki @10 ocynkowane metodg ogniowag osadzone w tulejach zabetonowanych w



stopach fundamentowych o wymiarach 60x60x110cm. Zamontowaé stupki z
uchwytami do regulacji wysokosci zawieszenia siatki.

4. Pitkochwyty i ogrodzenie boiska
4.1 Pitkochwyty

Projektuje sie dwa pitkochwyty, zachodni i wschodni o wymiarach 22,0x8,0m.
Pitkochwyty wykonac¢ zgodnie z rysunkami A-07, A-08. Stupy pitkochwytow projektuje
sie rur stalowych o wymiarach &60,2 ocynkowane metodg ogniowa.

Siatke projektuje sie polipropylenowg bezweztowag wielkos¢ oczek 8x8cm, grubosé
splotu 5mm, kolor zielony, sruby rzymskie naciggowe M8; linka stalowa w oplocie
J4,0mm oraz I 3,00mm usztywniajgce w naroznych przestach - koloru zielonego.
Kazdy stup pitkochwytow musi by¢ zakotwiony w fundamencie betonowym zgodnie z
instrukcjg producenta lub niniejszym opisem technicznym i zatgczonymi do projektu
rysunkami.

Przyjmuje sie nastepujace zasady posadowienia i montazu elementdéw pitkochwytdw:

e stopy fundamentowe betonowe pod stupki pitkochwytébw o wymiarach
0,60x0,60m posadowione na gtebokosci 1,20m. Dolna powierzchnia stupa
usytuowana na gtebokosci 1,0m,

e stupki nalezy osadza¢ w tulejach montazowych poprzednio zagniezdzonych
w fundamencie,

e linki stalowe mocowane do stupéw z przepleciong siatkg polipropylenowg
naciggna¢ do poziomu zapewniajacego odpowiednie naprezenie siatki.

Montaz pitkochwytoéw powinien przebiega¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta.

4.2 Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie panelowe z siatki ocynkowanej malowanej proszkowo
koloru zielonego na podmuréwce z prefabrykowanych ptyt betonowych wysokosci
0,3 m. Od strony wschodniej (patrz. zagospodarowanie trenu) projektuje sie pod
panele scianke betonowa, szer. 0,2 m, dt. 44,5 m, wys. 1,1 m wyniesiong 0,3 m nad
poziom istniejacego terenu. Scianke nalezy zagtebié w terenie na gteboko$¢ 0,8 m.
Scianke nalezy zbroi¢ pretami pionowo pret @ 10 co 30 o dt. 100 cm oraz poziomo
pret @ 10 co 30. Fundament pod ogrodzenie o wymiarach 60x60x100cm oraz
$cianke betonowg wykonac z betonu C16/20. Szerokos¢ przesta wynosi 2500 mm. W
ogrodzeniu boiska zaprojektowano brame szer. 3m oraz furtke szer. 0,9 m. Ponizej
przedstawiono przyktadowy szkic w/w ogrodzenia.
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1. Panel o wysokosci 1530 mm w o srednicy pretéw poziomych i pionowych
@5mm. Kolor z palety RAL 6005 (zielony).

Stupek stalowy 60x40x2mm ocynkowany metodg ogniowg kolor z palety RAL
6005 (zielony).

Obejma montazowa.

Daszek stupka

Sruba mocujaca

Podmuréwka z betonu B20.

o
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5. Mata architektura
5.1 Lawka z oparciem - 6 szt.
Dane techniczne

¢ minimalna dlugos$¢ 2,0 m
e gtebokos¢ fundamentowania w gruncie rodzimym — 60 cm

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

e siedzisko i oparcie wykonane z drewna klejonego

e nogi konstrukcyjne wykonane z rury stalowej

e eclementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie i
malowane farbami proszkowymi
kotwy stalowe

e clementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwymi  warunkami
atmosferycznymi, impregnowane, malowane lakierobejcg

e gwinty $rub zabezpieczone poprzez nasadki ochronne z tworzywa sztucznego



5.2 Kosz na $mieci - 3 szt.

Dane techniczne
e gtebokos¢ fundamentowania w gruncie rodzimym — 60 cm

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna
e nogi konstrukcyjne wykonane z rury stalowej
e daszek stalowy
e clementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie i
malowane farbami proszkowymi
e kotwy stalowe

5.3 Stojak na rowery - 2 szt.
Dane techniczne

e gtebokos¢ fundamentowania w gruncie rodzimym — 60 cm
e minimum 8 stanowisk

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna
e Kkonstrukcja stalowa
e clementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie i
malowane farbami proszkowymi



5.4 Wiata stalowa na sprzet sportowy.

Przykiadowa wiata stalowa o wymiarach 3,0 m x 3,0 m i wysoko$¢ od 2,30m do 2,60m.

e Wiata ustawiona na utwardzonym placu z kostki betonowej 3,3 m x 3,3 m i do
niego przymocowana ( konstrukcja utwardzenia przyjac¢ jak dla chodnika),

e Dach ze spawanych profili stalowych ocynkowanych min. 50x40x3 mm,
pokryty karbowang blachg powlekang grubosci min. 1,2mm

e Sciany ze spawanych profili stalowych ocynkowanych min. 50x40x3 mm
pokryte karbowang blachg powlekang grubosci min. 1,2mm

¢ Wiata mocowana do podtoza za pomoca kotew
Wiata wykonczona obrobkami blacharskimi w postaci naroznikow i wiatrownic

e Siatka stalowa - zgrzewana, malowana farbg podktadowg i nawierzchniowg
0 oczkach 4-5 cm, przy grubosci preta min. 4 mm.

e Kolor wiaty jasny szary lub inny do ustalenia z inwestorem.

6. Plac zabaw

Uwagi ogdine

Wszystkie wbudowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymogi aktualnych polskich
i europejskich norm oraz posiadac aktualne certyfikaty bezpieczehstwa. Wysokos¢
swobodnego upadku dla wbudowanych urzadzen zgodna z aktualnymi
normami i z wytycznymi producenta lecz nie wieksza niz 2 m. Minimalne strefy
funkcjonowania urzadzen zgodnie z aktualnymi normami i z wytycznymi
producenta lecz nie wieksze niz okreslone w ponizszych danych technicznych
dla poszczegolnych urzadzen.

Ponadto wbudowane urzadzenia powinny by¢ objete min. 3 letnim okresem
gwarancji.

Zamieszczone ponizej ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg
forme, wzornictwo, ksztalt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy
urzadzen, ktére majg sie znalez¢ na terenie inwestycji. Konieczne jest, aby
wszystkie zainstalowane urzadzenia zabawowe pochodzily od jednego
dostawcy i stanowity spéjny wizualnie i stylowo uktad.

Wszystkie urzadzenia zabawowe musza posiadaé certyfikaty, potwierdzajace
spetnienie wymogéw stawianych przez aktualne polskie i europejskie normy.
Wymienione urzadzenia musza by¢ posadowione za posrednictwem stalowych
kotew, wynoszacych drewniane elementy konstrukcyjne ponad poziom terenu,
fundamentowanych betonem klasy min. C12/C15 (B-15). Gteboko$¢ posadowienia
urzadzen w gruncie rodzimym minimum 60 cm. Sposéb zamontowania urzadzen,



bedacy warunkiem prawidtowego i zgodnego z aktualnymi normami posadowienia i
pdzniejszego uzytkowania urzadzehn powinien przebiega¢ zgodnie z instrukcjg
montazu producenta.

Posadowienie urzadzenia w gruncie rodzimym

[

+0,00

-0,60

Ogoblne wymagania odnosnie konstrukcji urzadzen:

e wszystkie elementy wykonane ze stali konstrukcyjnej muszg by¢ ocynkowane,
a nastepnie malowane proszkowo.

e tancuchy muszg spetnia¢ wymogi aktualnych norm i by¢ nierdzewne

e w przypadku konstrukcji liniowych nalezy zastosowac liny polipropylenowe
zbrojone wewnetrznie rdzeniem stalowym

e Kkorpusy sprezynowcOw, a takze daszki, burty i ostony oraz wszelkie inne
elementy ptytowe muszg by¢ wykonane z HDPE

e elementy drewniane wykonane z drewna klejonego (bale okragte lub o
przekroju kwadratu zaokraglonego na krawedziach) zaimpregnowanego,
malowanego lakierobejca,

e zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.

Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caty proces montazu pozostaje w gestii
wykonawcy, Scisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z aktualnymi
normami i dostarczonej przez producenta. Zaleca sie aby montazu dokonywata
wyspecjalizowana ekipa lub producent urzadzen.

UWAGA! W obrebie stref bezpieczenstwa nie moga znajdowac¢ sie krzewy lub
drzewa ani zadne inne elementy mogace powodowac¢ zagrozenie uzytkownikéw
podczas zabawy ( np. betonowe krawezniki, studzienki itp.) Rozmiary pola
bezpiecznego uwzgledniaja  zasieg stref bezpieczenstwa wokot
zaprojektowanych urzadzen.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcéw zaleca sie, by kazdy oferent
przedstawit inwestorowi — wraz z ofertg - karty techniczne urzadzen zabawowych,
ktére bedg uzyte na terenie inwestycji. Karty techniczne powinny zawiera¢ dane
techniczne oraz ilustracje urzadzen. Konieczne jest takze przedstawienie Kkopii
aktualnych certyfikatéw potwierdzajacych zgodnos¢ urzadzen z aktualnymi normami.
Jako$¢ zainstalowanych urzadzen musi by¢ zgodna z kartami technicznymi i
dokumentacjg dostarczong przez producenta urzgdzenia. Przed montazem nalezy
zwroOci¢ szczegblng uwage na sprawdzenie zgodnosci dostarczonego urzadzenia z
niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami. Po zamontowaniu urzgdzenia
zabawowego nalezy sprawdzié:

e stabilnos¢ posadowienia urzgdzeh w gruncie

e poziom posadowienia urzgdzenh



e zachowanie wymiaréw stref bezpieczenstwa podanych w dokumentacii
urzadzen
e oznakowanie urzadzenia w zakresie minimum:
- nazwa i numer seryjny urzadzenia,
- nazwa i adres producenta/dostawcy
- hazwa dokumentu (normy) wedtug, ktérego skonstruowano i zamontowano
urzadzenie
- data zamontowania urzadzenia (przynajmniej rok).
Kontroli jakosci wszelkich robét dokonuje sie na podstawie przepisow, kart
technicznych producentéw urzadzen, niniejszej dokumentacji oraz biezacej wiedzy
technicznej.

Docelowy skiad projekitowanych urzadzen zabawowych - obiekty malej
architektury

Wysokosé swobodnego upadku dla wbudowanych urzadzen zgodnie z
aktualnymi normami i z wytycznymi producenta lecz nie wieksza niz 2 m.
Minimalne strefy funkcjonowania urzadzen zgodnie z aktualnymi normami i z
wytycznymi producenta lecz nie wieksze niz okreslone w ponizszych danych
technicznych dla poszczegodlnych urzadzen.

Bujak sprezynowy - 1 szt.

Dane techniczne
¢ maksymalna strefa funkcjonowania - okrag o srednicy 3,5 m
e gteboko$¢ fundamentowania w gruncie rodzimym — 60 cm

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna
e urzadzenie wykonane z ptyty HDPE

¢ elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie i malowane
farbami proszkowymi.

e gwinty srub zabezpieczone poprzez nasadki ochronne z tworzywa sztucznego
Hustawka wahadiowa podwodjna - 1 szt.

Dane techniczne

e maksymalna dtugo$¢ strefy funkcjonowania 9 m
maksymalna szerokos¢ strefy funkcjonowania 4,20 m
siedziska ptaskie i kubetkowe ( typu Maluch) atestowane
gtebokos¢ fundamentowania w gruncie rodzimym — 60 cm



S

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

e belka pozioma wykonana ze stali

e stupy wykonane z drewna klejonego o przekroju kwadratowym
( z zaokraglonymi krawedziami) lub okragtym

e stupy osadzone okoto 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych
oku¢ kotwionych w betonowym fundamencie min 60 cm w podtozu.

e clementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie i
malowane farbami proszkowymi.

¢ eclementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwymi warunkami
atmosferycznymi, impregnowane, malowane lakierobejca

e gwinty $rub zabezpieczone poprzez nasadki ochronne z tworzywa sztucznego
siedziska wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumag

e tancuchy zawiesin siedzisk i elementy ztgczne ocynkowane.

Karuzela tarczowa - 1 szt.
Dane techniczne

e maksymalna strefa funkcjonowania - okrag o srednicy 5,5 m
e gtebokos¢ fundamentowania w gruncie rodzimym — 60 cm

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna
e konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych
e ptyta podestu karuzeli wykonana jest z aluminiowej blachy ryflowanej.
e siedziska plastikowe lub wykonane z tworzywa HDPE
¢ clementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie i
malowane farbami proszkowymi.
e gwinty $rub zabezpieczone poprzez nasadki ochronne z tworzywa sztucznego



Hustawka wagowa pojedyncza - 1szt.

Dane techniczne
e maksymalna dtugos¢ strefy funkcjonowania 8 m
e maksymalna szerokos¢ strefy funkcjonowania 3,50 m
e gtebokos¢ fundamentowania w gruncie rodzimym — 60 cm

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna
e belka wykonana z drewna klejonego o przekroju kwadratowym ( z
zaokraglonymi krawedziami) lub okragtym
podstawa stalowa
e clementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie i
malowane farbami proszkowymi.
e clementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwymi  warunkami
atmosferycznymi, impregnowane, malowane lakierobejcg
gwinty srub zabezpieczone poprzez nasadki ochronne z tworzywa sztucznego
siedzisko profilowane wykonane z tworzywa sztucznego lub HDPE
montowane odbojniki z opon
uchwyty stalowe

Zestaw zabawowy - 1 szt.

Dane techniczne
e maksymalna dtugos¢ strefy funkcjonowania 7,00 m
e maksymalna szerokos¢ strefy funkcjonowania 11,0 m
e gtebokos¢ fundamentowania w gruncie rodzimym — 60 cm
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna

stupy i belki wykonane z drewna klejonego o przekroju kwadratowym
( z zaokraglonymi krawedziami) lub okragtym

stupy osadzone okoto 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych
oku¢ kotwionych w betonowym fundamencie min 60 cm w podtozu.

elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie i
malowane farbami proszkowymi.

elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwymi  warunkami
atmosferycznymi, impregnowane, malowane lakierobejcg

gwinty srub zabezpieczone poprzez nasadki ochronne z tworzywa sztucznego
zjezdzalnia metalowa ze stali nierdzewnej

ptyta HPL lub HDPE

Regulamin placu zabaw - 1 szt.

Dane techniczne

maksymalna dtugos¢ strefy funkcjonowania 4,0 m
maksymalna szerokos¢ strefy funkcjonowania 3,0 m
gtebokos¢ fundamentowania w gruncie rodzimym — 60 cm

stupy wykonane =z drewna klejonego o przekroju kwadratowym z
zaokraglonymi krawedziami) lub okragtym

stupy osadzone okoto 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych
oku¢ kotwionych w betonowym fundamencie min 60 cm w podtozu.

elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie i
malowane farbami proszkowymi.

elementy drewniane zabezpieczone przed szkodliwymi  warunkami
atmosferycznymi, impregnowane, malowane lakierobejcg

gwinty srub zabezpieczone poprzez nasadki ochronne z tworzywa sztucznego
tablica regulaminu — ptyta PCV

Regulamin placu zabaw powinien zawiera¢ minimum:

e informacje o zasadach uzytkowania placu zabaw,
e dane teleadresowe administratora placu zabaw (lub miejsce na ich

wypetnienie),

e numer telefonéw alarmowych,



e adres placu zabaw lub miejsce na jego wpisanie (dla umozliwienia podania
miejsca wystgpienia zdarzenia podczas zgtaszania réznym stuzbom),
e oznaczenia zakazu palenia, spozywania alkoholu i wyprowadzania pséw

Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzenia zabawowe

Nawierzchnie amortyzujacg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
okres$lajacymi wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczegblnym uwzglednieniem obszaréw, w ktorych niezbedna jest amortyzacja
upadku.

Projektuje sie nawierzchnie amortyzujaca z piasku o frakcji 0,2 - 2mm lub zwirku
ptukanego o frakcji 2-8mm. Zwirek i piasek zastosowany do nawierzchni
amortyzujgcej nie moze zawiera¢ drobinek pytowych i itowych kitére powodujg jego
sklejanie sie i zbijanie, co w konsekwencji powoduje pogorszenie witasciwosci
amortyzujgcych. Projektuje sie grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej 20 cm (krytyczna
wysokosé upadku mniejsza badz rowna 2m). W celu zapobieganiu przerastania
chwastdéw i traw oraz mieszaniu sie podfoza ze zwirkiem po wykonaniu koryta przed
wykonaniem warstwy amortyzujgcej nalezy roztozy¢ geotkaning Nawierzchnie
amortyzujaca placu zabaw wykonaé na powierzchni ok. 203m? w obramowaniu z
obrzezy gumowych.

Konstrukcja nawierzchni amortyzujace;.

Warstwa piasku/zwiru

grubosc zgodna z PN-EN 1177
Geotkanina

Grunt rodzimy

7. Komunikacja wewnetrzna

Wejscie na ptyte boiska zaprojektowano przez dwie furtki szer. w $wietle 0,9 m oraz
przez brame o wymiarach w swietle 3,5m. Szeroko$¢ chodnikéw wzdtuz linii boiska
oraz do placu zabaw — 2,0m. Do boiska zapewniono dojazd poprzez projektowany
zjazd z drogi gminnej szerokosci 5,0 m.

8. Opis techniczny elementow robét.
8.1.Roboty ziemne

Obszar na ktérym zlokalizowany jest teren pod inwestycje jest terenem ze spadkiem
w kierunku zachodnim. Ogrodzony teren wokot projektowanego boiska nalezy
wyréwnaé¢ do rzednej wysokosciowej 173,1 m.n.p.m. Na czesci terenu warstwe
zadarniong nalezy odspoi¢ i usung¢. Nadmiar ziemi z wykopdw wykorzystac w
nasyp do wysokosci 173,0 m.n.p.m natomiast dalsze wyréwnanie terenu nalezy



wykonac¢ poprzez nawiezienie duzej ilodci podtoza do wzrostu nowych traw. taczna
powierzchnia przeznaczona do wyréwnania terenu wynosi 1717,94 m2. Ziemia na
wyréwnanie i humusowanie terenu powinna sie sktada¢ z mieszanki ziemi, piasku i
torfu ogrodniczego w nastepujacych proporcjach 50% gleby rodzimej, 30% piasku
gruboziarnistego o przekroju 0,5-1,0 mm, 20% torfu ogrodniczego. Warstwa
nawiezionej ziemi do wyrdéwnania terenu powinna pozwoli¢ na utrzymanie
prawidtowej struktury glebowej w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wodnej. Po
transporcie podtoza, jego odpowiednim przemieszaniu nalezy wierzchnig warstwe
uwatowaé i jednoczes$nie wyprofilowac. Wyprofilowany teren nalezy obsiaé
mieszankg traw boiskowych. Po siewie w celu przykrycia i wymieszania nasion
z gleba obsiany teren nalezy zagrabi¢ i powtérnie uwatowac.

Do momentu wschodoéw tj. przez ok. 1 - 3 tygodni nalezy glebe czesto zrasza¢ a w
czasie suszy podlewac. W pbzniejszym okresie nalezy zapewnic ciggte uwilgotnienie
gleby w czasie fazy wzrostu tj. okoto 6 tygodni. Pierwsze koszenie wykonaé, gdy
trawa osiggnie wysoko$¢ 8 — 10 cm. Nalezy ja wéwczas skrocic do 5 cm. Kolejne
koszenie wykonaé, gdy trawa ma 6 — 8 cm, skracajac jg do 3 — 4 cm. Dobry efekt
dekoracyjny mozna uzyskac stosujac czeste koszenie. W okresie wzmozonego
wzrostu traw nalezy stosowaé nawozy do trawnikéw, wedtug instrukcji na
opakowaniu nawozu. Nie stosowaé nawozenia na mokre rosliny. Nawozenie
przerwa¢ okoto potowy wrzesnia lub przed spodziewanymi przymrozkami.
W prawidtowo pielegnowanym trawniku rozwdj chwastow jest ograniczony poprzez
silny rozwéj traw. W przypadku wystapienia zachwaszczenia nalezy stosowaé
herbicydy, scisle wedtug instrukcji na opakowaniu preparatu.

W ramach robét ziemnych nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac:

1. zdjecie warstwy gruntu urodzajnego o grubosci 15 cm,

2. wykonanie wstepnej niwelacji terenu do rzednej wysokosciowej 173,1 m.n.p.m

2. wykopy pod bloki fundamentowe stupéw ogrodzenia boiska i pitkochwyty,
urzadzenia zabawowe i matg architekture

3. wykonanie koryta pod boisko, chodniki, zjazd, miejsca postojowe i pozostate
tereny utwardzone

4. profilowanie i zageszczenie podtoza oraz wyprofilowanie spadkdédw poprzecznych,
5. plantowanie i obsianie terendéw zielonych w obrebie boiska, chodnikdéw,
utwardzonych terenéw trawg odporng na butwienie z silnym systemem korzennym.

8.2 Nawierzchnia boiska

Projektuje sie wodoprzepuszczalng nawierzchnie boiska z mieszanki kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM. Dolna warstwa stabilizujgca syntetyczno-
mineralna. Srodkowa warstwa amortyzujgca wykonana jest na bazie mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR. Gorna warstwa uzytkowa jest mieszanka kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM naniesiong metodg podwdjnego natrysku.
Powierzchnia nawierzchni boiska 1056 m2. Rzedna projektowana srodka ptyty
boiska wynosi 173,25 m n.p.m.

Po wyrdéwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta, w poziomie
posadowienia dolnej warstwy — nalezy wykonaé podsypke z piasku
$rednioziarnistego grubosci 20 cm. Podsypke z piasku nalezy rownomiernie roztozyé
na catej powierzchni podbudowy i zagesci¢ mechanicznie do stopnia Js > 0,97.
Nastepnie utozyc¢:



-warstwa konstrukcyjna z ttucznia kamiennego frakcja 31,5-63 mm w warstwie grub.
10 cm,

-warstwa klinujgca z kruszywa tamanego frakcja 0-31,5 mm w warstwie grub. 5 cm,
-warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego 0-4 mm w warstwie grub. 5 cm,

- warstwa stabilizujaco-podktadowa ET- granulat gumowy kruszywo kwarcowe,
lepisze poliuretanowe w warstwie grub. 3,5 cm

- granulat SBR w warstwie grub. 1,1 cm

- mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM w warstwie grub. 0,3 cm

Wymagania dla podbudowy:

1. nosnos¢ wyrazona stosunkiem modutéw E2/E1 <= 2,2

2. dopuszczalne nierédwnosci max 2 mm pod 2 metrowa tata,
3. spadek 1 %

Wokét boiska obrzeze sportowe typu soft wyposazone w naktadke w postaci
gumowej poduszki 0 wymiarach 50x250x1000mm.

8.3 Chodniki

Projektuje sie chodniki o szer. 2,0m z betonowej bezfazowej kostki brukowej
typu Holland - grubos¢ 6cm. Chodnik w obramieniu z obrzezy betonowych 8x30cm
ustawianych na podsypce cem - piaskowej 1:4.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
Grubosé
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1 2

Nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej betonowej barwionej 6 cm
Podsypka cem — piaskowa 1:4 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 15 cm

mechanicznie
Razem konstrukcja nawierzchni 24cm

8.4 Zjazd na droge dojazdowg

Zjazd indywidualny zaprojektowano zgodnie ze standardami okreslonymi
,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430).

Lokalizacje zjazdu pokazano na planie zagospodarowania terenu. Na rys.
K-02 pokazano sposob wykonania zjazdu. Projektowany zjazd wystepujacy
indywidualnie wykona¢ z bezfazowej kostki brukowej typu Holland gr. 8 cm. Zjazd
ograniczony od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawianym na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i tawie betonowej z bet. B15 (C12/15).
Pozostatg cze$¢ zjazdu ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm ustawianym na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm.



Parametry projektowanego zjazdu

- szeroko$¢ jezdni min 5,0m
- skos wjazdowy min R= 3,0m.
Konstrukcja nawierzchni zjazdu
Grubosc¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2
Nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej betonowej 8
barwionej cm
Podsypka cem — piaskowa 1:3 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0 stabilizowanego
mechanicznie 15¢cm
Podsypka piaskowa 10cm
Razem konstrukcja nawierzchni 41cm

8.5 Utwardzony plac wewnatrz ogrodzonego terenu

Projektuje sie utwardzony dojazd do boiska o szer. 5,0m z betonowej
bezfazowe] kostki brukowej typu Holland grubosé 8cm. Dojazd w obramieniu z
obrzezy betonowych 8x30cm ustawianych na podsypce cem - piaskowej 1:4.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego placu
Grubos¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2
Nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej betonowej 8
barwionej cm
Podsypka cem — piaskowa 1:3 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0 stabilizowanego
mechanicznie 15 cm
Podsypka piaskowa 10cm
Razem konstrukcja nawierzchni 41cm




8.6 Miejsca postojowe

Projektuje sie miejsca postojowe oraz utwardzony teren przylegajacy do
ogrodzenia w czesci potnocnej. Utwardzenie projektuje sie z betonowej bezfazowej
kostki brukowej typu Holland w obramieniu z obrzezy betonowych 8x30cm
ustawianych na podsypce cem - piaskowej 1:4. Kostka barwiona grubos¢ 8cm.

Konstrukcja nawierzchni
Grubosc¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2
Nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej betonowej 8
barwionej cm
Podsypka cem — piaskowa 1:3 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0 stabilizowanego
mechanicznie 15¢cm
Podsypka piaskowa 10cm
Razem konstrukcja nawierzchni 41cm

Opracowata:



IV. Czesé rysunkowa
Spis rysunkoéw:
Rysunek A-01 Rozmieszczenie boisk, skala 1:100..
Rysunek A-02 Boisko do pitki recznej, skala 1:100.
Rysunek A-03 Boisko do tenisa, skala 1:100.
Rysunek A-04 Boisko do koszykdwki, skala 1:100.
Rysunek A-05 Boisko do siatkowki, skala 1:100.
Rysunek A-06 Kolorystyka boisk, skala 1:100.
Rysunek A-06a Kolorystyka boisk, skala 1:100.
Rysunek A-07 Pitkochwyty przkréj, skala 1:100.
Rysunek A-08 Pitkochwyty - widok, skala 1:50.
Rysunek A-09 Bramki do pitki recznej, skala 1:50.
Rysunek A-10 Kosz ze statywem, skala 1:50.
Rysunek K-01 Przekroje poprzeczne, skala 1:50.

Rysunek K-02 Przekréj zjazdu, skala 1:50



Zalaczniki



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA BOISKA

WIELOFUNKCYJNEGO W
MIEJSCOWOSCI SANGRODZ

2. ADRES REALIZACJI INWESTYCJI Dz. nr ewid. 583, 584, 585

miejsc. Sangrodz, gmina Ujazd

3. INWESTOR: Gmina Ujazd

4. ADRES INWESTORA: Ujazd,
Plac Kosciuszki 6,
97-225 Ujazd

5. PROJEKTANT: BARBARA MALEC

6. ADRES PROJEKTANTA: Wiodzimierzow

UL. Energetyczna 36
97-330 Sulejow



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogéine
Nazwa obiektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Sangrodz
Adres obiektu: obreb Sangrodz, gm. Ujazd

dziatka nr ew. gr. 583, 584, 585

Inwestor: Gmina Ujazd
ul. Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:
Informacje dotyczacq bioz opracowata:
mgr inz. Barbara Malec, zam. Wtodzimierzéw, ul. Energetyczna 36, 97-330 Sulejow.

Czes¢ opisowa
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
Na dziatce projektowana jest:

- budowa boiska wielofunkcyjnego
- budowa placu zabaw

Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych:
Nie wystepuja.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepuja.

3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy:

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegolnosci:
- wykonanie konstrukcji pitkochwytu;

Inne zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych nie wystepuija.



4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U.
nr 47 poz. 401:

rozdziat 7 — Maszyny i inne rozwigzania techniczne.
rozdziat8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze.
rozdziat9  — Roboty na wysokosciach.

rozdziat 10 — Roboty ziemne.

rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.
rozdziat 18 — Roboty rozbiérkowe.

Projekt zagospodarowania dziatki, architektura i konstrukcja.

Projektant: mgr inz. Barbara Malec
uprawnienia budowlane nr tw — 9/71



Ujazd, wrzesien 2016 r.

Nazwa obiektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Sangrodz

Adres obiektu: obreb Sangrodz, gm. Ujazd
dziatka nr ew. gr. 583, 584, 585

Inwestor: Gmina Ujazd
ul. Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien opracowania projektu

oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projekt zagospodarowania dziatki, architektura i konstrukcja.

Projektant: mgr inz. Barbara Malec
uprawnienia budowlane nr tw — 9/71



