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1.0PIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania projektu.
- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,
- aktualne przepisy i normy.

1.2.Zakres projektu.
Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku uzyteczno$ci publicznej
w miejscowosci Ujazd dz. nr 1235 gm. Ujazd.

1.3.Zasilanie.
Budynek nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni gtdéwnej.

1.4.Tablica rozdzielcza TR.

W celu wykonania projektowanych instalacji elektrycznych istniejacg tablice rozdzielcza nalezy
przebudowac zgodnie ze schematem ideowym zasilania rys. nr 3 oraz widokiem rozdzielnicy rys.
nr4.

1.5.Instalacje oSwietleniowe.
Instalacje o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm? uktadanymi podtynkowo.
W pomieszczeniach WC zastosowac¢ hermetyczne oprawy oswietleniowe.

1.6.Instalacje gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodami

YDYp 3x2,5mm?2 uktadanymi p/t.

Gniazdo sitowe 16A/400V zasili¢ przewodem YDY 5x2,5mm?’.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:

-w WC: bryzgoodporne p/t pojedyncze na wys. h=1,4m,

- w kuchni : p/t na wys. (ok.) h=1,1m,

- w pozostatych pomieszczeniach: p/t podwojne na wys. h=0,3m

Podczas wykonywania instalacji, potwierdzi¢ u Inwestora miejsce zainstalowania gniazd

wtyczkowych.
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1.7. Ochrona odgromowa

Zgodnie z PN-86/E-05003/01 wskaznik zagrozenia piorunowego wyniesie:
W = n*m*N*A*p = 1,22%10 °

-n=1, m=1, N=1,8*10 *°
- A= S+(4*L*h) + (50*h%)= 2,6 *10°,
- p=R*(Z+K) = 2,6*10
Poniewaz wskaznik:
W =1,22*10 ®° < W= 5*10
Zagrozenie piorunowe jest mate, zatem ochrona odgromowa nie jest wymagana.

1.8.0chrona dodatkowa przed porazeniem.

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie z zastosowaniem
urzadzen ochronnych przetezeniowych (wylgczniki instalacyjne o charakterystykach typu ,,B”,
wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA)

Uktad zasilania: TN-S.

Ochronie podlegaja:

- bolce ochronne gniazd wtyczkowych,

- obudowy opraw oswietleniowych (za wyjatkiem opraw o Il klasie ochronnosci),

- obudowa tablicy rozdzielczej,

Ochrong zrealizowa¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

1.9.Uwaaqi dla Wykonawcy.

Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ na drodze pomiaréw po wykonaniu instalacji.

Dokona¢ pomiaréw opornosci izolacji kabli 1 przewodow.

Calos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE, PN/E 1 pod odpowiednim
nadzorem. W szczego6lnos$ci nalezy zachowaé ostrozno$¢ pod wzgledem b.h.p.




