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I. Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych

Podstawa opracowania

= otrzymane zlecenie na wykonanie przedmiotowej dokumentaci,

= projekt architektoniczno — budowlany przedmiotowego lokalu,

= uzgodnienia poczynione z inwestorem lub projektantem cze$ci budowlanej budynku,
= projekt zagospodarowania terenu,

= przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy instalacji sanitarnych,

= katalogi firmowe.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany wymiany istniejgcych instalacji
sanitarnych zwigzane z przebudowg przedmiotowego lokalu, w tym:

* Instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej

* Instalacji kanalizacji sanitarne;

* Instalacji centralnego ogrzewania

Przewiduje sie demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych w lokalu (oprécz pionow instalacji grzewczej,
wodnej i kanalizacyjnej.

Podstawowe zatozenia projektowe

= Zasilanie w wode z istniejgcego pionu zimnej wody w lokalu

= Odprowadzenie Sciekow bytowych do istniejacego pionu instalacji kanalizacyjnej w lokalu
» Przebudowa instalacji grzewczej w lokalu w oparciu o istniejace piony c.o.

= Zrédto ciepta dla budynku istniejgca lokalna kottownia na paliwo state

= W lokalu przewiduje si¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej



UWAGA: Przedmiotowe opracowanie posiada stopien szczegdtowos$ci oraz zakres rzeczowy zgodny z
ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcg oraz wtasciwymi przepisami w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie to stuzy wytgcznie procedurze uzyskania pozwolenia
na budowe. Podstawg wykonania instalacji sanitarnych powinien by¢ wiasciwy projekt wykonawczy.

Instalacja wody uzytkowej
Obliczenia i projekt instalacji wodociggowej wykonano w oparciu 0 PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu”. Przeptyw obliczeniowy (qo) ustalono ze wzoru:

q, = 0,682 x (> q*n)°>® - 0,14

gdzie g - normatywny wyptyw jednostkowy z punktéw czerpalnych wg tabeli
n — ilos¢ punktdéw czerpalnych

Projektowang instalacje wody nalezy wigczy¢ do istniejacego pionu. W miejscu wigczenia nalezy
zamontowa¢ zawér odcinajacy DN20, wodomierz jednostrumieniowy DN15 oraz zawor antyskazeniowy
DN20 typ EA.
Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku nalezy wykonac z rur polipropylenowych np. typu PP-
R lub polietylenowych wielowarstwowych. Uzyty przy produkcji tych rur materiat zapewnia catkowitg,
odpornosc¢ instalacji na korozje, brak osadéw w rurociggach, odporno$¢ na Scieranie oraz tatwos¢
(elastyczno$¢) przy uktadaniu. Rury polipropylenowe taczy¢ poprzez zgrzewanie przy uzyciu ztgczek, rury
polietylenowe taczy¢ metoda zaciskania przy uzyciu tacznikéw z mosigdzu oraz firmowych tulei
zaciskowych. taczenia wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta przy uzyciu narzedzi firmowych.
Zmiang kierunku rurociggéw wykonywac poprzez giecie na zimno przy zastosowaniu firmowych tukéw i
kolan. Rurociggi rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wylewkach posadzkowych
lub w bruzdach w Scianach dziatowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ jg badaniom na szczelno$¢. Badanie winno zosta¢ wykonane przed
zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji ciepinej. Probe cisnieniowg wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta jako prébe wstepna i prébe gtéwna. Proby wykonaé na zmontowanych, lecz jeszcze
niezakrytych przewodach instalacji. Przed wykonaniem préby nalezy rurociagi odpowietrzy¢. Minimalne
ci$nienie wody powinno wynosi¢ 1 MPa w czasie 1 godz. Po wykonaniu préb instalacje nalezy przeptukac
woda.
Przewody cieptej wody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposdéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Kompensacja przewoddw w gestii wykonawcy w
zalezno$ci od wybranego konkretnie systemu rurowego wg wytycznych producenta zastosowanego
systemu instalacyjnego.
PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ostonowych w sposéb zapewniajacy
elastycznosé i szczelnoéc. Srednica rury ochronnej powinna by¢ o dwie dymensje wigksza od rury
przewodowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetnic¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.
Przewody rurowe nalezy zaizolowac termicznie. |zolacje nalezy wykonac na catej dtugosci prostych
odcinkdw, ksztaltek i potaczen przewoddw oraz w miare mozliwo$ci technicznych, na catej lub czesci
powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach. Izolacja cieplna przewoddw powinna spetnia¢
wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach. Zaprojektowano izolacje rurociggdw otulinami z pianki
polietylenowej 0 wspdtczynniku max. 0,035 W/mxK.
Wymagana grubosc¢ izolacj:

» 6mm dlarurociggéw zimnej wody uzytkowej

e 20mm dla rurociggdw cieptej wody o $rednicy wewnetrznej do 22mm

e 30mm dla rurociggdw j/w lecz o Srednicy wewnetrzna od 22 do 35mm
Zaopatrzenie przyborow w ciepta wode uzytkowg odbywac sie bedzie w sposéb scentralizowany z
projektowanego elektrycznego zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;.



Instalacja kanalizacji sanitarnej
Obliczenia i projekt instalacji kanalizacyjnej wykonano w oparciu 0 PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne
— wymagania w projektowaniu”. Odptyw obliczeniowy Sciekow ustalono ze wzoru

g, = 05% /> AWs

gdzie AWs — normatywny réwnowaznik odptywu z przyboréw

Projektowang instalacje kanalizacyjng nalezy wigczy¢ w istniejgcy pion kanalizacyjny (moze wystapi¢
konieczno$¢ jego przebudowy celem podigczenia wszystkich projektowanych przyboréw sanitarnych).
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV typ HT/PVC o $rednicy 110, 751
50 mm. Wiw rury przystosowane sq do potaczen kielichowych taczonych na uszczelki gumowe. Kanaty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Kanaty prowadzi¢ po powierzchni scian lub
ewentualnie w bruzdach. Zatamania, rozejscia , redukcje itp. wykonac przy uzyciu firmowych ksztattek
kanalizacyjnych (kolan, tukéw, trojnikdw itp.). W miejscu przej$¢ kanatdéw przez przegrody budowlane
powinny by¢ osadzone tuleje. W miejscach tych nie powinno by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop winny
wystawac min. 2cm powyzej posadzki. Piony kanalizacyjne poprowadzi¢ w obudowanych weztach
sanitarnych. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy uchwytem a wspornikiem nalezy stosowac podktadki elastyczne. Maksymalny
rozstaw uchwytéw 1,0 m. Kompensacje wydtuzen termicznych zapewni¢ przez pozostawienie luzu
kompensacyjnego w kielichach w czasie montazu. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory
uktadac ze spadkiem min.2,5% w kierunku pionu.

Przybory i urzadzenia podtgczone do kanalizacji winny by¢ wyposazone w indywidualne syfony. Zlewy
nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,7-0,9 m, umywalki na wysokosci 0,75-0,80 m. Miski ustepowe nalezy
wyposazy¢ w ptuczki zbiornikowe.

Usytuowanie przybordw i poprowadzenie instalacji kanalizacyjnej przedstawiono w czesci rysunkowe;
projektu.

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja grzewcza wtgczona zostanie w istniejgce piony c¢.0. Po wykonaniu robot piony
nalezy obudowac ptytami G-K.

Parametry czynnika grzewczego w instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto 70/55°C.

Doprowadzenie ciepta do ogrzewanych pomieszczen odbywac sie bedzie za posrednictwem grzejnikow
stalowych ptytowych CV umieszczonych w miare mozliwo$ci przy Scianach zewnetrznych pod oknami. W
tazienkach zaprojektowano grzejniki fazienkowe. W przypadku montazu grzejnikow tazienkowych nalezy
wyposazy¢ je w zawory termostatyczne z nastawg wstepng. Na podejsciach pod grzejniki nalezy réwniez
zamontowac¢ zawory odcinajgce. Usytuowanie i wielko$¢ grzejnikow zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.
Instalacje grzewczg wykonac z rur PP-Stabi lub polietylenowych np. typu PE-RT/AL./PE-HD. taczenia
wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta przy uzyciu narzedzi firmowych. Zmiane kierunku
rurociggow wykonywac poprzez giecie na zimno przy zastosowaniu firmowych kolan. Rurociagi prowadzi¢
po powierzchni $cian lub w bruzdach. Sposdb prowadzenia przewodéw pozostawia sie do wyboru w trakcie
wykonywania instalacji. Prowadzenie poziomych przewodow rozdzielczych powinno zapewni¢ wtasciwe
odpowietrzenie instalacji.

Przewody grzewcze nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensaciji wydtuzen cieplnych. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Kompensacja przewodoéw w gestii wykonawcy w zaleznosci od
wybranego konkretnie systemu rurowego wg wytycznych producenta zastosowanego systemu
instalacyjnego. PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposob zapewniajacy elastyczno$¢ i
szczelno$¢. Przejscia przewoddw przez stropy i éciany wykonaé w tulejach ostonowych. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy
wypemi¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.



Przewody rurowe nalezy zaizolowac termicznie. |zolacje nalezy wykona¢ na catej dtugosci prostych
odcinkdw, ksztattek i potaczen przewodow; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci
powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach. Izolacja cieplna przewoddw powinna spetnia¢
wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach. Zaprojektowano izolacje rurociggdw otulinami z pianki
polietylenowej o wspotczynniku max. 0,035 W/mxK. Wymagana grubos$c¢ izolacii:

e 20mm dla rurociggdw o $rednicy wewnetrznej do 22mm

e 30mm dla rurociggdw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm

* rowna srednicy wewnetrznej rury dla rurociggow o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm
Izolacje wykona¢ po przeprowadzeniu préb hydraulicznych.
Odpowietrzenie grzejnikow nastapi na odpowietrznikach grzejnikowych.

Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka zostata opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowigcej samodzielng
cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzordw Swiadectw ich charakterystyki
energetycznej (opracowanie to zawiera elementy okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, pkt. 10 podpunkt ¢ i d).
Rodzaj paliwa: ekogroszek
Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej:
» nosnik energii koncowej — wegiel kamienny (ekogroszek) — wspotczynnik naktadu nieodnawialne;
energii pierwotnej wi na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii do budynku wi=1,1
*  pobor mocy elektrycznej kotta wraz z uktadem pompowym ok. 100 W
* instalacja centralnego ogrzewania
0 sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta nHe=0,99 — ogrzewanie wodne z grzejnikami
czlonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej adaptacyjnej i miejscowe;
0 sprawno$¢ przesytu ciepta nx¢=0,98 — kottownia weglowa
0 sprawno$¢ wytwarzania ciepta nn,g=0,82 — kociot weglowy wyprodukowany po 2000 r.
0 sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie grzewczym nns=1,0 — brak zasobnika
buforowego
Srednia sezonowa catkowita sprawno$¢ systemu ogrzewania budynku nut=0,79
Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla
przedmiotowego budynku wynosi EP = 85 kWh/m2/rok. Spetnia wigc on wymogi dotyczace oszczedno$ci
energii zawarte w obowigzujacych przepisach techniczno — budowlanych.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZRODEL ENERGII

W oparciu o obowigzujace przepisy przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania (o ile sg dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwo$ci)
wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracie,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii ze zroédet odnawialnych oraz pompy ciepta.

Potrzeby energetyczne budynku
przygotowanie cieptej wody uzytkowe; Tak
ogrzewanie budynku Tak
wentylacja mechaniczna Nie
ciepto technologiczne Nie
chtodzenie Nie




Dostepne nosniki energii (w tym odnawialnej)

gaz ziemny nie | Brak mozliwosci przytaczenia

gaz ptynny tak | Konieczno$¢ wykonania instalacji zbiornikowej gazu ptynnego
olej opatowy tak | Konieczno$¢ wykonania magazynu oleju

paliwa state tak | MoZliwe — istniejgca kottownia

energia elektryczna nie | Brak mozliwosci zasilania

energia stoneczna nie | Brak mozliwo$ci petnego zapewnienia potrzeb energetycznych
energia wiatrowa nie | Brak mozliwosci petnego zapewnienia potrzeb energetycznych
pompy ciepta tak | Mozliwe

ciepto z cieptowni nie | Brak mozliwosci przytaczenia

Wybér systemow do analizy poréwnawczej

System konwencjonalny

System alternatywny

przygotowanie cieptej wody

Podgrzewacz elektryczny

pompa ciepta

ogrzewanie budynku

kociot na paliwo state

pompa ciepta

Wentylacja mechaniczna nie nie
ciepto technologiczne nie nie
chtodzenie nie nie

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet
energii a takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej i ciepta stwierdzono, ze
ze wzgledu na charakter obiektu oraz sposéb zagospodarowania dziatki zaproponowane ogrzewanie
poprzez istniejgcy kociot na paliwo state a przygotowanie cieptej wody poprzez podgrzewacz elektryczny
jest rozwigzaniem optymalnym z punktu widzenia kosztow oraz zwrotu naktadéw poniesionych na

realizacje przedmiotowej inwestycji.

Oswiadczenie projektanta

Jako projektant wykonujacy przedmiotowy projekt budowlany instalacji sanitarnych, oswiadczam ze projekt
ten wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

Pawet Pajak
upr. Nr GP.IV.7342/42/94
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