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OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przedszkola wraz z instalacjami: wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o. i elektryczng oraz niezbedng infrastrukturg
techniczng w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

Inwestycja jest planowana jako jednoetapowa.
1.2 lIstniej acy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w Ujezdzie na dziatkach nr ew 54 i 56 usytuowanych
pomiedzy ulica Rokicinska i drogg (nieutwardzong) bez nazwy (dz nr 40). Jest to obszar sgsiadujacy od
strony potudniowej z zespotem szkdt oraz od strony wschodniej graniczy z terenem cmentarza miejskiego.
Obstuge komunikacyjng stanowi istniejgcy zjazd z ul. Rokicinskiej. Na terenie inwestycji zlokalizowany jest
istniejgcy dojazd drogg pozarowa do istniejgcego zespotu szkot, parking samochodowy boisko wraz z bieznig,
zewnetrzna sitownia, czesci istniejacych budynkéw zespotu szkot.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest to teren przeznaczony pod budowe
przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg i znajduje sie w strefie ochrony sanitarnej cmentarza. Dopuszcza
sie lokalizacje budynku przedszkola w odlegtosci minimalnej (wiekszej niz) 50 m od istniejgcego cmentarza
pod warunkiem zaopatrzenia przedmiotowego budynku w sie¢ wodociggowa.

Isthiejgce wyposazenie terenu

- energia elektryczna - z sieci miejskiej,

- woda — z sieci miejskiej,

- kanalizacja sanitarna - do sieci miejskiej
- instalacja gazowa — z sieci miejskiej

Warunki gruntowo — wodne
Zgodnie z czescig badania gruntowe.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek przedszkola zostanie zlokalizowany w pdéinocno zachodniej czesci dziatki nr 54 w
odlegtosci 16,92 m od zachodniej i 9,20 m od pétnocnej granicy dziatki z zachowaniem minimalnej odlegtosci
50 m do budynku od granicy cmentarza. Zasieg wystepowania ewentualnego leja depresji zamknie sie w
obrebie dziatek przeznaczonych pod inwestycje.

Obstuga komunikacyjna dziatki odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem z ul. Rokicinskiej.

Planowane urzadzenia budowlane zwigzane z budynkami

- woda zimna - z sieci miejskiej

- woda ciepta - z pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. w pomieszczeniu kottowni, wspomaganego przez
instalacje solarng na dachu budynku

- kanalizacja sanitarna - do sieci miejskiej

- kanalizacja deszczowa- powierzchniowo na teren

- gaz - z sieci miejskiej

- energia elektryczna - z sieci miejskiej

- c.0. z projektowanej kottowni zasilanej pompg ciepta i gazem

Uktad komunikacyjny

Nieruchomos$¢ bedzie obstugiwana istniejacym zjazdem z drogi wojewddzkiej nr 713 (ul. Rokicinskiej).
Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zaprojektowano wzdluz pétnocnej i zachodniej elewacii
projektowanego budynku. Gléwne wejscie do budynku zaprojektowano w potnocnej elewacji. Wejscie
dostawcze i pomieszczenie na odpady zapewniono w zachodniej elewacji budynku. Utwardzenia bedg
wykonane z kraty azurowej i z kostki betonowe;j.

Wszystkie utwardzenia i zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ bezprogowo, tak by zapewnialy
mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie osobg poruszajgcym sie na wozkach dla niepetnosprawnych.




Parametry techniczne drég pozarowych i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Planuje sie przedtuzenie istniejgcej drogi przeciwpozarowej (stanowigcej wewnetrzny ukilad utwrdzen),
poprowadzenie jej wzdtuz elewacji pétnocnej projektowanego przedszkola i wykonanie planu manewrowego o
wymiarach 20x20m zlokalizowanego w poétnocno-wschodniej czesci dziatki dla samochodu strazackiego.
Projektowana droga przeciwpozarowa zostanie wykonana z ekologicznej kraty azurowej zapewniajgcej
dopuszczalne obcigzenie zgodnie z obowigzujgcymi normami (min. 100 kN na jedng o0$). Szczegdtowe
rozwigzanie zawarto w projekcie wykonawczym.

Dla budynku nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s. Planuje sie
przebudowe i rozbudowe instalacji wodnej na terenie dzialki, zapewniajgcej wode do gaszenia pozarow.

Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren dziatki ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potnocno-wschodnim. Nie przewiduje sie znaczacych
zmian w uksztaltowaniu terenu.

Pozostaly teren wokét budynku poza niezbednymi utwardzeniami zostanie obsadzony trawnikami jako
przestrzen biologicznie czynna.

Przed gtéwnym wejsciem do budynku projektuje sie dwa stojaki rowerowe posadowione na fundamentach
betonowych o wysokosci min.30cm.

Plac zabaw dla dzieci

Plac zabaw dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wykladzina antyposlizgowa z ptyt EPDM w
kolorach okreslonych w czeéci rysunkowe. Plac zabaw z urzadzeniami do zabawy dla dzieci projektowany
jest na planie prostokata . Szeroko$¢ alejek nie mniejsza niz 200 cm , jedna z alejek prowadzgcych na plac
wykonana z pltyt EPDM. Poziom posadowienia posadzki placu zabaw 180,5 m.n.p.m. Powierzchnia placu
zabaw wraz z alejkg 147,14 m2.Plac zabaw wyposazony w urzgdzenia do zabawy np. 2 podwdjne hustawki,
przeszkode linowg stalowa, zjezdzalnie, bujak na sprezynie, rbwnowaznie , 2 czworokgtne piaskownice.
Lokalizacja elementéw wg czesci rysunkowej. tawki i kosze posadowione na fundamentach betonowych o
wysokosci min. 30 cm. Urzadzenia do zabawy zlokalizowane w obszarze placu zabaw kotwione do poditoza
za pomocg s$rub na rézng gtebokos¢ wg specyfikacji technicznych wybranego producenta. Szczegoly
rozwigzan w punkcie 2.4.1 .

Oswietlenie i nastonecznienie
Ze wzgledu na usytuowanie i brak zabudowan wokot projektowanego budynku, nie bedzie on powodowat
zacieniania sgsiednich nieruchomosci i nie ograniczy warunkéw naturalnego oswietlenia.

Informacija o obszarze oddziatywania obiektu

1) wskazanie przepis6w prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze

obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce, lub dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

Obszar Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonan o okre $lenia obszaru

oddziatywania oddziatywania obiektu

projektowanego

obiektu

dziatka nr ew.: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

-53 odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690):
§ 40.

1. W zespole budynkéw wielorodzinnych objetych jednym pozwoleniem na budowe nalezy,
stosownie do potrzeb uzytkowych, przewidzie¢ place zabaw dla dzieci najmtodszych i
miejsca rekreacyjne dostepne dla oséb niepetnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej
powierzchni powinno znajdowac¢ sie na terenie biologicznie czynnym, chyba ze przepisy
odrebne stanowig inaczej.

3. Odlegtos¢ placow i urzgdzen, o ktérych mowa w ust. 1, od linii rozgraniczajacych ulice, od
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw
powinna wynosi¢ co najmniej 10 m.

Planowana inwestycja bedzie oddziatywala na dziatke nr ew. 53 poniewaz zaprojektowane miejsca postojowe
w odlegtosci 5,09m od zachodniej granicy dziatki posiadajg obszar oddziatywania 10m ze wzgledu na

przywotane powyzej przepisy.




1.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  , dane liczbhowe

bilans terenu

Powierzchnia terenu - zakres opracowania - 17607 m?
(w tym dziatka nr 54 - 12303 m?)
(w tym dziatka nr 56 - 5304 m?)

Pow. zabudowy projektowanego budynku - 1604,64 m*
Pow. taraséw -289,4 m?
Powierzchnia placu zabaw( z doj$ciem) - 147,14 m?

Powierzchnie drég wewnetrznych i dojs¢:
Pow. utwardzen z kostki betonowej (100% powierzchni utwardzonej) -320,0 m*
Powierzchnie utwardzen z kraty azurowej
(80% powierzchni biologicznie czynnej - 1120 m?, 20% powierzchni utwardzonej - 280 mz)

Powierzchnia istniejgcych budynkéw - 249,51 m?
Powierzchnia istniejgcych utwardzen -3821,00 m*
Pow. biologicznie czynna - 10879,45 m?

1.5 Dane o ochronie i wpisie do rejestru zabytkéw

Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. Jednak zgodnie z
decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku znalezienia w trakcie robot
budowlanych, lub ziemnych przedmiotu co do ktdrego istnieje przypuszczenie , iz jest on zabytkiem, nalezy
wstrzymac¢ wszystkie roboty mogace uszkodzié, lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go i
poinformowa¢ todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

1.6 Wplyw eksploatacji gorniczej
Dzialka nie lezy na terenach szkod gorniczych.

1.7 Istniej ace i przewidywane zagro zenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw i ich
otoczenia

Przedmiotowa dzialka zlokalizowana jest w strefie ochrony sanitarnej cmentarza, w zwigzku z tym budynek
zaprojektowano zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odlegtosci minimalnej
50 m od istniejacego cmentarza i zaopatrzono go w sie¢ wodociggowa.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzeh melioracji wodnych szczegétowych, nie
wystepujgcych w ewidencji wod, urzgdzen melioracji wodnych oraz zmelioryzowanych gruntéw, kolidujgcych
z projektowang inwestycja, inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposob
zapewniajgcy prawidtowy odptyw wody.

1.8 Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu
budowlanego
Nie dotyczy

1.9 Powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt 1.4, okre $lanej zgodnie z PN-ISO 9836:1997
Pow. zabudowy projektowanego budynku — 1604,64 m?

2.  ARCHITEKTURA

2.1 Przeznaczenie i program u zytkowy, parametry techniczne

Parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy - 1604,64 m*
Powierzchnia catkowita projektowanego budynku - 2140,09 m*
Powierzchnia uzytkowa - 1807,64 mz

w tym: Powierzchnia uzytkowa parteru - 1 360,68 m*
Powierzchnia uzytkowa pietra - 446,96 m°



Dlugos¢ max. -53m

Szerokos¢ max. -32,89m

Wysokos¢ -7,96 m

Kubatura - 6456,35 m®

Kat nachylenia dachu - dach ptaski (kat nachylenia potaci 0-3°)

2.2 Zestawienie powierzchni u zytkowych obliczanych wedlug PN-ISO 9836:1997

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m2]
0.01 Hol 105,20
0.02 Szatnia 107,01
0.03 Pomieszczenie techn. 9,12
0.04 KI. schodowa 25,84
0.05 Smietnik 6,59
0.06 KI. schodowa 35,67
0.07 WC niepelnosprawnych 5,03
0.08 wcC 5,40
0.09 Sala wielofunkcyjna 105,95
0.10 Magazyn 9,56
0.11 Magazyn 9,52
0.12 Korytarz 151,87
0.13 P. porzadkowe 5,90
0.14 Sala - grupa | 79,85
0.15 Magazynek 11,32
0.16 P. sanitarne 14,50
0.17 Sala - grupa Il 80,81
0.18 Magazynek 11,33
0.19 P. sanitarne 14,50
0.20 Sala - grupa lll 79,85
0.21 Magazynek 11,32
0.22 P. sanitarne 14,50
0.23 Sala - grupa IV 80,81
0.24 Magazynek 11,33
0.25 P. sanitarne 14,50
0.26 Sala - grupa V 79,85
0.27 Magazynek 11,32
0.28 P. sanitarne 14,50
0.29 Sala - grupa VI 80,75
0.30 Magazynek 11,36
0.31 P. sanitarne 14,46
0.32 Sala - grupa VII 83,61
0.33 Magazynek 11,32
0.34 P. sanitarne 14,50
0.35 wC 4,84
0.36 Magazyn 12,35
0.37 Pomieszczenie techn. 531
0.38 Korytarz 9,23

1 360,68 m*




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m2]
1.01 Kl. schodowa 18,06
1.02 Korytarz 36,77
1.03 Sekretariat 16,70
1.04 Pok. dyrektora 15,42
1.05 Pok. nauczycielski 20,24
1.06 Pok. socjalny 13,10
1.07 Archiwum 12,89
1.08 Logopeda 14,98
1.09 Pok. terapeutyczny 14,98
1.10 wcC 3,53
1.11 P. porzadkowe 2,40
1.12 Korytarz 26,50
1.13 Korytarz 7,55
1.14 Mag. szaf chtodniczych 17,99
1.15 Przygotowalnia 15,73
1.16 Mag. warzyw 7,90
1.17 Mag. podreczny 7,91
1.18 Kuchnia 47,30
1.19 Zmywalnia wozkéw 12,82
1.20 Rozdzielnia 16,33
1.21 Zmywalnia 12,78
1.22 Mag. art. suchych 12,26
1.23 Pok. socjalny 13,14
1.24 Szatnia 13,28
1.25 Umywalnia 8,60
1.26 wcC 3,65
1.27 P. porzadkowe 2,73
1.28 Strefa dostaw 7,53
1.29 Pok. intendenta 9,32
1.30 Kotlownia 12,45
1.31 Kl. schodowa 22,12
446,96 m”

2.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowl anego, sposob dostosowania do krajobrazu i
otaczaj gcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymaga n (art. 5 ust. 1 ustawy)

Forme budynku dostosowano do otaczajgcej zabudowy przez zastosowanie sie do wymagan zawartych w
decyzji o ustaleniu celu publicznego:

- szerokosc¢ elewaciji frontowej do 53 m i wynosi 53 m

- dach pfaski, jednospadowy, dwuspadowy, lub wielospadowy o spadku potaci od 0° do 3°i Wynosi ~1°

- wysoko$¢ kalenicy (budynku) do 9 m i wynosi 7,96 m

Kolorystyka

Elewacje budynku bedg w kolorze biatym z elementami oktadziny w réznych kolorach podkreslajgcych
funkcje obiektu oraz ze wstawkami z paneli elewacyjnych drewnianych — zgodnie z rysunkami elewaciji.
Funkcja budynku — przedszkole.

Okreslenie sposobu spetnienia wymienionych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, zawarto w
poszczegoélnych opracowaniach projektu.

2.4  Uktad konstrukcyjny, pozostate rozwi  gzania materiatowe

Szczegbtlowe dane dotyczgce ukladu konstrukcyjnego oraz warunkédw gruntowych zawarto w czesci
konstrukcja oraz zatgczniku badania gruntowe.

Detale rozwigzan projektowych nalezy wykonac wg projektu wykonawczego.

Dane dotyczgce rozwigzarn materiatowych pozostalych elementéw zawarto w opracowaniach branzowych.



2.4.1 Rozwigzania materialowe - projektowane zagospodarowaniet  erenu

Nawierzchnia z kraty azurowej (trawnikowej)
- materiat - tworzywo sztuczne
- wymiary:
- wymiary jednego elementu kraty - 50x50 cm,
- wysokos¢ scianek kraty 5 cm
- kratki tgczone samoblokujacymi zaczepami
- nacisk na os$ nie mniejszy niz: 100 kN na jedng 0$
- nawierzchnia powinna spetia¢ wymagania dla drogi p. poz.
- krata zapewniajgca wspoétczynnik powierzchni biologicznie czynnej min. 80%

Nawierzchnia z kostki betonowej

- materiat — mieszanka betonowa

- grubosé - 6 cm-ciggi piesze, 8 cm ciggi pieszojezdne

- podbudowa z mieszanki cementowo-piaskowej gr. 30cm

Nawierzchnia placu zabaw
Posadzka placu zabaw - ptyta gumowa antyposlizgowa z granulatu z zamkami na bocznych
krawedziach z warstwg EPDM.
Wymiary paneli: 1x1m.
Twardo$¢ °ShA (H) : 65-70.
Wytrzymatos¢ na rozcigganie : 1/A 0,75 N/mm2
Trwatos$¢ : Odporne na dziatanie kwasow i rozpuszczalnikéw.
Grubos¢ : 55 mm

Urzadzenia do zabawy

- 2x Hustawka - dwa siedziska ptaskie, gtdwny materiat konstrukcyjny rury stalowe cynkowane min.
282,5mm , rama min. g 88,9mm, zawiesia hustawek- stal nierdzewna. Kotwienie w gruncie na
gtebokos¢ min. 80cm.

- 2x Piaskownica- konstrukcja z rur stalowych ,ocynkowanych malowanych proszkowo o $rednicy min.
2 88,9mm, siedziska oraz burty z plyt polietylenowych HPDE odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych

- Zjezdzalnia- konstrukcja ze stali nierdzewnej, siedzisko z piyty polietylenowej HDPE odpornych na
dziatanie warunkow atmosferycznych, zakotwienie w gruncie na min. 80 cm

- Bujak na sprezynie- konstrukcja z litego laminatu HDPE, sprezyna o grubosci drutu min.18mm
ocynkowana oraz malowana proszkowo, bujak na sprezynie posadowiony w gruncie w fundamencie
betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo, siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE.

- Réwnowaznia- konstrukcja z rur stalowych, ocynkowanych g 88,9mm, podesty do chodzenia z ptyt
polietylenowych HDPE z warstwa antypslizgowa mocowane do giéwnej konstrukcji.

- Przeszkoda Linowa- konstrukcja gtéwna ze stali nierdzewnej , Liny polamidowe lub réwnowazne , ze
strun staolowych ocynkowanych galwanicznie, odporne na promienie UV o $rednicy 18 lub 16 mm.

Ogrodzenie:
- Systemowe ogrodzenie wykonane ze stalowych paneli zgrzewanych prostych wraz ze stalowymi

stupkami mocujgcymi. Panele i stupki ogrodzeniowe ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na
kolor RAL7022. Szerokos$¢ paneli 2500mm, o oczkach 50x200mm i $rednicy drutu 98,0+26+28.
Stupki z profili zamknietych prostokatnych 60x40mm. Wysokos$¢ projektowanego ogrodzenia
dostosowac¢ do wysokosci istniejgcego(ogrodzenie nie wyzsze niz 2,2m). Ogrodzenie na
podmurdéwce zelbetowej wys. 30 cm.

Brama:

- Systemowa brama przesuwna o samonosnej konstrukcji montowana na fundamencie, zawieszona
wysiegnikowo nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy
do ktorej przytwierdzone jest wypetnienie z paneli prostych, zespotu jezdnego po ktérym porusza sie
brama, ramy prowadzacej , stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak.

Profil jezdny- szyna z ksztattownika pétzamknietego o przekroju 95x85mm.

Zespot rolek-zespot samostawnych rolek prowadzacych i nosnych, tozyskowanych, poruszajacych sie
wewnatrz szyny jezdnej. Wykonane z tworzywa poliamidowego.

Stup zamykajacy- stalowy stup o przekroju 120x120mm wyposazony w chwytak

Rama prowadzgca-stalowy profil zamkniety o przekroju 100x100 mm.

Szeroko$¢ bramy miedzy stupami-5000mm.

Wypetnienie panelami jak w ogrodzeniu.



Furtka:

Systemowa furtka jednoskrzydtowa 120x150 cm (wymiar wysokosciowy dostosowa¢ do wysokosci
bramy) w rozstawie stupéw 1,23m , stupy stalowe z profili zamknietych o przekroju 80x80mm.
Wypetnienie panelami jak w ogrodzeniu.

Brama i furtka w kolorze RAL7022.

Pozostate elementy wyposazenia terenu

tawka z oparciem- konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 7022, siedzisko i oparcie
z desek drewnianych, swierkowych.

Kosz na $mieci- konstrukcja ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 7022, pojemnik ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7022 pojemnosci 521.

2.4.2 Rozwigzania materialowe — Projektowany budynek

Budynek zaprojektowano w konstrukcji mieszanej z fundamentami zelbetowymi, $cianami murowanymi z
pustakéw ceramicznych oraz zelbetowymi, stropami monolitycznymi, zelbetowymi oraz stropodachem na
konstrukcji stalowej oraz z ptyt kanatowych.

tawy fundamentowe

wg projektu konstrukcyjnego

Sciana fundamentowa

izolacja pionowa - dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa przeznaczona do izolacji
pionowej $cian fundamentowych — ilos¢ warstw zgodnie z zaleceniem wybranego producenta do
uzyskania wlasciwego zabezpieczenia przed wilgocig

bloczek fundamentowy betonowy o wytrzymatosci min 15MPa, na zaprawie cementowej M10 gr. 24cm,
izolacja pionowa - dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa przeznaczona do izolacji
pionowej $cian fundamentowych — ilos¢ warstw zgodnie z zaleceniem wybranego producenta do
uzyskania wtasciwego zabezpieczenia przed wilgocig

ocieplenie - styropian EPS 100-038 gr. 18 cm

zaprawa klejowa do zatapiania siatki do styropianu na siatce podtynkowej z wtékna szklanego (wymiar
oczka 4 x 4,5 mm)

SzczegOly sposobu izolacji nalezy wykonac wg projektu wykonawczego.

$ciany zewnetrzne no$ne

pustaki ceramiczne gr. 25 cm klasy 15MPa 0 wspétczynniku U nie gorszym niz 1,03 [W/m?K], na
zaprawie cementowo-wapiennej M5,

ocieplenie — z ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepfa nie gorszym niz
0,042W/m°K i gestosci nie gorszej niz 130kg/m3(jeéli w czesci rysunkowej nie wskazano inaczej),

Sciany wewnetrzne nosne

pustaki ceramiczne gr. 25 cm, klasy 15MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej M5,

$ciany wewnetrzne dziatowe

pustaki ceramiczne gr. 12 cm, klasy 10MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej M5,

pustaki ceramiczne gr. 8 cm, klasy 10MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej M5,

Scianki panelowe w sanitariatach wykonane z piyt z laminatu kompaktowego o grubosci 12 mm,
catkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwgnilnie, odporne na zarysowania o powierzchni
chropowato-matowe;j.

posadzka na gruncie

posadzka 2 cm (rodzaje posadzek podano w punkcie posadzki)

wylewka betonowa 6 cm , cementowa marki M7 , lub anhydrytowa gr.6 cm dylatowana obwodowo i na
granicy pomieszczenia

folia izolacyjna- laminat folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium gr. ok 0,23mm.
styropian twardy przeznaczony do stosowania pod podtoge gr.20 cm EPS 150-035 o wspétczynniku
przewodzenia ciepta materiatu nie gorszym niz 0,040 W/m?K

folia izolacyjna PE, przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowej posadzek, gr. min 0,20 mm

beton zbrojony zbrojeniem rozproszonym witéknami polipropylenowymi lub stalowymi B-15 (C12/15 wg
PE-EN 206-1 gr.15 cm

podsypka piaskowa min. 35 cm



(zageszczona, ubijana warstwami na mokro)

posadzka na pierwszym pietrze

- posadzka 2 cm (rodzaje posadzek podano w punkcie posadzki)

- wylewka betonowa 6 cm , cementowa marki M7 , lub anhydrytowa gr.6 cm dylatowana obwodowo i na
granicy pomieszczenia

- folia izolacyjna- laminat folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium gr. ok 0,23mm.

- styropian twardy przeznaczony do stosowania pod podtoge gr.5 cm EPS 150-035

- folia izolacyjna PE, przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowej posadzek , gr. min 0,15 mm

- strop miedzy kondygnacyjny wg projektu konstrukcyjnego

stropy
- warstwa nosna wg projektu konstrukcyjnego

dach/stropodach

- papa zgrzewalna wierzchniego krycia o gr. min. 5mm, przeznaczona do wykonywania izolacji
wodochronnej

- papa zgrzewalna podktadowa o gr. min. 4mm , przeznaczona do wykonywania warstwy podktadowej w
wielowarstwowych pokryciach dachowych

- ptyty z welny mineralnej gr. 8 cm przeznaczone do stosowania na dachach ptaskich o wspétczynniku
przewodzenia ciepta nie gorszym niz 0,042W/m°K

- styropian twardy przeznaczony do stosowania pod podtoge gr.22-48 cm EPS 150-035 o wspétczynniku
przewodzenia ciepta materiatu nie gorszym niz 0,040 W/m°K

- warstwa no$na wg projektu konstrukcyjnego

odwodnienie dachéw

- dachy czesci pietrowej oraz dach nad salg wielofunkcyjng odwodniony rynnami i rurami spustowymi
systemowymi na dach nad czescig parterowa. Rynny i rury spustowe o wymiarach podanych w czesci
rysunkowej(branzowej) ze stali powlekanej wysokiej jakosci o grubosci rdzenia stalowego min. 0,5mm

- dach nad czescig parterowg odwodniony rurami, powierzchniowo na teren inwestycji zgodnie z czescig
rysunkowg

schody
- monolityczne zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego

kominy
- murowane systemowe wykonane z betonu lekkiego przeznaczone do budowy grawitacyjnych
systemow wentylacyjnych, wyprowadzone ponad poziom dachu na wysokos$é min. 60cm

wykonczenie elementéw zelbetowych

(betonowe zaluzje w parterze bud. , element zelbetowy przed gtéwnym wejsciem do bud.)

- gotowy system wykonczenia tynkiem mineralnym dekoracyjnym o drobnej granulacji ziarna do
stosowania zewnetrznego wykonany na podktadzie kwarcowym, o powierzchni satynowej, gtadkiej bez
przebarwien w wybranym kolorze RAL

pozostale rozwi gzania materiatowe - wyko Aczenie zewn etrzne

Sciany

- tynk sylikatowy, na siatce zbrojeniowej z widkna szklanego (wymiar oczka 4 x 4,5 mm) w wybranym
systemie

- panele elewacyjne na mocowaniu systemowym z laminatu wysokocisnieniowego HPL

- cokoty wykonczone nakrapianym tynkiem zywicznym zawierajgcym kompozycje barwionego kruszywa

kwarcowego ,drobnoziarnisty zblizony do koloru RAL 7022

panele elewacyjne

- Dekoracyjne piyty z laminatu wysokocisnieniowego HPL, przeznaczone do stosowania na zewnatrz gr.
min. 8 mm . Mocowane do Sciany za pomoca stalowych (gr. min.1 mm) lub aluminiowych(gr.min.
1,5mm) profili w systemie wentylowanym. Plyty elewacyjne klejone do podkonstrukcji klejem o
parametrach sugerowanych przez producenta wybranej technologii montazu. System mocowania
paneli elewacyjnych nalezy dobra¢ tak aby spetnial wymagania technologiczne wybranego na etapie
wykonawczym producenta piyt. Panele elewacyjne po zamontowaniu na elewacji powinny by¢ wkleste
wzgledem elewacji. Pod panelami elewacyjnymi nalezy zastosowa¢ weine mineralng o podwyzszonym
wspéitczynniku na przenikanie ciepta lambda = 0,03 W/(mK)




deski tarasowe

deski kompozytowe o wysokich walorach estetycznych

dwustronnie szczotkowane o wzorze powierzchni w formie trapezu

zawartos¢ drewna 40 %

mocowane na legary systemowe w rozstawie maksimum 50cm od ich srodkéw w odstepie od $cian i
ich statych elementéw min. 10 mm (lub zgodnie z wytycznymi producenta)

nalezy zachowac spadek tarasu od 10mm /1mb zgodny z kierunkiem ryflowania desek w celu
umozliwienia odptywu wody z tarasu

maksymalne przewieszenie deski poza legar powinno wynosi¢ do 5 cm

laczenie desek na dtugosci nalezy wykonaé na przemian z min. 50 cm przesunieciem (na przemian
deska cafa i tgczona)

legary mocowac do schodéw betonowych za pomocg kotkéw rozporowych

stolarka (Slusarka) drzwiowa (zewnetrzna)

aluminiowa, malowana proszkowo na wybrany kolor RAL

wspotczynnik U <1,3 [W/m2K]

drzwi gtéwne, drzwi wyjsciowe do ogrodu - przeszklone z szyba bezpiecznag

do wejscia gospodarczego, pomieszczenia na odpadki, pomieszczenia na sprzet, wec, peine w kolorze
paneli elewacyjnych zgodnie z projektem elewacji

drzwi ewakuacyjne z korytarza przy salach zaje¢ przeszklone z szybg bezpieczng

drzwi przeznaczone do dostarczenia powietrza do oddymianych klatek schodowych nalezy wyposazy¢
w niezbedng automatyke zintegrowang z systemem przeciwpozarowym

zawiasy rolkowe z bezstopniowg regulacjg w trzech ptaszczyznach

Uwaga:

- stolarke ($lusarke) nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi w zestawieniu stolarki ($lusarki) zawartej w
projekcie wykonawczym.

- na rzutach poszczegélnych kondygnacji zaznaczono szczegdlne wymagania dla drzwi pod wzgledem
wymaganh ochrony p. poz.

- wymiary drzwi na rzutach podano w osiach otworéw. Przed przystgpieniem do prac murarskich
nalezy dokonac¢ wyboru dostawcy drzwi w celu zweryfikowania wymiaréw otworéw drzwiowych.

- parametry izolacyjnosci podano w cze$ci — charakterystyka energetyczna oraz w zestawieniach w
projekcie wykonawczym

- wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ we wkiadki patentowe z atestem

- 0scieznice bez progéw

stolarka (Slusarka) okienna

okna szklone szklem bezpiecznym, tréjkomorowe, aluminiowe, malowane na wybrany kolor RAL
wspotczynnik U <1,1 [W/m2K]

okna kuchenne powinny byé zaopatrzone w wewnetrzne siatki przeciwko owadom

okna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgca wietrzenie pomieszczen i odprowadzenie skraplajgce;
sie pary

parapety z konglomeratu

Uwaga:

- stolarke (Slusarke) nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi w zestawieniu stolarki ($lusarki) zawartej w
projekcie wykonawczym.

- parametry izolacyjnosci podano w czesci — charakterystyka energetyczna oraz w zestawieniach w
projekcie wykonawczym

obrébki blacharskie, rury spustowe i rynny

blachy powlekanej zabezpieczonej antykorozyjnie, o gr. 0,6-0,8mm, malowane proszkowo na kolor
RAL7022

klapy dymowe

Zgodnie z parametrami dot. minimalnej powierzchni oddymiania podanymi w czesci rysunkowej.
Podstawy wykonane z laminatu poliestrowego wzmochionego widknem szklanym, lub z blachy stalowej
ocynkowanej gr. min. 1,25mm, lub z blachy aluminiowej gr. min. 2,00 mm zaizolowane odpowiednio do
wybranego materiatu. Podstawa z dolnym kotnierzem dostosowanym do mocowania na projektowanym
pokryciu dachowym.



Segment uchylny klap oddymiajgcych z ramki oraz koputki. Ramka wykonana z profili PCV lub z profili
aluminiowych. Koputka owalna 2z poliweglanu litego (charakteryzujgcego sie podwyzszong
wytrzymatoscig na uderzenia).

Zintegrowane z systemem przeciwpozarowym w budynku z mozliwoscig uruchamiania recznie
przyciskiem.

Wyposazone w akumulatory podtrzymujgce prace systemu

Zastosowane urzgdzenia powinny mie¢ stosowne dopuszczenia i certyfikaty.

Swietliki dachowe rurowe

Koputa wykonana z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne o ksztalcie niepozwalajgcym
na zaleganie swiezego i mokrego $niegu.

Pierécieh kotnierza wyposazony w otwory skroplinowe wyprowadzajgce ewentualny kondensat na
zewnatrz swietlika.

Rura $wiattono$na gietka - wykonana z metalizowanego poliestru.

Wyposazona w komore powietrzng, pomiedzy wnetrzem pomieszczenia, a rurg swiattonosna.
Dostosowane do dachéw ptaskich, z elastyczng rurg swiattonosng, wyniesiona min. 60 cm ponad
poziom dachu.

pozostale rozwi gzania materialowe - wyko Aczenie wewn etrzne

SzczegOty rozwigzan wg projektu aranzacji wnetrz

Sciany

sufity

Murowane z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm i 8 cm klasy 10MPa, na zaprawie cementowo-
wapiennej M5, tynk cementowo wapienny wykonczony gtadzig gipsowg szpachlowa;

Pomieszczenia biurowe, sale dla dzieci, pom. biurowe malowane farbg emulsyjng;

Pomieszczenia kuchenne, techniczne, sanitariaty -glazura do wysokosci min. 220 cm;

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy wykona¢ wzmochienie narozy $cian z ptyt
MDF laminowanych.

pokoje socjalne i biurowe - piyty kartonowo - gipsowe na ruszcie aluminiowym w technologii wybranego
producenta mocowane do konstrukcji sufitu; gruntowane powierzchniowo, malowane farbg emulsyjng

w fazienkach, WC i w kuchni - plyty kartonowo - gipsowe na ruszcie aluminiowym w technologii
wybranego producenta mocowane do konstrukcji sufitu o podwyzszonej odpornosci na wilgod;
gruntowane powierzchniowo, malowane farbg emulsyjna.

W pomieszczeniach pomocniczych i korytarzach sufity kartonowo-gipsowe na ruszcie systemowym
obnizone

posadzki

Szczeg6ty rozmieszczenia typdéw posadzek przedstawiono w projekcie wykonawczym.

Posadzka 1
Wyktadziny obiektowe - heterogeniczne PVC z przeznaczeniem dla pomieszczen o bardzo
duzym natezeniu ruchu
- grubo$¢ warstwy Scieralnej max. 0,74 mm
- odpornos¢ na poslizg R10
- odpornos¢ na wgniecenia nie mniej niz 0,3 mm

Posadzka 2
Wyktadzina obiektowa sportowa heterogeniczna PVC
- grubos¢ catkowita nie mniejsza niz 10 mm
- odpornosc¢ na $cieranie < 1000 mg < 350
- odpornos¢ uderzeniowa = 8 N/m = 8
- odpornos¢ na wgniecenia < 0.5 mm < 0.5

Posadzka 3
Ptytki podiogowe - gres techniczny
-wymiary 30x30cm
- grubos$¢ nie mniej niz 7mm
- kolor szary, wz6r powtarzalny, o antyposlizgowosci R10, fuga grubosci 2 mm, cementowa,
elastyczna.

Posadzka 4
Wyktadzina homogeniczna o grubosci nie mniejszej niz 2mm
-odpornosc¢ na poslizg R9



- Posadzka 5
Wyktadzina tazienkowa heterogeniczna- wyktadzina obiektowa bezpieczna
- stata odpornos¢ na poslizg R10
- grubos$¢ min. 2 mm
- grubos¢ warstwy scieralnej max. 0,74mm

- Posadzka 6
Plytki gresowe, matowe, biate, R10, wymiary ok. 60x60cm , grubo$¢:10 mm, tonalne- wzor
niepowtarzalny
UWAGI:
Fugi miedzy ptytkami grubosci 2 mm
W pomieszczeniach w ktérych mozliwy jest kontakt z zywnoscig nalezy zastosowaé fugi nienasigkliwe i
odporne chemicznie
W podtogach w ktérych wystepuje ogrzewanie podtogowe nalezy zastosowac fugi elastyczne
W pomieszczeniach higieniczn-sanitarnych nalezy zastosowac fugi dodatkami hydrofobowymi
W pomieszczeniach tazienkowych w ktérych zastosowana jest wyktadzina PCV nalezy dokonac jej
wywiniecia na $ciane na wysokos¢ 6,5 cm oraz zrownac z powierzchnig sciany wykonanej z glazury
Na koncach ptyt stopnicowych nalezy wykonac rysy antyposlizgowe min 2 paski szerokosci 2 cm (piaskowane
paski)
W pomieszczeniach, w ktérych zastosowana jest wykladzina homogeniczna/heterogeniczna (w
rolkach)nalezy ja wywing¢ na $ciany na wysoko$¢ 6,5 cm

parapety
- z konglomeratu gr. 3 cm fazowane na krawedziach 2mm.

stolarka ($lusarka) drzwiowa (wewnetrzna)

- aluminiowe , malowane proszkowo na wybrany kolor RAL, ptytowe MDF, okleinowane lub laminowane
- we wnetrzu sanitariatéw do umywalni i WC - plytowe z kratkami nawiewnymi

- w czesci kuchennej aluminiowe malowane na wybrany kolor RAL

- zawiasy z wkiadka teflonowg , regulowane w trzech ptaszczyznach

- klamki ze stali nierdzewnej

Uwaga:

- stolarke (Slusarke) nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi w zestawieniu stolarki ($lusarki) zawartej w
projekcie wykonawczym.

- na rzutach poszczegolnych kondygnacji zaznaczono szczegoine wymagania dla drzwi pod wzgledem
wymagan ochrony p. poz.

- wymiary drzwi na rzutach podano w osiach otwordw. Przed przystgpieniem do prac murarskich
nalezy dokona¢ wyboru dostawcy drzwi w celu zweryfikowania wymiaréw otwordw drzwiowych.

- wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wyposazy¢ we wkiadki patentowe z atestem, a drzwi do kabin w
toaletach nalezy zaopatrzy¢ we wktadki patentowe z motylkiem od $rodka.

- 0scieznice bez progéw

windy
Winda W-1:

- przeznaczenie: Osobowy Zgodny z normami dot. przewozu os6b niepetnosprawnych

- udzwig - 630 kg / 8 0os6b

- rodzaj napedu Elektryczny (Moc silnika ~ 4,5 kW)

- rozmiar kabiny 1100 x 1400 x 2100 mm

- rozmiar drzwi 900 x 2000 mm, Usytuowanie dojs¢ Przelotowe, na wprost

- rodzaj drzwi automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe

- Sciany kabiny Stal nierdzewna szczotkowana

- wyposazenie kabiny: Porecz ze stali nierdzewnej, Oswietlenie awaryjne, Wentylator, Lustro na
bocznej Scianie, Wyswietlacz LCD

Winda W-2:

- przeznaczenie: Osobowy, do przewozu positkéw
- udzwig - 630 kg / 8 0os6b



- rodzaj napedu Elektryczny (Moc silnika ~ 4,5 kW)

- rozmiar kabiny 1100 x 1400 x 2100 mm

- rozmiar drzwi 900 x 2000 mm, Usytuowanie doj$¢ jednostronne

- rodzaj drzwi automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe

- $ciany kabiny Stal nierdzewna szczotkowana

- wyposazenie kabiny: Porecz ze stali nierdzewnej, Oswietlenie awaryjne, Wentylator, Lustro na
bocznej scianie, Wyswietlacz LCD

Winda W-3:

- winda towarowa na konstrukcji samono$nej
- udzwig - 300 kg

- nie przeznaczona do przewozu 0s6b

- rodzaj napedu Elektryczny

- rozmiar kabiny 1000 x 1000 x 1200 mm

- rozmiar drzwi 900 x 120 mm, jednostronne

2.5 Sposob zapewnienia warunkéw dla oséb niepetnosp  rawnych

Budynek zostat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych (w tym w szczeg6lnosci dla poruszajgcych

sie na wozkach inwalidzkich) poprzez zaprojektowanie:

- poziomu parteru w poziomie réwnym z terenem (brak schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu —
teren wyprofilowany ze spadkiem od budynku)

- utwardzonego dojscia

- drzwi zewnetrznych otwieranych automatycznie (fotokomarka)

- drzwi zewnetrznych i wewnetrznych dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych

- komunikacji w obrebie poszczegoélnych kondygnacji w uktadzie bezprogowym

- windy dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych

- sanitariatdw wraz z wyposazeniem dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych

- wymiarow korytarzy i funkcjonalnosci poszczegolnych pomieszczen pod wzgledem ergonomicznym

Przedszkole bedzie dostosowane do mozliwosci przyjecia dzieci niepetnosprawnych. Dla zachowania
wystarczajgcej opieki nad dzie¢mi niepetnosprawnymi nalezy powiekszyé odpowiednio (zgodnie z odrebnymi
przepisami) ilos¢ pedagogéw w stosunku do ilosci dzieci oraz dostosowaé wyposazenie sanitarne do
obowigzujgcych wymogow dot. zespotow integracyjnych. Wyposazenie sal dostosowane do potrzeb oso6b
niepetnosprawnych.

Plac zabaw dla dzieci

Plac zabaw dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych . Wyktadzina antyposlizgowa EPDM. Plac
zabaw wyposazony w urzgdzenia do zabawy.

2.6 Podstawowe dane technologiczne

organizacja pracy

Przedszkole przystosowane bedzie do opieki nad 175 dzie¢mi

Wydzielono 7 oddziatow:

- grupal — 25 dzieci

- grupa ll — 25 dzieci

- grupa lll — 25 dzieci

- grupa IV — 25 dzieci

- grupa V. - 25 dzieci

- grupa VI — 25 dzieci

- grupa VIl — 25 dzieci

W sktad jednego oddziatu wchodzi: sala zaje¢ (wyposazona w stoliki i krzesetka dostosowane do wymagan
ergonomicznych dzieci, meble i wyposazenie kgcika zabaw, pomoce dydaktyczne, biurko i krzesta dla
wychowawcow), sanitariaty dla dzieci i wychowawcow (bez przedsionka, wyposazone sg po 2 umywalki 2
miski ustepowe przystosowane odpowiednio do potrzeb dzieci oraz 1 umywalka i 1 miska ustepowa
przystosowana do potrzeb wychowawcéw) oraz pomieszczenie gospodarcze na niezbedne sprzety, zabawki,
pomoce dydaktyczne, materace itp.

Uwaga: Meble i wyposazenie muszg spetnia¢ europejskie wymogi bezpieczenstwa i przepisy panstwowe oraz
posiada¢ wymagane certyfikaty. Materialy zastosowane do ich wykonania powinny by¢ tatwe do utrzymania w
czystosci, bezpieczne i trwate. Kazde przyrzad powinien by¢ dostosowany do indywidualnych preferencji
przysztych uzytkownikéw. Ze wzgledu na funkcjonalnos¢ i ergonomie nalezy zastosowa¢ meble o wymiarach
odpowiednich dla wieku i wzrostu dzieci od 3 do 6 roku zycia (poza wytgczeniem mebli dla wychowawcéw).

szatnie



W obrebie gtdbwnego wejscia do budynku przewidziano strefe przejsciowg pomiedzy holem i czesciag
mieszczacy sale zaje¢, w ktérej bedg miescity sie szatnie dla 175 dzieci podzielone na strefy dla kazdej z
grup wyposazone w niezbedne szafki i siedziska.

W przedszkolu zaprojektowano 9 sal dla dzieci. Sale grup A,B,C i D przystosowane to uzytkowania jako sale
integracyjne. Sale wyposazone bedag w stoliki i krzeselka dostosowane do wymagan ergonomicznych dzieci,
meble i wyposazenie kacika zabaw, pomoce dydaktyczne, biurko i krzesta dla wychowawcéw. Ponadto kazda
z sal wyposazona bedzie w pomieszczenie magazynowe na posciel, materace/lezaki do spania. Sanitariaty
dla dzieci nie posiadajg przedsionka. Sanitariaty wspolne (dla dwoch sal zajeé) wyposazone bedg w 3
umywalki, 3 miski ustepowe(za wyjatkiem sali E i F) dostosowane do wzrostu dzieci w wieku do 6 lat oraz
prysznic. Sanitariat obstugujacy jedng sale zaje¢ wyposazony bedzie w 2 umywalki, 2 miski ustepowe oraz
prysznic. Sanitariaty obstugujgce sale integracyjne dostosowane do obstugi dzieci niepetnosprawnych.

Uwaga: Meble i wyposazenie muszg spetnia¢ europejskie wymogi bezpieczenstwa i przepisy panstwowe oraz
posiada¢ wymagane w przedszkolach atesty i certyfikaty. Materialy zastosowane do ich wykonania powinny
by¢ tatwe do utrzymania w czystosci, bezpieczne i trwate. Kazdy przyrzgd powinien by¢ dostosowany do
indywidualnych preferencji przysztych uzytkownikéw. Dla kadry opiekunéw i wychowawcéw meble o
standardowych wymiarach dla dorostego czlowieka. Ze wzgledu na funkcjonalno$¢ i ergonomie wymagane
staje sie zastosowanie mebli o0 wymiarach odpowiednich dla wieku i wzrostu dzieci do 6 lat.

pracownicy pedagogiczni

Pracownicy pedagogiczni ze wzgledu na charakter pracy, ktéry wymaga ciagtego przebywania z dzieémi
bedg przyporzgdkowani do poszczegoinych sal. Do kazdej sali bedzie przyporzgdkowanych dwoje opiekunow
na 25 dzieci (nie tyczy sie to rozwigzania kiedy w grupie bedzie znajdowac sie dziecko niepetnosprawne.
Wowczas nalezy dostosowacé ilos¢ opiekundw uwzgledniajgc dzieci niepetnosprawne.)

Dla pracownikéw pedagogicznych przewidziano w pomieszczeniu sanitarnym przy sali zaje¢ wydzielong
kabine wyposazong w miske ustepowg oraz umywalke do mycia rak.

pracownicy administracyjni

Dla pracownikéw administracyjnych przewidziano:

- pokoj dyrektora

- sekretariat

- pokoéj nauczycielski

- pokdj intendenta (w czesci kuchennej)

- pokdj logopedy

- pokoj terapeutyczny

- pomieszczenie socjalne dla pracownikbw administracyjnych - wyposazone w umywalke do rak,
zlewozmywak jednokomorowy

- pomieszczenie higieniczno sanitarne wyposazone w umywalke do rgk i miske ustepowg

pracownicy kuchni i porzagdkowi

Dla pracownikéw kuchni i porzadkowych przewidziano pomieszczenia:

- szatnie wyposazong

- umywalnie wyposazong w umywalki do rgk, kabine natryskowg i miske ustepowg

- pomieszczenie socjalne dla pracownikow administracyjnych - wyposazone w umywalke do rak,
zlewozmywak jednokomorowy, szafki kuchenne, lodéwke do przechowywania wtasnych positkdw, blat
roboczy i stot z krzestami

pomieszczenia porzadkowe

Dla pracownikéw porzgdkowych przewidziano 2 pomieszczenia na pietrze i 1 pomieszczenie porzadkowe na
parterze - basen stacjonarny do pobierania wody na cele porzgdkowe oraz umywalke.

kuchnia - technologia

llos¢ i rodzaj wyposazenia technologicznego nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne zagospodarowania
powierzchni i uzytkownika. Przewiduje sie podawanie do 4 positkéw o réznych porach. Maksymalna ilosé
wydawanych positkéw réwna z maksymalng iloscig dzieci — do 175.

Surowce i poiprodukty bedg dowozone transportem zewnetrznym i poprzez wejscie gospodarcze i
dostosowang do tego winde dostarczane do pomieszczen magazynowych. Przygotowywanie positkéw bedzie
odbywaé sie w przygotowalni i kuchni. Przygotowane positki bedg transportowane w zamknietych bemarach



jezdnych windg do czesci przedszkolnej. Po positku brudne talerze bedg transportowane drogg powrotng do
zmywalni naczyn i zmywalni wézkéw (w pomieszczeniu zmywalni planowany czas pracy bedzie wynosit do 4
godzin na dobe - przebywanie czasowe).

Szczegbtowy projekt technologiczny nalezy realizowa¢ wg projektu technologicznego. Wszystkie
zainstalowane urzadzenia, a w szczeg6llnosci kuchenne powinny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace do stosowanie na terenie Polski, wykonanych z tworzyw fatwych do utrzymania w czystosci.

WYKAZ POMIESZCZEN KUCHENNYCH
Nr pom. Nazwa pom. Pow. [m2]
1.14 Mag. szaf chtodniczych 17,99
1.15 Przygotowalnia 15,73
1.16 Mag. warzyw 7,90
1.17 Mag. podreczny 7,91
1.18 Kuchnia 47,30
1.19 Zmywalnia wozkéw 12,82
1.20 Rozdzielnia 16,33
1.21 Zmywalnia 12,78
1.22 Mag. art. suchych 12,26
1.23 Pok. socjalny 13,14
1.24 Szatnia 13,28
1.25 Umywalnia 8,60
1.26 WC 3,65
1.27 P. porzadkowe 2,73
1.28 Strefa dostaw 7,53
1.29 Pok. intendenta 9,32

Dodatkowe wytyczne dotyczgce kuchni:

- Posadzki w pomieszczeniach magazynowych wykonac¢ ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych.

- W pomieszczeniach kuchennych wykona¢ obte potgczenia $cian i podiogi

- Nalezy stosowac listwy podiogowe i cokoliki zabezpieczajgce $ciany przed uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem.

- Posadzki wykonac¢ z materiatéw gtadkich, odpornych na uderzenia i nienasigkliwych.

- Posadzki dodatkowo musza byc¢ twarde, niescieralne i antyposlizgowe.

- Nalezy zainstalowa¢ urzgdzenia kuchenne nie wymagajace specjalnych fundamentéw, ktére mogg by¢
ustawiane na wypoziomowanych posadzkach, ewentualnie na sprezystych podktadkach (zgodnie z
DTR).

- Otwory w $cianach zewnetrznych budynku, np. wejscia przytgczy wody itp. nalezy zabezpieczyé¢ siatka
metalowg przed przedostaniem sie gryzoni. Narozniki $cian  przy ciggach komunikacyjnych
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznymi. Do przewoddéw i innych elementéw metalowych
nalezy uzywac farb, ktére sie nie tuszcza.

wentylacja

W czesci budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng oraz grawitacyjng wspomagang mechanicznie.
Szczegoty wg. projektu wentylacji.

odpady

W budynku przewidziano pomieszczenie na odpady state dostepne z zewnatrz, zlokalizowane przy wejsciu
gospodarczym. Gromadzone w nim odpady wynikajg z proceséw funkcjonalnych przedszkola i
technologicznych kuchni. Bedg to odpady komunalne (segregowane) powstajgce w wyniku niezbednej
eksploatacji wynikajgcej z zastosowanych technologii, wywozone zgodnie z obowigzujgcym prawem przez
firmy specjalistyczne.

oswietlenie pomieszczen swiattem dziennym




Wszystkie pomieszczenia ze statymi miejscami pracy, oraz sale wychowawcze dla dzieci bedg oswietlone
Swiattem dziennym. Stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle oscieznic do powierzchni podtogi w tych
pomieszczeniach wynosi minimum 1:8.

utrzymanie obiektu w czystosci

W pomieszczeniach wymagajgcych zmywania posadzek przewidziano wypusty ze zigczka do weza
(polewaczki) np. weztach sanitarnych, kuchni i magazynach. Pozostale posadzki (sale dla dzieci, pokoje
biurowe itp.) beda sprzatane przy pomocy recznego sprzetu porzadkowego.

zestawienie zatrudnienia pracownikéw

Pracownicy administracyjni -3
Pracownicy pedagogiczni -11
Pomocnicy pracownikéw pedagogicznych -8
Pracownicy kuchni -4
Pracownicy porzadkowi -1
Razem - 27

wykaz ilosci przyboréw sanitarnych

Pracownicy administracyjni 3
- wc wyposazony w umywalke i miske ustepowg (pom. nr 1.10)

Pracownicy pedagogiczni/oddziaty przedszkolne - 2x7 (pedagodzy+pomaoc) + 25x7 (dzieci)
- sanitariaty dla dzieci i wychowawcéw (bez przedsionka, wyposazone sg po 2 umywalki 2 miski
ustepowe przystosowane odpowiednio do potrzeb dzieci oraz 1 umywalka i 1 miska ustepowa
przystosowana do potrzeb wychowawcéw) (pom. nr 0.16, 0.19, 0.21, 0.24, 0.27, 0.30, 0.33)

Specjalisci (terapeuci)
- wc wyposazony w umywalke i miske ustepowg (pom. nr 1.10)

Pracownicy kuchni 4
- wc wyposazony w umywalke i miske ustepowg (pom. nr 1.26)
- umywalnia wyposazona w 4 szafki dwudzialowe, tawki, przebieralnie, 2 umywalki, kabine
natryskowg, miske ustepowg (pom. nr 1.24, 1.25)

Pracownicy porzadkowi 1
- wc wyposazony w umywalke i miske ustepowag (pom. nr 1.10)

Ponadto na parterze wydzielono
- wc ogdlnodostepny wyposazony w umywalke, pisuar, kran ze ztaczka i kratke Sciekowa oraz miske
ustepowg (pom. nr 0.08)
- wc przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych wyposazony w umywalke i miske ustepowg
oraz niezbedne pochwyty przystosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych (pom. nr 0.07)

wentylacja

Wszystkie pomieszczenia majg zapewniong wentylacje zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W czesci pomieszczen zastosowano wentylacje mechaniczng (zaplecze kuchenne, sala wielofunkcyjna,
pokdj nauczycielski, oddziaty przedszkolne) w czesci wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie
(sanitariaty, szatnie, cze$¢ pomieszczen porzadkowych, czes$é pomieszczehh magazynowych), a w
pozostalej czesci wentylacje grawitacyjng — szczeg6ty w opracowaniu branzowym.

2.7 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne dla obiek  tu budowlanego liniowego
Nie dotyczy
2.8 Rozwigzania elementéw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego
Planowane wyposazenie instalacyjne:
- instalacja wody zimnej — z sieci miejskigj

- instalacja wody cieptej — z projektowanego podgrzewacza pojemnosciowego €.w.u. wspomaganego
panelami solarnymi i kottem gazowym



- instalacja kanalizacji sanitarnej — do sieci miejskiej

- instalacja kanalizacji deszczowej — powierzchniowo na grunt

- instalacja grzewcza — z projektowanej kottowni zasilanej pompg ciepta i kottem gazowym
- instalacja wentylacji grawitacyjnej — wg projektu instalacji wentylacji
- instalacja wentylacji mechanicznej — wg projektu instalacji wentylacji
- instalacje chtodnicze — brak

- instalacje klimatyzacji — brak

- instalacja gazowa —z sieci miejskiej

- instalacje elektryczna — z sieci miejskiej

- instalacja telekomunikacyjna

- instalacja piorunochronna

2.9 Rozwiagzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urz ~ gdzen instalacji technicznych
Nie dotyczy.

2.10 Charakterystyka energetyczna
wg zatgcznika

2.11 Wplyw obiektu na $rodowisko

W projekcie zastosowano rozwigzania minimalizujgce negatywny wpltyw na srodowisko (szczegétowe dane
dotyczace bilanséw ilosciowych i jakosciowych zawarto w opracowaniach branzowych):

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosci i sposob odprowadzania sciekow:
Woda do celéw bytowych bedzie pobierana z sieci miejskiej. Scieki sanitarne, technologiczne bedg
odprowadzane do sieci miejskiej, a deszczowe bedg odprowadzone do gruntu-powierzchniowo.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Budynek nie bedzie zr6dlem emisji ponadnormatywnych gazéw, zapachéw, pytow i ptynéw.

c) odpady stale:
- odpady wynikajgce z funkcji bytowej przedszkola
- odpady wynikajgce z technologii kuchennej

Dla budynku przewidziano osobne pomieszczenie na odpady.

Wszystkie odpady powinny by¢ segregowane i gromadzone w wyznaczonych do tego celu pojemnikach, a
nastepnie wywozone przez specjalistyczne firmy na podstawie odrebnych uméw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

d) whasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen:

Budynek ze wzgledu na funkcje nie bedzie emitowal drgan oraz promieniowania, a w szczegolnosci
jonizujgcego. Hatas powstaly w wyniku dziatania urzadzen technicznych tj. wentylacja mechaniczna, bedzie
spetiat przepisy dotyczace nieprzekraczalnych pozioméw hatasu. Ponadto projektowane przegrody
budowlane spelniajg wymagania PN dotyczgcej dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach oraz oceny wptywu drgan na budynki i na ludzi w budynkach.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

W projekcie zminimalizowano negatywny wplyw na istniejgcy drzewostan (nie przewiduje sie wycinki drzew),
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Powierzchnia sptywu utwardzen nie
przekracza 1000 m2, w zwigzku z tym nie wystepuje konieczno$é stosowania dodatkowego podczyszczania
wod opadowych w separatorze substancji ropopochodnych.

2.12 Wykorzystanie odnawialnych  zrédet energii
wg zatgcznika

2.13 Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Dane ogélne

Jest to budynek dwukondygnacyjny niski.



Kategoria budynku

- przedszkole - ZL I

Dojazd pozarowy

Dla budynku przewidziano droge przeciwpozarowg jako przedituzenie istniejgcej drogi przeciwpozarowej ze
zjazdem z ulicy Rokicinskiej (przebieg zgodnie z projektem zagospodarowania terenu). Na zakohczeniu
projektowanej drogi przeciwpozarowej zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20x20 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznegqo gaszenia pozaru

Obiekt bedzie miat zapewniong wymagang ilos¢ wody w ilosci 20l/s poprzez 2 hydranty przeciwpozarowe.
Pierwszy hydrant zlokalizowany jest na istniejgcej sieci wodociggowej w110 na drodze wewnetrznej. Drugi
projektowany hydrant znajduje sie na przedtuzeniu instalacji wodociggowej w pétnocno zachodniej czesci
dziatki.

Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru
Zaprojektowano 4 hydranty @25 do wewnetrznego gaszenia pozaru w tym 2 na parterze i 2 na pietrze.

Zagrozenie wybuchem

Nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Przedszkole - klasa odpornosci pozarowe;j - ,,C”

Wszystkie elementy budowlane budynku nale  zy wykona € jako nierozprzestrzeniaj ace ognia NRO.
Ponadto muszg spetnia¢ wymagania zawarte w ponizszej tabeli:

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
1 2 3 4 5 6 7
gtéwna konstrukcja | strop” Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja no$na | dachu zewnetrzna'? wewnetrzna® | dachu
C R 60 R 15 REI 60 |EI30 El'15 RE 15
Oznaczenia w tabeli:
R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN
g-) - nie stawia sie wymagan.

- Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

- Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

- Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikbw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni.

Wymagania ewakuacyjne

- Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza wielkosci dopuszczalnej
wynoszacej 40 m.

- Dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczen do wyjscia na zewnatrz, lub innej strefy
pozarowej nie przekracza 40 m dla dwoch kierunkéw dojscia.

- Szeroko$¢ wyjs¢é ewakuacyjnych (drzwi) dostosowano do liczby os6b mogacych przebywaé
jednoczesnie w pomieszczeniach, przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na 100 oséb, lecz nie mniegj niz
0,9 m w Swietle.

- Z pietra ewakuacja prowadzi poprzez dwie oddymiane klatki schodowe

- Z parteru zaprojektowano dwa wyjscia na zewnatrz bezposrednio z klatek schodowych oraz 3 wyjscia
ewakuacyjne z czesci parterowej



Szczegoblne wymagania:

kottownie nalezy wydzieli¢ przegrodami w klasie odpornosci El 60 oraz drzwiami EI 30

klatki schodowe ewakuacyjne nalezy wydzieli¢ przegrodami w klasie odpornosci REI 60 oraz drzwiami
El 30

pomieszczenie techniczne nr 0.37 nalezy wydzieli¢ scianami REI 120, stropami REI 120 i drzwiami El
60

drzwi do windy towarowej nalezy wykonaé¢ w klasie EI 30

wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne przez rozne strefy pozarowe nalezy wykona¢ w
odpowiedniej klasie odpornosci pozarowe;.

szczegOty ochrony przeciwpozarowe]j dotyczace instalacji zawarto w opracowaniach branzowych.
budynek nalezy wyposazyé w oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytgcznik pradu

dla budynku nalezy przygotowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

UWAGA:

Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie: atesty, aprobaty techniczne, -certyfikaty,
muszg spetniaé¢ parametry techniczne przywotane w dokumentaciji.

W przypadku stosowania rozwigzan réwnowaznych, Zamawiajgcy moze dopusci¢é wylgcznie
takie rozwigzania zmian technologii wykonania i uzytych materialtbw w  ofercie,
ktore przed jej wprowadzeniem bedg uzgodnione z Zamawiajgcym, a ich parametry techniczno
eksploatacyjne nie bedg gorsze niz referencyjne przywotane w dokumentacji, co musi wykazac
wykonawca.

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do realizacji zamOwienia muszg posiada¢ sSwiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

W przypadku stosowania rozwigzan réwnowaznych, Zamawiajgcy moze dopusci¢é wylgcznie
takie  rozwigzania zmian technologii wykonania i uzytych materialdw w  ofercie,
ktére przed jej wprowadzeniem bedg uzgodnione z Zamawiajgcym, a ich parametry techniczno
eksploatacyjne nie bedg gorsze niz referencyjne przywotane w dokumentacji, co musi wykazac
wykonawca.

Wszelkie uwagi i watpliwosci nalezy zgtaszaé projektantowi na biezgco w trakcie trwania robot.

Opracowanie:
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji obiektow

Zakres robot obejmuje budowe przedszkola wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna.
- Przygotowanie terenu inwestycji uwzgledniajgce potrzeby zagospodarowania placu budowy
- Roboty rozbiérkowe i demontazowe

- Wykopy i roboty ziemne

- Roboty zbrojarskie i betoniarskie

- Roboty murarskie i tynkarskie w wykopach

- Roboty murarskie i tynkarskie na powierzchni

- Roboty na wysokosci

- Roboty ciesielskie

- Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

- Roboty montazowe

- Roboty dekarskie i izolacje

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
- brak

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia
ludzi.

Na terenie dzialki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W

trakcie wykonywania robét ziemnych wokét budynku nalezy zwrécié uwage na odlegtosci od granicy dziatki

wszystkich nowych linii od przytgczy, tak aby zadna z nich nie kolidowata ze sobg i utatwia ponownych wykop

w przypadku ewentualnej awarii.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujacych podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas realizowania robét wystepowac bedg zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci, wykonywaniem
wykopow i robét ziemnych oraz przytgczy. Prace te moga odbywaé sie z uzyciem maszyn ciezkich, urzadzen
mechanicznych i elektrycznych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu wymienionych prac
nalezy stosowac sie do przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz
odrebnych przepiséw BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest zobowigzany do opracowania
instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia pracownikéw z zakresem wykonywanych przez nich
robot.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze hstwom

Teren budowy nalezy wilasciwie oswietli¢, ogrodzi¢, ustalajgc na nim strefy niebezpieczne (oznakowane i
ogrodzone) zwigzane z wykonywaniem prac ziemnych, montazowych, pracg maszyn i urzgdzeh przy pomocy
srodkow technicznych opisanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz
odrebnych przepisow BHP. Na terenie budowy nalezy wyznaczyé miejsca postojowe dla pojazdow
dowozgcych materialy badz uzywanych w trakcie budowy oraz miejsca utwardzone i odwodnione do
sktadowania ewentualnych materiatébw i wyrobéw. Zagospodarowanie terenu budowy musi uwzglednic¢
mozliwos¢ ewakuacji pracownikéw i pracownikow zatrudnionych na budowie podczas ewentualnego pozaru
lub awarii. Nalezy zapewni¢ jednostkom Strazy Pozarnej i innym stuzbom dojazd do pozostatych obiektéw
budowlanych poprzez drogi pozarowe. Na wyzej wymienionych drogach nie nalezy organizowa¢ sktadowisk
materiatdow i wyrobéw budowlanych. Nalezy zapewni¢ dojscia do statych i péistatych srodkéw p. poz. oraz
hydrantow wewnetrznych i zewnetrznych na terenie budowy i w obiektach istniejgcych.
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