woyj: lodzkie

powiat: tomaszowski

gmina: 101610_2 Ujazd

obreb: 0019 Ujazd

az. nr 54,55,56

NR.ZGLOSZENIA: GB.6642.2636.2016

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uklad wspolrzednych ,,2000,, - Poziom odniesienia: Kronsztadt 60
Wykonano na podstawie ark. 123.312.182, 123.312.184
oraz pomiaru uzupelniajacego
przez geodete uprawnionego Lukasza Zwolinskiego

Granice w/g ewidencji gruntow
Mapa zostala wykonana bez ustalenia obciazen gruntowych

ujawnionych w ksiegach wieczystych.
Mapa aktualna na dzien 25.05.2016
Urzadzenia projektowane sprawdzono w ZUDP

SZKIC LOKALIZACJI
SKALA 1: 50 000

Nie wyklucza sie istnienia urzadzen podziemnych /
nie zgloszonych do inwentaryzacji powykonawczej /
Jjednostkom wykonawstwa geodezyjnego. FalY

Za przewody nie zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej |/

oraz za przewody inwentaryzowane uprzednio / .183.9 S~
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci. /
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UWAGI:

- Szczegdtowy uktad projektowanych
spadkéw terenu oraz wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego - na etapie
wykonawczym.

- Od strony zachodniej pomiedzy drogg
pozarowg a budynkiem zaprojektowano
schody zewnetrzne - w razie przekroczenia
réznicy wysokosci 0,5 m nalezy wyposazy¢
schody w obustronne balustrady.

- Projekt PZT rozpatrywac tacznie z
opracowaniami branzowymi.

- Wymiary nalezy sprawdzac¢ w trakcie
trwania prac.

- Wszelkie niezgodnosci nalezy
konsultowac na biezaco z projektantem

- Projekt Budowlany na etapie przetargu
oraz etapie wykonawczym nalezy
rozpatrywac tgczenie z projektem
wykonawczym

- Projektowane utwardzenia stanowig uktad
komunikacji wewnetrznej

- Plac zabaw oddalony od okien
pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyto 10 m

LEGENDA:

A B,C..

zakres opracowania

— nieprzekraczalna linia zabudowy

N\J projektowany budynek
—— == projektowana droga pozarowa
- — — = wraz placem manewrowym
4 charakterystyczne wymiary
drogi pozarowej
] projektowane tarasy
[ ] Iistniejgce utwardzenia
projektowane
] utwardzenia-krata azurowa
projektowanie
L] utwardzenia-kostka betonowa
powierzchnia biologicznie
] czynna
(1) ilo$¢ kondygnacii
Y~ (_ proj. brama przesuwna i furtka
é istniejacy wjazd na dziatke
A projektowane gtowne wejscie
- do budynku
A projektowane pozostate
wejscia do budynku
A projektowane wyjscia
z sal dla dzieci
—-—e—  projektowane ogrodzenie
Z projektowane miejsce
postojwe
X elementy do likwidacji

wyburzenia

EI projektowany smietnik
(wewnatrz budynku)

— proj. inst. wodociagowa

———  proj. inst. kanalizacji sanitarne;j
proj. inst. kanalizacji
technologiczna
proj. inst. gazowa

—  Proj. inst. elektryczna

proj. YKYzo 5x240 mm2;
0,4kV

a Sp.zo.0.
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