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S-1 D-1P-1 D-2 T-1D-4D-3

- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- wełna minralna 8 cm
- styropian 25-56 cm
-  strop z płyt kanałowych
 (wg rys. konstr.)
- pustka powietrzna
- paroizolacja
- sufit podwieszony
 g-k na ruszcie

- posadzka 2 cm
- wylewka betonowa 6 cm
- folia izolacyjna
- styropian 20 cm
- folia izolacyjna
- beton zbrojony 15 cm
- podsypka piaskowa min. 35 cm
 (zagęszczona, ubijana warstwami)

-  posadzka 2 cm
-  wylewka betonowa 5 cm
- folia izolacyjna
-  styropian 5 cm
-  folia izolacyjna
-  strop monolityczny żelbetowy
 (wg rys. konstr.)
- pustka powietrzna
- sufit podwieszony
 g-k na ruszcie

- deska kompozytowa
 gr. min 2,5 cm
- systemowe legary
 (pustka powietrzna min. 5 cm)
- płyta betonowa zbrojona
 przeciwskurczowo gr. 15 cm
- izolacja
- piasek zagęszczony ubijany
 warstwami min. 35 cm

- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- wełna minralna 8 cm
- styropian 25-52 cm
-  blacha wysokoprofilowa
 (wg rys. konstr.)
- pustka powietrzna
- paroizolacja
- sufit podwieszony
 g-k na ruszcie

- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- wełna minralna 8 cm
- styropian 25-56 cm
-  strop z płyt kanałowych
 (wg rys. konstr.)
- wełna mineralna gr. 10 cm
- pustka powietrzna
- paroizolacja
- sufit podwieszony
 g-k na ruszcie

- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- wełna minralna 8 cm
- styropian 25-56 cm
-  strop z płyt kanałowych
 (wg rys. konstr.)
- wełna mineralna gr. 5 cm
- pustka powietrzna
- paroizolacja
- sufit podwieszony
 g-k na ruszcie

-0,30

LEGENDA

- Ściany - materiały ceramiczne

- Elementy wykonane z betonu

- Elementy wykonane z żelbetu

- Wełna mineralna

- Styropian

- "Koty" wysokościowe
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