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Nazwa pom.
Kl. schod.
Korytarz
Sekretariat
Pok. dyrektora
Pok. nauczycielski
Pok. socjalny
Archiwum
Logopeda
Pok. terapeutyczny
WC
P. porz.
Korytarz
Korytarz
Mag. szaf chłodniczych
Przygotowalnia
Mag. warzyw
Mag. podręczny
Kuchnia
Zmywalnia wózków
Rozdzielnia
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Mag. art. such.
Pok. socjalny
Szatnia
Umywalnia
WC
P. porz.
Strefa dostaw
Pok. interndenta
Kotłownia
Kl. schod.

Pow. [m2]
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2,73
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12,45
22,12
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LEGENDA

- Ściany - materiały ceramiczne

- Elementy wykonane z betonu

- Elementy wykonane z żelbetu

- Wełna mineralna

- Styropian

- "Koty" wysokościowe

UWAGI:

-  Kopuły rur świetlnych "KRS" należy wynieść
 ponad poziom pokrycia o 60 cm.
- "RS" - ruryspustowe/wpusty dachowe.
- "PA" - przelew awaryjny.
-  Wysokość balustrad schodów min. 110 cm
 ponad poziom posadzki.
- W-1 - winda osobowa  (przelotowa)
 min. wymiar kabiny 140 x 110 cm,
 drzwi szer. min. 90 cm
 min. udźwig  630 kg (8 osób)
 wymiary szybu oraz otworów w ścianach
 i stropach należy dostosować do
 wymagań wybranego producenta.
- W-2 - winda do przewozu posiłków
 min. wymiar kabiny 140 x 110 cm
 drzwi szer. min. 90 cm
 min. udźwig  630 kg (8 osób)
 wymiary szybu oraz otworów w ścianach
 i stropach należy dostosować do
 wymagań wybranego producenta.
- W-3 - mała winda towarowa na konstrukcji
  samonośnej o udźwigu 300 kg,
  nie przeznaczona do przewozu osób,
  wymiary szybu oraz otworów w ścianach
  i stropach należy dostosować do
  wymagań wybranego producenta.
- Lokalizacja słupów, rdzeni i innych elementów
 konstrukcyjnych wg. rysunku konstrukcyjnego.
- Klapy dymowe powinny mieć czynną
   powierzchnię oddymiania nie mniejszą niż
  5% rzutu klatki schodowej (nie mniej jednak niż
  1 m2) oraz otwory napowietrzające o
  powierzchnii 1,3 powierzchnii geometrycznej
  otworu  klapy dymowej.
- Wymiary stolarki drzwiowej podano do osi otworu
 Uwaga: przed przystąpieniem do prac murarskich
 należy dokonać wyboru dostawcy drzwi w celu
 zweryfikowania wymiarów otworów drzwiowych.
- Przewody wentylacji grawitacyjnej należy
 wyprowadzić minimum 60 cm ponad poziom
 dachu, pozostałe urządzenia opisano w projekcie
 branżowym.
- Posadzki wykonać bezprogowo.
- Panele elewacyjne po zamontowaniu na elewacji
 powinny być wklęsłe względem elewacji.
 Pod panelami elewacyjnymi należy zastosować
 wełnę mineralną o podwyższonym współczynniku
 na przenikanie ciepła lambda = 0,03 W/(mK)
- Wymiary należy sprawdzać w trakcie trwania
 prac.
- Wszelkie niezgodności należy konsultować
 na bieząco z projektantem.
-  Projekt Budowlany na etapie przetargu oraz na
 etapie wykonawczym należy rozpatrywać łącznie
 z projektem wykonawczym.
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