Firma KUBI Tomaszéw Maz. ul. Popietuszki 65

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI : CZESC Il. TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W DEBNIAKU -
Uzupetnienia

ADRES INWESTYCJI :  Debniak, gmina Ujazd, dziatka nr ewid. 578/1 obreb Bielina

INWESTOR : GMINA UJAZD

ADRES INWESTORA  :  PLAC KOSCIUSZKI 6, 97-225 UJAZD

BRANZA :  budowlana

Wartosc¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Debniak Swietlica Uzup.

PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

CZESC Il. TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W D EBNIAKU

Roboty murowe i zelbetowe zwiazane z przebudow g

KNR 4-01

.|0354-09

Wykucie z muru o$cieznic lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2

6

Szt.

Szt.

6.00

RAZEM

6.00

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

2.1*(0.29*0.1+0.12*0.1*2+0.2*0.1+0.29*0.1)

m3

m3

0.21

RAZEM

0.21

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km

2.1*(0.29*0.1+0.12*0.1*2+0.2*0.1+0.29*0.1)

m3

m3

0.21

RAZEM

0.21

Stolarka wewn etrzna

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi wewnetrzne drewniane petne jednoskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5
m2 oscieznice regulowane z opaskg obustronng z otworami wentylacyjnymi do
WC - stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z drewna litego lub
klejonego warstwowo sosnowego z oscieznicami z drewna klejonego regulo-
wanymi i opaskami obustronnymi. Wypetnienie skrzydta ptycinami z piyty
MDF. Obtogowane obustronnie fornirem debowym. Grubo$¢ skrzydta wynosi
39-42mm. Drzwi malowane systemem 3-powtokowym, impregnowane i dwu-
krotnie malowane farbami w kolorze jasny dab. Oscieznice bez progéw, z
uszczelkg. Zawiasy 3 szt. z wktadka teflonowa regulowane w trzech ptaszczyz-
nach.Wktadki patentowe z motylkiem od $rodka.

0.8*2*2+0.9*2

m2

m2

5.00

RAZEM

5.00

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 o$ciez-
nice regulowane z opaska obustronng - stolarka drewniana oparta na ramiaku
wykonanym z drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowego z osciezni-
cami z drewna klejonego regulowanymi i opaskami obustronnymi. Wypetnienie
skrzydta ptycinami z ptyty MDF. Obtogowane obustronnie fornirem debowym.
Grubos$¢ skrzydta wynosi 39-42mm. Drzwi malowane systemem 3-powitoko-
wym, impregnowane i dwukrotnie malowane farbami w kolorze jasny dab.
Oscieznice bez progow, z uszczelkg. Zawiasy 3 szt. z wkladka teflonowg regu-
lowane w trzech ptaszczyznach. Wkiadki patentowe.

0.9*2*3

m?2

m2

5.40

RAZEM

5.40

Daszki nad drzwiami wej $ciowymi do budynku

.|wycena indy-

widualna

Montaz zadaszenia systemowego o wym. 2,7x1,0m nad wej$ciem gtéwnym do
budynku. Zadaszenie z zestawem wspornikdw i rynienek aluminiowych, pokry-
cie z plyty z poliweglanu litego (szyba catkowicie przezroczysta) o grubosci
3mm; kotwienie do muru przez wykonane ocieplenie;

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

wycena indy-
widualna

Montaz zadaszenia systemowego o wym. 1,5x1,0m nad wej$ciem do pracowni
Orange. Zadaszenie z zestawem wspornikéw i rynienek aluminiowych, pokry-
cie z ptyty z poliweglanu litego (szyba catkowicie przezroczysta) o grubosci
3mm; kotwienie do muru przez wykonane ocieplenie;

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

Norma PRO Wersja 4.19




KOSZTORYS NAKLADCZY
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Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary

llo &¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

=

2

3 4

5

6

7

CZESC |l. TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU SWIETLIC

Y WIEJSKIEJ

W D EBNIAK

=

Roboty murowe i zelbetowe zwiazane z przebudow g

Q

KNR 4-01 0354-
09

Wykucie z muru oscieznic lub krat drzwiowych o po- szt.

wierzchni do 2 m2

6.00

Q

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

dla otworéw drzwiowych i okiennych

0.21

Q

KNR 4-04 1105-
01

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3
recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na

odl.do 1 km

0.21

[y

Stolarka wewn etrzna

a
vEANREPwRrPNRPRRPR

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi wewnetrzne drewniane petne jednoskrzydiowe o |m2
powierzchni ponad 1.5 m2 oscieznice regulowane z
opaska obustronng z otworami wentylacyjnymi do WC -
stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z
drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowego z
oscieznicami z drewna klejonego regulowanymi i opas-
kami obustronnymi. Wypetnienie skrzydta ptycinami z
ptyty MDF. Obtogowane obustronnie fornirem debowym.
Grubo$¢ skrzydta wynosi 39-42mm. Drzwi malowane
systemem 3-powtokowym, impregnowane i dwukrotnie
malowane farbami w kolorze jasny dgb. O$cieznice bez
progéw, z uszczelkg. Zawiasy 3 szt. z wktadka teflonowg
regulowane w trzech ptaszczyznach.Wkifadki patentowe
z motylkiem od $rodka.

5.00

P o

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe o powierzchni |mz2
ponad 1.5 m2 o$cieznice regulowane z opaskg obus-
tronng - stolarka drewniana oparta na ramiaku wykona-
nym z drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowe-
go z oscieznicami z drewna klejonego regulowanymi i
opaskami obustronnymi. Wypeienie skrzydta ptycinami
z ptyty MDF. Obtogowane obustronnie fornirem debo-
wym. Grubos¢ skrzydta wynosi 39-42mm. Drzwi malo-
wane systemem 3-powtokowym, impregnowane i dwu-
krotnie malowane farbami w kolorze jasny dab. Osciez-
nice bez progéw, z uszczelka. Zawiasy 3 szt. z wktadkg
teflonowa regulowane w trzech ptaszczyznach. Wkiadki
patentowe.

5.40

Daszki nad drzwiami wej $ciowymi do budynku

.|wycena indy-

widualna

Montaz zadaszenia systemowego o wym. 2,7x1,0m nad
wejsciem gtownym do budynku. Zadaszenie z zestawem
wspornikéw i rynienek aluminiowych, pokrycie z ptyty z
poliweglanu litego (szyba catkowicie przezroczysta) o
grubosci 3mm; kotwienie do muru przez wykonane
ocieplenie;

kpl

1.00

w

.|wycena indy-

widualna

Montaz zadaszenia systemowego o wym. 1,5x1,0m nad
wejsciem do pracowni Orange. Zadaszenie z zestawem
wspornikéw i rynienek aluminiowych, pokrycie z ptyty z
poliweglanu litego (szyba catkowicie przezroczysta) o
grubosci 3mm; kotwienie do muru przez wykonane
ocieplenie;

kpl

1.00

Warto §€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.19




Debniak Swietlica Uzup.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Pozycje kosztoryso-

RAZEM

1.1|Roboty murowe i zelbetowe zwiazane z przebudow g

1.2|Stolarka wewn etrzna

1.3|Daszki nad drzwiami wej $ciowymi do budynku

[N

CZESC Il. TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W D EBNIAKU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.19




