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Dębniak Świetlica Uzup. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 CZĘŚĆ II. TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W D ĘBNIAKU

1.1 Roboty murowe i żelbetowe zwiazane z przebudow ą
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

2
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

2.1*(0.29*0.1+0.12*0.1*2+0.2*0.1+0.29*0.1) m3 0.21
RAZEM 0.21

3
d.1.

1

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km

m3

2.1*(0.29*0.1+0.12*0.1*2+0.2*0.1+0.29*0.1) m3 0.21
RAZEM 0.21

1.2 Stolarka wewn ętrzna 
4

d.1.
2

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5
m2 ościeżnice regulowane z opaską obustronną z otworami wentylacyjnymi do
WC - stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z drewna litego lub
klejonego warstwowo sosnowego z ościeżnicami z drewna klejonego regulo-
wanymi i opaskami obustronnymi. Wypełnienie skrzydła płycinami z płyty
MDF. Obłogowane obustronnie fornirem dębowym. Grubość skrzydła wynosi
39-42mm. Drzwi malowane systemem 3-powłokowym, impregnowane i dwu-
krotnie malowane farbami w kolorze jasny dąb. Ościeżnice bez progów, z
uszczelką. Zawiasy 3 szt. z wkładką teflonową regulowane w trzech płaszczyz-
nach.Wkładki patentowe z motylkiem od środka.

m2

0.8*2*2+0.9*2 m2 5.00
RAZEM 5.00

5
d.1.

2

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 oścież-
nice regulowane z opaską obustronną - stolarka drewniana oparta na ramiaku
wykonanym z drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowego z ościeżni-
cami z drewna klejonego regulowanymi i opaskami obustronnymi. Wypełnienie
skrzydła płycinami z płyty MDF. Obłogowane obustronnie fornirem dębowym.
Grubość skrzydła wynosi 39-42mm. Drzwi malowane systemem 3-powłoko-
wym, impregnowane i dwukrotnie malowane farbami w kolorze jasny dąb.
Ościeżnice bez progów, z uszczelką. Zawiasy 3 szt. z wkładką teflonową regu-
lowane w trzech płaszczyznach. Wkładki patentowe.

m2

0.9*2*3 m2 5.40
RAZEM 5.40

1.3 Daszki nad drzwiami wej ściowymi do budynku
6

d.1.
3

wycena indy-
widualna

Montaż zadaszenia systemowego o wym. 2,7x1,0m nad wejściem głównym do
budynku. Zadaszenie z zestawem wsporników i rynienek aluminiowych, pokry-
cie z płyty z poliwęglanu litego (szyba całkowicie przezroczysta) o grubości
3mm; kotwienie do muru przez wykonane ocieplenie;

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1.

3
wycena indy-
widualna

Montaż zadaszenia systemowego o wym. 1,5x1,0m nad wejściem do pracowni
Orange. Zadaszenie z zestawem wsporników i rynienek aluminiowych, pokry-
cie z płyty z poliwęglanu litego (szyba całkowicie przezroczysta) o grubości
3mm; kotwienie do muru przez wykonane ocieplenie;

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 CZĘŚĆ II. TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W D ĘBNIAKU
1.1 Roboty murowe i żelbetowe zwiazane z przebudow ą

1
d.1.

1

KNR 4-01 0354-
09

Wykucie z muru ościeżnic lub krat drzwiowych o po-
wierzchni do 2 m2

szt. 6.00

2
d.1.

1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.21

3
d.1.

1

KNR 4-04 1105-
01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na
odl.do 1 km

m3 0.21

1.2 Stolarka wewn ętrzna 
4

d.1.
2

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o
powierzchni ponad 1.5 m2 ościeżnice regulowane z
opaską obustronną z otworami wentylacyjnymi do WC -
stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z
drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowego z
ościeżnicami z drewna klejonego regulowanymi i opas-
kami obustronnymi. Wypełnienie skrzydła płycinami z
płyty MDF. Obłogowane obustronnie fornirem dębowym.
Grubość skrzydła wynosi 39-42mm. Drzwi malowane
systemem 3-powłokowym, impregnowane i dwukrotnie
malowane farbami w kolorze jasny dąb. Ościeżnice bez
progów, z uszczelką. Zawiasy 3 szt. z wkładką teflonową
regulowane w trzech płaszczyznach.Wkładki patentowe
z motylkiem od środka.

m2 5.00

5
d.1.

2

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o powierzchni
ponad 1.5 m2 ościeżnice regulowane z opaską obus-
tronną - stolarka drewniana oparta na ramiaku wykona-
nym z drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowe-
go z ościeżnicami z drewna klejonego regulowanymi i
opaskami obustronnymi. Wypełnienie skrzydła płycinami
z płyty MDF. Obłogowane obustronnie fornirem dębo-
wym. Grubość skrzydła wynosi 39-42mm. Drzwi malo-
wane systemem 3-powłokowym, impregnowane i dwu-
krotnie malowane farbami w kolorze jasny dąb. Oścież-
nice bez progów, z uszczelką. Zawiasy 3 szt. z wkładką
teflonową regulowane w trzech płaszczyznach. Wkładki
patentowe.

m2 5.40

1.3 Daszki nad drzwiami wej ściowymi do budynku
6

d.1.
3

wycena indy-
widualna

Montaż zadaszenia systemowego o wym. 2,7x1,0m nad
wejściem głównym do budynku. Zadaszenie z zestawem
wsporników i rynienek aluminiowych, pokrycie z płyty z
poliwęglanu litego (szyba całkowicie przezroczysta) o
grubości 3mm; kotwienie do muru przez wykonane
ocieplenie;

kpl 1.00

7
d.1.

3
wycena indy-
widualna

Montaż zadaszenia systemowego o wym. 1,5x1,0m nad
wejściem do pracowni Orange. Zadaszenie z zestawem
wsporników i rynienek aluminiowych, pokrycie z płyty z
poliwęglanu litego (szyba całkowicie przezroczysta) o
grubości 3mm; kotwienie do muru przez wykonane
ocieplenie;

kpl 1.00

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Dębniak Świetlica Uzup. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Pozycje kosztoryso-
we

RAZEM

1.1 Roboty murowe i żelbetowe zwiazane z przebudow ą 1 - 3
1.2 Stolarka wewn ętrzna 4 - 5
1.3 Daszki nad drzwiami wej ściowymi do budynku 6 - 7

1 CZĘŚĆ II. TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W D ĘBNIAKU

1 - 7

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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