Firma KUBI Tomaszéw Maz. ul. Popietuszki 65

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI :  Utwardzenie terenu przy Swietlicy Wiejskiej wraz z wykonaniem elementéw ogrodzenia - Etap I
ADRES INWESTYCJI . Jednostka ewid. Gmina Ujazd, obreb Stasiolas, dziatka nr ewid. 173 i 469
INWESTOR : GMINA UJAZD

ADRES INWESTORA @ 97-225 Ujazd, Plac Kosciuszki 6

BRANZA : budowlana
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Stasiolas UZUP Il etap

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
1.1 Nawierzchnie - Il etap
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1
62.0*5 m?2 310.00
RAZEM 310.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
1 Krotnos¢ = 2
62.0*5 m?2 310.00
RAZEM 310.00
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1.|0401-02 v
1
62.0*2 m 124.00
RAZEM 124.00
4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1
62.0*2*0.25*0.3 m3 9.30
RAZEM 9.30
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.|0403-03
1
62*2 m 124.00
RAZEM 124.00
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-1V
1
62.0*5 m?2 310.00
RAZEM 310.00
7|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1
62.0*5 m?2 310.00
RAZEM 310.00
8/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1./0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
1 Krotnos¢ = 5
62.0*5 m?2 310.00
RAZEM 310.00
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.|0114-05
1
62.0*5 m?2 310.00
RAZEM 310.00
10|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej BEHATON, kolor szary, grubosci 80 mm na |m2
d.1./0317-02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
1|analogia wa cementowg
62.0*5 m?2 310.00
RAZEM 310.00
11|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-I1 m3
d.1.|0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
310*0.3 m3 93.00
RAZEM 93.00
12|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
1 Krotnos¢ = 8
310*0.3 m3 93.00
RAZEM 93.00
1.2 Ogrodzenie
13 Dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej systemowej wysokosci 1,7m szer. 5 |kpl
d.1.|wycena indy- |[m wraz ze stupkami przybramowymi; rama z profili stalowych C25x25 wypet-
2|widualna niona profilami poprzecznymi RK80x20 z przeswitem maks. 50mm; stupki
przybramowe min. RK80x80x3; cato$¢ cynkowana i malowana proszkowo na
kolor RAL7016; Brama wyposazona w: -RE-
GULOWANE ZAWIASY
-KLAMKA,ZAMEK Z WKt ADKA PATENTOWA, +KLUCZE
-AKCESORIA MONTAZOWE; zaslepki elementéw pionowych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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lami poprzecznymi RK80x20 z prze$witem maks.
50mm; stupki przybramowe min. RK80x80x3; cato$¢
cynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL7016;
Brama wyposazona w:

-REGULOWANE ZAWIASY

-KLAMKA,ZAMEK Z WKELADKA PATENTOWA, +KLU-
CZE

-AKCESORIA MONTAZOWE; zaslepki elementow pio-
nowych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
11 Nawierzchnie - Il etap
1|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- | m?2 310.00
d.1.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V glebok. 20 cm
1
2|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 310.00
d.1./02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm
1 gtebok.
Krotnosé = 2
3|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 124.00
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.ll-1V
1
4|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 9.30
d.1.|04
1
5|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce m 124.00
d.1.|03 cem.piaskowej
1
6|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 310.00
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
7|/KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 310.00
d.1.|07 czajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy
1 po zag. 10 cm
8|KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 310.00
d.1./08 czajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dal-
1 szy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 310.00
d.1.|05 grub.po zageszcz. 15 cm
1
10|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej BEHATON, kolor m?2 310.00
d.1./02 szary, grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piasko-
1|analogia wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowag
11|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 93.00
d.1.|0208-05 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
12|KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 93.00
d.1.|0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
1.2 Ogrodzenie
13 Dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej systemowej  |kpl 1.00
d.1.|wycena indy- wysokosci 1,7m szer. 5 m wraz ze stupkami przybramo-
2|widualna wymi; rama z profili stalowych C25x25 wypetniona profi-

Warto §¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Stasiolas UZUP Il etap

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Pozycje kosztoryso- RAZEM
we
1.1|Nawierzchnie - Il etap 1-12
1.2|0Ogrodzenie 13-13
1/ROBOTY UZUPELNIAJ ACE 1-13
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
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