Plac zabaw Bronistawdw1

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia |

j-m.

| Poszcz |

Razem

d.1:0101-03

L
e [KNNR 6

Przygotowanie terenu pod montaz urzadzer

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI - pod strefy
bezpieczenstwa urzadzen
<podest/domek>28+<hustawka podwdjna z belkg metalowg>23.5

m2

m2

51.50

RAZEM

51.50

KNNR 1
0202-04

)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(28+23.5)'0.3

m3

m3

15.45

RAZEM

15.45

KNR 2-31
0104-07
0104-08
analogia

)

Wykonanie strefy bezpieczeristwa z piasku wg obowigzujgcych norm; grubosé
warstwy 30 cm

<podest/domek>28+<hustawka podwdjna z belka metalowa>23.5

m2

m2

51.50

RAZEM

51.50

KNR 2-21
0405-06
z.0.2.10.

= n

widualna

analiza indy- |

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me-
chanicznej na gruncie kat. IV z nawozeniem - obszar mnigjszy niz 0.15 ha

i
1 (232-51.5-<budynek>7*4.2)/10000

ha

ha

0.02

1]
!

RAZEM

“|Urzadzenia placu zabaw

widualna

5
d.2:analiza indy-

2m ze zjezdzalnig i wiezg z daszkiem tréjkatnym, drabinka wygieta w tuk oraz i
trap wejsciowy. Wysokosc podestu: min. 120 cm;Wysokosé swobodnego !
upadku: min.120 cm; Wszystkie wymiary z tolerancja +-5 cm. Elementy kons-
trukeyjne zestawu wykonane ze stali czarmej S235JR oczyszczone] w procesie |
plaskowania zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z wymaganymi atestami.
Elementy ze stali nierdzewnej AISI304. Slizgawka wykonana ze stali nierdzew-
nej AISI304 - blacha o gr. min. 2 mm ksztattowana w technice CNC; plyty $cia- |
nek wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci
min. 15 mm, antyposlizgowa ptyta podestowa HPL o grubosci min.10 mm ce-
chujgca sig maksymalna odpomoécia na czynniki §rodowiskowe | wysokiej kia-
sy odpornoscig na scieranie, liny polipropylenowe typu pp-multisplit o érednicy
imin. 16 mm z rdzeniem stalowym, kulowe potgczenia lin wykonane z poliami-
du formowanego metoda wiryskowa, elementy zigczne takie jak &ruby, nakret-
ki, podkfadki wykonane ze stali nierdzewnej, zakoriczenia lin zacisnigte w tule-
jach wykonanych z wytrzymatych stopdw aluminium. Kamienie wspinaczkowe
trapu wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych. Wan-
daloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metoda wirys-
kows.

1

Dostawa i montaz zestawu zabawowego o wym. dt. 3,60xszer. 2,6mxwys. 3, -kl

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

oo

widualna

analiza indy-

Dostawa | montaz hustawki podwdjnej z 1 siedziskiem hustawkowym gumo-
wym oraz 1 siedziskiem "Koszyk" z zapieciem o wym. 2,0m x 3,5m wys.min. 2,
5m; wys. swobodnego upadku 1,3 m. Wszystkie wymiary z tolerancjg +/-5 cm.
Elementy konstrukeyjne wykonane z drewna drzew iglastych o przekroju min.
90x90 mm, bezrdzeniowego, klejonego warstwoweo klejami poliuretanowymi
catkowicie odpomymi na wode oraz ze stali czarnej S235JR oczyszczong] w
procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie i ma-
lowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpomymi na UV z z wymaganymi |
przepisami atestami. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkdw at-
mosferycznych w min. dwukrotnym procesie impregnacii gieboko penetrujgcy-
mi profesjonalnymi $rodkami do ochrony drewna. Stupy drewniane mocowane
do gruntu za poérednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo. Elemen-
ty ptytowe wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o gru-
bosci min. 15 mm. Hustawka ma posiadac 1 siedzisko zwykie o konstrukgji
|aluminiowej, pokryte migkka guma i 1 siedzisko bezpieczne koszykowe o kon-
|strukcji taczacej aluminium i stal nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem. |
\Wszystkie siedziska zawieszone na atestowanych taricuchach fi min. 6 mm ze |
stali nierdzewnej. Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wyko-
nane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliami-
du formowanego metoda wiryskows.

i1

kpl.

kpl.

| 1.00

| RAZEM

1.00

Q
o~

‘widualna

Norma PRO Wersja 4.19

analiza indy-

Dostawa i montaz hustawki wagowej o wym. orientacyjnych df. 2,65m x szer.
0,4m x wys. 1,15m. Wysokoé¢ swobodnego upadku max. 1,0m.Wszystkis wy-
miary z tolerancja +/-56 cm. Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali
jczarmnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone przed
jkorozja_ poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymii,
odpornymi na UV z z wymaganymi przepisami atestami. Phyty $cianek i sie-
dziska wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci
min. 15 mm, odboje gumowe wykonane z migkkiej i trwatej gumy, amorttyzuja-
|ce uderzenia hustawki o nawierzchnig. Elementy ztaczne takie jak Sruby, na-
ikretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

T

kpl.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz Razem

1 Kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Dostawa i montaz sprezynowca pojedynczego "Konik" o wym. df. 1,0m x szer. kpl.
analiza indy- 10,3m x wys. 0,85m. Wysokosé siedziska ok. 0,5m. Wys. swobodnego upadku
|widualna imax. 0,5m. Wszystkie wymiary z tolerancjg +/-5 cm. Elementy konstrukcyjne
zestawu wykonane ze stali czamej S235JR oczyszczonej w procesie plasko-
wania zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie | malowanie proszko-
we farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z wymaganymi przepisami atesta-
mi. Sprezyna bujaka ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny min. 200 mm, a
$rednica preta, z kidrego jest wykonana - min. 20 mm. Sprezyna oraz jej mo-
cowanie cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi
na UV z wymaganymi przepisami atestami. Piyty $cianek i siedziska wykona-
ne z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm,
catkowicie odporne na wilgo¢ i UV. Uchwyty z poliamidu formowanego metodg
iwiryskowa. Elementy ztaczne takie jak ruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki érub wykonane z poliamidu formo-
wanego metodg wiryskows.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

N o

Urzadzenia sifowni plenerowej - .
Dostawa i montaz zestawu podwdjnego: orbitrek i wioglarz na stupie nognym kpl.
analiza indy- [2,00m o wym. df. 3,0m x szer. 0,7m x wys. 1,55m.Wszystkie wymiary z tole-
widualna rancig +/-5 cm. 1LOSC CWICZACYCH - jednoczesnie 2 osoby; KOLORYSTY-
KA do uzgodnienia z Zamawiajacym; OBCIAZENIE max 155 kg na 1 urzadze-
nie; NORMA BEZPIECZENSTWA DIN 79000:2012-05; )

SPOSOB OSADZENIA - fundament zelbetowy; GLEBOKOSG
POSADOWIENIA - min. 1,2m; MATERIALY - Stup ze stali konstrukcyjngj o
{wzmocnione] wytrzymatoci $355J2G3 — min. Fl 193,7x 4,0 mm. Konstrukcja
;nosna ze stalowych rur min. Fl 60,3x3,2 mm. Uchwyty i pozostate elementy ru-
rowe z rur min. Fl 31,8x3,6 mm, oraz Fl 48,3x3,2 mm. Siedziska i oparcia ze
stali nierdzewnej. Gumowe czgsci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za po-
moca $ruby z gwintem metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej. Nakretki kof-
pakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujace zabezpieczone przed od-
kreceniem i nakfadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez kataforeze. Powtoka zewnetrzna — farby proszkowe po-
liestrowe. Wszystkie ruchome potaczenia urzadzen wyposazone w fozyska kry-!
te typu 2RS |
i kpl. | 1.00
| | | RAZEM

| 4 Urzadzenia uzupelniajace I

10 Dostawa i montaz tawki o wym. min. 1,80mx0,65m wys. 0,8m na stelazu meta?; szt
d.4/analiza indy- |lowym wykonanym z rur stalowych ze stali czamej S235JR oczyszczonejw |
widualna |procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie i ma- |
lowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z wymaganymi
atestami, kolor szary. Siedzisko i oparcie z plyty HPL o grubosci min. 13 mm
w kolorze naturalnego drewna oraz wstawka z antyposlizgowej piyty HPL ce-
chujace si¢ maksymalng odpornoéceig na czynniki $rodowiskowe i wysoka kia-
sg odpornosci na $cieranie. Elementy ziaczne takie jak $ruby, nakretki, pod-
kiadki wykonane ze stali nierdzewnej.

o w

1.00

szt 1.00
| RAZEM 1.00

11 Dostawa i montaz kosza na $mieci z daszkiem o poj. min. 35 L ze stali czamej ‘szt
d.4 analiza indy- |S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg
widualna poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi
na UV z wymaganymi atestami. Elementy ziaczne takie jak &ruby, nakretki,
podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. !
1 szt \ 1.00
| RAZEM 1.00

12 Dostawa | montaz tablicy informacyjnej regulaminu z konstrukcjg z rury okrag- |kpl.
d.4/analiza indy- tej min. 48,3 x 2,9 mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie po-
widualna przez lakierowanie proszkowe. Konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowa-
na. Tablica wykonana z blachy grubosci min. 1,5 mm. Wymiary min. wys. 1,8
m, szer. 0,6m.

11 kpl. 1.00
! : | RAZEM | 1.00

Norma PRO Wersja 4.19
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d.4janaliza indy-

gulaminu. Lampa zewnetrzna zasilana solarnie
Dane techniczne i specyfikacja:

iAkumulator: min. 1x 3,7 V (2200 mAh)
Catkowity strumien swietiny: min.100 Im

Czas $wiecenia (maks.) 6 h

Z funkcjg wykrycia zmierzchu, strumien éwiatta w dét,
Klasa ochrony: Il

Kolor; szary

Kolor strumienia $wiatfa: ciepty biaty

Materiat: stal nierdzewna

Moc: min. 1.5 W

Stopleti ochrony:1P44

1

iDostawa i montaz lampy solarnej LED do oéwietlenia tablicy informacyjnej re- [kpl.

kpl.

1.00

i

RAZEM

1.00

Norma PRO Wersja 4,19




