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Plac zabaw Ujazd1l

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

Razem

Przygotowanie terenu pod monta z urzadzen

[

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI - pod strefy
bezpieczenstwa urzadzen

<zestaw zabawowy>52+<linarium>70+<zjazd linowy>84+<hustawka metalowa
potréjna>43.5+<karuzela stupowa>62+<porecze do éwiczen>5.1*3.7

m2

m2

330.37

RAZEM

330.37

[N

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(52+70+84+43.5+5.1*3.7+62)*0.3

m3

m3

99.11

RAZEM

99.11

P w

KNR 2-31
0104-07
0104-08
analogia

Wykonanie strefy bezpieczerstwa z piasku wg obowigzujgcych norm; grubosé
warstwy 30 cm

52+70+84+43.5+5.1*3.7+62

m?2

m?2

330.37

RAZEM

330.37

[

KNR 2-21
0405-06
z.0.2.10.
analiza indy-
widualna

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me-
chanicznej na gruncie kat. IV z nawozeniem - obszar mniejszy niz 0.15 ha

(766.1-330.37)/10000

ha

ha

0.04

RAZEM

0.04

Ogrodzenie

N 0N

wycena indy-
widualna

Ogrodzenie systemowe wys. 1,5m - panel zgrzewany z pretéw stalowych
ocynkowanych malowanych na kolor ustalony z Inwestorem na podmuréwce z
ptyt betonowych systemowych wys. 25 cm; zakoiczenia nieostre; mocowanie
przy uzyciu $rub zrywalnych ze stali nierdzewnej;

47+6.6+26+51.4-1.1

mb

mb

129.90

RAZEM

129.90

N o

wycena indy-
widualna

Furtka metalowa spawana z profili stalowych wys. 1,5m szer. 1,1m, kolor usta-
lony z Inwestorem; furtaka spetniajgca nhormy bezpieczenstwa urzadzen mon-
towanych na placach zabaw dla dzieci;

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

Urzadzenia placu zabaw

w ~N|w

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz zestawu zabawowego z tunelem, dwoma wiezami z dasz-
kiem dwuspadowym, zjezdzalnig malg i duza, trapem do wchodzenia i drabin-
ka sznurowg (min. 6 réznych wejsé/zejs¢, 3 rézne przejscia) o wym. +/-5 cm:
dt. 5,2xszer. 4,8mxwys. min. 3,40m. Wysoko$¢ podestu: 90, 140 cm +/-5 cm;
Wysokos¢ swobodnego upadku: max.140 cm;Elementy konstrukcyjne zestawu
wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania za-
bezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farba-
mi poliestrowymi, odpornymi na UV z wymaganymi atestami. Elementy ze stali
nierdzewnej AlSI304. Slizgawka wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 - bla-
cha o gr. min. 2 mm ksztattowana w technice CNC; plyty boczne z polietylenu
HDPE o gr. min. 15mm catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne (wilgoé
i UV). Plyty scianek wykonane z kolorowego trojwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci min. 15 mm. Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie
0 wewnetrznej $rednicy min. 50 cm i dlugosci min. 125 cm, bulaj w ksztalcie
potowy kuli o §rednicy min. 400 mm - materiat: termoformowany poliweglan o
grubosci min. 5 mm, odporny na wandalizm, liny polipropylenowe typu pp-mul-
tisplit o $rednicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym, solidne i estetyczne kulo-
we potaczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa, ele-
menty ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzew-
nej, zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw
aluminium, antyposlizgowa ptyta podestowa HPL o grubosci min. 10 mm w ko-
lorze antracytowym cechujgca sie maksymalng odpornoscig na czynniki $rodo-
wiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na $cieranie. Wandaloodporne zaslepki
$rub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

w o

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz karuzeli stupowej z siedziskami o wym. wys. 2,65 m $red. 3,
2 m, wys. upadku 70 cm. Wszystkie wymiary z tolerancjg +/-5 cm. Elementy
konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w pro-
cesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie i malo-
wanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z wymaganymi
atestami. Plyty $cianek wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci min. 15 mm. Siedziska wykonane z migkkiej gumy, wew-
natrz zbrojone stalowg blachg, zawieszone na galwanizowanym tancuchu osto-
nietym gumowg powtoka. Elementy zlgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z po-
liamidu formowanego metodg wtryskowa.

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00
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Plac zabaw Ujazd1l

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

w ©

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz karuzeli twister o wym. wys. 1,2 m $red. 0,5m, wys. upadku
max. 30 cm, wys. podestu 30 cm. Wszystkie wymiary z tolerancjag +/-5 cm.
Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej S235JR oczysz-
czonej w procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg poprzez cynko-
wanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z wy-
maganymi atestami. Antyposlizgowa ptyta podestowa HDPE o grubosci min.
18 mm w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem o maksymalnej odpornosci ma
czynniki srodowiskowe i wysokiej odpornosci na $cieranie. Elementy ztaczne
takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

10
d.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz zestawu poreczy do ¢wiczen (2 szt.) o wym. dt. 2,0m x szer.
0,65m x wys. 1,40m. Wys. upadku 1,40 m.Wszystkie wymiary z tolerancjg +/-5
cm. Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej S235JR
0oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
wymaganymi atestami.

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

11
d.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz hustawki potr6jnej o wym. 1,85m x 6,35 m wys. 2,45m z 1
siedziskiem hustawkowym gumowym oraz 1 siedziskiem "Koszyk" z zapieciem
oraz 1 bocianim gniazdem. Wys. upadku max. 1,35 m. Wszystkie wymiary z
tolerancjg +/-5 cm. Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej
S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg
poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi
na UV z wymaganymi atestami. Hustawka ma posiada¢ 1 siedzisko zwykte o
konstrukcji aluminiowej, pokryte migkka guma EPDM, 1 siedzisko typu "ptasie
gniazdo" o $rednicy min. 100 cm o metalowej ramie oplecionej miekka ling po-
lipropylenowa oraz 1 siedzisko bezpieczne koszykowe o konstrukcji taczacej
aluminium i stal nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem. Wszystkie sie-
dziska zawieszone na atestowanych tancuchach min. fi 6 mm ze stali nie-
rdzewnej. Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formo-
wanego metodag wtryskowa.

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

12
d.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz linarium o wym. dt. 6,7m x szer. 6,7m x wys. 5,0m. Wyso-
kos¢ swobodnego upadku 1,5 m. Wszystkie wymiary z tolerancjg +/-5 cm. Ele-
menty konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej
w procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z wymaganymi
atestami. System fgczenia tancuchéw nierdzewnych ze stupami o gtadkim wy-
konczeniu zabezpieczajgcym przed urazami z ostong wykonang z poliamidu,
liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy min. 16 mm z rdzeniem sta-
lowym, elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej, zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych
stopow aluminium, urzadzenie wyposazone w hapinacz piramidy pozwalajacy
na okresowe napinanie sieci ze stali cynkowanej ogniowo, krzyzowe potacze-
nia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagajacych wyjatkowo
duzej wytrzymatosci wykonane z wytrzymatych stopéw aluminiowych.

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

13
d.3

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz zjazdu linowego o wym. dt. 21,8m x szer. 3,8m x wys. 3,
3m.Wysokos$é upadku 1,0 m, wys. podestu 0,6 m. Wszystkie parametry wy-
miarowe +/-5 cm. Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej
S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg
poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi
na UV z wymaganymi atestami.Plyty $cianek wykonane z kolorowego tréjwars-
twowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm, antyposlizgowa ptyta po-
destowa HPL o grubosci min. 10 mm cechujaca sie maksymalng odpornoscig
na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na $cieranie. Lina o
$rednicy min. 10 mm - plecionka wykonana z cynkowanych drutéw stalowych,
woézek wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w hamulec zapobiegajacy
przesuwaniu sie bez uzytkownika. Siedzisko wykonane z miekkiej gumy, wew-
natrz zbrojone stalowg blacha, zawieszone na galwanizowanym fafcuchu osto-
nietym gumowa powtoka. Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podkfadki
wykonane ze stali nierdzewnej

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

Urzadzenia sitowni plenerowej
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Plac zabaw Ujazd1l

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

d.4

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz zestawu podwdjnego: podciggacz i wioslarz na stupie nos-
nym o wys. 2,0m nad poziom gruntu o wym. df. 2,95m x szer. 0,85m x wys. 2,
0m. Wszystkie wymiary z tolerancjg +/-5 cm. ILOSC CWICZACYCH - jedno-
czesnie 2 osoby; KOLORYSTYKA do ustalenia z zamawiajacym; OBCIAZE-
NIE max 155 kg na 1 urzadzenie; NORMA BEZPIECZENSTWA DIN 79000:
2012-05; SPOSOB OSADZENIA - fundament zelbetowy; GLEBOKOSC PO-
SADOWIENIA - 1,2m; MATERIALY - Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnio-
nej wytrzymatoci S355J2G3 — min. Fl 193,7x 4,0 mm. Konstrukcja nosna ze
stalowych rur min. Fl 60,3x3,2 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur
min. FI 31,8x3,6 mm, oraz FI48,3x3,2 mm. Siedziska i oparcia ze stali nie-
rdzewnej. Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocag
$ruby z gwintem metrycznym.

Sruby ze stali nierdzewnej. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki sa-
mo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem i

naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez kataforeze. Powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe.
Wszystkie ruchome potaczenia urzadzen wyposazone w fozyska kryte typu
2RS

1

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

15
d.4

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz zestawu podwadjnego: orbitrek i biegacz na stupie nosnym 2,
00m o wym. dt. 2,35m x szer. 0,95m x wys. 1,5m. Wszystkie wymiary z tole-
rancjg +/-5 cm. ILOSC CWICZACYCH - jednoczes$nie 2 osoby; KOLORYSTY-
KA do uzgodnienia z Zamawiajagcym; OBCIAZENIE max 155 kg na 1 urzadze-
nie; NORMA BEZPIECZENSTWA DIN 79000:2012-05;

SPOSOB OSADZENIA - fundament zelbetowy; GEEBOKOSC
POSADOWIENIA - 1,2m; MATERIALY - Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmoc-
nionej wytrzymatoci S355J2G3 — min. FI 193,7x 4,0 mm. Konstrukcja no$na ze
stalowych rur min. FI 60,3x3,2 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur
min.Fl 31,8x3,6 mm, oraz FI48,3x3,2 mm. Siedziska i oparcia ze stali nie-
rdzewnej. Gumowe cze$ci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca
Sruby z gwintem metrycznym.

Sruby ze stali nierdzewnej. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki sa-
mo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem i

naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez kataforeze. Powloka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe.
Wszystkie ruchome potaczenia urzadzen wyposazone w tozyska kryte typu
2RS

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

Urzadzenia uzupetniaj ace

16
d.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz tawki o wym. 1,85mx0,65m wys. 0,8m (wymiary z tolerancjg
+/-5 cm) na stelazu metalowym wykonanym z rur stalowych ze stali czarnej
S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg
poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi
na UV z wymaganymi atestami, kolor szary. Siedzisko i oparcie z ptytyHPL o
grubosci min. 13 mm w kolorze naturalnego drewna oraz wstawka z antypos-
lizgowej ptyty HPL w kolorze antracytowym cechujace sie maksymalng odpor-
noscig na czynniki srodowiskowe i wysoka klasg odpornosci na $cieranie. Ele-
menty ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzew-
nej.

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

17
d.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz tawki mtodziezowej o wym. 1,0m x 0.6m wys. 0,9m (wymia-
ry z tolerancjg +/-5 cm) na stelazu metalowym wykonanym z rur stalowych ze
stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone
przed korozja poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestro-
wymi, odpornymi na UV z wymaganymi atestami, kolor szary.Siedzisko z plyt z
kolorowego tworzywa HPL o gr. min. 13 mm, catkowicie odpornego na wilgoc i
UV. Elementy zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewne;.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

18
d.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz kosza ha $mieci z daszkiem o poj. min. 35 L ze stali czarnej
S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg
poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi
na UV z wymaganymi atestami. Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki,
podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

19
d.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz stojaka na rowery osmioramienny o wym. 0,6x0,6m wys. O,
7m (wymiary z tolerancjg +/-5 cm) z rur metalowych malowanych proszkowo w
kolorze szarym.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00
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Plac zabaw Ujazd1l

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

d.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz tablicy informacyjnej regulaminu z konstrukcjg z rury okrag-
tej min. 48,3 x 2,9 mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie po-
przez lakierowanie proszkowe. Konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowa-
na. Tablica wykonana z blachy grubosci min. 1,5 mm. Wymiary min. wys. 1,8
m, szer. 0,6m.

1

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

21
d.5

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz lampy solarnej LED do o$wietlenia tablicy informacyjnej re-
gulaminu. Lampa zewnetrzna zasilana solarnie

Dane techniczne i specyfikacja:

Akumulator: min. 1x 3,7 V (2200 mAh)

Catkowity strumien $wietiny: min.100 Im

Czas $wiecenia (maks.) 6 h

Z funkcjg wykrycia zmierzchu, strumien $wiatta w dot.
Klasa ochrony: 11l

Kolor: szary

Kolor strumienia swiatta:ciepty biaty

Materiat: stal nierdzewna

Moc: min. 1.5 W

Stopien ochrony: IP44

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo &¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

Przygotowanie terenu pod monta z urzadzen

KNNR 6 0101-
03

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie
kat. 11-VI - pod strefy bezpieczenstwa urzadzen

m?2

330.37

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.

m3

99.11

KNR 2-31 0104-
07 0104-08
analogia

Wykonanie strefy bezpieczenstwa z piasku wg obowia-
zujacych norm; grubo$¢ warstwy 30 cm

m2

330.37

KNR 2-21 0405-
06 z.0.2.10.
analiza indywi-
dualna

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie
ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. IV z
nawozeniem - obszar mniejszy niz 0.15 ha

ha

0.04

Ogrodzenie

wycena indy-
widualna

Ogrodzenie systemowe wys. 1,5m - panel zgrzewany z
pretow stalowych ocynkowanych malowanych na kolor
ustalony z Inwestorem na podmuréwce z ptyt betono-
wych systemowych wys. 25 cm; zakonczenia nieostre;
mocowanie przy uzyciu $rub zrywalnych ze stali nie-
rdzewnej;

mb

129.90

wycena indy-
widualna

Furtka metalowa spawana z profili stalowych wys. 1,5m
szer. 1,1m, kolor ustalony z Inwestorem; furtaka spetnia-
jaca normy bezpieczenstwa urzgdzen montowanych na
placach zabaw dla dzieci;

kpl

1.00

Urzadzenia placu zabaw

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz zestawu zabawowego z tunelem,
dwoma wiezami z daszkiem dwuspadowym, zjezdzalnig
mata i duza, trapem do wchodzenia i drabinkg sznurowg
(min. 6 roznych wejé¢/zejs¢, 3 rézne przejscia) o wym. +
/-5 cm: dt. 5,2xszer. 4,8mxwys. min. 3,40m. Wysokos$¢é
podestu: 90, 140 cm +/-5 cm;Wysoko$¢ swobodnego
upadku: max.140 cm;Elementy konstrukcyjne zestawu
wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w pro-
cesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowy-
mi, odpornymi na UV z wymaganymi atestami. Elementy
ze stali nierdzewnej AlSI304. Slizgawka wykonana ze
stali nierdzewnej AISI304 - blacha o gr. min. 2 mm
ksztattowana w technice CNC; ptyty boczne z polietyle-
nu HDPE o gr. min. 15mm catkowicie odpornej na wa-
runki atmosferyczne (wilgo¢ i UV). Piyty scianek wyko-
nane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o
grubosci min. 15 mm. Tuba z polietylenu LDPE formo-
wana rotacyjnie o wewnetrznej srednicy min. 50 cm i
dtugosci min. 125 cm, bulaj w ksztatcie potowy kuli o
$rednicy min. 400 mm - materiat: termoformowany poli-
weglan o grubosci min. 5 mm, odporny na wandalizm, li-
ny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy min. 16
mm z rdzeniem stalowym, solidne i estetyczne kulowe
potaczenia lin wykonane z poliamidu formowanego me-
todg wtryskowa, elementy ztaczne takie jak sruby, na-
kretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, zakon-
czenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzyma-
tych stopéw aluminium, antyposlizgowa ptyta podestowa
HPL o grubo$ci min. 10 mm w kolorze antracytowym ce-
chujgca sie maksymalng odpornoscig na czynniki $rodo-
wiskowe i wysokiej klasy odporno$cig na Scieranie.
Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

kpl.

1.00

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz karuzeli stupowej z siedziskami o
wym. wys. 2,65 m sred. 3,2 m, wys. upadku 70 cm.
Wszystkie wymiary z tolerancjag +/-5 cm. Elementy kons-
trukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej S235JR
oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone
przed korozjg poprzez cynkowanie i malowanie proszko-
we farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z wymaga-
nymi atestami. Ptyty $cianek wykonane z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15
mm. Siedziska wykonane z migkkiej gumy, wewnatrz
zbrojone stalowg blacha, zawieszone na galwanizowa-
nym fafcuchu ostonietym gumowg powtoka. Elementy
zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podkfadki wykonane ze
stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki srub wyko-
nane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

kpl.

1.00
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo &¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

o
w ©

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz karuzeli twister o wym. wys. 1,2 m
$red. 0,5m, wys. upadku max. 30 cm, wys. podestu 30
cm. Wszystkie wymiary z tolerancjg +/-5 cm. Elementy
konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej
S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania zabez-
pieczone przed korozjg poprzez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
wymaganymi atestami. Antyposlizgowa ptyta podestowa
HDPE o grubosci min. 18 mm w kolorze do uzgodnienia
z Inwestorem o maksymalnej odpornosci ma czynniki
Srodowiskowe i wysokiej odpornosci na Scieranie. Ele-
menty zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wyko-
nane ze stali nierdzewnej,

kpl.

1.00

10
d.3

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz zestawu poreczy do ¢wiczen (2 szt.) o
wym. dt. 2,0m x szer. 0,65m x wys. 1,40m. Wys. upadku
1,40 m.Wszystkie wymiary z tolerancja +/-5 cm. Ele-
menty konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej
S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania zabez-
pieczone przed korozjg poprzez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
wymaganymi atestami.

kpl.

1.00

11
d.3

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz hustawki potréjnej o wym. 1,85m x 6,
35 m wys. 2,45m z 1 siedziskiem hustawkowym gumo-
wym oraz 1 siedziskiem "Koszyk" z zapigeciem oraz 1
bocianim gniazdem. Wys. upadku max. 1,35 m. Wszyst-
kie wymiary z tolerancja +/-5 cm. Elementy konstrukcyj-
ne zestawu wykonane ze stali czarnej S235JR oczysz-
czonej w procesie piaskowania zabezpieczone przed ko-
rozjg poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farba-
mi poliestrowymi, odpornymi na UV z wymaganymi ates-
tami. Hustawka ma posiada¢ 1 siedzisko zwykite o kons-
trukcji aluminiowej, pokryte miekka guma EPDM, 1 sie-
dzisko typu "ptasie gniazdo" o srednicy min. 100 cm o
metalowej ramie oplecionej miekka ling polipropylenowg
oraz 1 siedzisko bezpieczne koszykowe o konstrukcji tg-
czacej aluminium i stal nierdzewng pokryte miekkim po-
liuretanem. Wszystkie siedziska zawieszone na atesto-
wanych tancuchach min. fi 6 mm ze stali nierdzewne;.
Elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslep-
ki §rub wykonane z poliamidu formowanego metoda
witryskowa.

kpl.

1.00

12
d.3

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz linarium o wym. dt. 6,7m x szer. 6,7m
x wys. 5,0m. Wysokosé swobodnego upadku 1,5 m.
Wszystkie wymiary z tolerancjg +/-5 cm. Elementy kons-
trukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej S235JR
oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone
przed korozjg poprzez cynkowanie i malowanie proszko-
we farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z wymaga-
nymi atestami. System taczenia tanicuchéw nierdzew-
nych ze stupami o gtadkim wykonczeniu zabezpieczaja-
cym przed urazami z ostong wykonang z poliamidu, liny
polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy min. 16
mm z rdzeniem stalowym, elementy zlgczne takie jak
Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej, zakorczenia lin zaci$niete w tulejach wyko-
nanych z wytrzymatych stopéw aluminium, urzagdzenie
wyposazone w napinacz piramidy pozwalajacy na okre-
sowe napinanie sieci ze stali cynkowanej ogniowo, krzy-
zowe potaczenia lin przeznaczone do zastosowania w
elementach wymagajacych wyjatkowo duzej wytrzyma-
tosci wykonane z wytrzymatych stopéw aluminiowych.

kpl.

1.00

Norma PRO Wersja 4.19




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo &¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

13
d.3

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz zjazdu linowego o wym. dt. 21,8m x
szer. 3,8m x wys. 3,3m.Wysokos$¢ upadku 1,0 m, wys.
podestu 0,6 m. Wszystkie parametry wymiarowe +/-5
cm. Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali
czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania
zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie i ma-
lowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z wymaganymi atestami.Plyty $cianek wykonane z
kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o gru-
bosci min. 15 mm, antyposlizgowa plyta podestowa HPL
o grubosci min. 10 mm cechujaca sie¢ maksymalng od-
pornosciag na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy od-
pornoscia na $cieranie. Lina o $rednicy min. 10 mm -
plecionka wykonana z cynkowanych drutéw stalowych,
wbézek wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w
hamulec zapobiegajacy przesuwaniu sie bez uzytkowni-
ka. Siedzisko wykonane z miekkiej gumy, wewnatrz
zbrojone stalowg blachg, zawieszone na galwanizowa-
nym tafncuchu ostonietym gumowg powtoka. Elementy
zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej

kpl.

1.00

Urzadzenia sitowni plenerowej

14
d.4

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz zestawu podwdjnego: podciggacz i
wioslarz na stupie nosnym o wys. 2,0m nad poziom
gruntu o wym. dt. 2,95m x szer. 0,85m x wys. 2,0m.
Wszystkie wymiary z tolerancjg +/-5 cm. 1LOSC CWiI-
CZACYCH - jednoczesnie 2 osoby; KOLORYSTYKA do
ustalenia z zamawiajacym; OBCIAZENI,E max 155 kg
na 1 urzadzenie; NORMA BEZPIECZENSTWA DIN
79000:2012-05; SPQ$OB OSADZENIA - fundament zel-
betowy; GEEBOKOSC POSADOWIENIA - 1,2m; MATE-
RIALY - Stup ze stali konstrukcyjnej o wzmochionej wy-
trzymatoci S355J2G3 — min. FI 193,7x 4,0 mm. Kons-
trukcja nosna ze stalowych rur min. Fl 60,3x3,2 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur min. FI 31,
8x3,6 mm, oraz FI48,3x3,2 mm. Siedziska i oparcia ze
stali nierdzewnej. Gumowe czesci amortyzujgce (odboj-
niki) przykrecane za pomoca sruby z gwintem metrycz-
nym.

Sruby ze stali nierdzewnej. Nakretki kotpakowe ocynko-
wane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone
przed odkreceniem i

naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabez-
pieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze. Powtoka
zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie
ruchome potaczenia urzadzen wyposazone w tozyska
kryte typu 2RS

kpl.

1.00

15
d.4

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz zestawu podwdjnego: orbitrek i bie-
gacz na stupie nosnym 2,00m o wym. dt. 2,35m x szer.
0,95m x wys. 1,5m. Wszystkie wymiary z tolerancjg +/-5
cm. ILOSC CWICZACYCH - jednoczesnie 2 osoby; KO-
LORYSTYKA do uzgodnienia z Zamawiajgcym; OBCIA-
ZENIE max 155 kg na 1 urzagdzenie; NORMA BEZPIE-
CZENSTWA DIN 79000:2012-05;

SPQSOB OSADZENIA - fundament zelbetowy; GLEBO-
KOSC

POSADOWIENIA - 1,2m; MATERIALY - Stup ze stali
konstrukcyjnej o0 wzmocnionej wytrzymatoci S355J2G3 —
min. Fl 193,7x 4,0 mm. Konstrukcja no$na ze stalowych
rur min. Fl 60,3x3,2 mm. Uchwyty i pozostate elementy
rurowe z rur min.Fl 31,8x3,6 mm, oraz FI48,3x3,2 mm.
Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej. Gumowe czesci
amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby
Z gwintem metrycznym.

Sruby ze stali nierdzewnej. Nakretki kotpakowe ocynko-
wane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone
przed odkreceniem i

naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabez-
pieczenie antykorozyjne poprzez kataforeze. Powtoka
zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie
ruchome potaczenia urzadzen wyposazone w tozyska
kryte typu 2RS

1.00

Urzadzenia uzupetniaj ace
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Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

o

o

Cena
zt

Warto §¢
zt
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2

3

7

16
d.5

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz tawki o wym. 1,85mx0,65m wys. 0,8m
(wymiary z tolerancjg +/-5 cm) na stelazu metalowym
wykonanym z rur stalowych ze stali czarnej S235JR
oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone
przed korozjg poprzez cynkowanie i malowanie proszko-
we farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z wymaga-
nymi atestami, kolor szary. Siedzisko i oparcie z ply-
tyHPL o grubosci min. 13 mm w kolorze naturalnego
drewna oraz wstawka z antyposlizgowej ptyty HPL w ko-
lorze antracytowym cechujgce sie maksymalng odpor-
noscig na czynniki Srodowiskowe i wysoka klasg odpor-
nosci na $cieranie. Elementy zlgczne takie jak $ruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

szt

2.00

17
d.5

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz tawki mtodziezowej o wym. 1,0m x
0.6m wys. 0,9m (wymiary z tolerancjg +/-5 cm) na stela-
zu metalowym wykonanym z rur stalowych ze stali czar-
nej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania za-
bezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie i malo-
wanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z wymaganymi atestami, kolor szary.Siedzisko z ptyt
z kolorowego tworzywa HPL o gr. min. 13 mm, catkowi-
cie odpornego na wilgo¢ i UV. Elementy ztaczne takie
jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nie-
rdzewnej.

szt

1.00

18
d.5

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz kosza na $mieci z daszkiem o poj.
min. 35 L ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w pro-
cesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowy-
mi, odpornymi na UV z wymaganymi atestami. Elemen-
ty ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane
ze stali nierdzewnej.

szt

1.00

19
d.5

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz stojaka na rowery o$Smioramienny o
wym. 0,6x0,6m wys. 0,7m (wymiary z tolerancjg +/-5
cm) z rur metalowych malowanych proszkowo w kolorze
szarym.

szt

1.00

20
d.5

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz tablicy informacyjnej regulaminu z
konstrukcjg z rury okragtej min. 48,3 x 2,9 mm. Elemen-
ty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakie-
rowanie proszkowe. Konstrukcja osadzona w gruncie i
zabetonowana. Tablica wykonana z blachy grubosci
min. 1,5 mm. Wymiary min. wys. 1,8 m, szer. 0,6m.

kpl.

1.00

o
5]

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz lampy solarnej LED do o$wietlenia
tablicy informacyjnej regulaminu. Lampa zewnetrzna za-
silana solarnie

Dane techniczne i specyfikacja:

Akumulator: min. 1x 3,7 V (2200 mAh)

Catkowity strumien $wietiny: min.100 Im

Czas $wiecenia (maks.) 6 h

Z funkcjg wykrycia zmierzchu, strumien $wiatta w dot.
Klasa ochrony: 11l

Kolor: szary

Kolor strumienia swiatta:ciepty biaty

Materiat: stal nierdzewna

Moc: min. 1.5 W

Stopien ochrony: IP44

kpl.

1.00

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.19




Plac zabaw Ujazd1l

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Pozycje kosztoryso- RAZEM
we
1|Przygotowanie terenu pod monta z urzadzen 1-4
2|0grodzenie 5-6
3|Urzadzenia placu zabaw 7-13
4|Urzadzenia sitowni plenerowej 14 -15
5|Urzadzenia uzupetniaj gce 16-21
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
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