SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

DLA PRZEDSIEWZIECIA PN.:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU POPRZEZ BUDOW E
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY O CHARAKTERZE
REKREACYJNYM W M. JOZEFIN, DZIALKA NR EWID. 79/2,

OBREB JOZEFIN, GMINA UJAZD

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw - CPV 45.11.27.23-9
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4

UWAGA: Wszystkie urzadzenia i materialy moga zosta¢ zastapione innymi o
nie gorszych parametrach niz te, ktore zostaty uwzglednione w projekcie
| przedmiarach.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i O  dbioru Robot

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach: zagospodarowania terenu poprzez budowe elementéw matej architektury o
charakterze rekreacyjnym w m. Jézefin, dziatka nr ewid. 79/2, gmina Ujazd.

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

- dostawa i montaz urzadzenh zabawowych (hustawki, karuzela),

- dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej

- dostawa i montaz urzadzen matej architektury (tablica informacyjna, tawka, kosz na $mieci)

oraz wszystkich robot wskazanych w zatgczonych do SIWZ przedmiarach.

Zamoéwienie realizowane w jednym zadaniu, ktére obejmuje zakres rzeczowy zamieszczony w SIWZ.

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych

Oprécz samego wykonania robét sktadajacych sie na wykonaniu placu zabaw, na Wykonawcy
spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:
1.1. Prace towarzysz ace:

= usuwanie z terenu budowy wszelkich odpad6w oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robot
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i funkcjonowaniem
zaplecza powinna spetia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z p6zniejszymi zmianami),

= nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
podwykonawstwie,

= zabezpieczenie rob6t do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej.

1.2. Roboty tymczasowe :

« zabezpieczenie robét przed wodg opadowg (materialy, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych,

* ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkod powstatych
wskutek tego transportu,

* usuwanie przeszkaéd utrudniajgcych wykonanie robot,

» wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu 0s6b postronnych.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Do wykonania rob6t budowlanych mozna uzyé dowolnego sprzetu i maszyn. W przypadku urzadzen
zabawowych montaz bedzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
i on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu.

4. Wymagania dotycz gce $rodkow transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie opracowania srodki transportu
powinny mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewow
oraz o ciezar nie powodujgcym nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i
uszkodzenia nawierzchni— do 5 ton.

5. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot
Jednostki obmiaru:

* urzgdzenia zabawowe i wyposazenie — szt.

* nawierzchnie — m2.



6. Odbiér ko ncowy

Calosc robdt odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie Wykonawcy robot.

Odbiér dokonywany jest w oparciu 0 wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach
zwigzanych. W skiad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:

= zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

= przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczego6lnych urzadzen,

= certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestow i deklaracji
zgodnos$ci na zastosowane wyroby i urzadzenia,

= posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie,

= czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

= czy Wykonaweca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w granicach
placu budowy.

W trakcie odbioru kohcowego sporzgdzany jest protokoét odbioru, ktory zawiera wszystkie ustalenia
komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokét odbioru, podpisany przez cztonkéw komisji stanowi
podstawe do rozliczenia rob6t. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru
koncowego robo6t komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

7.Ptatno $ci:

Roboty rozliczne ryczattowo.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw - CPV 45.11.27.23-9
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4

Wszystkie elementy zabawowe muszg zachowac takie same wzory, takg sama funkcjonalnosc,
minimum takie same wymiary, minimum tg samg jakos¢ materiatéw, jak w specyfikacji techniczne;.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej
muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadajg dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dzie¢mi (urzgdzenia placu zabaw).

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN- EN
1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz instrukcjg producenta.

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji na placu
zabaw i sitowni zewnetrznej w m. Jozefin, dziatka nr ewid. 79/2, gmina Ujazd.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z ksztaltowaniem placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukcji.

2.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SIWZ i
poleceniami Zamawiajgcego .

2.6. Materiaty

2.6.1. Urzadzenia zabawowe, elementy malej architektury — wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone
wg wykazu:

1. Hustawka podwadjna z siedziskiem hu  $tawkowym

gumowym — 1 szt. oraz siedziskiem hu  $tawkowym koszyk
gumowy — 1 szt. o wym. 2,0m x 3,5m wys.min. 2,5m; w ys.
swobodnego upadku 1,3 m. Wszystkie wymiary z tolera  ncjq
+/-5 cm. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna drzew
iglastych o przekroju min. 90x90 mm, bezrdzeniowego, klejonego
warstwoweo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na
wode oraz ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
Z wymaganymi przepisami atestami. Drewno zabezpieczone
przed wptywem warunkéw atmosferycznych w min. dwukrotnym
procesie impregnacji gteboko penetrujgcymi profesjonalnymi
$rodkami do ochrony drewna. Stupy drewniane mocowane do
gruntu za posrednictwem stalowych kotew cynkowanych ogniowo.
Elementy plytowe wykonane z kolorowego tréjwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm. Hustawka ma posiadaé
1 siedzisko zwykte o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka




guma i 1 siedzisko bezpieczne koszykowe o konstrukcji tagczacej aluminium i stal nierdzewna pokryte migkkim poliuretanem.
Wszystkie siedziska zawieszone na atestowanych fancuchach fi min. 6 mm ze stali nierdzewnej. Elementy ztgczne takie jak
Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego

metodg wtryskowa.
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2. Karuzela stupowa z siedziskami o wym. wys. 2,65 m

$red. 3,2 m, wys. upadku 70 cm. Wszystkie wymiary z
. tolerancj g +/-5 cm.
Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej
S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone
przed korozjg poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z wymaganymi
atestami. Plyty $cianek wykonane z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubos$ci min. 15 mm.
Siedziska wykonane z miekkiej gumy, wewnatrz zbrojone
stalowg blachg, zawieszone na galwanizowanym tarncuchu
ostonietym gumowg powtoka. Elementy ztgczne takie jak
Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,
wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.
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3. Hustawka wagowa o wymiarach o wym. orientacyjnych dt.

2,65m x szer. 0,4m x wys. 1,15m. Wysoko $¢ swobodnego
upadku max. 1,0m.Wszystkie wymiary z tolerancj q +/-5 cm.
Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej S235JR
oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg
poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z z wymaganymi przepisami atestami. Plyty
$cianek i siedziska wykonane z kolorowego tréjwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm, odboje gumowe wykonane
z miekkiej i trwatej gumy, amorttyzujace uderzenia hustawki o
nawierzchnie. Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewne;j

4. Sprezynowiec pojedynczy "Konik" o wym. dt. 1,0m x szer. 0,3m x wys.
0,85m. Wysoko $¢ siedziska ok. 0,5m. Wys. swobodnego upadku max.

0,5m. Wszystkie wymiary z tolerancj g +/-5cm.

Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali czarnej S235JR
0oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
wymaganymi przepisami atestami. Sprezyna bujaka ze stali sprezynowe;.
Srednica sprezyny min. 200 mm, a $rednica preta, z ktérego jest wykonana -
min. 20 mm. Sprezyna oraz jej mocowanie cynkowane i malowane proszkowo
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z wymaganymi przepisami atestami.
Plyty Scianek i siedziska wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci min. 15 mm, catkowicie odporne na wilgo¢ i UV. Uchwyty z
poliamidu formowanego metoda wtryskowa. Elementy ztgczne takie jak $ruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, wandaloodporne zaslepki
$rub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

5. Lawka z oparciem o wym. min. 1,80mx0,65m wys. 0 ,8m

na stelazu metalowym wykonanym z rur stalowych ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania
zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
wymaganymi atestami, kolor szary. Siedzisko i oparcie z ptyty HPL o grubos$ci min. 13 mm w kolorze naturalnego drewna oraz
wstawka z antyposlizgowej ptyty HPL cechujace sie maksymalng odpornosciag na czynniki srodowiskowe i wysoka klasg
odpornosci na Scieranie. Elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.




6. Kosz na $mieci z daszkiem o poj. min. 35 L ze stali czarnej S235JR
oczyszczonej w procesie piaskowania zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
wymaganymi atestami. Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

7. Tablica informacyjna - wyréb gotowy, fabrycznie wyko Aczony. Wymiary elementu: wys. min.

1,8m, szer. 0,60m.

Elementy nosne urzadzenia wykonane z rury okragtej min. 48,3 x 2,9 mm. Elementy stalowe

i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Konstrukcja osadzona w gruncie i
zabetonowana. Tablica wykonana z blachy grubosci min. 1,5 mm.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi w projekcie
budowlanym i ST parametrami pod wzgledem:

« gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

« charakteru u zytkowego (tozsamos$¢ funkcji),

« charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa),

* parametréw technicznych ( np. trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

* parametrow ubezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowosc, nietoksycznos¢, strefy bezpieczenstwa,
» wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych).

Urzadzenia i zestawy zabawowe majg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguraciji i wielko$cig
do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.
Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktore bedg spetniac te same funkcje, co wymienione w projekcie
budowlanym i bedg mialy zblizony wyglad.

2.6.2. Urzadzenia sitowni zewnetrznej — wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone wg wykazu.
Urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:

* Konstrukcje nosng (podpierajaca) urzgdzen powinien stanowi¢ stup okragly wykonany w
calosci ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3 o przekroju @
minimum 193,7 mm, grubos¢ 4,0 mm.

Zamawiajacy nie dopuszcza pylonow (skfadajacych sie m. in. ze stelaza z rur i z tablicy), aby
nie zabieraly przestrzeni, w ktérej zostang zamontowane

e Siedziska i oparcia muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, z otworami
pozwalajgcymi na ewentualny odptyw wody deszczowe;.

» Dopuszczalne obcigzenie urzadzen nie mniejsze niz 155kg

* sprzet musi by¢ pomalowany proszkowo farbami podktadowymi, a wiasciwa powltoka farbami
poliestrowymi,

e zabezpieczenie przed Kkorozjg (takze spawy) - proces kataforezy, malowanie
elektroforetyczne,



* Posadowienie fundamentu pod stup z urzgdzeniami ponizej 30 cm od poziomu “0” gtebokos¢
fundamentu ponizej gtebokosci przemarzania gruntu. Fundamenty zalewane na miejscu,
dobrze zwigzane z gruntem (nie prefabrykaty)

e Czytelna instrukcja obstugi dla urzgdzeh umieszczona po obu stronach stupa

e muszg byé wykonane z bezpiecznych i trwalych materialbw odpornych na warunki
atmosferyczne,

e wszystkie urzadzenia sitowni przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie
nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajace
akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE.

* Zamawiajgcy powinien wymagac dostarczenia kart technicznych urzadzen oraz certyfikatow
nie pézniej niz w wyznaczonym terminie sktadania ofert,

1. Zestaw podwojny: orbitrek i wio  $larz na stupie
nosnym 2,00m o wym. dt. 3,0m x szer. 0,7m x wys.
1,55m. Wszystkie wymiary z tolerancj a +/-5 cm.
Orbitrek - urzadzenie majgce na celu rozcigganie
migsni ragk i nég, wzmocnienie stawdw, Kkorzystnie
wplywa na uktad krgzeniowo - oddechowy. Cwiczenie
polega na poruszaniu nogami i rekami ruchem
naprzemiennym w przéd i tyt w pozycji stojacej.
Wio$larz - urzadzenie majgce na celu wzmocnienie

4 miesni, ndg, ramion i gornej czesci plecow oraz brzucha.
Cwiczenie polega na przycigganiu do siebie uchwytow w
) : pozycji siedzace;j.
%— = e Shup (zwany réwniez pylonem) jest gtéwng

konstrukcjg nosng wykonang ze stali
konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci
S355J2G3 o przekroju g 193,7 mm, grubo$¢
4,0 mm.

. Na stupie znajduje sie czytelna instrukcja
obstugi urzadzenia i dane producenta.

. Konstrukcja no$na urzadzenia wykonana jest
ze stalowych rur o przekroju g 60,3 mmi
grubosci 3,2 mm, a uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane sg z rur o przekroju g 31,8x3,6 mm, oraz @ 48,3
mm i grubosci 3,2 mm.

. Siedziska i oparcia wykonane sg z blachy nierdzewnej, odpornych na $cieranie o grubo$ci 4 mm z otworami.

. Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca sruby z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia.
Sruby wykonane s3 ze stali nierdzewne;j.

. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem i naktadki z
tworzywa sztucznego na te nakretki.

. Urzadzenia sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez kataforeze, malowane proszkowe, farbami metalizowanymi.

e Wszystkie ruchome potaczenia wyposazone sg w bezobstugowe tozyska kryte typu 2RS.

. Urzadzenia mocowane sg na fundamentach zelbetowych minimum 30 cm pod powierzchnig gruntu. Urzadzenia
montowane do stupa $rubami stalowymi z tbem szesciokatnym, zaslepki plastykowe.

. Urzadzenia powinny posiada¢ aktualny certyfikat DIN 79000:2012-05 w oparciu o0 PN-EN 1176.

. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego do 155 kg.

*  Widoczna konstrukcja dla dwoch éwiczacych.

2.7. Sprzet
Roboty zwigzane z ksztaltowaniem placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.8. Transport
Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikngé uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robét

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Lokalizacja urzgdzen — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkdw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi
i osadzenie urzgdzen wg wytycznych producenta.

Urzadzenia dostarczane z fundamentami prefabrykowanymi w komplecie.

2.10. Kontrola jako $ci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowg pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadnosci wykonania.



Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

2.11. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg;

Elementy malej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzagdzeh w komplecie oraz
nawierzchnie — m2.

2.12. Odbidr robot

Odbioru rob6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i
umowa.

2.13. Podstawa ptatno $ci

Roboty rozliczane ryczattowo .

2.14.Przepisy zwi gzane

- PN-EN 1176-1:2009,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czesé 1 —Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1176-2:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czesé 2 — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czesé 3 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 1176-4:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

Czes¢ 4 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.
- PN-EN 1176-5:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 5 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czesé 6 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody urzadzen kotyszacych.
- PN-EN 1176-7:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czesé 7 — Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-10:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czesé 10 — Calkowicie obudowany sprzet do zabaw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

- PN-EN 1176-1:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1176-2:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 1176-4:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

- PN-EN 1176-7:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

- PN-EN 1176-10:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 10: Calkowicie
obudowany sprzet do zabaw.

- PN-EN 1176-11:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

10. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r., nr 121, poz. 809 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).



- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz.
622 z 20.11.1996 r. z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pézn.
Zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15 poz. 179
z 2000 r. z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163z pézn.
Zmianami)

- Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i ksztaltowaniu Srodowiska oraz
0 zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z dn. 29 pazdziernika 1997 r.).

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 20.06.2001 r.
Z pozn. zmianami).

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. 04.92.880 z dn. 30 kwietnia 2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z p6zn.
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobéw stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzone do obrotu i stosowane wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. z 22.04.1998 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzgadzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198
poz. 2041 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).



