proj. kostka betonowa gr. 6cm, kolor

proj. podsypka cementowo-piaskowa 1/4, gr. 4cm

proj. podbudowa z klinca kamiennego 0/20mm, gr. 5cm
proj. podbudowa z ttucznia kamiennego

fr. 0/31,5, gr. 5cm

proj. piasek srednioziarnisty 10cm

grunt rodzimy

0,5%

1. nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa:

e gébrna warstwa natryskowa gr. 3mm z granulatu kolorowego EPDM zmiaszanego z klejem
polireutanowym

° dolna warstwa gr. 11mm z granulatu SBR frakcji 1-4mm potaczonego lepiszczem do granulatu

2. warstwa stabilizujgco-podktadowa ET o gr. 35mm (przepuszczlana)- z mieszanki granulatu

gumowego, kruszywa kwarcowego oraz lepiszcza polireutanowego

3. warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 1-4mm ér. gr. 4,0 cm

4. kruszywo tamane frakcji 0-31,5 gr. 5 cm

5. kruszywo tamane frakcji 31,5-63.5 gr. 10 cm

6. warstwa odsgczajgca z piasku zageszczona mechanicznie gr. 20cm

7. warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny

8. grunt rodzimy

0,00

PRZEKROJ B-B
BOISKO
WIELOFUNKCYJNE

120 5, 950 v 950 g4
v 1900
DETAL A Obrzeze betonowe DETAL B Obrzeze betonowe
SKALA 1:10 o wymiarach 80x300x1000mm o wymiarach 80x300x1000m
SKALA 1:10
DETAL C DETAL D
SKALA 1:10 SKALA 1:10

3.0 14

10,0

20,0

Opo6r betonowy na
podsypce piaskowej

Obrzeze sportowe soft wyposazone w naktadke w postaci
gumowej poduszki o wymiarach 50x250x1000mm

Opér betonowy
na podsypce piaskowe;j

FIRMA BUDOWLANA | HANDLOWA
mgr inz. Barbara MALEC
91-020 £ODZ ul. Inowroctawska 5 m. 61

P

malecbarbara@poczta.onet. pl
tel. kom. 602 22 90 70

TEMAT :

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY ZESPOLE SZKOL W OSIEDLU NIEWIADOW

LOKALIZACJA: OSIEDLE NIEWIADOW, gmina Ujazd 97-225; dzialka nr ew. gr. 151/1; 151/2.

AUTOR: mgr inz. Barbara MALEC upr. nr 9/71-tw _

TYTUERYS.: Przekroéj B-B przez nawierzchni¢ boiska wielofunkcyjnego

DATA: SKALA|

1:50 rs. K-02

GRUDZIEN 2016 1.




